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PARKOVACI PRUHY

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI: VI
NAVRHOVA UROVEN PORUSENI: D1
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TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI: VI
NAVRHOVA UROVEN PORUSENI: D1
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CHODNIK ZELEN JiZDNi PRUH ZELEN CHODNIK
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"BETONOVY J:HODNiKOVY OBRUBNIK

|
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ZASYP ZEMINOU VHODNOU S | | ~ZASYP ZEMINOU VHODNOU =)
DLE CSN 736133 'lf= ,L%‘Q £ ~VOZOVKA - KONSTRUKCE "A" | | DLE GSN 73 6133 L\VOZOVKA - KONSTRUKCE "A" J&ﬂ, £
— - a—— HUTNENO PO VRSTVACH -VOZOVKA - KONSTRUKCE "C"
— OBSYP ZE STERKODRTI fr. 8/16 — OBSYP ZE STERKODRT! fr. 8/16
— TUI:IA DRIVENAZNi TRUBKA HDPE DN 150 SN 8 PERFORACE 220° —DRENAZNi KONTROLNI SACHTICE PL,VASTOVA — TUHA DRENAZNI TRUBKA HDPE DN 150 SN 8 PERFORACE 220°
STAVAJICI VPUSTI BUDOU POSUNUTY — LOZE ZE STERKODRTI fr. 0/22 PRO SKLON > 1% ‘ OSAZENA NA BETONOVEM PODKLADE t.100 mm Z — LOZE ZE STERKODRTI fr. 0/22 PRO SKLON > 1 %
K OBRUBAM. PRO NAPOJENI VPUSTI DO KANALIZACE LOZE Z PODKLADNIHO BETONU C8/10 PRO SKLON <1 % (min. 0,5 %) BETONU C 8/10 X0, POKLOP PRO ZATIZENi D400 LOZE Z PODKLADNIHO BETONU C8/10 PRO SKLON < 1 % (min. 0,5 %)
MO1p -/11,25/30 MO1 -/4,25/30
PARKOVACI STANI PRO ZTP PRICNY PRAH
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI: VI TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI: VI
NAVRHOVA UROVEN PORUSENI: D1 NAVRHOVA UROVEN PORUSENI: D1
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VOZOVKA - KONSTRUKCE "A" DLE CSN 736133 X VOZOVKA - KONSTRUKCE "D"

-VOZOVKA - KONSTRUKCE "B"

VOZOVKA - KONSTRUKCE "A" (TDZ VI; D1; PIIT)

ACO 11 40 mm  ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY (CSNEN 13 108-1,CSN 73 6121)
PS-C 0,35 kg/m2 SPOJOVACI POSTRIK ASF. EMULZI (CSN 73 6129)
40 mm  KONSTRUKCE CELKEM
40 mm  FREZOVANI
VOZOVKA - KONSTRUKCE "B" (TDZ VI; D1; Plll)
— ACO 11 40 mm  ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY (CSN EN 13 108-1,CSN 73 6121)
— PS-C 0,35 kg/m2 SPOJOVACI POSTRIK ASF. EMULZI (CSN 73 6129)
— ACP 16+ 50 mm  ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY (CSN EN 13 108-1, CSN 73 6121)
E  -g5mpa [ PC 1,00 kg/m2 IVNFVILTRACNvi POSTRIK ASF. EMULZI ((:JSN 73 6129)
E,.»=45MPa [~ SDA 150 mm  STERKODRT (CSN 73 6126)
Ey.rp = 30MPa — min. SD-B min. 150 mm__ STERKODRT (CSN 73 6126)
' min. 390 mm  KONSTRUKCE CELKEM
min. 390 mm  ODSTRANENi STAVAJICI KONSTRUKCE

def,2

= 45MPa

Eyerr = 30MPa

— OBSYP ZE STERKODRTI fr. 8/16

L GEOTEXTILIE 200 g/m2

CHODNIK - KONSTRUKCE "C" (TDZ CH; D2; PIll)

— TUHA DRENAZNI TRUBKA HDPE DN 150 SN 8 PERFORACE 220°
— LOZE ZE STERKODRTI fr. 0/22 PRO SKLON > 1 %
LOZE Z PODKLADNIHO BETONU C8/10 PRO SKLON < 1 % (min. 0,5 %)

ACO 8CH 40 mm  ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY (CSN EN 13 108-1,CSN 73 6121)
PI-C 1,00 kg/m2 INFILTRACNi POSTRIK ASF. EMULZI (CSN 73 6129)
R-mat 60 mm  R-MATERIAL (CSNEN 13 108-8, TP 210)
$D-B min. 150 mm___ STERKODRT (CSN 73 6126)
min. 250 mm  KONSTRUKCE CELKEM
POZNAMKY:

o PRACOVNI SPARY V OBRUSNE VRSTVE JE POZADOVANO ZARIZNOUT, OPATRIT POSTRIKEM A PO POLOZENI
NAVAZUJICI VRSTVY PRORIZNOUT A UTESNIT ZALIVKOU. JE POZADOVANA ASFALTOVA MODIFIKOVANA
ZALIVKA ZA HORKA (CSN 14 188-1).

PRICNY PRAH - KONSTRUKCE "D" (TDZ VI; D2; PIIl)

TERENNI SCHODISTE

~CHODNIK - KONSTRUKCE "C"
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“BETONOVY ZAKLAD
“BETONOVE LOZE

“PODKLADNi VRSTVA Z RECYKLATU
fr. 11-22 (16-32)

DETAIL A
OSETRENI STYKU VOZOVEK BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK
M 1:2 min. 0010 150x250x1000 (M1:20)
012 0,03
ADHEZNI NATERS\I 8 — =
ZALIVKA ZA HORKA TYP N2— 1L i S Sy
(CSN EN 14188-1) —~
015, o 1,00
VOZOVKA VOZOVKA < , ]
BETONOVY SADOVY OBRUBNIK
DETAIL B 80x250x500 (M1:20)
OSETRENI STYKU MEZI VOZOVKOU A OBRUBOU 0,07 0,02
M 12 T’ﬁ'
min. 0,010 9 il U
ADHEZNI NATERx o L | o008 0,50
| T
ZALIVKA ZA HORKA TYP N~ S KAMENNY OBRUBNIK OPRACOVANY CHODNIKOVY
(CSNEN 14188-1) VOZOVKA 250x200x1000 (M1:20)
OBRUBA
0,20 1,00 |

DETAIL ULOZENi KANALIZACNICH PRIPOJEK

ULOZENT PLASTOVEHO PLNOSTENNEHO POTRUBI V KOMUNIKAC
DN 150,250,300,400 SN16
KOMSTRUMEE YOZOWKY, CHODNBL — SOUlAST s0109
i 7
15 MP
= ] /
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= BRILOZNE PAZEN
~ HUTMENI PO MAX. 250mm

H — HLOUBKA VTKOPU

80 mm  KAMENNA DLAZBA (CSN 73 6131)
E = 60MPa 40 mm  BETONOVE LOZE (CSN 73 6131)
£ _aoMpa — SD-B min. 250 mm___ STERKODRT (CSN 73 6126)
def2 min.370 mm  KONSTRUKCE CELKEM
min. 220 mm  ODSTRANENi STAVAJICI KONSTRUKCE
VJEZD - KONSTRUKCE "E"
DL 80 mm  BETONOVA DLAZBA (CSN 73 6131)
£ —eoMPa L 40 mm I?ETONOVE vLoZE ((:)SN 736131)
£ _aoMpa — SD-B min. 250 mm___ STERKODRT (CSN 73 6126)
def2 min. 370 mm  KONSTRUKCE CELKEM
min. 220 mm  ODSTRANENI STAVAJICI KONSTRUKCE
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B B N 10 ™~ STERKOBRT 16/32Zmm 4. 200mm
_ \' DRENAZ D100 PO DOBU STAVEY, PRI WWSKYTU PODZEMNI VODY
DN 250 B = im H do dm
DN 250 B o= 1,im H VET3 dm
BN 300 F=1ImH do 4m
B 400 B =13mH do 4m
1 1 Soufadny systém S-JTSK
VySkovy systém B.p.v.
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