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Identifikační údaje stavby a investora

Stavba
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – rekonstrukce jídelny a varny
Objednatel

Statutární město Karlovy Vary
Zpracovatel projektu
DPT projekty
Datum zpracování  
03 / 2021
Projekt. dokumentace
dokumentace pro realizaci stavby  

Podmínky použití projektové dokumentace 
Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací. 

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Stávající podzemní sítě jsou v  situaci zakresleny orientačně. Také výškové situování stávajících podzemních sítí se při návrhu podélných profilů uvažuje orientačně. Před zahájením výkopových prací bude investorem zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení a zápis o nich proveden do stavebního deníku.
Podklady:

a) polohopisné a výškopisné zaměření území
b) zaměření stávajícího stavu objektu

c) vlastní prohlídka objektu, doměření, fotodokumentace

d) projektová dokumentace Stavební úpravy školní kuchyně z 06/2007, ZŠ Truhlářská – stavební úpravy části budovy z 09/2014
e) podklady – stavební část
Při výstavbě je nutno respektovat následující normy a vyhlášky:
ČSN 01 3463    
Výkresy kanalizace

ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6006
Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
ČN 73 7505      
Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
ČSN 75 6909    
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 1610  
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6230    
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6101    
Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752 – 2-5,7 
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

ČSN 01 3450 
Technické výkresy – Instalace

ČSN 75 6760 
Vnitřní kanalizace
EN 12056-1-5
Vnitřní kanalizace
Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

A) Všeobecná část
Projekt řeší nevyhovující stav podlah a jejich odvodnění instalováním nerezových podlahových žlabů s roštem a vpustí s protizápachovou uzávěrkou.

Projekt ZTI řeší napojení odtoku z odvodňovacích žlabů do stávající splaškové nebo tukové kanalizace vedené v 1.PP. Součástí projektu je řešení nevyhovujícího umístění odlučovače tuků uvnitř objektu.

B) Technická část
Úpravy vnitřní kanalizace

Realizace nových podlah v 1.NP objektu si vyžádá demontáž stávajícího zařízení kuchyňské technologie a připojovacího potrubí kanalizace a vody, které je vedeno nad podlahou. Po provedení podlah se provede zpětná montáž připojovacího potrubí kanalizace a vody včetně armatur. Podle posouzení stavu stávajícího potrubí se použije stávající nebo se nahradí novým. Stávající zařízení kuchyně se osadí na původní místo a napojí na obnovené připojovací potrubí kanalizace a vody. 

Připojovací potrubí vpustí odvodňovacích žlabů bude vedeno pod stropem 1.PP do nejbližší stávající tukové nebo splaškové kanalizace, na kterou se napojí do nově vysazené odbočky. 
V rámci úprav vnitřní kanalizace je navrženo provést odvětrání hlavní větve tukové kanalizace nad střechu jídelny, kde se zakončí ventilační hlavicí. Část stávající ležaté tukové kanalizace vedené pod stropem, která má menší profil než DN 100 se nahradí novým potrubím o tomto profilu a na něj naváže odpadní a větrací potrubí DN 100 vedené v 1.NP, kde se obezdí.
Vnitřní kanalizace je navržena z potrubí PP-HT. Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.
Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.
Odlučovač tuků a tuková kanalizace
Pro vyřešení problému se zápachem z odlučovače tuků, který je situován pod podlahou 1.PP, se navrhuje osadit nový odlučovač tuků stejné velikosti mimo objekt a stávající odlučovač vyřadit z provozu. Stávající odlučovač bude vyčerpán, vtok a výtok se propojí novým potrubím, prostor odlučovače se zasype a provede se úprava podlahy dlažbou (viz stavební část). Poloha nového odlučovače mimo objekt je dána vlastnictvím pozemků v dotčeném území a situováním stávajících podzemních sítí. Výškové osazení odlučovače vychází z hloubky stávajících přípojek tukové a splaškové kanalizace objektu. Před i za odlučovačem jsou navrženy revizní šachty. 
Na přípojce tukové kanalizace jsou navrženy dvě kanalizační šachty. Šachty jsou navrženy v klasickém provedení, tj. spodní část – monolitické nebo prefabrikované dno, komín z prefabrikovaných skruží  DN 1000 mm, přechodová skruž a zakrytí poklopem DN 600 z litiny pro zatížení 40 t. Výškové přizpůsobení poklopu bude provedeno vyrovnávacími prstenci.  Šachta bude splňovat podmínky normy ČSN EN 1917 - Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu. 

Přípojka tukové kanalizace je navržena z trub PVC KG DN 150 a 100 mm, které se uloží do pískového lože tl. 100 mm a 300 mm nad vrchol trub se obsypou pískem nebo štěrkopískem. Zbytek výkopu se zasype inertním materiálem a zhutní se.

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Zkouška těsnosti a kamerová zkouška před zásypem kanalizačního potrubí bude provedena dle příslušné ČSN 75 6909 zkouška těsnosti a prohlídka potrubí kamerou. 
Nový odlučovač tuků je navržen plastový o stejné velikosti NS4 jako původní.

Osazení odlučovače tuků (Ing. Vopat):

Plastový odlučovač tuků bude obetonován a přístup z úrovně terénu zajištěn šachtou z KB bloků.

- výkopy v zemině tř.3 pažené, provádět po částech s ohledem na inženýrské sítě

- podkladní beton tl.50mm C 12/15 

- základová deska tl.150mm C 20/25, výztuž Q257 A , min. krytí 20mm

- obetonování lapolu C 20/25, výztuž 2 x Q257A, propojit výztuží se základovou deskou, osadit potrubí kanalizace DN 100

- šachta KB bloky tl.150mm se zálivkou C 20/25 + výztuž vodorovná ve spáře 1ø10mm / svislá 2ø10mm na tvarovku

- hydroizolace PVC fólie 1,0mm + separační geotextílie, ochrana nopovanou fólií

- zákrytová deska prefabrikovaná C 30/35, venkovní nátěr na beton

- poklopy kompozitní 600/600mm

- stupadla ocelová poplastovaná
Vytyčení stavby je dáno vytyčením šachet a lomových bodů v souřadnicích JTSK:

Tuková kanalizace

Y


X
Š1


-852 430,82

-1 009 457,53

Š2


-852 425,59

-1 009 459,44
Lapol



Y


X
1


-852 429,82

-1 009 458,01

2


-852 428,07

-1 009 458,64
3


-852 427,76

-1 009 457,80

4


-852 429,51

-1 009 457,16
Zemní práce

Před zahájením výkopových prací bude investorem zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení a zápis o nich proveden do stavebního deníku. Stávající podzemní sítě jsou v  situaci zakresleny orientačně. Také výškové situování stávajících podzemních sítí se při návrhu podélných profilů uvažuje orientačně.

Zemní práce budou prováděny strojně a v místech křížení a ochranných pásmech podzemních sítí ručně. Výkopy hlubší než 1,5 m se musí pažit. Zemní rýhy se musí zabezpečit a v noci osvětlit. 

Při pokládce, montáži a spojování kanalizačního potrubí se musí dodržet pokyny výrobce potrubí. Rovněž podkladní a obsypové vrstvy potrubí budou prováděny dle technologických postupů stanovených výrobcem.  Obsypy a zásypy spojů kanalizačního potrubí budou provedeny až po tlakové zkoušce dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 75 6114. Hutnění podsypů a obsypu se bude provádět po vrstvách max. mocnosti 0,2 – 0,3 m s mírou zhutnění na 95 % PCS. Zbytek rýhy bude vyplněn vhodnou zeminou do úrovně upraveného terénu.
Přebytečný výkopek se uloží dle dispozic zástupců stavebníka. Znečištěná výkopová zemina bude odvezena a uložena na skládku.

Po dokončení zásypu potrubí se provede obnovení původních povrchů nebo nově navržená úprava.
