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Separační geotextílie
Železobeton 200mm
- beton C 20/25
- výztuž sítě Q257A při obou površích

pažená stavební jáma
- dočasná rozpěrná konstrukce
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U profil ø10-1000 á=150
( 40kg celkem )

Železobeton tl.150mm
- beton C 20/25
- výztuž sítě Q257 A při obou površích
Separační geotextílie
PVC fólie 1,0mm
Separační geotextílie
Podkladní beton C 12/15  tl.50mm
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šachtový poklop 600x600mm
- kompozitní s T rámem 

- nosnost 5t
- s těsněním, víko na šrouby

prefabrikát 2160/1200 tl.200mm
- beton C 30/37

- ocel B 500B , min. krytí c=20mm
- venkovní povrch nátěr na beton

  syntetický voděodolný, mechanicky odolný
  včetně penetrace
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nopovaná fólie 8mm
PVC fólie 1,0mm
Separační geotextílie
Ztracené bednění 150mm
- zálivka C 20/25
- výztuž 1ø10 ( vodorovně do spáry )
- výztuž 2ø10 ( svisle do tvarovky )
  ( celkem 10kg/m2 stěny )

Půdorys 2
pažená stavební jáma
- dočasná rozpěrná konstrukce
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Půdorys 3

Zatížení  gk = 1,5 kN/m2 , Qk = 10 kN
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V/Š = 420 / 594 (0.25m˛) Allplan 2013

Pozn. Výkopy provádět po částech s ohledem na výskyt inženýrských sítí v areálu
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