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prostup VZT  850/500(2650)

vybourání prostupu střechou
DN 125mm
- osazení ventilační hlavice s límcem
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA 
[m2]

01 Zádveří vstup 8,54

02 Jídelna 149,87

03 Denní místnost 11,87

04 Mytí 18

05 Výdej 17,48

06 Mytí 13,69

07 Varna 60,05

08 Kancelář 4,81

09 Chodba 14,32

10 Sklad 2,52

11 Technická místnost 12,45

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 313,6
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Vybourání dveří včetně kovových zárubní

Odstranění keramického obkladu 
- včetně vyrovnání podkladu VC omítkou
  předpoklad tl. 5 - 15mm

KO 1400

Vybourání keramické dlažby ( 109m2 )
Vybourání spádové betonové mazaniny 
Předpoklad tl. podlahy 150-200mm 

Vybourání keramické dlažby  ( 72,9m2 )
- po vybourání dlažby vyrovnání podkladu
  cementovou stěrkou ( C20 ) tl.5-15mm

Vybourání otvoru v podlaze DN150
- předpoklad stropní panel tl. 150mm
- poloha dle osazení nerezových žlabů
- bourání nesmí být provedeno v místě nosného
  žebra panelu !!!!!

Ocelové překlady profilu I, L
- včetně podkladních betonových bloků v.100mm
  + vyklínování + obalení rabic. pletivem + VC omítka 20mm

Odstranění PVC + zbroušení ( 114,4m2 )

V/Š = 420 / 594 (0.25m˛) Allplan 2013Allplan 2013
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