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MODUS ESO3000RMKO

Prisazené/zavésné, LED svitidlo, opalovy kryt e il by
Technické

Kryti IP IP 40

Blok EIProCADu

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 350 cd/kim

Elektronicky predfadnik Ano K

Uginnost 100,0 %

CIE Flux Code 4818096 | 100 | 100

Pomér toku do dolniho poloprostoru 100

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin

C0 a C90

Rozméry ~
Sitka x Hloubka x Vyska 1210 x 239,5 x 52 mm

Svitici plocha 1160 x 155 x 0 mm

Zavésna vyska 52,00 mm

Svételné zdroje
1x 26 W, 3300 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: A
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [IxX] Rovnomérnost Cinitel osInéni Cinitel podani
barev
skolni jidelny 5.36.25 200 0,4 22 80
Piehled vysledki
Nazev Minimalni hodnota  Préimérna hodnota  Maximalni hodnota Rovnomérnost
1.1 - Jidelna
Normalova osvétlenost 253 Ix 318/ 200 Ix 358 Ix 0,79/ 0,4

Pldorys - 1 Podlazi
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—
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1.1: Jidelna
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1.1 Jidelna 5.36.25 - Skolni jidelny

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Vyska 3452,00 mm
Rozmér elementarni plochy 500 mm Plocha 148,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu pocitat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval Cisténi svitidel 12 m

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individudini

Soustava svitidel 1 - MODUS ESO3000RMKO , Prisazené/zavésné, LED svitidlo, opalovy kryt (A)
Udrzba Navrh

Primy udrzovaci Cinitel 0,7565 Pocet pouzitych svitidel 21
Pldorys - 1.1 Jidelna
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Normalova osvétlenost 5.36.25 - skolni jidelny - 1.1 Jidelna
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Emin/Em/Emax: 253/318/358 Ix | Rovnhomérnost: 0,79 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1480,00 x 1495,00 mm | RozteCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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