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Karlovy Vary, ZS Truhlafska - rekontrukce jidelny a varny
D1.4.3 Silnoprouda elektrotechnika a slaboprouda zafizeni

I. Uvod:

Projekt fesi navrh osvétleni jidelny a ochranu kabel(l ve varné v ZS Truhlaiskd v Karlovych Varech.
Dokumentace je vypracovana jako realizacni.

Podklady:

stavebni vykres M1:50

normy CSN a predpisy v elektrotechnice

pozZadavky investora a ostatnich profesnich ¢asti

revizni zprava z 24.12020 — rev.technik Roman Spindler

Plvodni dokumentace ,,Stavebni Upravy Skolni kuchyné” z 06/2007 — ing. Milan Kraus

Pouzité CSN
Projekt byl zpracovan dle platnych norem CSN 33 2000-¢ast 1-7, CSN 33 2130 ed.3 a CSN EN 1246-1, a
ostatnich norem vydanych do data zpracovani projektu.

Il. Zakladni udaje:

Napétova soustava: 3+NPE stf.50Hz,230/400V,TN-C-S (R3)
Instalovany pfikon: Pi=10,0kW (nové osvétleni jidelny — 0,546kW)
Max soudoby odbér: Pi= 7,0 kW

Navriena ochrana pred nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti

Z4akladni — izolaci

Zakladni — kryty nebo pfepazkami

Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti
PFi poruse — automatickym odpojenim
Doplrikova ochrana — proudovymi chranici
- dopliujicim ochrannym pospojovanim

Prostredi — viz. samostatny protokol — pfiloha €. 2

Osvétlenost Epk: EN12464-1, tab. 5.36.25 Skolni jidelna — 200Ix
rovhomérnost 0,4
Cinitel oslnéni 22
Cinitel podani barev 80

11l. Zajisténi ochrany el.zatrizeni a bezpecnosti prace obsluhy:

Kryti el. predmét(, druh kabell a jejich uloZeni je navrZeno s ohledem na vyskytujici se prostredi, tj.
prostredi vnitfni.

Mechanickd ochrana el. zafizeni je feSena jeho osazenim do rozvadéce v provedeni s krytim min. IP
30/20.
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Ochrana el.zafizeni proti G¢ink(im pFetizeni a zkratd je navriena jisti¢i v souladu s CSN 33 2000-4-43
ed.2 a CSN 38 1754.

IV. Technicky popis:

Pripojka NN a méreni odbéru el.energie
Odbérné misto je pripojeno na stavajici zafizeni distribu¢ni soustavy. Méreni odbéru el.energie
je ponechano stdvajici. Rekonstrukci jidelny a varny nedochazi k navySeni odbéru el. Energie.

U vstupu do jidelny je osazena pfipojkova skfin SPP10, ze které je kabelem CYKY 4x10 pfipojen
rozvadéc¢ R3 osazeny na sloupu v jidelné v 1.np. A kabelem CYKY 4x70 rozvadéc R8 v suterénu
kuchyné.

Rozvadéc¢ R8 i R3 budou ponechany stavajici, v rozvadéci R3 bude provedena pouze Uprava.

El.instalace

Rekonstrukce jidelny — na sloupu v jidelné je osazen rozvadéc R3 — 1 fadovy plastovy, 18
moduld. V rozvadéci bude odpojen stavajici svételny obvod jidelny. Na stavajici jisti¢ bude pfipojeno
nové navrhované osvétleni (jistic FA1/10A/B/1p).

Osvétleni je navrzeno Uspornymi LED svitidly zavéSenymi do urovné akustickych podhledt
(zavés cca 0,45m). Navrzena jsou tak, aby respektovala rozmisténi podhled( a vzduchotechnické
potrubi.

Ovladani osvétleni je navrzeno u hlavniho vstupu do jidelny dvéma sériovymi pfepinaci.
Osvétleni je rozdéleno do 4 sekci samostatné spinanych. Spinace budou osazeny pod omitkou ve
vysce +1,2m nad podlahou.

Rozvod bude proveden kabely CYKY uloZzenymi pod omitkou stén a strop0.

V rozvadéci R3 bude provedena Uprava — pied zasuvkové obvody provedené v soustavé TN-S

bude predrazen ¢tyfpdlovy proudovy chrani¢ 40A/4p/30mA.

Rekonstrukce varny — vzhledem ke stavebnim Upravam — demontaz podlahy, dojde k odkryti
stavajicich privodnich kabeld ke kuchyriskému zaftizeni v centru kuchyné. Jedna se o podlahové
vyvody, vedené ze suterénu objektu. V mistech vyusténi pfipojovacich kabel( a vodi¢ pospojovani,
bude rozbourani podlah provedeno s ohledem na kabely. Po odpojeni zafizeni, budou kabely
zaizolovany a vyvody v rozvadéci R8 vypnuty. Provede se nafiznuti podlahy ve ¢tverci cca 20x20 kolem
kazdého kabelu a podlaha bude v téchto mistech odstranéna ru¢né tak aby nedoslo k poskozeni
kabelQ. Po vysekani budou kabely ochranény trubkami (nutno provéfit stavajici stav). Pospojovani
bude opétovné pripojeno ke vSiem odpojenym zatizenim.

U vyddvaciho pultu mezi varnou a jidelnou je stavajici objedndvkovy terminal. Ten bude
demontovan servisni firmou a po rekonstrukci prostor opétovné namontovan.

V. Zavér:

Pro montaz musi byt pouzit material a zafizeni, schvalené Elektrotechnickym zkusebnim
Ustavem — Praha, pro pouZiti pfi montazi na tzemi CR. Montdazni prace musi byt provedeny v souladu
s pozadavky platnych montaznich a bezpeénostnich predpist a norem CSN. Jakékoliv odchylky od
predepsaného zplsobu montaze jsou nepfipustné. Zmény montaze proti feSeni navrzeném
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v tomto projektu, musi byt nejprve s investorem a projektantem konzultovany a jejich provedeni musi
byt projektantem odsouhlaseny a pisemné potvrzeny.

Revize — dodavatel montaznich praci musi pfed uvedenim do provozu zajistit vychozi revizi dle
CSN 33 1500 a €SN 33 2000-6. Provozovatel musi v pravidelnych Ihditach zajistit revizi zafizeni a dale
zajistit provozni spolehlivost a bezpecnost zafizeni prohlidkami a udrzbou.

V Karlovych Varech 03/2021 Vypracoval: KlimeSova M.
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