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egenda

Sanace betonovych panell

- zbaveni koroze do stupné Sa 2,5 ( lesk )

" - odsekani omitky a nesoudrznych &asti betonu

pfi Ubytku vice nez 30% vyztuz navafit novou
- pasivace ocelové vyztuze ochrannym natérem
- hruba vyspravkova siranovzdorna malta ( 20% plochy , 10-30mm, na

- jemna vyspravkova reprofilaéni malta ( 100% plochy, 5-10mm, napf.v

- vnitfni Stukova omitka+ disperzni malba

Plocha cca.1,5m2

pfi ubytku vice n
—- pasivace ocelové
- hrub& vyspravko

27 30% vyztuz navafit novou
vyztuze ochrannym natérem
a siranovzdorna malta ( 20% plochy , 10-20mm )

- jemna vyspravkava reprofilacni malta ( 100% plochy, 5-10mm )

- vnitfni Stukova omitka+ disperzni malba

Detail podlahy 1 - fabion ( 1:10)

Detail podlahy 2 - dilatace ( 1:10)

PU tmel

Fabion - Ucrete RG

Stavajici keramicky oklad

Odstranéni keramického obkladu
+ vytvofeni ryhy hloubky cca.40mm

Dilatace - napf. Schluter Dilex EMP v.50mm

EPS t1.10mm
rSkIadba podlahy

KD - keramicka dlazba do tmelu
- protiskluz R10

PVC - podlahova krytina PVC tf.zatéze 34
PU - podlahova stérka polyuretanbeton

- protiskluz R11

ON 1600 - olejovy natér vysky 1600mm
M - omyvatelna disperzni malba

30 - stukova omitka+penetraéni natér
KO 1800 - keramicky obklad vy$ky 1800mm

aku podhledy - zavéSené akustické panely ,,kanopy,,

o ©
g | g 4 v
1600 770 2200 780 2270 770 2230 770 2230 770 2230 =S S
¥ ¥ ¥ 4 ¥ ¥ ¥ 4 4 ¥ ¥ ¥ | VYPIS DVERI
1520(1430) 2200(780) 2200(780) 2200(780) 2200(780) 2200(780) I
. | - | | - | j - | - | | - | | o | ﬂ E PoloZka Pohled ze strany zavésu [M 1:50] Rozméry otvoru / Popis Kusy
8 I NI N == =S ——=3 .. N | [ L N e N N N N Sitka: 900mm  Vy$ka:2020 mm . Celkem: 4
Sy e e s al |r —
%90\ ° //l | — @
| S 4 : Popis: vnitfni dfevéné piné dvefe jednokfidlové 2/P
| ) B Nnerezove Il |l p / p |
| S chranicky 1 800 | | =~ 800/1970 2L
- (e — Zaskleni: -
L 2985 50| ) 6110 3ks 150 |, || 2860 1970 1 12300 w1 2150 A - o _
! L nerezovy ﬂabi AT 150 1 T S S Kovéni:  $titové, klika / klika, eloxovany hlinik
o s D/ —_———— — o o i
% I S 300/600 E 06 0.5% PU podiaha I I [ S J—‘—‘ ! 308 - - it Povrch:  CPL lamino
: — = 2 o197
| podbetonovan 1 3 || Dopliiky: stavéé dvefi
(O] -
,,'/! 3058 [l I = Zaruben: ocelova pro klasicky zpUsob zdéni hranata,
| | | - 13 15 tl. zdiva 150 (4ks)
2 o o . zdiva 150mm ( 4ks
o 0 > s > >~ b . . T
3 7y = | I &} n 5 9 e ¢z ® , 900 g 900 ; natér pro tf.prostiedi C1( 15let )
AT Q
- — — _KO_lEﬁ) —————— | © 01 DalSi pozadavky: vybourat dfevény prah
I [l ~m .
2 vzT | I 3 N Sitka: 850mm  Vy$ka:2020 mm . Celkem: 1
b N 14 16
I [l 8 5 8
| 8 1R 05 & Qo S Popis:  vnitini dfevéné piné dvefe jednokFidlové
R N | o 18 g 2 6 10 750 /1970 N
~ i | 1R = 02 Zaskleni: -
nerezovy Zlab L
y o) IS Kovéni:  Stitové, klika / klika, eloxovany hlinik
3 | 3007600 | | T fechodova lista nerezova & :
S | podbetonovan | | \ P 2:¢ — Povrch:  CPL lamino
-~ o o SIS YVYY e NN— s s — ~
S i | 2 E 0,5% [ |l I Dopliiky: stavé¢ dvefi
™ o) ——
o
Nl K02100 :v I | = | 3 7 11 PVC } KD Zaruben: ocelova pro klasicky zpUsob zdéni hranata,
gv | : nerezove | N tl. zdiva 150mm ( 1ks )
| I chranicky 8780 P 6180 750 " natér pro tt.prostredi C1( 15let )
: 2ks ) =) F$—F
< <
= +0,050 | ) 150 | | s S 5o -
2 2850 < | nerezova o - 8 | DalSi pozadavky:
N chrénitka "
10 | ol |1l [ 07 I 4 8 12 | @ 5+ Sitka: 1600mm  Vy&ka:2020 mm . Celkem: 1
. & | Detail 2 2310 o 480 ¥ 2520 490 ¥ 2500 ¥ 490 ¥ 2540 Ill 490 ¥ 1380 ¥ 2430 ¥ 1360 + 500 ¥ bonis: i dievéné oiné dvere dvoukfidlov
+— + | /dilataénl' spara f 8 prechodova lista nerezova pis: P 1
E AV 1. f— I IF_ f— _I ........... N _|__ .. . = S - o ... _I .. — AVH N :7_:.\&7_ AU A 1500/ 1970
sl 5v.2870 | 8 | | 5.2870 PR " S 5v.2870 | T Zaskleni: -
N ‘ L_ | | ' Al © ' I S Kovani:  titové, Klika / klika, eloxovany hlinik
T _150_ """""" 1 I} ;v_____l ol 1T [Tt t——— N ey ey ik D =t B T T T T T T T o B s Povrch:  CPL lamino
L 460 1145 i i ' L|74u——' o o | | \ o | Dopliiky: stavéé dvefi
1 A A 2120 50 2110 opliiky: stavé¢ dvefi
2870 + ‘ ‘ ‘ ‘ | nerezova | g € ‘ ‘ I
N ‘ ‘ ‘ | chranicka | E L% 17 21 25 ‘ ‘ | § Zaruben: ocelova pro klasicky zplsob zdéni hranata,
- QL L ./ I 1k | g % L I N g L tl. zdiva 100mm ( 1ks )
a || w3420 el a0 || || < | z | | sv.3420 | X 1600 . natér pro tf.prostredi C1( 15let )
s o 0 'S o o § !
+/-0,000 09 S B B [l S | b B I 2 .
— : =2 © Dal$i pozadavky: -
& N ! L D [l | & o | § i ’
g I || [l I 5 || I 5 S "
| g . ! b 1l | a 18 22 26 . =K ] R Sitka: 1550mm Vy3ka:2020 mm . Celkem: 1
o : D D i =
|8§ nerezové | | | I 04 | | | 2 3 N e e
3635 150| = & T I L - — Q Popis: vnitini dfevéné piné dvefe dvoukfidlové
12 by © chranicky - Co L 3
g b e I | [l ] | | ! o 1450/ 1970 1
|g nerezovy Zlab | | | Zaskleni: -
T T T l S % é%’ 1L_ 3x300/600 | | | M IS Kovéani:  §titové, klika / klika, eloxovany hlinik
A ;o o
| podbetonovén [l nerezovy Zlab - 1.0% | - 19 23 27 2370 - Povrch:  CPL lamino
I | 280 1465 I 3007600 g | g + + Doplriky: stavec dvefi
(2 A .
v! 950 2g0 || nerezovy zlab cca ol padbetonavan | . N . o L ]
11 3x300/600 [ |l | Zaruben: ocelova pro klasicky zpusob zdéni hranata,
| A podbetonovan | | | | tl. zdiva 100mm ( 1ks)
| Il g | 03 o ) 1550 o natér pro tf.prostredi C1( 15let )
o ——— % I 5 20 24 28 g g
| [ ] 5] | DalS$i pozadavky: -
H L 1835 Ly 1m0 5100 0L | S 150, 8750 150 | | 2850 L
—_— 1 117 1 I T s 1 11 1 & 7y, ’ v
I150 | | 2 I SN Sifka: 1350mm Vy$ka:2020 mm . Celkem: 1
| S
AN S I % I I 2 stoly celkem 28ks ( 112 osob ) Popis:  vnitini dfevéné plné dvefe dvoukfidiové
wn wn
- r 1
08 = = \ 1250 /1970
I E— b | b Il Zaskleni: -
I | I I Kovéni: Stitové, klika / klika, eloxovany hlinik
o
| Detail 1 | = Povrch:  CPL lamino
etai
Doplriky: stavéc dvefi
T . Tt N s T Lo e e e et QR T T e R e — e R Bl e — .
= = = " : = = —- : : = : : = : : = : = : = = = = - A : Zaruben: ocelova pro klasicky zpusob zdéni hranata,
| tl. zdiva 100mm ( 1ks )
~ sy - - .
" 2220 T 2200 o 2220 IR 2220 IR 2230 p 2230 o 2230 R 2230 ¥ " 1350 " natér pro tf.prostfedi C1( 15let )
2200(780) 2200(780) 2200(780) 2200(780) 2200(780) 2200(780) 2200(780) 2200(780) Dalsi pozadavky: -
N Sitka: 1600mm  Vy$ka:2020 mm . Celkem: 1
Popis: vnitfni dfevéné dvefe dvoukfidlové 1/3 zasklené
. 1
S I r v 1 ( 1 50 ) 1500/ 1970
VIS v reZ . Zaskleni: -
Q Kovani:  &titové, klika / klika, eloxovany hlinik
o
‘ ‘ ”ﬁj} — s —IH“ o Povrch:  CPL lamino
. Doplriky: stavéc dvefi
L. | ‘, ,,,,,,,, § Zaruben: ocelova pro klasicky zplsob zdéni hranata,
- . N tl. zdiva 150mm ( 1ks )
: +3.140 - °~ o . N
L 1600 L natér pro tf.prostfedi C1( 15let)
1
- Uzaviracf lak na polyuretanové betony Dalsi poZadavky: -
Lo I R U e e — — - Vsyp pro zvySeni protiskluznosti ( skiénéné kulicky ) °
Lo L Lo | | - pozadavek protiskluznosti R10 2 " ‘
C ‘ ‘ - odstranéni stropu,poklopl ‘ ‘ ‘ ‘ Stény + strop Podlahova stérka tl. 6rj1m LEGENDA MISTNOSTI
- vloZeni potrubi DN100 _ | -oskrabani malby - polyuretanbeton napf. BASF UCRETE DP o ] ] PLOCHA B ] Skladb){ Qodlah
I ‘ ‘ ‘ . P . . ‘ ‘ ‘ ‘ - Stukova omitka 3 - odolnost teplotnimu razu min.70stuprid Celsia OZNACENI |NAZEV MISTNOSTI " PODLAHA STENA STROP Poznamka
i 1 N - zasyp stavebnim recyklatem L X - nova omyvatelna malba e 8 Univerzaini penetrace napf. BASF VG 2 [m2] . . (P1) Keramicka dlazba do tmelu 10mm
! | | - betonaz desky t.100mm C 20+sit Q188 % L © Lity cementovy potér CF25-F5 min. tl. 100mm * i 01 Zédvefi vstup 8,54 Kb,Cz P1 |ON 1600,S0+M M $v.3140,3420 - protiskluz R10
Il Lapol [ | -keramicka dlazba protiskluzna R10 O - mezni odchylka povrchu podiahy 2mm - - _ .
‘ LI. P ‘ ‘ € N ‘ ‘ PE félie nebo asfaltovana lepenka 02 Jidelna 149,87 KD,PVC P1,P2|ON 1600,SO+M | M,aku podhledy sv.3140,3420 sokl vysk)'/ 10vOmm
](800/900 ] ] % B Izolace EPS 100 S Stabil t.80mm 03 Denni mistnost 11,87 | PVC stavajici stavajici stavajici $v.3140,3420 Cementova stérka C20  5-15mm
4 Stavajici stro = - éni naté
= : , . J P . 04 Myti 18 PU P3 |KO 1800,50+M M $v.3140,3420 Penetracni natér o
| | I I | | Detail 1 —Detall 2 Detail 1 , Ptvodni betonovy podklad ogistény
L : / ‘ I / 05 Vydej 17,48 PU P3 |KO 1800,30+M M sv.3140,3420
|| | | / % | | S = s s 06 |Myti 13,69 PU P3 |KO 1800,80+M M 5v.3140,3420 Pt\v/,j 'ep,et'j? ks‘fdk'ad“
L Lo 3 7 i NI S - tiida zatéze
- J I I I I || %% / I I L_ 1 07 Varna 60,05 PU P3 |KO 1800,S0+M M sv.3140,3420 - sokl vy&ky 100mm
‘\ { ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ é 7 ‘ ‘ 08 Kancelar 4,81 PVC stavajici stavajici stavajici sv.3140,3420 Cementova stérka C20 3-5mm
R M Z s
R : L 7 | 09 Chodba 14,32 KD P1 |ON 1600,80+M M $v.3140,3420 Penetracni nater
L= N | | || | | | 1 a 5 KD P1 S0+ M SV.
|| | I || | o Skiad 250 KO 1800.50+M 2880 Pavodni betonovy podklad ogistény
D ‘ Do C Gy 2760 e—sv.2450 | Sanace betonovygh paneltl e LA ot &
] | | | T || - odsekani omitky |a nesoudrznych &asti betonu u R e 12,45 KD P1 |ON 1600,50+M M $v.3140,3420 Uzaviracf lak na polyuretanbetonové povrchy
‘ | [ — - zbaveni koroze do stupné Sa 2,5 ( lesk ) - CELKOVA PLOCHA MISTNOSTI 3136 Podlahova stérka tl. 6mm

- polyuretanbeton
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Univerzalni penetrace

Lity cementovy potér CF25-F5 min. tI. 100mm
- mezni odchylka povrchu podlahy 2mm

PE félie nebo asfaltovana lepenka

Izolace EPS 100 S Stabil t.80mm

Stavajici strop

Dilatace

- u stfednich sloupl, max. 6 x 6m

- kovovy dilataéni profil napf. Schluter Dilex EMP
+ EPS t.10mm

- po obvodé EPS tl.10mm

Fabiony
Stérka - epoxidova pryskyfice , polomér 50mm
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