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1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta:
Název stavby: 


Karlovy Vary – ZŠ Truhlářská
                       


Rekonstrukce jídelny a varny
D.1.4.2 – Vzduchotechnika
Místo stavby: 


Karlovy Vary




Kraj Karlovarský

Investor: 


Město Karlovy Vary




Moskevská
               


360 01 - Karlovy Vary
Generální projektant – HIP: 
BPO s.r.o.


   

Lidická 1239




363 01 - Ostrov
Projektant profese VZT, CH: 
Petr Matoušek – AIR GAS Projekt



     
Kryzánkova 929/2





Kancelář: Závodu míru 578/5



     
360 17 - Karlovy Vary




     
IČO – 670 95 798





Tel. – 607 105 345





E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz

Stupeň PD: 


Projektová dokumentace pro provádění stavby
2. Úvod:
Vzduchotechnické zařízení navržené v rámci tohoto projektu, má za úkol zajistit předepsané mikroklimatické podmínky v prostoru řešené části objektu – ve školní jídelně podle požadavků stavebního zákona, vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, platných norem, hygienických a požárních předpisů a podle požadavků další technologie v objektu instalované. 
Projektová dokumentace řeší nový přívod vzduchu do prostoru jídelny.

3. Podklady:
Při návrhu VZT zařízení byly použity tyto podklady:

- Projekt stavební části

- Zadání a požadavky investora

- Vlastní zaměření na stavbě

- Podklady od výrobců VZT zařízení

- Normy:

ČSN EN 13779 - Větrání nebytových budov – Základní požadavky.

ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru potrubím

ČSN 73 0802 - Požární ochrana staveb – Nevýrobní objekty.

- Zákony:

Zákon č. 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zákon č. 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 309/2006 Sb. – O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zákon č. 087/2014 Sb. – O ochraně ovzduší

- Prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 163/2002 - NV, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané

                                                stavební výrobky (Novelizace NV č. 312/ 2005 Sb.)

Nařízení vlády č. 006/2003 - NV, kterým se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

                                               biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb
Nařízení vlády č. 272/2011 - NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 217/2016 - NV, kterým se mění NV č. 272/2011

Nařízení vlády č. 361/2007 - NV, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 068/2010 - NV, kterým se mění NV č. 361/2007

Nařízení vlády č. 093/2012 - NV, kterým se mění NV č. 361/2007 ve znění NV č. 68/2010

- Vyhlášky:

Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. – Dokumentace staveb

Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. – Změna č. 62/2013
Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. – Změna č. 405/2017
Vyhláška MMR č. 20/2012 - Vyhláška o technických požadavcích na stavby




          (prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu č. 183/2006)

Vyhláška MZ č. 410/2005   - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz

                                                zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže

Projektová dokumentace splňuje náležitosti dle přílohy č. 5 prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění.

Projektové řešení je v souladu s technickými požadavky na stavby.
4. Technický popis zařízení:

Požární zabezpečení:

Požární opatření vycházejí z požadavků ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím. Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami. Řešená část objektu je z hlediska PBŘ klasifikována jako jeden požární úsek, proto nebudou prováděny žádné protipožární opatření.

Zařízení č. 1 – Úpravy větrání kuchyně a jídelny
Základní údaje:

Umístění větraného prostoru: 1.N.P. 

Umístění VZT jednotky: střecha objektu – stávající
Množství přívodního vzduchu – stávající k dispozici: 12.000 m3/hod.

Množství odtahovaného vzduchu – stávající: 12.000 m3/hod.

Filtrace čerstvého vzduchu: F7
Výpočet množství větracího vzduchu:

Počet míst k sezení v jídelně: 100

Jednotkové množství větracího vzduchu na osobu: 50 m3 / hod.

Vypočtené množství větracího vzduchu: 5.000 m3 / hod.

Objem prostoru jídelny: 485 m3

Výsledná výměna vzduchu: 10 x / hod.
Technické řešení:

Větrání stávajícího prostoru školní jídelny bylo doposud řešeno jako přirozené pomocí otevíratelných oken, které se ale jeví v době konzumace jídel jako velmi nevyhovující.

Proto je navrženo řešení, že část přívodního vzduchu, které slouží jako náhrada za odtahovaný vzduchu z prostoru kuchyně – varny bude přiváděna do prostoru jídelny a přes výdejní okna zpět do prostoru varny. 
V době vaření, kdy jsou rolety staženy je nutno pro zachování maximální rychlosti proudění do 2 m/s. povytáhnout a zachovat mezeru minimálně 100 mm. Při výdeji jídel jsou rolety vždy vytaženy a vzduch bude proudit skrz výdejní okna rychlostí menší než 0,2 m/s. (hodnota citelného průvanu).
Stávající přívodní potrubí bude ve vyznačené trase demontováno. Do stávající větve pro přívod vzduchu do prostoru varny bude vsazena regulační klapka s ručním ovládáním. Místo stávajícího oblouku bude vsazena rozbočka pro napojení potrubní větve pro přívod vzduchu do prostoru jídelny. I v této větvi bude osazena regulační klapka s ručním ovládáním, pomocí kterých pak bude zaregulováno přesné množství přiváděného vzduchu do obou větví podle projektu. 

Pro distribuci vzduchu do prostoru jídelny je navržena textilní velkoplošná výústka ve tvaru půlkruhového segmentu, která bude osazena pod stropem na dvou hliníkových profilech. Před zahájením stavby je nutno upřesnit barevné provedení textilní výústě. V projektu je zatím navržen standardní světle šedý odstín. Výhodou těchto výústí je celoplošná distribuce vzduchu z půlkruhové části a tím velmi nízká výtoková rychlost bez rizika vzniku zvýšeného proudění v pobytové zóně. Textilní výústě jsou certifikovány pro větrání kuchyní a je možné je běžně vyprat.

Viditelné plechové potrubí bude opatřeno nátěrem

5. Pokyny pro montáž
Montáž VZT zařízení se bude řídit těmito pokyny:

· Montáž VZT zařízení může provádět pouze osoba nebo firma s příslušným oprávněním.

· Při montáži je nutno dodržovat všechny ustanovení norem, směrnic a vyhlášek vztahující se k montáži VZT zařízení a k bezpečnosti práce (Nařízení vlády č. 591/ 2006; Vyhláška č. 324/ 1990, č. 207/ 1991, č. 352/ 2000, č. 192/ 2005; ČSN 34 3108, ČSN 33 1310).
· Před započetím montážních prací je nutné, aby se dodavatel obeznámil se stavem staveniště, skutečným stavem objektu a s projektovou dokumentací. Dodavatel je povinen provádět montáž dle dokumetace provedení stavby nebo dle realizační dokumetace.
· Při montáži je třeba dbát pokynů výrobců pro montáž jednotlivých zařízení – montážní návody, manuály, doporučení.

· Veškeré vzduchotechnické zařízení je nutno při montáži spojit s ochranným vodičem dle ČSN 33 2000 - 4 - 41.

· Veškeré přírubové spoje čtyřhranného potrubí je nutno spojovat nejen pomocí šroubů v rozích přírub, ale také bezpodmínečně i pomocí svorníků, které zabezpečí správné spojení v celé délce obvoudu příruby. Bez tohoto provedení spoje není možné dosáhnout ani základní třídy těsnosti „A“ celé soustavy potrubí. 
· Všechny díly potrubí s volnou přírubou budou upraveny při montáži na potřebnou délku dle skutečnosti. 

· Závěsy potrubí budou zhotoveny při montáži z dodaného materiálu. Pokud je montážní firma certifikována dle ISO, je nutné používat pouze typově schválené systémy závěsů. Přesné umístění závěsů určí vedoucí montér VZT, tj. před a za každým obloukem a dále po 2 metrech. Únosnost jednotlivých závěsů musí odpovídat průžezu potrubí a zatížení. Potrubí bude na závěsech podloženo technickou pryží pro zamezení přenosu případných vibrací do stavební konstrukce.

· Potrubí procházející střechou nebo obvodovou stěnou do venkovního prostoru bude utěsněno silikonovým tmelem.

· Potrubí procházející stavební konstrukcí bude obaleno v místě prostupu izolačním materiálem. Při prostupu požárně dělící konstrukcí budou okolo potrubí provedeny požární ucpávky.
· Na všech potrubí musí být vyznačen směr proudění vzduchu, případně označení sání, výfuk, přívod, odtah.
· Po montáži je firma povinna zlikvidovat všechny obaly a další odpad podle příslušných norem, směrnic a vyhlášek.
· Pro správné uvedení celého VZT systému do provozu je nutné zajistit provedení komplexní zkoušky, která bude zahrnovat zaregulování a proměření výkonových parametrů všech ventilátorů, rozvodů potrubí a všech koncových prvků VZT zařízení podle údajů v technické zprávě a podle údajů na výkresu s přesností  5 %.

· Výsledkem komplexní zkoušky musí být min. „Protokol o zaregulování VZT systému“, kde musí být uvedeno celkové množství dopravovaného vzduchu, množství vzduchu na jednotlivých distribučních elementech (výústky, anemostaty, štěrbiny, ventily), případně množství vzduchu v hlavních potrubních větvích.
6. Požadavky na ostatní profese stavby
Stavební:

- Vynechání, vysekání nebo vyříznutí potřebných prostupů pro VZT potrubí.

- Zednické začištění prostupů po montáži VZT potrubí.
Zpracoval: 
Petr Matoušek – AIR GAS Projekt
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