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Protokol o urceni vnéjsich vliva ¢. E-2119
vypracované odbornou komisi

Miroslava Klime$ovéa — 3D PROJEKT, Uvalska 604/2, 360 09 Karlovy Vary, ICO: 722 70 179
Tel.: 731 409 028, e-mail: mk-3dprojekt@volny.cz

Predseda komise:

KlimeSova Miroslava - projektant elektro (autorizovany technik)

Clenové komise:

ing. Jan Dusek - HIP
ing. Véroslav Vopat - zpracovatel stavebni ¢asti

Nazev akce:
Karlovy Vary, ZS Truhlaiska - rekontrukce jidelny a varny

Podklady pro vypracovani protokolu:

1. PoZadavky investora
2. Stavebni vykres 1:50
3. Pozadavky ostatnich profesi

Popis objektu:

Objekt je méstského charakteru v klasické zdéné technologii.

Protokol €. 3

Popis mistnosti:

Jedna se o vnitini prostory kuchyné.

Uréené vnéjsi vlivy v danych mistnostech dle €SN 33200-5-51 ed. 3:

A Prostiedi Trida vnéjsiho vlivu

AA Teplota okoli AA4 (-5stC +40stC)

AB Atmosferické podminky okoli ABS5 (+5stC +40stC, 5%85%)
AC Nadmofrska vyska AC1 ( do 2000m)

AD Vyskyt vody AD2 (volné padajici kapky)
AE Vyskyt cizich pevnych téles AE1 (zanedbatelnd)

AF Vyskyt korozivnich latek AF1 (zanedbatelna)

AG Raz AG1 (mirny)

AH Vibrace AH1 (mirné)

AK Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 (bez nebezpeci)

AL Vyskyt ZivocCichl AL1 (bez nebezpedi)

AM El.mag., el.stat. Nebo ionizujici zareni AM1 (kontrolovana uroven)
AN Slunecni zareni AN1 (zanedbatelné)

AP Seismické ucinky AP1 (normalni)
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AQ Bourkova cinnost AQ1 (zanedbatelnd)

AR Pohyb vzduchu AR1 (pomaly)

AS Vitr AS1 (maly)

B Vyuziti

BA Schopnost osob BA2 (béznad)

BC Dotyk osob s potencidlem zemé BC1 (Zadny)

BD Podminky Uniku v pfipadé nebezpeci BD1 (mala hustota/snadny Unik)
BE Povaha zprac. nebo skladovani latek BE 1 (bez vyznamného nebezpedi)
C Konstrukce budovy

CA Stavebni materialy CA1 (nehoftlavé)

CB Konstrukce budovy CB1 (zanedbatelné nebezpeci)
Rozhodnuti:

Vné&jsi vlivy byli uréeny v souladu s CSN 332000-5-51 ed. 3.

AD2 - mista, ve kterych muZe voda pfileZitostné kondenzovat v kapkach, nebo se mize objevit para.
Rozvody budou provedeny pies proudové chrani¢e 30maA, zafizeni bude v kryti min. IP44. Tam, kde se
provadi obc¢asny nebo pravidelny oplach vodou podlah, stén pfipadné zafizeni, musi byt v provoznich
predpisech stanovena oplachova pasma a obsluha musi byt prokazatelné seznamena, jak si ma pfi
oplachu pocinat, aby bylo zamezeno moznosti tUrazu elektrickym proudem, nebo poskozeni elektrického
zafizeni.

Z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem — prostory:

- zvlast nebezpecéné

Rozvody jsou provedeny v soustaveé:
3x230/400V, 50Hz, TN-S

Na zakladé uvazovaného pisobeni vnéjsich vlivi a umisténi elektrického zatizeni, je podle CSN 33 1500 a
CSN 33 2000-6 doporuceny termin pravidelné revize 1x za rok.

Protokol €. 2

Popis mistnosti:

Jedna se o vnitini prostory objektu - jidelna

Uréené vnéijsi vlivy v danych mistnostech dle €SN 33200-5-51 ed. 3:

A Prostredi Trida vnéjsiho vlivu

AA Teplota okoli AAA4 (-5stC +40stC)

AB Atmosferické podminky okoli ABS5 (+5stC +40stC, 5%85%)
AC Nadmorska vyska AC1 ( do 2000m)

AD Vyskyt vody AD1 (zanedbatelna)

AE Vyskyt cizich pevnych téles AE1 (zanedbatelnd)

AF Vyskyt korozivnich latek AF1 (zanedbatelnd)

AG Raz AG1 (mirny)

AH Vibrace AH1 (mirné)

AK Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 (bez nebezpedi)

AL Vyskyt Zivocichl ALl (bez nebezpeti)



AM El.mag., el.stat. Nebo ionizujici zareni AM1 (kontrolovana Uroven)

AN Slunecni zareni AN1 (zanedbatelné)

AP Seismické ucinky AP1 (normalni)

AQ Bourkova cinnost AQ1 (zanedbatelnd)

AR Pohyb vzduchu AR1 (pomaly)

AS Vitr AS1 (maly)

B Vyuziti

BA Schopnost osob BA1 (bézna)

BC Dotyk osob s potencidlem zemé BC1 (zadny)

BD Podminky Uniku v pfipadé nebezpeci BD1 (mald hustota/snadny unik)
BE Povaha zprac. nebo skladovani latek BE 1 (bez vyznamného nebezpedi)
C Konstrukce budovy

CA Stavebni materialy CA1 (nehoftlavé)

CB Konstrukce budovy CB1 (zanedbatelné nebezpeci)
Rozhodnuti:

Vné&jsi vlivy byli uréeny v souladu s CSN 332000-5-51 ed. 3.

Rozvody jsou provedeny v soustave:
3x230/400V, 50Hz, TN-S

Na zakladé uvazovaného pisobeni vnéjsich vlivi a umisténi elektrického zatizeni, je podle CSN 33 1500 a
CSN 33 2000-6 doporuceny termin pravidelné revize 1x za 5 let.

Zdavodnéni

Byly posouzeny vlivy plsobici na provozované zafizeni a naopak mozZnost negativniho plsobeni elektrického
zafizeni na okolni zafizeni. Vzhledem ke zjisténym skutecnostem bylo rozhodnuto jak je vySe uvedeno.

Datum sepsani protokolu: Podpisy predsedy a ¢lenti komise:
29.3.2021



	Zdůvodnění

