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PUDORYS 1.NP méritko 1:50
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Svételny rozvod (CYKY-J 3/5x1.5)
Y Sériovy prepina¢ pod omitku, ¥az.5, 10A/250V, IP20
A/1/a Typ svitidla / ¢islo obvodu / oznadeni vypinace
Rozvod bude proveden pod omitkou
Oznaceni svitidla | Typ Nézev Svételné zdroje Pocet | Celkovy pfikon
A MODUS ESO3000RMKO PFisazené/zavésné, LED svitidlo, | 1 x LED, 26W, 3300Im, Ra80, 4000K 21 546W
opalovy kryt
Napétova soustava:
3+NPE stf. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (R3)
Ochrana pted nebezpe¢nym dotykem neZivych ¢asti [ |
dle CSN 33 20000-4-41 ed. 3:
pfi poruse - automatickym odpojenim
doplrikova ochrana - dopliujicim ochrannym pospojovanim
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Projektant: KlimeSova Miroslava Vedouci zakazky: Ing. Jan Dusek
) Zakazka ¢.: 2021/06
Objednatel: Statutdrni mésto Karlovy Vary N
Stupen: RDS
Sakiaka: Karlovy Vary, Z8 Truhlaiska - rekontrukce Datum: | 3132021 |y
’ jidelny a varny Méfitko: 1:50
projekty Dokumentace/&st: Realiza¢ni projektova dokumentace Format: 2A4
Silnoprouda elektrotechnika a slaboprouda zafizeni
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