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CYKY-J 5x4 - vyvod pro stozary VO - hristé
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CYKY-J 3x1.5 - svételny obvod v chodbé
10x svitidlo typu "R" - obv. €. 4.
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D - MODUS AREL, 2x LED, 79W/8800Im, obdélnik,1500mm, mfizka MAT, zavésné
direkt/indirekt, LED 840, NONSELV 350mA nestmivatelny Spole&na trasa vedeni
Kod: AREL6000RL2KVMA4ND/DI THif , d
v€. zavésného systému var. C - 2 lanka Y, bez krytek fifazovy rozvo
Kod: ZHX11 Zasuvkovy rozvod (CYKY-J 3x2.5)
Svételny rozvod (CYKY-J 3(5)x1.5)
G - Svitidlo BRSB, 6x12 LED, 27W/2700Im, 4000 K, kryt opal PMMA, IP44, prim. 375mm, 4 .
700mA > Volny vyvod jednofazovy - dle popisu POZNAM KA.

Kod: BRSB4KO375V2/ND

H - Svitidlo BRSB, 8x12 LED, 35W/3000Im, 4000 K, kryt opal PMMA, IP44, prGm. 480mm,
900mA
Kod: BRSB4KO480V3/ND

| - MODUS ESO, 2x LED , 44W/5000lm, 1500mm, opal, 3000K, NONSELV 350mA
Kéd: ESO5000RLKO3ND

J - MODUS ESO, 2x LED, 26W/3300Im, 1200mm, opal, 4000K, NONSELV 250mA
Kéd: ESO3000RMKO4ND

L - MODUS PL 2500Im, 20W/2700Im, tzky korpus 1200mm, LED 840, korpus PE, opalovy PC
kryt, IP65, zdroj 700mA
Kod: PL2500M1N4ND

NO - EXIT 1W LED 125 Im BASIC IP65 1h, svitici pfi vypadku, bilé
Kod: OZN/ETE/IW/E/1/SE/X/WH + piktogram

Jednopdlovy spina¢ pod omitku, faz.1, 10A/250V, IP20
Sériovy prepina¢ pod omitku, faz.5, 10A/250V, IP20

Detektor pFitomnosti, zabér 360°/140°, ultrazvuk 5,8GHz,
dosah az 8m, ¢as sepnuti 5s-15min, soumrak 2-1000Ix

Jednoducha zdsuvka pod omitku, 16A/250V, IP20
Jednoduché zasuvky ve spole¢ném ramecku
Jednoducha zdsuvka s pfepétovou ochranou, 16A/250V, IP20

Jednopélovy spinaé na povrch, faz.1, 10A/250V, IP44

Napétova soustava:
3+NPE stf. 50Hz, 230/400V, TN-S
Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych ¢asti
dle CSN 33 20000-4-41 ed. 3:
pfi poruse - automatickym odpojenim
dopliikova ochrana - dopliujicim ochrannym pospojovanim
- proudovymi chranici
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