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TYPY SVI'TIDEL. J - MODUS ESO, 2x LED , 26W/3300lm, 1200mm, opal, 4000K, NONSELV 250mA Spoletné 1 den
: Kéd: ESO3000RMKO4ND polecna trasa vedenl A .
, , —_——— —_——— —  Trifazovy rozvod POZNAM KA'
A - FAGERHULT FGH LENTO LED 47W 5400Im 4000K 1P20 nastenné (DALI) K - MODUS PL 7000|m, 61W/7700Im, Siroky korpus 1500mm, LED 840, korpus PE, opdlovyPC Zasuvkovy rozvod (CYKY-J 3x2.5) Napétova soustava:
B - FAGERHULT FGH DTI TYPE2 BETA LED 47W 6727Im 4000K IP20 DALI CLO zavesené (DALI) e DA Svételny rozvod (CYKY-J 3(5)x1.5) 3+NPE st. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Kéd: PL7000L2W4ND ' Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych ¢asti
C - MODUS AREL, asymetricky reflektor, 50W/6200Im, 1500mm, pfisazené/zavésné, LED 840 L - MODUS PL 2500Im, 20W/2700Im, Gzky korpus 1200mm, LED 840, korpus PE, opalovy PC > Volny vyvod jednofazovy - dle popisu dle CSN 33 20000-4-41 ed. 3:
LE% SELV 1400mA, nestmivatelné kryt, IP65, zdroj 700mA > Volny vyvod t¥ifazovy - dle popisu pti porude - automatickym odpojenim
Kéd: AREL60OOORLASAND Koéd: PL2500M1N4ND dobliikova och - doplfuiici h ¢ AT
+ Zavésny systém var. A - 2 lanka Y, s krytkami C[ Jednopélovy spinag pod omitku, faz.1, 10A/250V, P20 opinova ochrana ) prgsdlu\lj;’/cr:?ciié;?;nym pospojovanim
Kod: ZH11 M - MODUS AREL, 2x LED , 39W/4100Im, obdélnik,1200mm, mfizka MAT, pfisazené, LED Y Sériovy prepinat pod omitku, Faz.5, 10A/250V, IP20
840, NONSELV 350mA, nestmivatelny
D - MODUS AREL, 2x LED , 79W/8800Im, obdélnik,1500mm, mfizka MAT, zavésné Kéd: ARELA0OOORM2KVMAND / Jednopdlovy spinac na povrch, faz.1, 10A/250V, IP44

direkt/indirekt, LED 840, NONSELV 350mA nestmivatelny

Kod: AREL600ORL2KVMAND/DI

v€. zavésného systému var. C - 2 lanka Y, bez krytek

Kéd: ZHX11

E - MODUS AREL, 2x LED , 26W/4000K, obdélnik,1200mm, mfizka AL, pfisazené/zavésné,
LED 840, NONSELV 250mA, nestmivatelny

Kéd: AREL3000RM2KV4AND

F - MODUS ESO, 8x LED , 57W/4000K, 600mm, opal, 4000K, NONSELV 475mA, opticky

systém KO
Kéd: ESO6000SSKO4ND

G - Svitidlo BRSB, 6x12 LED, 27W/2700Im, 4000 K, kryt opal PMMA, 1P44, prim. 375mm,

700mA
Kod: BRSB4KO375V2/ND

H - Svitidlo BRSB, 8x12 LED, 35W/3000Im, 4000 K, kryt opal PMMA, IP44, prdm. 480mm,

900mA
Kod: BRSB4KO480V3/ND

| - MODUS ESO, 2x LED , 44W/5000Im, 1500mm, opal, 3000K, NONSELV 350mA

Kéd: ESO5000RLKO3ND

N - MODUS MEGA LED 650mm, 106W/12000Im, Sirokozafi¢, opélovy kryt PC, 4x LED
840,4000K, zdroj 2100mA nestmivatelny, IK10, IP65
Kod: MEGALW4S4PCOV1/2100ND

O - MODUS PL 7000Im, 61W/7700Im, Siroky korpus 1500mm, LED 840, korpus PE, opélovy
PC kryt, IP65, zdroj 1400mA
Kod: PL7000L2W4ND

P - MODUS V3 1x36W/T8, IP65 korpus PC + kryt PC, EP, pribé&Zna montaz
Kod: V3136PCEP/P

Q- MODUS V3 1x58W/T8 IP65 korpus PC + kryt PC, EP, pribézna montaz
Kod: V3158PCEP/P

R - OSMONT, primyslové Usporné prisazené E-175/218, ELEKTRAS,
2x18W/2xG24q2, $310, IP65

PO -LOVATO Il univerzalni optika,3W LED 350 Im BASIC IP41 1h, svitici pfi vypadku, NiCd,
bilé
Kéd: OZN/LV2U/3W/E/1/SE/X/WH (protipanické osv.)

NO - EXIT 1W LED 125 Im BASIC IP65 1h, svitici pfi vypadku, bilé
Kéd: OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH + piktogram (nouzové osv.unikové cesty)

TS

DI:DZ 110x200

Jednopélovy spinac se sign.dout., faz.1S, 10A/250V, IP20

Detektor pfitomnosti, zabér 360°/140°, ultrazvuk 5,8GHz,
dosah az 8m, ¢as sepnuti 5s-15min, soumrak 2-1000Ix

Tripdlovy vypinaé pod omitku (sporakova kombinace), 5p, 16A/400V, IP20
Jednoducha zasuvka pod omitku, 16A/250V, IP20

Jednoduché zasuvky ve spolecném ramecku

Jednoducha zdsuvka s pfepétovou ochranou, 16A/250V, IP20
Dvojnédsobnd zdsuvka pod omitku, 16A/250V, IP20

Jednoducha zdsuvka na povrch, 16A/250V, IP44

Trifazova zésuvka na povrch, 32A/400V, 5p, IP44

Tlacitko nouzového vypnuti - TOTAL STOP

Kabelova trasa - viz. detail soucdst technické zpravy
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