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2. PRUVODNI ZPRAVA
2.1. Identifikacni udaje

2.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: MMKYV - vnitroblok DruZstevni — Svobodova ulice
Kraj: Karlovarsky

Okres: Karlovy Vary

Katastralni izemi: Stara Role [753858]

Pfedmét dokumentace: trvala stavba

2.1.2. Udaje o stavebnikovi

Nézev a adresa: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
360 01 Karlovy Vary

2.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace
Nézev a adresa zodpovédného projektanta: Ing. Jifi Oboznenko

sidlo
nabtezi Jana Palacha 26
360 01 Karlovy Vary

kancelat
Smetanova 501/7
360 17 Karlovy Vary — Stara Role

IC: 01978918

¢islo autorizace 0301478
telefon +420 774 435 275
email projekce @oboz.cz

Vypracovala: Ing. Michaela Samulkova

V Lucinéch 34
360 06 Karlovy Vary

telefon +420 775 609 396
email samulkova@oboz.cz
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2.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni
SO 101 Komunikace a zpevnéné plochy

2.3. Popis uzemi stavby

2.3.1. Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uizemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuZziti a
zastavénost izemi

Stavba se nachazi v intravildnu mésta Karlovy Vary, méstské Casti Stara Role. Jedna se o
rekonstrukci stdvajiciho vnitrobloku mezi bytovymi domy.

2.3.2. Udaje o souladu s tizemné plianovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Projekt rekonstrukce vnitrobloku je v souladu s Gzemnim planem. Funkce vyuziti prostoru se
neméni.

2.3.3. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji
nerosti a podzemnich vod

Neni feSeno

2.3.4. Vycet a zavéry provedenych prizkumii a méieni - geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, Kkorozni prizkum, geotechnicky prizkum
materialovych nalezist’ (zemnikii), stavebné historicky prizkum apod.

Jedna se o jednoduchou rekonstrukei v intravilanu mésta. Prizkumy nebyly provedeny.

2.3.5. Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpista
Na stavbé musi byt dodrZzena ochranna pasma: kanalizace, vodovodu, teplovodu, vetejného
osvétleni, sdélovaciho kabelu, plynovodu, vedeni NN.

2.3.6. Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba se nenachazi v zdplavovém, ani poddolovaném tGzemi.

2.3.7. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

poméry v uzemi

Je navrzena rekonstrukce stavajicich zpevnénych ploch slouzicich jako obytna zéna. Nové
jsou navrzena parkovaci a odstavna stani pro rezidenty. Nové vpusti nejsou navrzeny. Stavajici
uliéni vpusti budou rektifikovany a posunuty, aby vyhovovaly novému smérovému néavrhu
zpevnénych ploch.

Zemni plan je odvodnéna pomoci trativodii. Tyto trativody budou zatstény do vsakovacich
blokt, které budou rozmistény cca po 30 metrech podél trasy trativodl. Vsakovaci bloky budou
ulozeny pod pojizdény chodnik a pod parkovaci zéalivy ze zatraviiovaci dlazby. Zarovenn budou
uloZeny tak, aby respektovaly ochranna pasma inzenyrskych siti.

Trativod, ktery je navrzen u vétve B, bude vyveden do vsakovaci jdmy v ptilehlé zeleni.
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2.3.8. Pozadavky na asanace, demolice, kiaceni dievin

Pted zapocetim stavby bude provedena pfiprava Gzemi. Povrch zpevnéné komunikace bude
odfrézovan, zbyvajici konstrukéni vrstvy komunikace budou odstranény. Betonové plochy budou
vybourany. Stavajici obrubniky budou vytrhany.

Stavba vyzaduje kaceni nékterych stromt, dle pfilohy Koordina¢ni situace. Je navrzena
nahradni vysadba.

2.3.9. Pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba se nenachézi na pozemcich ZPF, ani PUPFL.

2.3.10. Uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Stavba je soucasti dopravni infrastruktury. Stavba splituje pozadavky vyhlasky 398/2009
Sb., zejména pozadavky na pti¢né spady, vysky atd.

2.3.11. Vécné a asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Soucasti stavby je prelozka a doplnéni vetejného osvétleni. Toto bude probihat soucasné
s rekonstrukei vnitrobloku.

2.3.12.Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a
provadi

Dotcené pozemky jsou uvedeny v piiloze C2.

2.3.13.Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

Na pozemku p.¢. 492/2 bude rozsiteno vetejné osvétleni.

2.3.14. Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Neni feSeno.

2.3.15. Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je soucasti dopravni infrastruktury. Trativody odvadéjici vodu zemni plané, budou
vyvedeny do vsakovacich jam nebo blokl. Vsakovaci bloky budou ulozeny pod pojizdny chodnik,
nebo pod zatraviiovaci dlazbu. Zaroven budou uloZeny tak, aby respektovaly ochrannd pasma
inZenyrskych siti.

2.4. Celkovy popis stavby

2.4.1. Celkova koncepce FeSeni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priuzkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené komunikaci

Jednd se o rekonstrukci. Priizkumy nebyly vzhledem k jednoduchosti a charakteru stavby

provedeny.

b) Ukel uZivani stavby
Stavba bude slouzit jako komunikace funkéni skupiny C - obsluzna komunikace.
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¢) Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na
stavby a technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem

Stavba nevyzaduje vyjimky. Nejsou vydana zadna rozhodnuti tykajici se této stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek doté¢enych organi
Zavazné podminky dotCenych organii jsou zapracovany do dokumentace. Jednotliva vyjadieni
jsou soucasti ptilohy E.

f) Celkovy popis koncepce FeSeni stavby vcetné zakladnich parametri stavby - navrhova
rychlost, provozni stanieni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a
zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna izemi apod.

Nové navrzené komunikace vychazeji ze stavajiciho Sitkového usporadani a z pozadavku na
umoznéni parkovani pro rezidenty. Komunikace oznacend jako vétev A bude obytna zéna, samotna
komunikace bude dvoupruhova obousmérna. Sirka jizdniho pruhu je 2,75 metru. Kolma parkovaci
stani maji délky 5,00 metrt a Sirku 2,50 metrhi. Krajni stani jsou rozsifena o 0,25 metru. Vétev B ma
sitku 10,00 metr. Zde budou vyznacena mista uréena pro parkovani pro rezidenty.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi
Neni feSeno.

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deSt'ovou
vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadi a emisi, tFida energetické
narocnosti budov apod.

Stavba nevyzaduje po dokonceni zddna média a hmoty. V rdmci stavby budou vybourany vétsi
betonové plochy a rozebrana kamenné zed. Vydobyty materiadl bude odvezen na skladku. Stavba
nebude zdrojem odpadi a emisi. Destova voda bude svedena do stavajici kanalizace pies stavajici
uliéni vpusti. Ty budou posunuty a rektifikovany. Rozsah zpevnénych ploch se zvétsi o parkovaci
zaliv a parkové chodniky pro pési.

i) Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba neni ¢lenéna na etapy. Nejprve budou provedeny piipravné a bouraci prace. Kaceni
stromll. Dale pteloZzka a doplnéni VO. Realizace zpevnénych ploch. Uprava Gzemi a nakonec
nahradni vysadba.

J) Zikladni poZadavky na predCasné uZzivani staveb, prozatimni uZivini staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani
stavby (idaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné
uvadény do zkuSebniho provozu)

Stavba nebude piedCasné uzivana.

k) Orientacni naklady stavby
Naklady na stavbu se odhaduji na 7 000 000,- K¢.
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2.4.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Funk¢ni vyuziti vnitrobloku ziistane nezménéno. Pfibudou nova parkovaci mista pro rezidenty,
nové cesty pro chodce a nové détské hiisté. Stavajici betonové panely budou vybourany. V mistech,
kde je navrzena nova zpevnénd plocha, budou nahrazeny novym asfaltovym nebo dlazdénym
povrchem, na zbyvajici ploSe bude zaloZen travnik. Pojizdény chodnik bude z dlazby, parkovaci
zalivy ze zatraviiovaci dlazby a komunikace bude mit asfaltovy povrch. Obrubniky budou betonové.

b) Architektonické feSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reSeni

Stavba pfimo navazuje na stavajici dopravni infrastrukturu. Jeji tvar je dan zejména technickymi
pozadavky na tento druh staveb. Materidly pouzit¢ na stavbé budou vychazet z materiali v okoli
stavby. Komunikace budou z asfaltového betonu. Lemujici obrubniky budou betonové. Parkovaci
stani budou ze zatraviiovaci dlazby a chodniky z betonové dlazby.

2.4.3. Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupiniach objektii nebo jednotlivych
objektech véetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena
tak, aby navrhové zatiZeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo
jeji ¢asti nebo nepripustné pretvoreni

SO 101 Komunikace

Navrzené feSeni komunikace vychazi ze stavajiciho stavu a aktudlnich narokd rezidentd,
kteti vnitroblok vyuzivaji. Komunikace — vétev A ma $itku 5,50 metru, je obousmérna dvoupruhové
s Sitkou jednoho pruhu 2,75. Komunikace je navrzena jako obytnd zona. Parkovaci a odstavna stani
maji délky 5,00 metrd a Sitku 2,50 metru. Vétev B ma Sitku 10,00 metri a umoznuje parkovani a
odstavovani vozidel rezidentim. Na komunikaci navazuje zpevnéna plocha k umisténi kontejnerti.
Tyto komunikace jsou doplnény o sit’” komunikaci pro pési, které vedou ptes park. Projekt pocita
s rozmisténim lavi¢ek a odpadkovych kost. Pocet a misto budou upfesnény v dal$im stupni
projektové dokumentace.

Komunikace jsou asfaltové, parkovaci stani ze zatravilovaci dlazby, pojizdéné chodniky
z betonové dlazby a obrubniky jsou rovnéZ betonové. Détské hiist€ mé vrchni vrstvu z tartanu.

Povrchova voda ze zpevnénych ploch bude odvedena do stavajicich uli¢nich vpusti, které
budou rektifikovana a pfipadné posunuty, aby korespondovaly s novym navrhem. Nové uli¢ni
vpusti nejsou navrzeny.

Zemni plan bude odvodnéna trativody, které budou vyustény do vsakovacich jam nebo
vsakovacich blokt. Rozmisténi vsakovacich blokl je patrné z piilohy C3 Koordina¢ni situace.
Vsakovaci bloky musi byt umistény tak, aby respektovaly ochranna pasma inzenyrskych siti.

Veftejné osvétleni bude pielozeno a doplnéno dle ptilohy Koordinac¢ni situace.

b) Celkova bilance narokii vSech druhii energii, tepla a teplé uZitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima)

Potteba elektrické energie k provozu osvétleni bude dale projednana s dodavatelem elektrické
energie.

¢) Celkova spotieba vody
Stavba po dokonceni nebude vyzadovat zadny zdroj vody.
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d) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, zptisob naklidani s
vyziskanym materialem
Stavba nema trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Béhem stavby dojde ke zhorSeni
zivotniho prostiedi stavebnimi pracemi a pohybem stavebnich mechanismu, zejména praSnosti a
zvysenou hladinou hluku.

Pti vlastni stavebni Cinnosti je tfeba dbat zdsad ochrany zivotniho prostfedi. Na stavbé je
nutné pouzivat mechanismy spliujici predpisy zamezeni Uiniku oleje a ropnych latek. Pro ptipad
ekologickych havarii bude zpracovan havarijni plan.

Pfi stavbé dojde ke kaceni naletové zelené a dfevin podle dendrologického prizkumu ,
nezabira se lesni ani zeméd¢€lska pada.

Se stavenistnimi odpady bude zhotovitel nakladat ve smyslu zdkona o odpadech ¢.185/2001
Sb. A podle piisluinych provadécich vyhlagek k tomuto zakonu (Vyhlaska ¢.381/2001 MZP, kterou
se vydava katalog odpadti, Vyhlaska ¢.351/2008 MZP o podrobnostech nakladani s odpady).

Zattidéni odpadt
Dle vyhlasky ¢. 381/2001Sb. Ministerstva Zivotniho prostiedi

Koéd druhu  Nazev druhu odpadu Popis materidlu Kategorie
odpadu podle katalogu

050105 unik ropnych latek odpady v ptipadé havarie N
170101 beton vybourany beton O

betonova sut’

170201 drevo
1703 02 Asfaltové smési odfrézovany asfalt O

17 05 04 zeminaa kameni vykopy O

-odpady zrealizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhi a
kategorii

-odpady budou piednostné nabidnuty investorovi k novému vyuziti (pokud je to moZzné)
nebo recyklovany. Pokud neni mozné opétovné pouziti nebo recyklace budou odvezeny na skladku-
viz niZe.

Odpady s kddem 17 01 01 a 17 05 04 budou odvezeny na béznou skladku
Odpady s kédem 05 01 05 mohou byt odvezeny pouze na skladku k tomu povolenou nebo budou
predany firmé, kterd odebira cely sortiment odpadt podle Katalogu odpadi.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaé¢niho zarizeni verejné komunikacni sité.

2.4.4. Bezbariérové uzivani stavby
Stavba spliiuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb., zejména pozadavky na pfi¢né spady,
vySky nerovnosti, atd.

2.4.5. Bezpecnost pri uzivani stavby
Pro stavbu nejsou potieba dodatec¢na bezpecnostni opatieni.
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2.4.6. Zikladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Neni feSeno.

2.4.7. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Rekonstrukce splituje pozadavky normy CSN 73 0802 Pozarni bezpelnost staveb —
nevyrobni objekty. Sitka navrhované plochy uréené pro pojezd je mistni komunikace 5,50 m, takZe
spliiuje pozadovanou S§itku ptijezdové komunikace pro zasahovou jednotku dle ¢l1.12.2.2 této
normy. Z ¢l. 12.4.3 vyplyva, Ze neni tieba zfizovat samostatnou néastupni plochu. K témto tcelim
muze pro piipadny zasah pozarnich jednotek slouzit sama komunikace, kterd pozadavky na
parametry nastupni plochy spliiuje dle ¢1.12.4.2. Podélny sklon v kazdém misté komunikace je
mensi nez 8,0%, pticny sklon ¢ini 2,50%.

2.4.8. Uspora energie a tepelna ochrana
Neni feSeno.

2.4.9. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostredi
Neni feSeno.

2.4.10. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neni feSeno.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Neni feseno.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou
Neni feseno.

d) Ochrana pred hlukem
Neni feSeno.

e) Protipovodiiova opatieni
Neni feSeno.

f) Ostatni Gc¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neni feseno.

2.5. Pripojeni na technickou infrastrukturu

2.5.1. Napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba je soucasti dopravni infrastruktury. Trativody, odvadé¢jici vodu ze zemni plang,
budou naptimo napojeny na revizni Sachty kanalizace.

2.5.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neni feseno.
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2.6. Dopravni fesSeni

2.6.1. Popis dopravniho FeSeni vCetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a
uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

VSechny navrhované komunikacni plochy budou vybaveny ve smyslu opatieni vyhlasky
MMR CR ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

2.6.1.1. uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti orientace

- provedeni varovného pasu v §. 400 mm se schvalenym hmatové a barevné odliSnym
povrchem pfii obrubnicich nizs$ich nez 80 mm

- zfizeni signalnich past v Sifce 800 mm a délce min. 1500 mm pro navadéni na prechody pro
chodce (napojenych kolmo na varovny pas) a mista pro ptechézeni (odsazenych o 400 mm
od varovného pasu)

- obruby, které slouzi jako vodici linie, osadit +60 mm nad povrchem chodniku

- podél vodici linie zajistit min. prichozi profil v Sifce alespoit 900 mm, bez umistnéni
prekazek

- na komunikacich pro pési se nevyskytuji piekdzky pro chodce (telefonni automaty, lavicky,
stavby pro reklamu, stojany na kola, informacni zafizeni, stromy nebo jiné prvky meéstského
mobilidie), které by zasahovaly do prichozi prostor podél nebo umélé piirozené vodici linie
v §ifce 1 500 mm

- nad komunikacemi pro chodce nevystupuji do prostoru ve vySce 250 az 2200 mm zadné
pevné Casti stavby z obrysu stén vice jak 100 mm

2.6.1.2. uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu

- 1:12 (8,33%) maximalni podélny sklon komunikace pro pési

- 2% pticny sklon chodniku alespon v §ifce minimalniho prichoziho profilu 900 mm

- 1:8 (12,5%) maximalni sklony najezdovych ramp pfi ptechodech a mistech pro prechézeni

- Zékladni $itka priichoziho prostoru komunikace pro chodce ¢ini 1500 mm, ve vyjime¢nych
pfipadech bude umistnénim sloupku SDZ nebo stozaru vetejného osvétleni mistné zuZen.
Vzdy vsak bude zachovan min. priichozi profil 900 mm

2.6.2. Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba je soucasti dopravni infrastruktury.

2.6.3. Doprava v klidu

Doprava v klidu je feSena novymi parkovacimi zalivy pro podélné parkovani. Nové vznikne
az 33 parkovacich mist pro rezidenty.

2.6.4. Pé&si a cyklistické stezky

Park ve vnitrobloku je navrZzen s komunikacemi pro pési. Ty zajiStuji obsluznost vchodii
bytovych domi, parkovacich mist a détského hfisté. Smérovy navrh komunikaci pro pési vychazi
z poptavky rezident a ze stavajiciho stavu.

2.7. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

2.7.1. Terénni upravy

Soucasti rekonstrukce je i plosna Uprava terénu vnitrobloku. Terén bude upraven tak aby
nevznikala mista s velkymi vySkovymi rozdily. Vydobytd zemina z vykopovych praci, ktera bude
pfebyvat, bude pouzita na terénni Gpravy.
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2.7.2. Pouzité vegetacni prvky

Okoli stavby bude ohumusovéno a oseto travni smési. Je navrzena ndhradni vysadba za
pokacené stromy. Viz ptiloha dendrologie

2.7.3. Biotechnicka, protierozni opati‘eni
Neni feSeno.

2.8. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

2.8.1. Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Po dokonc¢eni nebude mit stavba negativni vliv na Zivotni prostfedi.

2.8.2. Vliv na prirodu a Krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi,
ochrana rostlin a Zivo¢ichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v Kkrajiné
apod.

Neni feseno.

2.8.3. Vliv na soustavu chranénych tuzemi natura 2000
Neni feseno.

2.8.4. Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaiméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem

Neni feSeno.

2.8.5. V pripadé zaméra spadajicich do reZimu zikona o integrované prevenci
zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni reseno.

2.8.6. Navrhovani ochranna a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi

Ochranné pasmo vetejného osvétleni na pozemku 492/2 bude rozsiteno.
2.9. Ochrana obyvatelstva

Neni feSeno.
2.10. Zasady organizace vystavby

2.10.1. Technicka zprava
a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Pii vystavbé budou pouZity certifikované vyrobky a materidly dle pfislusnych pravnich
piedpist, norem, TP, TKP, atd. Vybér dodavatele materidli je v plné kompetenci zhotovitele.
V dokumentaci jsou podrobné popsany pozadavky na technické parametry materidlii. Podrobny
soupis materiali bude soucasti rozpoctu navazujici dokumentace pro provadeéni stavby.

b) Odvodnéni stavenisté
Neni feSeno.
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¢) Napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vstup na staveni$té bude z ulice Zavodu Miru, pies stavajici chodnik. Pokud bude ten poskozen,
stavba zajisti jeho opraveni.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pti vystavbé neni pocitdno se zasahem do okolnich pozemku. Stavebni prace jsou navrzeny
v dostatecné vzdalenosti od okolnich staveb. Béhem vystavby budou pouzity mechanismy, které
nebudou ohrozovat okolni stavby (zejména vibracemi).

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba si vyzada kaceni dfevin (podrobné popsano v dendrologickém prizkumu). Stavba si
vyzadda demoli¢ni prace stavajicich povrchil, zejména v souvislosti napojeni novych zpevnénych
ploch na stavajici dopravni infrastrukturu. Asanace nejsou uvazovany.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Trvalé zabory jsou vyznaceny ve vykresové ¢asti dokumentace.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni pfistupu k okolnim stavbam. Pro pfistup budou ziizeny
docasné zpevnéné pesi komunikace z mechanicky zpevnéného kameniva. V mistech, kde budou
tyto trasy ktizit stavbu (napft. ryhy, vykopy, atd.), budou pouzity docasné dievéné lavky a chodniky.
Ptistupové trasy budou oploceny.

h) Maximalni produkovania mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace
Se staveni$tnimi odpady bude zhotovitel nakladat ve smyslu zdkona o odpadech ¢.185/2001 Sb. A
podle piislusnych provadécich vyhlasek k tomuto zdkonu (Vyhlaska ¢.381/2001 MZP, kterou se
vydava katalog odpadii, Vyhlaska ¢.383/2001 MZP o podrobnostech naklddani s odpady).
Zatiidéni odpadu dle vyhlasky ¢. 381/2001 Ministerstva zivotniho prostiedi ze dne 9.11.2001 ve
znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb.:

Zattidéni odpadi
Dle vyhlasky ¢. 381/2001Sb. Ministerstva Zivotniho prostfedi

Kod druhu  Néazev druhu odpadu Popis materialu Kategorie
odpadu podle katalogu

0501 05 unik ropnych latek odpady v ptipad¢ havarie N
1701 01 beton vybourany beton O

betonova sut’
17 02 01 dievo
17 03 02 Asfaltové smési odfrézovany asfalt O

17 05 04 zeminaa kameni vykopy O
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-odpady z realizace stavby budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druhi a kategorii
-odpady budou ptednostné nabidnuty investorovi k novému vyuziti (pokud je to mozné) nebo
recyklovany. Pokud neni mozné opé&tovné pouziti nebo recyklace budou odvezeny na skladku:

Odpady s kodem 17 01 01 a 17 09 04 budou odvezeny na skladku

Odpady s kddem 17 04 05 budou odvezeny do sbérnych surovin.

Odpady kategorie N mohou byt odvezeny pouze na skladku k tomu povolenou nebo budou pfedany
firm¢, ktera odebira cely sortiment odpadt podle Katalogu odpadu.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Stavba piedpokladd vyrovnany objem zemnich praci. Nepiedpokladd se vyuziti deponie.
S kulturni vrstvou bude pracovano oddélené. Vétsina bude ponechana na stavbé a bude pouzita na
dokoncovaci prace.

J) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Stavba nemd trvaly negativni vliv na Zivotni prostiedi. Béhem stavby dojde ke zhorSeni
zivotniho prostiedi hlukem, prasnosti a pohybem stavebnich mechanizmi.
Pti vlastni stavebni Cinnosti je tfeba dbat zasad ochrany zivotniho prostiedi. Na stavbé je nutné
pouzivat mechanismy splitujici pfedpisy zamezeni Uniku oleje a ropnych latek. Pro ptipad
ekologickych havérii bude zhotovitelem zpracovan havarijni plan.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Vsechny stavebni a montdzni prace musi byt provedeny podle platnych norem a pii dodrzenych
vSech bezpecnostnich ptredpisi. VSichni pracovnici budou pfed zahajenim praci nalezit¢ o
piedpisech pouceni.
Vykopy budou fadn€ oznaceny a zajistény, podle potieby za tmy osvétleny.
Ptipadné zpracovani planu BOZP je v plné kompetenci zhotovitele.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba je v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. Jsou dodrzeny zejména povrchy komunikaci pro
pesi, snizené naslapy, podélné a piicné spady, umélé a ptirozené vodici linie, atd.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Na ulici Zavodu miru bude umisténa znacka A15 Prace na silnici v obou smérech se Sipkou
ukazujici smér vjezdu na stavenisté. Dale bude umisténa znacka B1 Zakaz vjezdu vSech vozidel
s dodatkovou tabulkou E13 Mimo vozidel stavby. Stejnd opatieni budou realizovana v ulici
Svobodova.

Dopravni opatfeni budou navrzena dle TP 66 — III. vydani ,,Zasady pro oznaovani pracovnich
mist na pozemnich komunikacich® a v souladu se zakonem ¢. 361/2000 Sb., ve znéni zdkona ¢.
60/2001 Sb. a vyhlasky MDS ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni vyhlasky ¢.
153/2003 Sb., vyhlasky ¢. 176/2004 Sb. a vyhlasky €. 193/2006 Sb. v dalS§im stupni dokumentace.

Dopravni znacky budou provedeny vyhradné jako retroreflexni, musi spliiovat vlastnosti tfidy 1
podle CSN 01 80 20. Svislé zna¢ky budou zékladni velikosti.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - FeSeni dopravy béhem
vystavby, napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzZivani pozemni
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komunikace, uzavirky, objiZd’ky a vyluky; opatfeni proti u¢inkiim vnéjsiho prostiedi
pri vystavbé apod.
Nejsou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby. Doprava béhem vystavby je feSena
v ptedchozim odstavci.

0) Zarizeni staveniSté s vyznacenim vjezdu
Zatizeni stavby bude umisténo na pozemcich mésta v misté stavby.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Nejprve budou provedeny piipravné prace (dopravni opatfeni, vytyCeni inzenyrskych siti, atd.).
Dale budou provedeny demoli¢ni prace, zemni prace, pielozka VO a tiprava a rektifikace uli¢nich
vpusti. Poté zacne samotnd vystavba komunikaci. Na zavér budou provedeny dokoncovaci zemni
prace. Rozhodujici dil¢i terminy nejsou navrZeny.

2.10.2. Vykresy
Vzhledem k charakteru a jednoduchosti stavby neni tato ¢ast zpracovana.

2.10.3. Harmonogram vystavby

Vzhledem k jednoduchosti stavby neni harmonogram praci vypracovan. Doba vystavby je
piredpokladéana na cca 4 mésice.

2.10.4. Bilance zemnich hmot
Mnozstvi vykopti, zasypt a ornice bude minimalni. Podrobna bilance bude zpracovana v PDPS.

2.11. Celkové vodohospodarské reSeni

Odvodnéni novych ploch bude provedeno a stavajicimi smérové a vySkov€ posunutymi uli¢nimi
vpustmi do stavajici kanalizace.

Vypracovala Ing. Michaela Samulkova
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