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2. TECHNICKA ZPRAVA

2.1. Identifikacni udaje

2.1.1. Objekt
SO 101 Komunikace a zpevnéné plochy

2.1.2. Udaje o stavbé

Nazev stavby: MMKYV - vnitroblok Druzstevni — Svobodova ulice
Kraj: Karlovarsky

Okres: Karlovy Vary

Katastralni tzemi: Stara Role [753858]

Predmét dokumentace: trvala stavba

2.1.3. Udaje o stavebnikovi

Nazev a adresa: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
360 01 Karlovy Vary

2.1.4. Udaje o zpracovateli dokumentace
Néazev a adresa zodpovédného projektanta: Ing. Jifi Oboznenko

sidlo
nabrezi Jana Palacha 26
360 01 Karlovy Vary

kancelat
Smetanova 501/7
360 17 Karlovy Vary — Stara Role

IC: 01978918

¢islo autorizace 0301478
telefon +420 774 435 275
email projekce @oboz.cz

Vypracovala: Ing. Michaela Samulkova

V Lucinach 34
360 06 Karlovy Vary

telefon +420 775 609 396
email samulkova@oboz.cz
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2.2. Struény technicky popis se zdiivodnénim navrZeného FeSeni,

SO 101 Komunikace

Navrzené teSeni komunikace vychazi ze stavajiciho stavu a aktudlnich narokd rezidentd,
ktefi vnitroblok vyuzivaji. Komunikace — vétev A ma Sitku 5,50 metru a parkovaci a odstavna stani
maji délky 5,00 metra a Sitku 2,50 metru. Vétev B ma Sitku 10,00 metri a umoziuje parkovani a
odstavovani vozidel rezidentim. Na komunikaci navazuje zpevnéna plocha ur¢end k parkovani a
k umisténi kontejnerd. Tyto komunikace jsou doplnény o sit’ komunikaci pro pési, ktera vychazi
z pozadavk rezidentt.

Komunikace jsou asfaltové, parkovaci stani ze =zatraviiovaci dlazby, obrubniky jsou
betonove.

Povrchova voda ze zpevnénych ploch bude odvedena do novych uli¢nich vpusti. Stavajici
vpusti budou odstranény.

Zemni plan bude odvodnéna trativody, které budou vyustény vsakovacich jam nebo bloki.
Vsakovaci bloky budou umistény pod zatraviiovaci dlazbu, nebo pod pojizdény chodnik. Zaroven
budou ulozeny tak aby nezasahovaly do ochrannych pasem inzenyrskych siti.

Veftejné osvétleni bude pielozeno a doplnéno dle ptilohy Koordinaéni situace.

2.2.1. Vyhodnoceni prizkumii a podkladi, vfetné jejich uZiti v dokumentaci -
dopravni udaje, geotechnicky prizkum apod.

Seznam vstupnich podkladi:

e Geodetické zaméteni

e ZjiSténi vlastnickych vztahii

e Pochiizka v terénu, mistni Setfeni s majiteli pfilehlych nemovitosti

e Vyjadieni spravcll inZenyrskych siti
V pribehu projekénich praci byly vyuzity vySe uvedené podklady. Dodatec¢né prizkumy nebyly
vzhledem k charakteru stavby pofizeny.

2.2.2. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Soucasti projektové dokumentace je také prelozka a doplnéni VO. Tyto prace budou
probihat zaroven s rekonstrukci vnitrobloku.

2.2.3. Navrh zpevnénych ploch, véetné piipadnych vypocti
Zpevnéné plochy byly navrzeny podle TP 170.

2.2.4. Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Povrchové vody budou odvedeny celkem 6 novymi vpustmi a odvodiiovacim Zlabem dl.
6m.

Zemni plan je odvodnéna pomoci trativodi. Tyto trativody budou zalstény do vsakovacich
bloki, které budou rozmistény cca po 30 metrech podél trasy trativodii. Vsakovaci bloky budou
ulozeny pod pojizdény chodnik a pod parkovaci zélivy ze zatraviiovaci dlazby.

Trativod, ktery je navrzen u vétve B, bude vyveden do vsakovaci jdmy v ptilehlé zeleni.
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2.2.5. Navrh dopravnich znadek, dopravnich zafizeni, svételnych signalii, zaFizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

V ramci rekonstrukce bude u vétve A v misté nového vjezdu osazeno IP26a a IP26b, na konci
komunikace pak 2x C7a a C7b. U vétve B pak bude pfesunuto vyhrazené parkovaci stani IP12
s dodatkovou tabulkou E13.

2.2.6. Zvlastni podminky a poZadavky na postup vystavby, pfipadné adrzbu

Pti provadéni budou dodrZzeny pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrané
zdravi pii vystavbé, zejména vyhlaska CUBP ¢.48/1982 sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky
k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni a vyhlagka CBU ¢.324/1990 sb. o bezpeénosti
prace a technickych zatizeni pii stavebnich pracich.

Dale budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢.13/1997 sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi u€inky
hluku a vibraci (pfi provozu stavebnich stroji).

Za bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zodpovidd zhotovitel stavby. Prace musi provadét
pracovnici pfislusné kvalifikace pod odbornym dozorem.

Stavebni prace budou provedeny v souladu s Technickymi a kvalitativnimi podminkami pro
provadéni staveb pozemnich komunikaci schvalenych Ministerstvem dopravy CR v aktualnim
znéni.

Prokézani jakosti vyrobkll pouzitych pro stavbu bude provedeno podle zdkona 22/1997 sb. a
souvisejicich natfizeni vlady, zaroven budou dodrzeny ptedepsané technologické postupy praci.

Prace v kofenovém prostoru stromu

Cast komunikaci bude probihat v kofenové zoné stromil. Stavebni &innost v kofenové zoné bude
uptfesnéna po sejmuti vrstev zeminy v ramci autorského dozoru. O poloze a vyméte kofenové zony,
zméné materidlu, zmén¢ tloustky vrstvy a dalSich upravach bude rozhodnuto po jejim odkryti.
Predpoklada se:

odkopavky provadéné ru¢né na 10% plochy

obednéni kment stroml — ochrana stavajicich dievin dievénym bednénim v - 150 cm - 7 ks

pouziti ochranné separacni geotextilie 600 g/m?2, zakryti odkrytych kotent pravidelné

vlhéenou geotextilie + docasny zasyp St€pkou v sile vrstvy min. 200 mm v maximalni ploSe
100m2

docasné zpevnéni povrchu dfevénou podlahou nebo rozndsecimi deskami — v maximalni plose

30m?2

ez odkrytych poskozenych kotenti stromt (dle potfeby) — arboristické prace na kotfenech

béhem realizace

2.2.7. Vazba na pripadné technologické vybaveni
Neni feSeno.

2.2.8. Prehled provedenych vypoétu a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi a prifezi
Neni feSeno.
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2.2.9. ReSeni pristupu a uzZivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Vsechny navrhované komunikaéni plochy budou vybaveny ve smyslu opatieni vyhlasky MMR CR
¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Vypracovala Ing. Michaela Samulkova
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