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OCHRANNE POSPOJENI
CY6
(UMYVARNA)

POCET KUSU

TYP SVITIDLA/ZASUVKY/PRISTROJE

11
2" 1/ A1

¢ISLO 0BVODU

| I—

TYPOVE UMISTENI VYPINACU A ZASUVEK

VEDLE DVERI

VYPINAC + ZASUVKA
o 1200

I

LEGENDA SVITIDEL:

A1 — SVIDLO LED UZKE PRISAZENE DL 3500 L1IN, 42W, IP65
B1 — SVITIDLO LED PRISAZENE ES80KOQ, 57W, IP30

C1 — SVITIDLO LED ZAPUSTENE 20W, IP40

C2 — SVITIDLO LED ZAPUSTENE 11W, P40

NO1 — LED SVITIDLO NOUZOVE STROPNI HELIOS — 8W,IP30,1H
NO2 — LED SVITIDLO NOUZOVE NASTENNE- 4W,IP30,1H

v 4

LEGENDA PRISTROJU:

71 — ZASUVKA 16A/230V, IP44, +1200 OD 0,0
SU — VYVOD PRO SUSIC RUKOU +1500 OD 0,0

VENTILATOREK VZT ZARIZENI

@ e @0 ¢

m
nel
w

AUTONOMNI POZARNI HLASIC

POZNAMKA

VYPINAC RAZENI 1, IP20, OSADIT +1200 MM OD PODLAHY SPODNIM LICEM
VYPINAC RAZENI 1, IP44, OSADIT +1200 MM OD PODLAHY SPODNIM LICEM

VYPINAC RAZENI 6, IP44, OSADIT +1200 MM OD PODLAHY SPODNIM LICEM

POLOHY VYPINACU, ZASUVEK A DALSICH PRISTROJU JSOU ZOBRAZENY V NAVRHU PROJEKTANTA
FINALNE BUDE DOHODNUTO PRESNE UMISTENI V RAMCI STAVBY INVESTOREM A  GENERALNIM PROJEKTANTEM STAVBY,

NEDILNOU SOUCASTI JE TECHNICKA ZPRAVA A SCHEMA ZAPOJEN

7

PROJEKT SLOUZI JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI DODAVATELSKEHO PROJEKTU

NAPETOVA SOUSTAVA 3*¥230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM: AUTOMATICKYM ODPOJENIM

OD ZDROJE DLE CSN 33-2000-4-41, EDICE 3

INSTALACE:

VESKERA INSTALACE BUDE PROVEDENA NASLEDOVNE:
— HLAVNI ROZVODY POD OMITKOU A V PODLAZE
— PRIVODY K PRISTROJUM POD OMITKOU

— ROZVODY KE SVETLUM POD OMITKOU, NAD SK STROPEM.

Vypracoval:

Bedfich Chmelik

Zodp. projektant: HIP:

Bedfich Chmelik Ivan Kresina

Investor:
Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

GP: IVAN KRESINA
KARLOVY VARY — Nam. Dr. M.Hordkové 5

ZpP: Bedfich Chmelik
1C0:15712231

tel: 604971721
e-mail: bed.chmelik@volny.cz

Akce:

Datum

Priloha

PUDORYS 2.NP

Zakladni $kola Karlovy Vary, Krudnohorskéa 11 05/2020
PAVILON TELOVYCHOVY Otel psp
STAVEBNI UPRAVY HYGIENICKEHO ZARIZENI TELOCVICEN
SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA C06/2020
M&tTtko C. PRILOHY
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