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1. PRIPOJENI OBJEKTU NA ROZVOD ELEKTRICKE ENERGIE:

STAVAJICI STAV:
V soucasné dobé je v prostoru Saten a sprch osazen rozvadéC ro-4, napojen stavajicim
kabelovym AYKY 4B*10 z hlavniho rozvadéce. Tento rozvadéc se vymeéni.

Vzhledem k nizkému instalovanému pfikonu neni nutné¢ ménit hlavni jisténi pfed elektromérem.
PREDPOKLADANE UPRAVY - NOVY STAV:

Veskera instalace Saten, umyvaren a WC bude provedena nové. Stavajici instalace se odpoji a
demontuje.

2. VSEOBECNE UDAIJE :

SPOLECNE ZASADY SILNOPROUDE ELEKTROINSTALACE:

Pfedmétem plnéni dodavatele &asti stavby SILNOPROUDE ELEKTROINSTALACE

jsou veskeré prace, c¢innosti a dodavky, které jsou zakreslené nebo popsané v této projektoveé
dokumentaci. .

Dodavatel &asti stavby SILNOPROUDE ELEKTROINSTALACE je povinen dodat realizaéni
projekt stavby, materialy,stavebni prvky a konstrukce, zatizeni, vyrobky a technologie v souladu
s textovou a vykresovou casti a se specifikacemi. Pfipadné zmény a nahrady materiala,
stavebnich prvkl a konstrukci, zatizeni, vyrobkl a technologii oproti specifikovanym vyrobkiim
jsou mozné pouze po odsouhlaseni investorem.

ROZHRANI DODAVEK SILNOPROUDYCH ELEKTROINSTALACI :

Pfedmétem dodavky vyslovné neni :
Stavajici instalace chodby a kabinetd s ptisluSenstvim .

VSEOBECNE PODMINKY :

Veskerou instalaci je tieba provést v souladu s platnymi piedpisy a normami CSN a smérnicemi
pro pfislusny typ stavby.

Napétova soustava : TN-CS, 50Hz, 230/400V AC

Stupen dilezitosti dodavky elektrické energie: stupen Cislo 3
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Druh a zpisob uzemnéni : uzemnéni rozvodd NN na stavajici uzemnéni, zemni odpor max. 15
Ohmi

Ochrana pied drazem elektrickym proudem: automatickym odpojenim od zdroje, uzemnénim
hlavni ochranné pfipojnice na zakladovy zemni¢, proudovymi chranici.

Ochrana proti zkratu a pietiZeni : jisti¢e s ptisluSnymi charakteristikami.

Instalovany a maximalni soudoby vykon ¢asti objektu napojené z ro-4 :

Cislo bytu Instalovany piikon _ soudobost soudoby pt¥ikon hlavni jisti¢ spotieba/r.
Stavajici instalace 3,0 kW 0,5 1,5 kW
Novy instalace 3,0 kW 0,5 1,5 kW
Susice rukou 4,0 kW 0,5 2,0 kW
VZT 0,2 kW 1,0 1,0 kW
Celkem 10,2 kW 7,0 kW

Spotieba bude zatazena do stavajiciho maloodbéru skoly- .
Maximalni soudoby vykon rozvadéce ro-4: 7 kW

Zpusob méreni elektrické energie: stavajici méfeni v elektromérovém rozvadédi.

3. VLASTNI PROVEDENI INSTALACE :

3.1. Uzemnéni a hlavi pospojovani:

V objektu musi byt navzajem spojeny do tzv. hlavniho pospojovani tyto vodivé ¢asti:
[J ochranny vodic, bod rozdéleni PEN na PE a N

[ uzemnovaci ptivod nebo hlavni ochranna svorka

[ rozvod potrubi v budové, napt. vody, kanalizace pokud jsou kovové.

] kovové konstrukéni ¢asti, ustfedni topeni, vzduchotechnika a klimatizace.

Vodi&e hlavniho pospojovani musi vyhovovat CSN 33 2000-4-41.

3.2. Bleskosvod:

Bleskosvod se nefesi- Do stfechy se nezasahuje.

3.3. PROVEDENI INSTALACE:

Prfedpokladané piisobeni vnéjSich vlivii je stanoveno v celém prostoru objektu prostiedi
normalni. Vné&j§i vlivy jsou stanoveny protokolarné. Protokol je pfilozen jako soucast této
technické zpravy. Elektroinstalace bude vétSinou v bézném vnitinim provedeni a kryti.

Z hlediska ochrany pfed poZzarem jsou v rozvadéci osazeny proudové chranice 30 mA. Zajistuji
odpojeni el. instalace pfi poruchovych stavech (Casteény pridraz nebo svod apod.), které
nevypnou jistice, ale mohly by byt pfi¢inou pozaru. Dalsi proudové chrani¢e v selektivnim
zapojeni a s vybavovacim proudem 30 mA jiz slouzi na ochranu ptfed urazem elektrickym
proudem. Tyto chranice jsou v provedeni razové odolném (G), aby nevypinaly pifi pusobeni
ptfepétovych ochran a ptfi mensich proudovych §pickach.

Pro osvétleni jsou navrzena LED svitidla které je nutné nechat schvalit investorem.

Zasuvky: vSeobecn¢ budou zdsuvky umistovany do vysky 120 cm nad podlahou, spinac¢e 120 cm
nad podlahou. U vstupt do jednotlivych mistnosti se osadi spina¢ a zasuvka vedle sebe.

-3-
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3.4.Vytapéni o ohfev TUV:
Vytapéni a ohiev TUV je zabezpeeno ze stavajicich rozvoda
3.5. Vzduchotechnické zarizeni:

Odsavani WC chlapct, divek a uklidové komory. Ventilatorky spinané s osvétlenim predsin€ s Casovym
dobéhem chodu po vypnuti .

4. SLABOPROUD:
Slaboproud tato dokumentace nefesi.

5, Vypinani socidlniho zidzemi :
Vypina¢em v hlavnim ro-4. Celkové se elektroinstalace odpoji v hlavnim rozvadéci Skoly.

Pro zajisténi pozarni bezpecnosti objektu budou z hlediska elektro silnoproudu zajisténa tato

opatieni: kabely, které budou vedeny v usecich chranénych tunikovych cest budou v provedeni se
snizenou hoflavosti. Kabely musi byt v souladu s pfedpisy CSN EN50266-xx s tfidou reakce na oheit
B2ca-s1-d0. kabely, které musi byt v provozu pfi pozaru, musi vést samostatnymi trasami.

Nouzové osvétleni tinikové cesty bude feSeno pomoci svitidel s integrovanym nouzovym zdrojem.

Prostupy dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. §9 odst.6 :

Prostupy rozvodi a instalaci technickych a technologickych zatizeni, elektrickych rozvodu
(kabeld, vodi¢l) apod., jsou navrzeny tak, aby co nejméné prostupovali pozarné délicimi
konstrukcemi. Konstrukce ve kterych se vyskytuji tyto prostupy musi byt dotazeny az k vnéjSim
povrchiim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma
pozarné dé&lici konstrukce. Pozarné délici konstrukce miaze byt ptipadné i zaménéna (nebo
upravena) v dotahované c¢asti k vnéjsim povrchum prostupl, za predpokladu, ze nedojde ke
snizeni pozarni odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce (DP1 a pod).

a) pozarni odolnost EI (ucpavek prostupt)

- kabelovych a jinych el. rozvodt tvofenych svazkem vodi¢a, pokud tyto
prostupuji jednim otvorem, maji izolace §itici pozar a jejich celkova
hmotnost je vétsi nez 1,0 kg.m™

Kazdy prostup musi byt zieteln¢ oznacen Stitkem obsahujicim informace o :
- pozarni odolnosti

- druhu a typu ucpavky

- datu provedeni

- firmé¢, adrese a jméné zhotovitele

- oznaceni vyrobce systému

6. Zavér
Veskeré montazni elektroinstalaéni prace budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem na nutnost
dodrzeni evropskych ptedpist a standardti a dodrzeni bezpecnosti prace.

Soupis vybranych norem:

CSN 33 1310 ed.2 bezpeénostni predpisy pro elektricka zafizeni uréena k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Revize elektrickych zatizeni

CSN 33 2000 Elektrotechnické piedpisy, Elektricka zafizeni, zejména:

CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-4 véetné dodatkii a zmén

-4 -
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-41.ed.2.Z1 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

-43 Ochrana proti nadproudiim

-44 Ochrana pied piepétim

-45 Ochrana pied podpétim

CSN 33 2000-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni:

-51 Vseobecné piedpisy

-52 Vybér soustav a stavba vedeni

-523 Dovolené proudy

-54 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 62305-1,2,3,4 ed.2 Predpisy pro ochranu pred bleskem
CSN 73 6005 Prostorové uspoi-adani siti technického vybaveni
CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 33 2312, ed.2 El. zafizeni v hoflavych latkach a na nich

Bezpecnost a ochrana zdravi

Z hlediska ochrany zdravi a bezpecnosti pfi praci je nutno dodrzovat nasledujici zasady:

1. Pracemi na elektroinstalaci miize byt povéfena pouze firma k tomu opravnéna, s patficné
kvalifikovanymi a dle pfislusnych predpisi a vyhlaSek tfadné prezkouSenymi pracovniky,
zdravotn¢ zptsobilymi.

2. Pracovisté, tj. prostory, kde probihaji montaze, musi byt zbaveno hrubych mechanickych
pfekazek a necistot.

3. Pro osvétleni pracovis§té provizornim rozvodem muze byt pouzito pouze bezpecné napéti.
Pouzita svitidla musi byt tovarni vyroby, nepoSkozena, opatiena ochrannymi skly a koS$i a
pfedepsanym svételnym zdrojem.

4. Elektrické naradi pouzivané pii montdzi musi projit piedepsanou revizni zkouskou,
opakovanou v pfedepsanych intervalech.

5. Zebtiky, schiidky apod. musi byt tovarni vyroby, neposkozené.

6. Pti praci v prostorech s nebezpecim padu pfedméti a i pii dalSich pracich, kdy to vedouci
prace nafidi, je nutno pouzivat ochranné piilby.

7. Pii praci ve vyskach je nutno dbat na fadné zabezpeleni osob bezpelnostnimi pasy nebo
prostiedky srovnatelné bezpecnosti, k takovym ucelim uréenymi.

8. Pro pouziti nastfelovaci pistole plati zvlastni predpisy a pracovat s ni mlize pouze pracovnik s
ptislusnou kvalifikaci.

9. Svafovanim mohou byt povéfeni pouze patiicné kvalifikovani pracovnici. Pfi manipulaci s
otevienym ohném je nutno dbat zakladnich ustanoveni pozarni bezpecnosti.

10. Pro ptipad tirazu musi byt pracovisté vybaveno odpovidajicim zdravotnickym vybavenim a
pracovnici musi byt seznameni s jeho umisténim, dostupnosti a musi byt seznameni s pravidly
prvni pomoci.

11. Pfi montaznich pracich na elektrickém zafizeni musi prace, zejména pod napétim, vykonavat
pracovnici s piislusnou kvalifikaci za dodrzovani bezpec¢nostnich pfedpisi a CSN.

12. Po skonceni elektromontaznich praci bude elektrické zatfizeni podrobeno vychozi revizi,
ktera prokaze, ze je provozuschopné, bezpecné, vyhovuje platnym pfedpisim a CSN a odpovida
platné projektové dokumentaci. Zpravu o vychozi revizi pfeda dodavatel investorovi.
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PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU

PROTOKOL C.1.
urceni vnéjsich vlivlh vypracovany odbornou komisi
15.02.2020

SloZeni komise: Ivan Kiesina - vedouci projektant
¢lenové: Bediich Chmelik - zodpovédny projektant elektro,
ing. Pavel Tezaur — projektant VZT

Nazev objektu: K. Vary — ZS Kru$nohorska — Giprava socialniho zazemi t&locviény.

Podklady pouZzité pro vypracovani protokolu:
Stavajici podklady — projektova dokumentace
Stavebni projekt a projekt elektroinstalace .

Priloha 1: tabulka pfifazeni vnéjsich vlivi prostfedi prostorim ¢lenénym
z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem.
Priloha 2: tabulka ptifazeni vnéjsich vlivl prostiedi prostorim ¢lenénym
z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem — venkovni prostory.

Pouzité normy p¥i uréeni vnéjsich vlivi: 5
Vlivy a stupeii ochrany jsou stanoveny podle CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 132.5 +¢l. 32, CSN 33 2000-4-41 ed. 2, ¢L.
410.3.N10 + priloha NA+Z1 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3, ¢l. 512.2 + prilohy A-ZA-NA-NB + Z1.

Posuzovany objekt je pfizemni dim s nevyuzivanym podkrovim. Vnitini prostory jsou vytapény.
V objektu se nevyskytuji zddné vysoce hotlavé, vybusné nebo agresivni latky.

V protokolu byly posouzeny vlivy plisobici na provozované zafizeni a moznost opacného
negativniho plisobeni elektrického zafizeni na okoli.

Vypracoval: Bedfich Chmelik
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Priloha ¢. 1
Tabulka ptitazeni vnéjsich vlivi prostfedi prostorim ¢lenénym z hlediska nebezpeci trazu
elektrickym proudem:

Prostory:
Prostory socidlniho zazemi télocviény ve 2.NP.

AA Teplota okoli AA4 -5az+40 °C

AB Teplota a vlhkost ABI, chranéna pted AV

AC Nadmortska vyska Norméalni AC1, <2000 m n. m.
AD Voda ADI1, zanedbatelny

AE Cizi télesa AE1, zanedbatelny vyskyt

AF Koroze AF1, zanedbatelna

AG Raz mirny AG1

AH Vibrace mirné AH1

Al Ostatni mechanické naméahéni zanedbatelné AJl

AK Rostlinstvo bez nebezpeci AKI

AL Zivocichové bez nebezpeci AL1

AM Zateni zanedbatelné AM1

AN Sluneéni zateni nizké AN1

AP Seismicita zanedbatelnd AP1

AQ Bourkova ¢innost zanedbatelna AQ1

AR Pohyb vzduchu ARI1, zanedbatelny

AS Vitr AS1, zanedbatelny

BA Schopnosti lidi bé¢zna BAI

BB Odpor lidského téla

BC Dotyk se zemi zddny BCl1

BD Unik mala hustota, snadny uinik BD1
BE Latky v objektu BE1 bez nebezpedi

CA Konstrukéni materialy nehotlavé CAl

CB Provedeni budovy normélni, zanedbatelné nebezpeci CB1
Vnéjsi vlivy mimo ramec kapitoly &. 32 normy CSN 33 2000-3:

Zadné

Ve viech prostorach objektu je prostiedi povaZoviano za normalni (zikladni) dle CSN 33
2000-3 tabulka 32 - NM1.

Kolem umyvadel dodrZet instala&éni zény podle CSN 332000-7-701.
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Priloha ¢. 2
Tabulka ptitazeni vnéjsich vlivi prostiedi prostorim ¢lenénym z hlediska nebezpeci tirazu
elektrickym proudem - vyskyt vody

Prostory:

sprchy

AA Teplota okoli AA4 -5az+40 °C

AB Teplota a vlhkost ABI, chranéna pted AV

AC Nadmortska vyska Norméalni AC1, <2000 m n. m.
AD Voda ADA4, strikajici voda

AE Cizi télesa AE1, zanedbatelny vyskyt

AF Koroze AF1, zanedbatelna

AG Raz mirny AG1

AH Vibrace mirné AH1

Al Ostatni mechanické naméahéni zanedbatelné AJl

AK Rostlinstvo bez nebezpeci AKI

AL Zivocichové bez nebezpeci AL1

AM Zateni zanedbatelné AM1

AN Sluneéni zateni nizké AN1

AP Seismicita zanedbatelnd AP1

AQ Bourkova ¢innost zanedbatelna AQ1

AR Pohyb vzduchu ARI1, zanedbatelny

AS Vitr AS1, zanedbatelny

BA Schopnosti lidi bé¢zna BAI

BB Odpor lidského téla

BC Dotyk se zemi zddny BCl1

BD Unik mala hustota, snadny uinik BD1
BE Latky v objektu BE1 bez nebezpedi

CA Konstrukéni materialy nehotlavé CAl

CB Provedeni budovy normélni, zanedbatelné nebezpeci CB1

Vnéjsi vlivy mimo ramec kapitoly &. 32 normy CSN 33 2000-3:

Zadné

Soupis vnéjsich vlivil, které nejsou podle ¢lanku 512.2.4. CSN 33 2000-5-51 normalni:

AD4

Instalace bude provedena s pfislu§nou ochranou a v ptislusném kryti, odpovidajici soupisu
pozadavkid uvedeného protokolu.




