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Nazev akce: Karlovy Vary, TaSovice — novy chodnik v ulici Ceska a Gprava

kfizovatky

Misto stavby: Karlovy Vary, TasSovice
Kraj: Karlovarsky
Uroveni: Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

Objednatel dokumentace: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IC: 00254657

Hlavni inZenyr projektu: GEOprojectKV, s.r.o.
Zavodni 391/96C, Karlovy Vary, 360 06
Petr Svorba CKAIT: &. 0301467

tel.: 792 305 909 e-mail: svorba@geoprojectkv.cz

Projektant dopravni ¢asti: ~ GEOprojectKV, s.r.o.
Zavodni 391/96C, Karlovy Vary, 360 06
Petr Svorba CKAIT: €. 0301467

tel.: 792 305 909 e-mail: svorba@geoprojectkv.cz

Stavba Fedi rekonstrukci k¥izovatky u kaplicky v ulici Ceskd. Soucasny tvar kfizovatky
neodpovida normovym pozadavk{im a mohou zde vznikat nebezpecné situace. V ramci stavby
bude presunuta jedna autobusova zastavka asi o 100 m vpred, jelikoZ se obé zastavky nachazi
v jizdnich pruzich naproti sobé, co? je v rozporu s CSN 73 6425-1. V ulici Ceska bude v jedné
¢asti doplnén novy chodnik, ktery propoji stavajici chodniky. V prostoru vzniklém Gpravou
kfizovatky bude zfizeno 8 novych kolmych parkovacich stani a vznikne zde zpevnéna plocha

s lavickami a zeleni.


mailto:svorba@geoprojectkv.cz
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Byly provedeny tyto prlizkumy:
- mistni Setfeni a prlzkum
- polohopisné a vyskopisné zaméreni
- fotodokumentace
- katastralni mapa
- vyjadreni a informativni zakresy sprdvc( siti
- Uzemni plan mésta Karlovy Vary

- Prazkum skladby komunikace vyluhy

Dle provedenych analyz ziskanych vzork(i Ize asfaltové smési zattidit do kvalitativni tfidy
ZAS-T1. Dalsi vyuZiti tohoto materiadlu bude po dohodé s investorem.
Vzhledem ke stdvajicimu stavu terénu a zpevnénych ploch a dale s ohledem na pozadavek

stavebnika, byly navrzeny takové Upravy a skladby konstrukci, které umozni vhodné reseni.

Stavba nema jiné stavebni objekty.

SKLADBA "A" (vozovka D1-N-2-V-PI11) — komunikace

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 (CSNEN 13108-1) 40 mm
OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE  ACP 16+ (CSN EN 13108-1) 70 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 150 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 150 mm
tloust’ka konstrukce celkem 410 mm

SKLADBA "B" (vozovka D2-D-1-VI-PIII) — parkovaci stani

KAMENNA DLAZBA 8/10 DL (CSN 73 6131) 80 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 40 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 250 mm

tloust’ka konstrukce celkem 370 mm



SKLADBA "C" (vozovka D2-D-1-VI-PIII) — sjezdy

BETONOVA DLAZBA DL (CSN 73 6131) 80 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 40 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 250 mm
tloust’ka konstrukce celkem 370 mm

SKLADBA "D" (vozovka D2-D-1-CH-PII1) — chodniky

BETONOVA DLAZBA DL (CSN 73 6131) 60 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 30 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 150 mm
tloust’ka konstrukce celkem 240 mm

SKLADBA "E" (vozovka D2-D-1-VI-PI1l) — plocha namésti

KAMENNA DLAZBA 4/6 DL (CSN 73 6131) 60 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 40 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 200 mm
tloust’ka konstrukce celkem 300 mm

Podrobnosti k navrzenym vrstvam upresiiuji pfisluiné €SN, ty jsou uvedeny vyse, ve vykresu
Vzorové pfricné fezy a v TP 170. Vrstvy budou pokladany tak, aby byly dodrzeny jejich
maximalni i minimalni tloustky dle pfislusnych CSN a TP. Pozadované miry zhutnéni
jednotlivych vrstev jsou uvedeny ve vykresu Vzorové pficné fezy vedle skladeb konstrukci

nebo v TP 170.

Plocha namésti:

Nové vznikla plocha mezi kfizovatkami bude z¢asti vydlazdéna kamennou dlazbou 4/6, budou
na ni vyclenéna mista pro vysadbu zelené, na kterych bude pfipraven podklad z drceného
kameniva fr. 16/32 tl. 0,1 m pod findIni vySkou — mulcovani v tl. 0,1 m a osazeni zeleni bude
feSeno souvisejicim projektem. Zelen zasahujici do rozhled( v kfizovatkach nesmi byt vyssi nez

75 cm od zemé.



Obrubniky:

V situa€nich vykresech jsou barevné odliSeny silni¢ni, zahonové, silni¢ni snizené obrubniky
a také zastavkové obrubniky.

Silni¢ni obrubnik bude pouZit betonovy o rozmérech 1000 x 150 x 250 mm, uloZen bude do
betonového loZe tl. 0,15 m, beton C25/30 XF3. V{¢i vozovce bude mit obrubnik naslap
0,12 m. V prostoru parkovacich stani bude mit naslap 0,10 m. V obloucich do poloméru 2,0 m
budou pouzity pfislusné obloukové prvky o rozmérech 780 x 150 x 250 mm. Oblouky o vétSim
poloméru budou vyskladany z rovnych polovi¢nich kusi 500 x 150 x 250 mm. V rozich
parkovacich  ploch budou pouZity pfislusné rohové prvky o rozmérech
400/400 x 150 x 250 mm. Snizeny najezdovy obrubnik bude pouZit betonovy o rozmérech
1000 x 150 x 150 mm, ulozen bude do betonového loze tl. 0,15 m, beton C25/30 XF3. VUdi
vozovce bude mit obrubnik naslap 0,02 m. Pro napojeni na pfilehlé silni¢ni obrubniky budou

pouzity nabéhové betonové obrubniky.

Chodnikovy obrubnik bude pouzit betonovy o rozmérech 1000 x 80 x 250 mm, uloZen bude
do betonového loZe tl. 0,10 m, beton C25/30 XF3. Na jedné strané chodniku bude tvofit vodici
linii s naslapem 0,06 m, v ostatnich mistech bude uloZen zaroven s pfilehlou plochou. Vysky
naslapu v konkrétnich mistech jsou zifejmé z vykresu C.3. Koordinacni situacni vykres.
V obloucich do poloméru 1,0 m budou pouzity ptislusné obloukové prvky o rozmérech
780 x 80 x 250 mm. Oblouky o vétsim poloméru budou vysklddany z rovnych poloviénich kus(
500 x 80 x 250 mm. V pravouhlych rozich budou pouzity pfislusné rohové prvky o rozmérech

250/250 x 80 x 250 mm.
Zastavkovy obrubnik bude pouZit betonovy o rozmérech 1000 x 400 x 290 mm, uloZen bude
do betonového lozZe tl. 0,15 m, beton C25/30 XF3. Pro napojeni na pfilehlé silni¢ni obrubniky

budou pouzity ptislusné prechodové betonové obrubniky.

Zastavkové pristresky:

V prostoru zastdvky smérem do Dvorl bude osazen zastavkovy pfristiesek s plnymi boky.
V misté zastavky smérem ke Globusu bude vzhledem k omezenému prostoru osazen
zastavkovy pristieSek bez boku. Zastavkové pristfesky budou dodany dopravnim podnikem

Karlovy Vary.



Technickd zprava

Mobiliar — lavicky:

V prostoru nové vzniklého nameésti bude umisténo 6 novych lavic¢ek s ocelovou konstrukci

a drevénym seddkem. Lavicky budou dodany spravou lazenskych park( Karlovy Vary.

F. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNEN{, OCHRANA
POZEMNI{ KOMUNIKACE

V soucasné dobé je ulice odvodnéna do uli¢nich vpusti, které jsou svedeny do destové
kanalizace. Nové je odvodnéni feseno do stdvajicich, pfesunutych nebo novych uli¢nich vpusti,
které budou napojeny na stavajici destovou kanalizaci.

Ulicni vpust

Je navriena prefabrikovand stavebnicovd ze skruzi @450 mm. Vpust bude osazena pred
obrubnikem. Vpust bude opatfena kalovym prostorem. Odtokové potrubi od vpusti
navrhujeme DN150, materidlem potrubi bude PVC KG Sn 4. Spdad potrubi bude min. 1 %. M¥iz
bude D 400 kN.
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G. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARIZENI PRO PROVOZNI INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Veskeré dopravni znaceni bude provedeno v souladu s platnym zdkonem ¢&. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemnich komunikacich a CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znaleni —
PoZzadavky na dopravni znaceni, vodorovné dopravni znaceni bude provedeno z dlazby

v kontrastni barveé.



Soucasti stavebniho objektu je osazeni nasledujiciho nového dopravniho znaceni: 2 ks znaceni

»E2b — tvar kfizovatky”.
Nasledujici dopravni znaceni bude odstranéno: 2 ks znaceni ,E2b — tvar k¥izovatky”.

Nasledujici dopravni znaceni bude presunuto: 1 ks znaceni ,,P4 — Dej prednost v jizdé!“, 1 ks

znaceni ,,B5 — zdkaz vjezdu autobustim® a 2 ks znaceni ,,1J4a — zastdvka autobusu”.

Jejich umisténi je zfejmé z vykresu koordinacni situace.

Nejsou.

Neni.

Sitka komunikace bude 6,00 m dle 73 6110.

Sitka kolmych parkovacich stani bude 2,50 m a délka 4,50 m dle CSN 73 6056.

Vypoctenda mezni rychlost uvazovana pro rozhledy v kfizovatkach je 40 km/h. Na tu jsou
vyneseny rozhledy vlevo. Rozhledy vpravo v obou kfizovatkdch vychazeji pouze na rychlost
30 km/h, avsak oproti souCasnému stavu zména geometrie kfiZovatky rozhledy vpravo
vylepSuje. Pred pfijezdem k samotné hrané kfiZzovatky je navic rozhled vpravo volny bez
prekazek i pro rychlost 40 km/h. Rozhledy ze zrcatka autobusu pro zastaveni jsou vyneseny

rovnéz na vypoctenou mezni rychlost 40 km/h.

Stavenisté bude radné oznaceno a oploceno. Vzhledem k charakteru stavby je nutné zachovat
a radné zabezpedit stavajici trasy pro pési, které zlstavaji bez Uprav, a to predevsim s ohledem

na bezpecnost osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.



Protokol o zkouSce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt
Cislo objednavky

: PR2208795

: Statutarni mésto Karlovy Vary
: Ing. Eva Pavlasova
: Moskevska 2035/21

361 20 Karlovy Vary Ceska republika

. e.pavlasova@mmekv.cz

- Karlovy Vary -Ceska ulice
: OBJ70-38102/2022

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon
Stranka

Datum pfijeti vzorku
Cislo nabidky

: 14.2.2022

: ALS Czech Republic, s.r.o.
. Zakaznicky servis
: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany

190 00 Ceské Republika

. customer.support@alsglobal.com
. +420 226 226 228

123
: 3.2.2022
: PR2021STMKV-CZ0001

(CZ-129-21-0000)

Misto odbéru : Karlovy Vary Datum zkousky : 4.2.2022 - 14.2.2022

Vzorkoval . zakaznik Uroveri fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupt

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v ¢&asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik® pak plati, Zze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Rozbor byl proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb.,
tabulka ¢.1 vyhlasky. Dle vysledkli provedenych analyz Ize konstatovat,

tiidy ZAS-T1.

Rozbor byl proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb.,
tabulka ¢€.1 vyhlaSky. Dle vysledkli provedenych analyz Ize konstatovat,

tiidy ZAS-T1.

pfiloha ¢&.1, tabulka ¢&.2. Vysledky byly posuzovany dle prilohy ¢.1
?e vzorek 001 mGze byt zafazen do kvalitativni

pfiloha ¢&.1, tabulka ¢€.2. Vysledky byly posuzovany dle pfilohy ¢&.1
e vzorek 002 mGze byt zafazen do kvalitativni

Za spravnost odpovidéa

Jméno opravnéné osoby

Zdenék Jirak

Pozice

Environmental Business Unit

?- Manager

Zkusebni laboratof ¢. 1163
akreditovana CIA dle
€SN EN ISO/IEC 17025:2018
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Spoleé&nost je certifikovana die CSN EN I1SO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Right Solutions -

Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 14.2.2022

Stranka 2273

Zakazka - PR2208795

Zakaznik : Statutarni mésto Karlovy Vary ALS

Vysledky zkousSek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - priloha ¢. 1

Matrice: PEVNA LATKA Nazevvzorku | PUK 9 - véechny Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova

vrstvy smés - susina - pfiloha ¢. 1
Identifikace vzorku PR2208795-001
Datum odbéru/¢as odbéru 2.2.2022
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI 0.10 % 99.1 +6.0% - - - -
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) ,
suma 16 PAU S-PAHCALO03  3.20 mg/kg sus. <3.20 0 0 mg/kg sus. Limity
uvedeny pod
tabulkou

acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - -—- -—-- -—--
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - - - -
anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - -— —- —
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - - - -—-
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - - - -
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - - - -
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - - - -
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - - -—-- -—--
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 -—-- ——-
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - - - -
fenanthren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.25 +30.0% - - - ——
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - - - -—-
fluoren S-PAHGMSO03  0.20 mg/kg <0.20 — J—
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - - - -
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - - - -
pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - - -—-- -—--

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susSina - priloha €. 1

Matrice: PEVNA LATKA Nazev vzorku | PUK 10 - v$echny
vrstvy
Identifikace vzorku PR2208795-002
Datum odbéru/¢as odbéru 2.2.2022
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM

susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 99.8 +6.0%

polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) ]
suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. <3.20

acenaften S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
chrysen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - priloha ¢. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

0

Jednotka

mg/kg sus.

Viyhodnoceni

Limity
uvedeny pod
tabulkou

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo Cas odbéru vzorku, laboratof je z procesnich divodu ur€i sama, jsou pak rovny datu a/nebo Casu pfijeti vzorkl

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 14.2.2022

Stranka 373
Zakazka - PR2208795
Zakaznik : Statutarni mésto Karlovy Vary ALS

a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je ¢as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl cas vzorkovani. * Nejistota je
rozSifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Nejistoty méfeni se pro ucCely posuzovani shody
nezohlednuji.

Poznamky k limitim

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha €. 1

suma 16 PAU Limity sumy polyaromatickych uhlovodik(i (PAU) dle pfilohy €. 1, tabulky ¢&. 1 vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.:

hodnota sumy 16 PAU < 12 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T1
12 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 25 mg/kg suS. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T2
25 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 300 mg/kg su$. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3
hodnota sumy 16 PAU >300 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T4

Konec vysledkové éasti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody ‘ Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00

S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045 (CSN I1SO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346:2007), CZ_SOP_DO06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN
EN 12880, CSN EN 14346:2007, CSN 46 5735), Stanoveni susiny gravimetricky a stanoveni vlhkosti vypoétem z naméfenych
hodnot.

S-PAHCALO3 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, pfiprava

vzorku dle CZ_SOP_DO06_03_PO01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot.
S-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, pfiprava
vzorku dle CZ_SOP_DO06_03_PO01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypoget sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot.

Pripravné metody Popis metody
Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00
*S-HOMASPH PFiprava asfaltovych vyvrtd (pukd)
*S-PPCRYO Kryogenni drceni vzorku dle interniho pfedpisu
Symbol “** u metody znaci neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro

neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skuteénost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypoétu sumacénich parametr( je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz



