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Stavba se nachdzi v zastavéném uUzemi méstské Casti Karlovy Vary — TaSovice. Jedna se o ¢ast ulice
Ceska a jeji kfizovatku s ulicemi Hradistni a U Brodu. Stavba neméni charakter Gizemi ani dosavadni
vyuZiti. Navrh je v souladu s planovanym rozvojem této ¢asti mésta.

Stavba se nachazi na plochach:

,Bv—Uzemi bydleni venkovského typu“a, plochy dopravni“ dle Uzemniho planu mésta Karlovy Vary.
Stavba svym charakterem — rekonstruovana komunikace, parkovaci stdni a pochozi plochy je
v souladu s timto Uzemnim planem — pfipustné vyuziti, je téZz v souladu s cili a ukoly uzemniho
planovani.

Redené Uzemi se nenachazi v plochach verejné prospéinych staveb, opatfeni a asanace.

Stavba se nachazi dle geologické mapy na pozemcich:
e pisek, stérk [ID: 26]
Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: pleistocén, Suboddéleni: pleistocén
stfedni, Poznamka: Riss (hlavni terasa), Horniny: pisek, Stérk, Typ hornin: sediment
nezpevnény, Mineralogické sloZeni: pestré, Zrnitost: pisek, Stérk, Barva: Sedohnéda
ai rezava, Soustava: Cesky masiv - pokryvné uUtvary a postvariské magmatity,
Oblast: kvartér

Byly provedeny tyto prizkumy:
e Mistni Setreni a prizkum
e Polohopisné a vyskopisné zaméreni
e Fotodokumentace
e \yjadreni a zakresy stavajicich inzenyrskych siti
e Katastrdlni mapa

e Platny Uzemni plan mésta Karlovy Vary
e Prlizkum skladby komunikace vyluhy

Dle provedenych analyz ziskanych vzork( Ize asfaltové smési zatfidit do kvalitativni tfidy ZAS-T1.
Dalsi vyuZiti tohoto materidlu bude po dohodé s investorem.



Z hlediska ochrannych pasem se stavenisté nenachazi v ochranném pasmu.
Z hlediska ochrany inZenyrskych siti dle vyjadreni jejich spravci a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy se stavba nachdzi v ochranném pasmu:
e Telefonni kabel spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.
e Nadzemni vedeni NN spoleénosti CEZ Distribuce
e Podzemni vedeni NN spole¢nosti CEZ Distribuce
e Plynovod NTL spole¢nosti GasNet s.r.o.
e Vodovod podzemni Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
e Kanalizace jednotnd Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
e Kanalizace splaskova Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
e Kanalizace destova Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
e Vefejné osvétleni ve spravé Odbor technicky mésta Karlovy Vary

PFi vystavbé je nutné respektovat vyjadieni spravcl jednotlivych vedeni a téchto dbat. Trasy siti
zakreslené v situaci jsou pouze orientacni podle podkladti poskytnutych spravcem prislusné sité.
Skutecny prtibéh trasy bude vytyCen na stavbé, zhotovitel provede vizualni kontrolu tras
s projektem, na mozné odchylky upozorni pfi prejimce stavenisté!

Stavba neleZi v zaplavovém, ale leZi v poddolovaném tUzemi 508 - TaSovice.

Stavba je navrZena a provedena takovym zplsobem, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni
podminky jejich uZivatell ani uZivateld okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad
limity obsaZené ve zvlastnich predpisech. Vzhledem k charakteru stavby budou dotéeny pouze
povrchové odtokové poméry v Uzemi. Navrh feseni viz. B.9.

Stavba se nevyZzada asanaci v okoli této stavby ani kaceni drevin.

Stavba si nevyzada trvaly zdbor Zadného pozemku patficiho do zemédélského pudniho fondu
(viz. nize uvedeny seznam pozemka).

Stavba nevyvolava nové pozadavky na Uzemné technické podminky. Moznosti napojeni na stavajici
dopravni infrastrukturu jsou vyhovujici. Vzhledem ktomu, Ze se jedna o dopravni stavbu, je
bezbariérovy pfistup samozrejmy.
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k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavba nebude mit Zadné vazby na jiné stavby ani investice.

[) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Cislo parcely celkova vyméra (m2) druh pozemku vlastnik
k.u. TasSovice [631060]
269/1 1328 ostatni plocha Statutarni mésto K. Vary
271/1 10 556 ostatni plocha Statutarni mésto K. Vary
282/4 2670 ostatni plocha Statutarni mésto K. Vary
286/2 1581 ostatni plocha Statutarni mésto K. Vary

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,
Zadné pozemky.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Zadné pozadavky.

0) moZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Stavbu je moZné dopravné napojit na ptilehlé ulice Ceskd, Hradistni a U Brodu.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESEN| STAVBY

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebneé technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené komunikaci,

Jedna se o novou stavbu; dotéena bude mistni komunikace — ul. Ceska, Hradistni a U Brodu.

b) ucel uzivani stavby,
Rekonstruovana komunikace slouzi k mistni dopravé. Nova parkovaci stani zvysi kapacitu parkovani
v feSeném uzemi.

c) trvald nebo docasnad stavba,
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu
s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem,
Z4adnd vydana rozhodnuti o vyjimkach.
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e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organa,
Podminky stanovené dotéenymi orgdny jsou v souladu se standardnim postupem realizace stavby,
a proto nebylo nutné je vice zohledriovat v dokumentaci.

f) celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zdkladnich parametrd stavby — navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochrannd pasma a chranéna Uzemi apod.,

Zrekonstruovany budou mistni komunikace, které budou mit Sitku 6,0 m. V prostoru pred kapli¢kou
vzniknou nové plochy s posezenim. Podél komunikace v ulici Ceska bude doplnén chodnik o iFce
2,0 m a bude presunuta jedna autobusova zastdvka o 100 m vpired. Nové bude v zemi vybudovano
8 kolmych parkovacich stani délky 4,5 m a Sitky 2,5 m.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd,
Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni feseno.

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budov

apod.,
Karlovy Vary ~ Periodicita desté @ 0.5 () 1.0 772

Intenzita desté 139

Povrch Soucinitel odtoku C  Plocha4 Oy
[-] [m?] [I/s]

Strechy 1.0 ?7? 0 0

Asfaltové a betonové plochy 09 772 800 10.01

Obycejné dlazby 0.7 772 670 6.52

Stérkové plochy 05 277 0 0

Propustné plochy 03 7727 0 0

Plochy kryté vegetaci v pfipadé moznosti odtoku do kanalizace 0.05 7?72 0 0

MnozZstvi odvadénych destovych (srazkovych) odpadnich vod 0, = 16.5 /s

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Planovana realizace je jeden rok od vydani stavebniho povoleni. Clenéni na etapy neni navrzeno.
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j) zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby (Udaje o
postupném preddvani casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do
zkusebniho provozu),

Stavba si nevyzadd predcasné ani prozatimni uzivani.

k) orientacni naklady stavby.
7.000.000,00 K¢

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Projekt fesdi rekonstrukci kfizovatky ul. Ceska, Hradistni a U Brodu. Umisténi novych parkovacich
stani vychazi z moznosti vyuziti nové vzniklého prostoru. Vzniknou zde pochozi plochy, které zajisti
bezpecny pohyb chodcli uzemim a plynule navadZou na stavajici komunikace pro pési. Bude
pfesunuta autobusova zastdvka o 100 m vpred, aby byly spinény pozadavky CSN 73 6425-1. Celé
okoli stavby bude upraveno tak, aby zapadalo do konceptu soucasného razu okoli.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.
Vramci PD je reSena zejména geometrie a prostorové urceni rekonstruovanych a novych
zpevnénych ploch a parkovacich stani. Materidly jsou navrzeny s ohledem na charakter stavby.
Komunikace bude mit Zivicny povrch, parkovaci stani i chodniky budou z betonové dlazby.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESEN{

a) popis celkové koncepce technického reseni po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech
véetné udajl o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové
zatizeni na ni pGsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné
pretvoreni,

Vzhledem ktomu, Ze se jednd o dopravni stavbu, technické tfesSeni vychdazi z daného uUzemi
a pozadavk( ptislusnych CSN a TP. Skladby a jednotlivé prvky jsou navrieny sohledem na
predpokladané zatizeni.

b) celkova bilance narokl vSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima),
Bez narokl na spotiebu energii.

c) celkova spotreba vody,
Bez narokl na spotfebu vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym
materialem,
Stavba nebude produkovat Zzadny odpad.



Stavba nezplsobi zvySeni pozZadavku na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni
a elektronického komunikacniho zatizeni vefejné komunikacni sité.

Navrzenad stavba respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb. ,,0 obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb”.
Pro bezbariérové uzivani stavby budou vyuzita vSechna opatieni. Podrobny popis viz B.4 a).

Stavba je navriena v souladu s CSN 73 6110, CSN 73 6102 a Zakonem o pozemnich komunikacich
€. 13/1997 Sb. a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb. v aktualnim znéni. Stavba je navriena
a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochdzelo k ohroZeni Ucastnik( dopravniho
provozu.

Soucasny tvar kfizovatky je nevyhovujici a neodpovidd pozadavkim pro bezpeény provoz. V €asti
ulice Ceskd chybi chodnik a chodci tak museji vyuZivat komunikaci. Umist&ni autobusovych zastavek
neodpovidd pozadavkim CSN 73 6425-1, jelikoZ se obé& nachazeji v jizdnich pruzich naproti sobé.
Jedna zastavka tedy bude v rdmci stavby pfesunuta o 100 m vpred, kde pro ni bude zfizeno nové
nastupiste.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o dopravni stavbu, popis navrzeného feseni viz. B.4 a).

MKO1 — Mistni komunikace v ul. Ceska
MKO2 — Mistni komunikace v ul. U Brodu
MKO3 — Mistni komunikace v ul. Hradistni



Souhrnna technicka zprava

(b)zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:
— kategorie, tfida, ndvrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pficného usporadani,

parametry a zdGvodnéni trasy,
navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materidll, vysledky bilance zemnich praci,

— vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.
MKO1, 02 a 03 jsou mistni komunikace funkéni skupiny C.
Sitka komunikaci je 6,0 m.
Projektovd dokumentace pocitd u komunikaci s Zivicnym povrchem, na parkovacich stanich
i pochozich plochach bude pouZita betonova dlazba.
Trasa je navrZena s ohledem stdvajici i okolni terén a co nejmensi zasah do né;j.

2. Mostni objekty a zdi
(a) vycet objektl a zdj,
(b)zakladni charakteristiky jednotlivych objektl, zejména zakladni Udaje — rozpéti, délky, sirky,
prdjezdni a prlchozi prostory:
— zakladni technické feseni a vybaveni,
— druhy konstrukei a jejich zdGvodnéni,
— postup a technologie vystavby.
Stavba neobsahuje.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
— stavebné technické feseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.
Odvodnéni zpevnénych ploch bude zajisténo pricnym a podélnym spadem do stavajicich ci
presunutych uli¢nich vpusti napojenych do stavajici destové kanalizace.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
(a) zakladni udaje (délka, pricné usporadani, sklony),
(b)technické vybaveni tunelu,
(c) navrzena technologie vystavby,
(d)principy systémuU provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpecnosti.

Stavba neobsahuje.

5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, Unikové zény a protihlukové clony
— navrzena zafizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a
vybaveni.
V ramci stavby vznikne 8 novych kolmych parkovacich stani délky 4,5 m a Sirky 2,5 m.

6. Vybaveni pozemni komunikace
(a) zachytna bezpecnostni zarizeni,
Stavba neobsahuje.



Soucasti stavby je Uprava svislého a vodorovného dopravniho znaceni, jehoz nové umisténi je ziejmé
z vykresové Casti dokumentace.

V ramci stavby bude pouze presunut jeden stozar VO a pfidan na néj druhy vyloZznik se svitidlem.

Stavba neobsahuje.

Stavba neobsahuje.

Stavba neobsahuje.

V ramci stavby nejsou navrena ani potfebna tato zafizeni.

Z hlediska pozarni bezpeénosti staveb ve smyslu CSN 730802 je v rdmci této stavby posuzovana
pouze ¢ast prijezdova komunikace.

Pozadavek CSN 730802 — Zafizeni pro u¢inné vedeni protipozarniho zdsahu pozarnimi jednotkami,
zahrnuiji pristupové komunikace. Splnéno.

Pozadavek CSN 730802 — za pfistupovou komunikaci se povazuje nejméné jednoproudova silni¢ni
komunikace, se Sitkou vozovky nejméné 3,0 m. Splnéno, komunikace o minimalni Sifce 6,00 m.
Pozadavek CSN 730833 — ke kazdé budové nebo souvislé skupiné budov skupiny OB1 musi vést
pfistupova komunikace (alespon zpevnéna pozemni komunikace), Sirokd nejméné 3,0 m a koncici

nejvyse 50,0 m od posuzovaného objektu. Splnéno, komunikace o minimalni Sifce 6,00 m.

V pfipadé, Ze se v prostoru stavby nachazeji hydranty na vodovodnim fadu, musi byt v rdmci stavby
zachovana jejich funkénost. Vyskové budou upraveny dle nového povrchu.

Vzhledem k charakteru stavby neni resSeno.



Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

Neni vyZzadovana specialni ochrana. Stavba bude odoldvat Skodlivému vlivu vibraci.

Neni vyZzadovdana specidlni ochrana. Stavba bude odolavat skodlivému vlivu hluku.

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

Nejsou.

Stavba neobsahuje.

Stavba neobsahuje.

Jednd se o rekonstrukci stavajici kfizovatky, ktera bude zmensena a ramena vedlejSich komunikaci
budou napojena na hlavni tak, aby splfiovala soucasné normové pozadavky. Mistni komunikace
budou mit Sitku 6,0 m. ZmenSenim kfiZovatky vznikne v misté pred kapli¢kou prostor pro vedeni
chodcl a zfizeni posezeni a nové zelené. V &asti ulice Ceska, kde chybi chodnik, bude doplnén a celd
trasa tak bude propojena z horni ¢asti Tasovic az k zastdvce U Kapli¢ky. Protéjsi autobusova zastavka
bude presunuta o 100 m vpred do prostoru pied panelové domy, aby byly spinény poZadavky CSN
73 6425-1. Stavajici zastavky se totiz nachazeji v jizdnich pruzich naproti sobé. V nové vzniklém
prostoru po zmenseni kfiZzovatky jsou navrzena kolma parkovaci stani délky 4,5 m a Sirky 2,5 m.
Celkem zde vznikne 8 kolmych stani. Bezbariérovd opatieni spocivaji ve vytvoreni vodici linie
zahonovym obrubnikem ¢i zhotovenim varovnych pasu z reliéfni dlazby.
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Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu zistavd zachovano, a to jak pro vozidla, tak pro pési.
Stavajici kfizovatky a sjezdy vyhovuji rozhledlim pro vypoctenou rychlost 30 km/h.

V rdmci stavby bude zfizeno 8 novych parkovacich stani.

V rdmci stavby dochazi k rekonstrukci a novému prostorovému usporadani komunikaci pro pési,
které budou plynule napojeny na stavajici.

Terénni Upravy spocivaji predevsim v napojeni na stavajici terén. Na plochdch dotéenych stavbou
vyznacenych v situaci zelené bude provedeno ohumusovani v tloustce minimalné 0,10 m a oseti
travnim semenem.

Neni navrZena vysadba novych strom( ani kera.

Nejsou vyZadovana ani navrzena.

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi se nepredpokladaji. Stavba nebude produkovat zadny odpad.
Pouze v dobé vystavby dojde ¢astecné ke zhorSeni mistniho stavu. Predpoklada se zvySend prasnost
a hluénost.

Negativni vlivy na pfirodu a krajinu se nepredpokladaji. Pamatné stromy, chranéné rostliny nebo

ZivoCichové se v okoli stavby nevyskytuiji.

Zadny vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

Nevztahuje se.

11
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e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zplsobU naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano,

Nevztahuje se.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.
Nejsou navrzena zadna ochrannad a bezpecnostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Neni reseno.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.8.1. TECHNICKA ZPRAVA

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Pro stavenisté bude nutné zajistit elektrickou energii a vodu — zplsob zajisténi bude dohodnut
s vybranym dodavatelem stavby. Pro socidlni zdzemi budou pouzity mobilni buriky.

b) odvodnéni stavenisté,
Nepredpokladd se potfeba samostatného reseni pro stavenisté.

c) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Dopravné je staveni$té pFistupné po navazujicich mistnich komunikacich, zejména ulici Ceska.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozembky,
Realizace stavby bude mit vliv v omezeni dopravni obsluznosti feSeného Gzemi, jiny vliv na okolni
stavby a pozemky neni.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kadceni dfevin,
Casti staveni$té vyhrazené pro skladovani materidlu ¢i zazemi pracovnikl se vhodnym zplisobem
oploti nebo jinak zajisti, vyzaduji-li to bezpecnost osob, ochrana majetku nebo jiné zajmy
spolecnosti. Oploceni nesmi ohroZzovat bezpecnost dopravy na verejnych komunikacich. Presné
zfizeni stavenisté bude zavislé na vybraném dodavateli stavby.

f) maximalni docasné a trvalé zdbory pro stavenisté,
Prostor stavenisté je dan rozsahem freSeného uUzemi. Velikost stavenisté bude provedena
v minimalnim rozsahu.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Vzhledem k pfitomnosti dalSich pésich komunikaci v okoli stavby budou v pfipadé potreby radné
oznaceny na stavbé.
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Nakladani s odpady bude v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 o odpadech v platném znéni
a provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu.
e Odpady vzniklé pfi provadéni stavby budou shromazidovany utfidéné podle jednotlivych
druh( a kategorii (vyhl. ¢. 8/2021 Sb., Katalog odpadu).
e S odpady bude nakladdno dle hierarchie odpadového hospodarstvi (§ 3 odst. 2 zdkona o
odpadech).
e Odpad, ktery nebude zpracovan v souladu se zakonem o odpadech bude predan v souladu
s § 13 odst. 1 pism. e) zakona o odpadech.
e Nakladanis odpady bude v souladu s vyhl. 273/2001 Sb. (Vyhlaska o podrobnostech nakladani
s odpady)

PFi provadéni stavby budou vznikat tyto druhy odpadu:

Kéd odpadu Nazev odpadu Kategorie odpadu
170101 Beton 0]
170201 Drevo 0]
17 02 02 Sklo 0
17 02 03 Plasty 0
17 02 04 Sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpecné latky N

nebo nebezpeénymi l[dtkami znecisténé ( prazce)
17 0301 Asfaltové smési obsahuijici dehet N
170302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0
170405 | Zelezo a ocel 0
17 04 07 Smésné kovy )
1704 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné N
nebezpecéné latky
1704 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 170410 0
170503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0
17 05 05 Vytézena jalova hornina a hlusina obsahujici N
nebezpecéné latky
17 05 06 VytéZzena jalova hornina a hlusina neuvedend pod 0
¢islem 17 05 05

Zemni prace budou probihat pti vykopech pro nové konstrukce zpevnénych ploch a napojeni na
stavajici terén. Vykopana zemina bude v maximalni mozné mife pouzita zpét pfi zasypech a Upravé
napojeni na stavajici terén, z tohoto dlivodu bude pouzitelnd zemina deponovana v misté stavby.



Stavba musi byt provedena takovym zplsobem, aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity
obsazené ve zvlastnich predpisech.

Dale bude postupovano v souladu se zakony:

Z hlediska ochrany ovzdusi v souladu se zakonem ¢.201/2012 je tfeba dodrzZet zejména nasledujici
postupy:

e Bude omezovana prasnost fadnou ocistou vozidel opoustéjicich stavenisté.

e Bude provadéna pravidelna kontrola ptijezdovych komunikaci na stavenisté a v blizkosti
stavby, v pfipadé nutnosti (pfi jejich znecisténi) bude zajiSténa jejich olista vodou.

e Pti prevazeni sypkého materidlu bude zamezeno uniku materidlu za jizdy.

e Pfi manipulaci se sypkymi materidly na stavenisti budou provedena ucinnd opatreni ke
snizeni prasnosti (skrapéni, zakryvani apod.), pfip. budou tyto materialy skladovany v krytych
skladkach.

e Bude minimalizovdana moZnost vétrné eroze deponie zemin (zabezpeceni proti prasnosti)

Z hlediska ochrany vod v souladu se zdakonem ¢. 254/2001 Sb. a jeho aktualnim znénim vcetné
provadeécich predpist ,,O vodach — vodni zakon”.

Pfi stavbé a doprovodnych pracich budou dodrzeny vSechny platné pfedpisy pro provadéni staveb,
tedy Vyhlaska Ceského ufadu bezpecénosti prace a Ceského bariského Ufadu o bezpeénosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich ¢. 324/1990 Sb. a Zakonik prace €. ¢. 262/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisii. Zemni a vykopové prace budou provedeny v souladu s normou
CSN 73 3050 ,,Zemni prace”.

Pfi provadéni praci je tfeba dodrziet zakladni pravidla BOZP. Zvlasté pak:

Z4ak. €. 262/2006 - Zakonik prace ve znéni pozdéjsich zmén a doplnéni;

Zak. €. 324/1990 - Vyhlasku CUBP o bezpeé&nosti prace pfi stavebnich pracich;

Zak. €. 48/1982 - Vyhlasku CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace;

Z4k. ¢. 361/2000 - Pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

(@]
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Zemni prace musi byt provedeny zejména v souladu s CSN 73 3050, ochranné ohrazeni vykopovych
praci ve smyslu vyhl. CUBP 324/90 Sb. bude fesit pfiprava vyroby. Vykopové prace v sousedstvi
soukromych pozemk( nutno provadét tak, aby nedoslo k poruseni zakladovych konstrukci oploceni.
Pred zapocetim vykopovych praci pozada investor jednotlivé spravce podzemnich zafizeni o vytyéeni
siti a po ukonceni praci bude provedeno opétné prevzeti siti jednotlivymi spravci. Pfi vystavbé je
nutno dodrzet ochrannd pasma dle pfislusnych vyhlasek.

Veskeré montazini prace musi byt provadény dle platnych technologickych postupd a vyhlasky
¢. 48/82 sb. CUBP a z.¢. 309/2006 Sb., které stanovuji zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace.

Praci na elektrickych zafizenich smi provadét pouze pracovnici s potfebnou kvalifikaci podle
CSN 34 1000 a ptidruienych norem. Vedouci pracovnici musi byt prokazatelné prezkoudeni
z vyhlasky ¢. 50/78 Sb.

Pfi provadéni stavebné-montaznich praci musi byt postupovano podle norem tykajicich se
spolehlivosti provozu, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na elektrickém zarizeni zejména:



CSN EN 50110-1 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

CSN EN 50110-2 - Obsluha a prace na elektrickych zatizenich (narodni dodatky),
CSN 33 2000-4-41 - Ochrana pred Grazem elektrickym proudem,

CSN 33 2000-4-42 - Ochrana pred Ucinky tepla,

CSN 33 2000-4-43 - Ochrana proti nadprouddim,

CSN 33 2000-4-47 - Pouziti ochrannych opat¥enti,

CSN 33 2000-4-473 - Ochrana proti nadprouddm,

CSN I1SO 3864 - Bezpecnostni barvy a bezpe&nostni znacky.

Aby pfi realizaci stavby nedoslo k ohrozeni zdravi pracovnikl, je tfeba respektovat zakladni
bezpecnostni predpisy tykajici se zejména:

- zajisténi bezpecnosti pfi zemnich pracich

- pfi montazi prefabrikovanych dilct

- pti pracich betonarskych a pokladce potrubi do ryhy

- zajisténi vykopu proti nezadoucim sesuvim (bezpecnostni pazeni).

Pred zahajenim stavebnich praci musi byt pracovnici pouceni o tom, jak si maji pfi praci pocinat, aby
neohroZovali zdravi a bezpeénost svoji, eventualné svych spolupracovnikll. Zvlast je nutné zdlraznit
ochranu pred poranénim pohyblivymi ¢astmi stroju, Urazy el. proudem, eventualné nedostatecnym
zajisténim vykopl pazenim. V daném pfipadé jde zejména o ustanoveni a ¢lanky zabyvajici se
provadénim praci a pohybem pracovnikd ve vykopovych jadmach.

Z4adné Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb.

Zasady vyplyvaji z TP66. Jejich konkrétni uplatnéni je zobrazeno na nize uvedeném schématu.

Znaceni bude provedeno podle priloZzeného schématu (viz. B.8.2) a v souladu s TP66.

Zarizeni stavenisté bude zhotoveno v blizkosti stavby a bude dostupné ze stavajicich komunikaci.
Pfesné umisténi bude dohodnuto dle mistnich podminek s vybranym zhotovitelem stavby.

Postup vystavby bude zdviset na vybraném zhotoviteli stavby, klimatickych podminkach
a pozadavcich investora.

Zahajeni stavby se predpoklada do roku od vydani stavebniho povoleni.

15
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B.8.2. VYKRESY

a) Prehlednad situace v méfitku 1:5000 nebo 1:10000 s vyznacenim stavby, se zakresem SirSich
vztah( v dot¢eném Uzemi, obvody stavenisté, tcelovych ploch, pfistupl na stavenisté,
napojovacich mist zdroja a dopravnich tras,

Vzhledem k jednoduchosti stavby, jsou body z technické zpravy patrné v Koordinacnim

situac¢nim vykresu. NiZe je vloZzeno zobrazeni schématu B/5.2 z TP66.
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zazeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé uapravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

priéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) muze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubeéznych parkovacich
pruhu, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech
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B.8.3. HARMONOGRAM VYSTAVBY

— Navrh vécného a ¢asového postupu praci v podrobnostech podle sloZitosti a rozsahlosti stavby.
Pro jednoduché stavby je mozné harmonogram vystavby zahrnout do technické zpravy.
Zahajeni stavby je planovano do roku od vydani stavebniho povoleni, délka vystavby se predpoklada
6 mésicl.

B.8.4. SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

Vzhledem k charakteru stavby nejsou feseny.

B.8.5. BILANCE ZEMNICH HMOT

— Bilance vykopU, zasyp, ornice a podornicnich vrstev celé stavby; mnozstvi zemin a skalnich
hornin ziskanych na stavbé, vhodnost jejich pfimého vyuziti, pouziti po Upravé a uloZeni
pripadného prebytku na skladku; vyhodnoceni pripadného nedostatku materialu do nasypu a
jeho kryti ze zemnikd nebo pouzitim druhotnych materialQ; bilance skryvky vrchnich kulturnich
vrstev pUdy a hloubéji ulozenych zdrodnéni schopnych zemin. Pro pfipad pozadavku pfislusného
organu ochrany zemédélské pldy — plan pfemisténi ornice a podornicnich vrstev a hospodarné
vyuZziti rozprostfenim nebo ulozenim pro jiné konkrétni vyuziti véetné vyuziti pro rekultivace.

Zemni prace budou probihat pfi vykopech pro nové konstrukce zpevnénych ploch a napojeni na
stavajici terén. Vykopana zemina bude v maximalni moZné mite pouZita zpét p¥i zésypech a Upravé
napojeni na stavajici terén, z tohoto dlivodu bude pouzitelnd zemina deponovana v misté stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Odvodnéni zpevnénych ploch bude zajisténo pricnym a podélnym spadem do stdvajicich ci
presunutych uli¢nich vpusti napojenych do stavajici destové kanalizace.



