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2. TECHNICKA ZPRAVA

2.1. Identifikacni udaje

2.1.1. Objekt
SO 101 Komunikace

2.1.2. Udaje o stavbé

Nézev stavby: Karlovy Vary — Rekonstrukce ulice Nakladni
Kraj: Karlovarsky

Okres: Karlovy Vary

Katastralni tzemi: Rybare [663557]

Ptedmét dokumentace: trvald stavba

2.1.3. Udaje o stavebnikovi

Néazev a adresa: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
360 01 Karlovy Vary

2.1.4. Udaje o zpracovateli dokumentace
Nézev a adresa projektanta: Ing. Jiti Oboznenko

sidlo
nabrezi Jana Palacha 26
360 01 Karlovy Vary

kancelar
Smetanova 501/7
360 17 Karlovy Vary — Stara Role

IC: 01978918

¢islo autorizace 0301478
telefon 774 435 275
email projekce @oboz.cz
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2.2. Struény technicky popis se zdiivodnénim navrZeného feSeni,

SO 101 Komunikace

Navrzené feseni komunikace vychazi ze stdvajiciho stavu a aktudlnich naroki rezidentt,
kteti bydli v blizkosti komunikace. Konkrétné se jedna o komunikaci celkové sitky 5,50 m, chodnik
minimalni Sitky 1,75 m a parkovaci zaliv pro podélné parkovani $. 2,40 m. Podélné a pticné sklony
vychazi se stavajiciho stavu. Jednd se o slepou komunikaci tudiz je na konci ulice navrzeno
uvrat'oveé obratisté. Rozméry zpevnénych ploch jsou patrné z ptilohy koordinacni situace.

U parkovaciho zalivu je navrzena opérnd zed’ z palisad, kterd bude vice specifikovana ve
vysSim stupni dokumentace.

Vzhledem ke zvétSeni zpevnéné plochy je navrZzena nova vpust. Stavajici vpust UV 1 bude
posunuta a rektifikovéana.

Na hlavni ulici Nékladni bude vybudovan nové misto pro piechazeni s ochrannym
ostrivkem pro chodce.

Soucasti projektu je pielozka osvétleni a realizace nového osvétleni mista pro prechdzeni.

2.2.1. Vyhodnoceni prizkumii a podkladi, vcetné jejich uZiti v dokumentaci -
dopravni udaje, geotechnicky prizkum apod.

Seznam vstupnich podkladu:

e Geodetické zaméteni

e Zjisténi vlastnickych vztaht

e Pochtizka v terénu, mistni Setfeni s majiteli ptilehlych nemovitosti

e Vyjadreni spravct inzenyrskych siti
V pribéhu projekénich praci byly vyuzity vySe uvedené podklady. Dodate¢né prizkumy nebyly
vzhledem k charakteru stavby pofizeny.

2.2.2. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby
Komunikace nema vztahy k jinym objekttim.

2.2.3. Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocti
Zpevnéné plochy byly navrZeny podle TP 170.

2.2.4. Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Povrchové vody budou odvedeny celkem dvéma vpustmi. Vpust UV2 je nova a vpust UV1 bude
posunuta a rektifikovana.

Zemni plan je odvodnéna pomoci trativodi. Tyto trativody budou zaustény do
reviznich Sachet kanalizace tak, aby byly vyvedeny minimaln¢ 500 mm ode dna Sachty s pifesahem
od stény Sachty cca 50 mm, z dlivodli umoZznéni odebirani vzorkd. Trubka trativodu musi byt do
Sachty napojena napifimo, nesmi byt vedena napiiklad ptes ulicni vpust.

Trativod, ktery odvodiiuje prostor za palisaidovou zdi bude vyveden do okolni zelené.

2.2.5. Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signali, zaFizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Dopravni znaceni je patrno z ptilohy C.3 Koordina¢ni situace stavby
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2.2.6. Zvlastni podminky a poZadavky na postup vystavby, pripadné idrzbu
Pti provadéni budou dodrzeny pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrané zdravi pti
vystavbé, zejména vyhlaska CUBP ¢.48/1982 sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpednosti prace a technickych zafizeni a vyhlaska CBU ¢.324/1990 sb. o bezpe&nosti prace a
technickych zatizeni pii stavebnich pracich.
Dale budou dodrzena ustanoveni vyhlasky €.13/1997 sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky
hluku a vibraci (pfi provozu stavebnich strojit).
Za bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zodpovidd zhotovitel stavby. Prace musi provadét
pracovnici prislusné kvalifikace pod odbornym dozorem.
Stavebni prace budou provedeny v souladu s Technickymi a kvalitativnimi podminkami pro
provadéni staveb pozemnich komunikaci schvalenych Ministerstvem dopravy CR v aktualnim
znéni.
Prokazani jakosti vyrobkii pouzitych pro stavbu bude provedeno podle zdkona 22/1997 sb. a
souvisejicich nafizeni vlady, zaroven budou dodrzeny pfedepsané technologické postupy praci.

2.2.7. Vazba na pripadné technologické vybaveni
Neni feSeno.

2.2.8. Prehled provedenych vypoéti a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi a priafezi
Neni feSeno.

2.2.9. ReSeni piistupu a uZivani vefejné piistupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
Vsechny navrhované komunikaéni plochy budou vybaveny ve smyslu opateni vyhlasky MMR CR
¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uZivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Vypracovala Ing. Michaela Samulkova
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