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D.1.1a TECHNICKA ZPRAVA
Z ¢asovych a technickych divodu bylo rozhodnuto o roz¢lenéni stavby na etapy:
1. Etapa - zfizeni odtokovych kanalk( 1. vyhlidky, nezbytné opravy omitky (2019)

2. Etapa - zbyvajici prace dle dokumentace 06/2017, dopIlnéna obnova natéru celé fasady

- Architektonické, vytvarné, materidlové, dispozi€ni a provozni resSeni, bezbariérové
uzivani stavby

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh opatieni, ktera budou eliminovat neutéseny stav
obou teras stavby vyhlidky. Nejedna se o komplexni opravu, ale o opravu lokalni. Podlahy obou teras
a jejich celkové feSeni budou korespondovat s celkovym duchem stavby. Budou provedeny z ostfe
palenych cihel nebo cihelnych paskd, které odolaji venkovnim vlivim a povétrnosti. Sparofez podlah
vychazi ze zakladniho pudorysného tvarovani stavby, se kterym harmonuje. Materidlové a barevné
feSeni naslapné vrstvy podlah obou teras vychazi ze sparofezu, pfesny vybér toho kterého vyrobku
bude uréen vramci autorského dozoru projektanta pfi provadéni stavby. Klempifské vyrobky —
z hlediska historického vyvoje stavby prvky novodobé — budou provedeny z titanzinkového plechu jako
novodoba zalezitost. Analogicky stavajici provizorni zabradli na nejvySe polozené terase, které bude
vV ramci praci upraveno, bude feSeno novodobé.

Pfedmétem FeSeni je oprava stfedni a nejvySe polozené terasy stavby. Prfedpoklada se,
Ze stavajici konstrukce obou podlah budou odstranény (jedna se o novodobou zalezitost z posledni
rekonstrukce stavby), bude zrevidovan stav obou stropl pod nimi. Dle stavu téchto nosnych
konstrukci bude v pribéhu stavby rozhodnuto o jejich pfipadnych Upravach. Nové souvrstvi podlah
bude umoZhovat jejich maximalni funk&nost a technickou bezproblémovost. Odvod sréZzkové vody
z ploch teras je navrZzen tak, aby okolni konstrukce byly timto procesem co nejméné& namahany.
Zabradli na obou terasach bude mit i po opravé provizorni charakter, na drovni 1. vyhlidky bude
ponechano stavajici zabradli bez uprav, na nejvySe polozené terase bude stavajici zabradli
nahrazeno novym.

Budou opraveny poSkozené prvky tektonické profilace fasady a fasada bude sjednocena
novym natérem.

- Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby

Soucasny stav

V souCasné dobé jsou feSené partie obou teras ve stavu, ktery je neutéSeny. NejvySe
polozena terasa (2. vyhlidka) je provizorné napojena na stavajici vietenové schodisté (posledni
stupen jako pasek z kamenné dlazby o jiné vySce nez vSechny ostatni stupné v rameni). Naslapna
vrstva z keramickych paskl je spadovana po obvodé plochy k jednomu odtokovému mistu, které je
zakon&eno volnym chrli¢em Usticim nad pozici vstupu stfedné poloZzené terasy (je zde nedostatecny
pocet a profil odtokovych armatur). Podlaha nema architektonicky pojaty sparofez, jeji vazba na otvor
schodiStového tubusu nema potfebny stavebni detail. Po obvodé je ukondena soklikem
z keramického pasku. Zabradli na terase je z hlediska architektonického provizorni, ma primyslovy
charakter a je provedeno z ocelové trubky. Terasa je vymezena po svém obvodé kubaturou cimbufi
(podnoz z omitaného zdiva, zubofez z piskovcovych blokd). Ze spodnich partii vybiha po ploSe pruceli
hromosvod. Hlavni vretenové schodisté véze je kamenné (masivni zula, stupné s profilovanou
podstupnici). Navazujici plochy vnitfniho omitaného tubusu véze jsou znaéné poskozeny povétrnosti,
zejména srazkami. Obdobné povrch omitané podnoze je silné poSkozen od stékajici i odstfikujici
vody.

Terasa, jez je situovana ve stfednich partiich stavby (1. vyhlidka), je v obdobné kondici jako
terasa nejvySe polozena. Jeji plocha je kryta rovné&z keramickymi pasky, je zonovana v duchu
pudorysného oktogonu na osm poli. Na vieteno tubusu véze, stejné tak jako na obvodovou zed
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s cimbufim, pfechazi podlaha v podobé& keramického soklového pasku. Jeji plocha je spadovana
od tubusu k obvodu stavby, kde je ve &tyfech vytokovych mistech perforovana obvodova zed. Tyto
pozice jsou opatfeny vytokovymi chrli€i z nerezové trubky, jez usti nad lapa¢ destové vody (zlabovy
kotlik se sitkou). Chrlic¢e nemaji dostate¢ny profil, jsou zalomeny a zanaSeji se splavenym listim.
Destové vody jsou pak dale svadény klempifskymi svody volné naterénu pfi stavbé. Zed, jez
vymezuje terasu po obvodé, je tvofena omitanou zdénou podnozi, ktera je zavrSena cimbufim
z masivnich kamennych piskovcovych blok(. Tyto bloky jsou spojeny ve svych vrchnich partiich
ocelovou novodobou pasovou obrudi, ktera plni funkci provizorniho zdbradli. Omitané plochy zdi byly
jak ze strany terasy, tak ze strany venkovnich priceli, osekany v ramci 1. etapy.

Treti z teras, nejnize polozena a skryta pod loubim terasy situované ve stfednich partiich
stavby, je v nesrovnatelné lepSi kondici, nez plochy vySe umisténych plat. Jeji feSeni je obdobné,
ale z ddvodu relativné dobrého technického stavu neni pfedmétem feSeni projektové dokumentace.

Dal$i partie stavby jsou ve stavu, jenz odpovida mife udrzby a vynaloZenych investic do téch
kterych ¢asti budovy. V ramci doporuceni byly specifikovany ty ¢asti stavby, které vyzaduji v nejblizsi
dobé intenzivni pozornost.

Bouraci prace

Proto, aby mohly byt realizovany pozZzadované uUpravy, je potfeba v ramci praci s predstihem
vybourat konstrukce podlah obou teras, demontovat zabradli na nejvySe polozené terase, otlouci
poSkozené omitané povrchy zdi a odstranit uréené stavajici klempifské vyrobky v plném rozsahu.
Do bouracich praci spada rovnéz provedeni ¢i dokonéeni vytokovych otvorli na obou terasach.

Podlahy

Po revizi obnazenych stropl a provedeni pfipadnych konstrukénich opatfeni potfebnych
pro jejich opravu, Ci rekonstrukci, bude plocha pro polozeni podlahy vyrovnana. Skladba podlahy je
pfesné definovana ve vykresové dokumentaci, jako pojisthna a ve skladbé nejnize polozena
hydroizolace bude pouzit povlak z natavitelnych hydroizolaénich asfaltovych pasu. Spadova a zarover
podkladni vrstva podlahy pro vrstvu naslapnou bude realizovana z betonové mazaniny. Hlavni
hydroizolaéni funkci bude mit stérkova izolace pro vnéjSi prostfedi s vysokou taZnosti, kterd bude
tvofit podkladni vrstvu pro poloZeni naslapné vrstvy z cihelné dlazby. Pro obé terasy plati, Ze tato
hydroizolace bude vytaZzena do patficné vyS8ky na navazujici stény, v mistech s cimbufim bude
zataZzena az pod nové osazované kamenné desky sniZzenych intermezz. Plocha podlahy bude
spadovana smérem k odtokovym otvorim, které vzniknou perforaci spodnich partii obvodoveé zdi
s cimbufim. Odtokové otvory budou provedeny vzdy v intermezzovém poli a svym rozmérem umozni
bezproblémovy odvod srazkovych vod z plochy terasy. V misté prostupl bude betonova mazanina
s hydroizolaci vytazena az ke kordonové fimse ve vétSim spadu, voda tudy bude odvadéna
pfes zasunuty klempifsky zlab, ktery bude fadné podlepeny. V mistech mimo odtokové otvory bude
pfi obvodovych sténach proveden protispad v souladu se sparofezem dlazby. Veskeré plochy teras
budou nalezité a ve vSech svych vrstvach dilatovany dle vykresu dilataci.

Podlaha na nejvySe poloZzené terase bude analogonem popsané konstrukce. Ve vazbé
na otvor schodisté bude v3ak specidlné ukonena volnym pfesahem cihelné dlazby s okapovym
nosem. V ramci podkladnich vrstev podlahy na této terase musi byt provedeno Fadné kotveni
podestového sloupku zabradli. Jako nahrada za nevhodny posledni vystupni stupefi (kamenny pasek)
bude instalovan v ramci podlahy plnohodnotny jalovy stupen vietenového schodisté (masivni Zula,
pemrlovany povrch, profilovana podstupnice — kopie profilace stavajicich stupriti). Pod vietenovy
sloupek bude osazen kamenny kruhovy prvek — patka z pemrlované zuly s prostupem pro kotevni trn
podestového sloupku. Podlaha bude spadovana k nové provedenym vytokovym otvoriim.

Sparofez obou podlah vzajemné koresponduje, je v souladu se zakladnim padorysnym
tvarovanim stavby. Dilataéni spary a spadovani s timto feSenim koresponduji. Ve vstupnim otvoru
propojujicim schodist& a plochu nize situované terasy bude osazen kamenny jalovy stupen (masivni
Zula s pemrlovanym povrchem).

DalSi podrobnosti technického FeSeni jsou patrné z vykresové dokumentace.
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Povrchy svislych konstrukci

V souvislosti s Upravami obou teras musi byt opraveny stdvajici omitané povrchy navazujicich
zdi. Specialni pozornost musi byt vénovana povrchim, které jsou bezprostfedné namahany srazkami
a odstfikujici destovou vodou. Jedna se jak o spodni partie obvodovych zdi s cimbufim, tak o plochy
omitek na vreteni stfedniho vyhlidkového tubusu a plochy zdi, jeZ navazuji na oplechovani obvodové
kordonové fimsy.

Na téchto plochach je navrzen specialni odolny omitkovy systém, ktery je blize definovan
ve vykresové dokumentaci. Opravované plochy omitanych stén budou opatfeny novym barevnym
fasadnim natérem. Z dlivodu kompatibility se stavajicimi Gpravami povrchu je doporu¢eno pokracovat
ve stejném dodavatelském systému, ktery byl pouzit pfi poslednich dpravach. Pro sjednoceni
barevnosti se doporucuje provést natér po celé vnéjsi plosSe vyhlidky.

Navrhovany technologicky postup opravy natiranych ploch fasady:

- dukladné ocisténi podkladli, odstranéni vSech nesoudrznych ¢asti fasady a starych
disperznich natér (mechanické cisténi v kombinaci s omytim tlakovou vodou)

- oCisténé plochy hloubkové zpevnit prosycenim mineralnim zpevnovacem

- drobné trhliny vyspravit stérkovou hmotou na silikatové bazi

- v mistech osekané omitky provést doplnéni jadrové omitky s podobnym sloZenim, pevnosti a
granulometrii na vapenné bazi, v mistech s velkym vyskytem vlhkosti pouzit specialni omitku
dle WTA bez hydrofobizace s regulaci vihkosti dle vyrobcem pfedepsaného technologického
postupu. Konec¢nou vrstvu bude tvofit jemna omitka s regulaci vihkosti.

- finalni natér se provede mineralni sol-silikatovou barvou v odstinu dle odsouhlaseného vzorku

- pro zvySeni odolnosti na nejvice namahanych mistech ostfikovou vodou (nad Ffimsami, okoli
parapetl, naklonéné plochy) se navrhuje pouziti dodate¢né lokalni hydrofobizace pro zvyseni
odolnosti a prodlouzeni zivotnosti celého souvrstvi — zakladovaci hydrofobizaéni prostfedek
pro omitky

Hydroizolace

Tématika hydroizolaci je analyzovana v pfedchozi partii textu, s ohledem na exponovanost
stavby bude pouZito systémové fedeni, které je definovano blize ve vykresové dokumentaci stavby.
Budou pouzity veskeré systémové prvky jednoho vyrobce (napf. v€etné tésnicich a vyztuznych paski,
lepidel, tmelt atd.).

Odvod dest'ovych vod

Destové vody, zachycené na nize polozené terase, budou odvadény skrz vytvorené odtokové
otvory za venkovni hranu zabradeini zidky. Do téchto otvor(i bude zasunut klempifsky Zlab, na ktery
navazuje zlab prfevodovy pfes plochu kordonové fimsy. Ten vodu sméfuje do Zlabovych kotlikd
umisténych proti odtokovym otvorlm. V kotlicich je voda jimana a svedena desStovym svodem. Tyto
jsou zamérné navrzeny s vét§im primérem a s obloukovymi koleny z divodu zlepSeni prachodnosti a
zamezeni jejich ucpavani splaveninami. Nejsou nutné sitky na kotliky. Svody budou, tak jako dnes,
ukon&eny volné nad terénem, kde jako chrli¢e budou vypoustét regulovanou vodu volné na pfilehly
terén.

Destové vody z nejvySe polozené terasy budou pomoci ¢tyF chrli€d odvadény skrz obvodovou
zed véZe volnym padem na niZe poloZenou terasu.

Klempirské prvky
Veskeré klempifské prvky budou provedeny dle patfiénych norem z titanzinkového plechu.
Dalsi podrobnosti technického feSeni jsou patrné z vykresové dokumentace.
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Kamenné prvky

Pocita se stim, ze stavajici kamenné prvky cimbufi budou restauratorsky opraveny,
provedeno jejich ocisténi, oSetfeni pfipravkem k odstranéni mechu a plisni a nasledna hydrofobizace
povrchu bezbarvym prostfedkem na bazi siloxanu. Nové bude provedeno oblozZeni snizenych Sikmych
intermezz v cimbufi. Tyto plochy budou opatfeny subtilnimi kamennymi deskami z piskovce. Jako
vytvarna a konstrukéni pfedloha pro tyto prvky bude slouzit stavajici kamenné oblozeni parapetl oken
ve stfednim vyhlidkovém tubusu (kopie profilace, rozméra a konstrukénich detaild). | povrchy téchto
nové instalovanych prvk( budou hydrofobizovany. Kamenné prvky realizované v ramci podlah jsou
popsany v pfedchozich partiich textu a budou provedeny z pemrlované Zuly shodné barevnosti a
textury jako stavajici kamenné stupné.

Zamecnické vyrobky

Veskeré prvky maji z architektonického hlediska provizorni charakter - jedna se o konstrukce
zabradli na obou FfeSenych terasach. Ocelové trubkové zabradli na nejvySe polozené terase bude
demontovano. Nové se navrhuje po vnitfnim obvodu zabradli o vysce 1,1 m s hornim madlem
Z kované pasoviny, pfinytované ke sloupkiim z hladké pasoviny. Sloupky jsou umistény vzdy ve stfedu
stény a jsou pfipevnény kazda pomoci dvou ocelovych kotev. Na prodlouzeni vietena schodisté je
situovan ocelovy sloupek z trubky @100 mm, zakonéené hlavou z plechu tl. 20 mm. Sloupek je uchycen
na vnitfni osazovaci trn, ktery je osazen pod kamennou patkou. Ke sloupku je pfichyceno madlo
vietenového schodisté z kulatiny a zabradli podesty s ty¢ovou vyplni. U podlahy je sloupek doplnén rozetou
tl. 10 mm.

Povrchova Uprava zabradli bude provedena grafitovanim. Pfed aplikaci této Upravy musi byt
konstrukce naleZité ocisténa.

Pfedpoklada se, Ze v budoucnu budou vSechna zabradli na vyhlidce architektonizovana tak,
aby jejich charakter odpovidal statutu nemovité kulturni pamatky. Zaroveni s tim budou doplnéna
i veSkera zabradli chybgjici.

- Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika/hluk, vibrace

Neni pfedmétem feSeni PD.

V pripadé nejasnosti kontaktovat projektanta.
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