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Karlovy Vary

Goethova (Farskd) ldvka — stavebni tpravy
2020-17 DSP + DZS  9/2020

SO 401 — Prelozka kabelu NN k WC

Technicka zprava

1/ Uvod :
Projekt fesi ndvrh pielozky kabelu NN pro napédjeni WC.

2/ Projektové podklady :

- situace 1:50
- situace stavajicich siti

3/ Zakladni technické uadaje :

Soustava : 3 + PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

4/ Stavajici stav :

Z objektu fary je vytaZzen zemni kabel pro napdjenim objektu WC. Pii kiiZeni teky
Teplé je kabel uloZen na stavajici Farské lavce.

5/ Prelozka kabelu :

Pred zahdjenim rekonstrukce lavky bude kabel NN uloZen mimo objekt lavky. Stavajici
kabel se v prostoru pfed a za ldvkou prerusi a naspojkuje na novy kabel, ktery bude uloZzen na
provizorni lavku.

Po ukonceni rekonstrukce ldvky se kabel opét preloZzi do stdvajici trasy. Kabel se v
misté spojky pred lavkou pferusi a zatdhne do nové chraniCky osazené na ldvce. Na druhé
stran¢ lavky se kabel napoji na stdvajici trasu v misté pferusené spojky.

Prelozka bude provedena kabelem stejného typu jako je stavajici.

6/ UloZeni kabelu :

Kabely budou uloZeny v souladu s normou CSN 736005 - Prostorov4 tiprava vedeni
technického vybaveni.

7/ Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim :

Je provedena dle CSN 33 2000-4-41 "Ochrana pied trazem elektrickym proudem" pro
zatizeni NN samocinnym odpojenim od zdroje pomoci nadproudovych jisticich prvki.
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9/ Ochranna pasma :

Kabely NN maji podle elektriza¢niho zdkona ochranné pasmo 1 m na kazdou stranu od
krajniho vodice.

10/ Bezpecnost prace :

MontéZni prace musi byt provedeny dle platnych norem CSN, bezpeénostnich predpist
a pti zachovani béznych technologickych postupti.

MontaZzni prace mohou provadét pouze osoby majici platné povéteni o odborné
zpisobilosti.

Ptred zahdjenim praci na elektrickém vedeni musi byt toto odpojeno ze vSech stran
mozného napdjeni.

11/ Revize :

Dodavatel montaznich praci musi pifed uvedenim do provozu zajistit vychozi revizi dle
CSN 331500.

Provozovatel musi v pravidelnych lhltich zajistit revizi zafizeni a déle zajistit jeho
provozni spolehlivost a bezpecnost prohlidkami a udrzbou.

K. Vary zéii 2020
Ing. Fran¢k



