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PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifikac¢ni udaje

1.1 Stavba
Nazev stavby
Katastralni uzemi, obec

Kraj

1.2 Objednatel

Nazev a adresa investora

1.3 Zhotovitel dokumentace
Nazev a adresa

ICO
Kancelar

Projektant

2. Zakladni udaje o stavbé

Karlovy Vary, Geothova (Farskd) lavka — stavebni tpravy
Karlovy Vary, Karlovy Vary

Karlovarsky

Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, Karlovy Vary 361 20

PONTIKA s.r.o.

Sportovni 4, Karlovy Vary, 360 09

26342669

Sportovni 4, 360 09 K. Vary

Tel. 353 228 240, 353 229 499

Ing. Jan Prochazka — odpovédny projektant €. aut. 0300011
Ing. Jakub Rudolsky

2.1 Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Predmétem stavby jsou stavebni Upravy Farské (Goethovy) lavky v Karlovych Varech.

Stavajici konstrukce lavky je jiz delsi dobu v havarijnim stavu a je uzaviena. Pivodné
umoziovala piechod pé&Sich pies feku Teplou z Goethovy stezky do Maridnskoldzenské ulice.

2.2 Piredpokladany prubéh stavby

Termin zahdjeni a dokonceni stavby neni stanoven.
Stavba bude uvedena do provozu po dokonceni vSech objektli najednou.

2.3 Vazby na regula¢ni plan, izemni plan, piipadné izemné planovaci informace a na izemni
rozhodnuti nebo tizemni souhlas véetné plnéni jeho podminek

Stavba neni v rozporu s izemnim pldnem.
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2.4 Stru¢na charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavba se nachdzi v lazenské ¢asti mésta Karlovy Vary a premost'uje feku Teplou v f. km.
2,505. Reka Tepld je pred i za ldvkou vedena umélym korytem mezi nabieznimi zdmi.

Na levém btehu se ldvka napojuje na Goethovu stezku, kterd lemuje koryto feky Teplé. Na
pravém biehu vyustuje lavka v Maridnskoldzenské ulici mezi kostelem Pavla Farského a
historickou budovou Lézn{ L.

2.5 Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiredi

Jelikoz se jednd o ndhradu stdvajici lavky za novou lavku, obdobné konstrukce a vzhledu,
nebude mit jeji feSeni negativni vliv na krajinu, zdravi ani Zivotni prostiedi.

2.6 Celkovy dopad stavby na dotéené izemi a navrhovana opatieni

Stavebni upravy lavky nebudou mit Zddny vliv na dotcené tizemi.

3. Prehled vychozich podkladu a priazkumu

Osobni pochiizka v terénu

Mostni list poskytnuty objednatelem

Hlavni prohlidka mostu provedend Ing. Baumem v 11/2000 poskytnuta objednatelem

Hlavni prohlidka mostu provedend Ing. Tomanem v 10/2011 poskytnuta objednatelem

Podrobna fotodokumentace potizena projektantem 01/2012 — 03/2012

Geodetické zaméteni 10/ 2011 poslané Ing. J. Tomandlovou vcetné katastralni mapy

Oméieni rozméri stavajictho mostu z 01/2012 — 02/2012

Projekt ,,Pasportizace mostl v Karlovych Varech — Goetheho lavka pies Teplou u lazni 1.*

7 06/1975 od spole¢nosti Pragoprojekt

9. Projekt ,,Goethova lavka ptes Teplou v Karlovych Varech — vytvarny ndvrh zdbradli a desky
s oznacenim lavky* z 09/1987 od spolecnosti Stavby silnic a Zeleznic n.p. Praha

10. Projekt ,,Rekonstrukce Goethovy lavky pies feku Teplou u kostela Ceskobratrské cirkve a
Puskinovy stezky v Karlovych Varech* z 09/1991 od spole¢nosti InZenyrsky ateliér A.Z.V.

11. Fotografie 1avky z roku 1982 od pana Vladimira Dleska

12. Fotografie zabradli od MMKV

13. Fotografie z 20 let minulého stoleti od NPU

14. ,,Smlouva o uzavieni budouci smlouvy o zfizeni vécného biemene* se zdkresem vedeni

kabeld spole¢nosti CEZ Distribuce a.s., poskytnutd panem biskupem Mocem z NdboZenské

obce Cirkve Ceskoslovenské husitské v Karlovych Varech

X NN E L=
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4. Clenéni stavby

Stavba je ¢len€na na tyto objekty:

SO 201 —Stavebni upravy lavky

SO 401 - Prelozka kabelu NN k WC

SO 402 —Pielozka kabelti CEZ distribuce a.s. (zajistuje CEZ distribuce a.s. na objedndvku
MM KV)

5. Podminky realizace stavby

5.1 Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

V soucasnosti (2/2021) probiha rekonstrukce Léazni I v tésné blizkosti lavky. Plochy
zafizeni stavenisSté se na pravém biehu Castecné piekryvaji, je ale pfedpoklad, Ze nez zaCne stavba
lavky budou hlavni prace v blizkosti lavky hotovy viz bod 5.3.

5.2 Zajisténi pristupu na stavbu

Pfistup na stavbu bude na levém bifehu po Goethové stezce a na pravém bichu
z Maridnskolazetiské ulice. Cdst ptivodni konstrukce bude piesunuta mimo prostor ldvky a bude
vyuZivéna jako provizorni ldvka.

5.3 Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Pfi stavebnich dpravéch lavky v dobé:
Premisténi ¢asti staré OK do provizorni polohy
Sneseni zbytku staré lavky

Osazeni nové lavky

Odstranéni provizorni ladvky

b=

dojde k uzavieni dopravy v bezejmenné ulici mezi ulici Maridnskoldzenskd a lavkou, kterd
je soucasti objizdné komunikace L4zni I. V této ulici v rdmci rekonstrukce Lazni 1 bude
vyménéna stavajici kanalizace. Mélo by to byt provedeno jesté pred zahdjenim stavby lavky,
jak pfislibil Ing. Masek, stavbyvedouci ze sdruZzeni firem Geosan a Metrostav na jednani dne
11.2.2021 konané na MM SMKYV.

6. Prehled vlastniku

Goetheho (Farskd) lavka — Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, Karlovy Vary 361 20

7. Pfredavani ¢asti stavby do uzivani

Stavba bude pfeddna do uzivani po dokonceni najednou.

Privodni zprava
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8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1 Souhrnny technicky popis

Stdvajici ocelovd nytovand konstrukce lavky bude nahrazena novou svatfovanou ocelovou
konstrukci. Nosnd konstrukce nové lavky bude tvofena Ctyfmi svafovanymi ocelovymi nosniky o
proménné tloust’ce pasnic. Krajni nosniky budou jiného prifezu nez vnitini. Nosniky budou
navzdjem spojeny piicniky. Lavka bude celd smontovana v mostarné a bude pfivezena na stavbu.

Mostovku budou tvofit zulové desky tl. 100 mm.

Stavajici lavka bude rozfiznuta na dvé Casti, jedna ¢ast bude pouZzita jako provizorni lavka a
zaroven pro provizorni pfevedeni siti. Zbyvajici Cast stavajici lavky se odveze na skladku.
Nefunk¢ni vedeni viidelni vody bude odstranéno se stavajici lavkou

Stavajici opéry budou upraveny pro vybudovani novych dloznych prahl. Po osazeni lavky
se na iloZné prahy vybetonuji kiidla a zavérné zidky.

Na zavér se provedou zasypy a vozovkové souvrstvi za opérami.

Zakladni udaje o ldvce: viz Technicka zprava

9. Vysledky a zavéry z podkladu, pruzkumia a méreni

Z podkladt a osobni obchlizky v terénu je ziejmé, Ze lavka je v havarijnim stavu a jeji
znovuuvedeni do provozu neni mozné bez kompletni rekonstrukce.

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna azemi, zatopova uzemi, kulturni
pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zony

Lavka lezi v chranéné krajinné oblasti Slavkovsky les.

Lavka leZi v ochranném pdsmu stupné I A pfirodnich 1éCivych zdroji lazenského mista Karlovy
Vary (vladni usneseni 135 ze dne 20.7.1966 a zdkon €. 164/2001 Sb., o piirodnich 1é¢ivych
zdrojich, zdrojich piirodnich minerdlnich vod, pfirodnich 1é¢ebnych laznich a lazenskych mistech a
o zmeéné nékterych souvisejicich zdkoni /1azenisky zakon/, ve znéni pozdéjsich piedpist).

Léavka leZf nad biokoridorem feky Teplé a leZi v zdtopovém tzemi feky Teplé. Reka Tepld je
vyznamny krajinny prvek — vodni tok feky Teplé patii mezi vyznamné vodni toky (vyhlaska
€. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokl a zplsob provadéni ¢innosti
souvisejicich se spravou vodnich tokit).

Lavka lezi ve vnitfnim lazenském tzemi a v pamatkové zon¢ mésta.

Déle se lavka nachdzi v ochranném pasmu inZenyrskych siti (vysoké napéti, nizké napéti,
viidlovod - na ldvce jiZ nefunk¢ni zbyva pouze prazdné potrubi).

Privodni zprava
4



Karlovy Vary, Goethova (Farskd) ldvka — stavebni dpravy
2020-17 DSP /PDPS

11. Zasah stavby do dzemi

Jedna se o stavebni Upravy stavajici lavky, stdvajici poloha lavky neni ménéna, nové lavka
vsak bude cca. o 1 m uzsi. VySkové uspotadani ldvky neni ménéno, vyska konstrukce zistava
zachovdna a niveleta lavky taktéz.

Dotcené pozemky k.i.Karlovy Vary 663433:
Dotcené pozemky viz. zdborovy elaborit.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potireby

Pro skladovani materidlu bude po dohod¢ s investorem urceno misto v blizkosti stavby.
Materiél bude skladovan tak, aby jim nemohl byt znecistén vodni tok.

Vodu pro stavebni ucely je nutno na stavbu dovaZet nebo Cerpat z feky. Elektfina bude
zajisténa z elektrocentrdly dodavatele stavby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni prostredi

Stavba nemad trvaly negativni vliv na Zivotni prosttedi. Béhem stavby dojde ke zhorSeni
Zivotniho prostiedi prasnosti a pohybem stavebnich mechanizmt.

Pfi vlastni stavebni Cinnosti je tieba dbat zdsad ochrany Zivotniho prostfedi. Na stavbé je
nutné pouzivat mechanismy spliiujici pfedpisy zamezeni uniku oleje a ropnych latek. Pro piipad
ekologickych havdrii a ptfipadnou povoden bude zhotovitelem zpracovan havarijni a povodnovy
pléan.

Se staveniStnimi odpady bude zhotovitel nakladat ve smyslu zdkona o odpadech ¢€.185/2001 Sb.
A podle pifslusnych provadécich vyhlasek k tomuto zdkonu (Vyhlaska ¢.381/2001 MZP, kterou se
vyddva katalog odpadti, Vyhldska ¢.383/2001 MZP o podrobnostech nakladani s odpady).
Zatiidéni odpadu viz ZOV.

Pti provadéni stavby bude doCasné zhorSeni Zivotniho prostfedi minimalizovano tim, Ze na
stavbé bude pouZzita takovd mechanizace, kterd svym provozem nebude extrémné zatéZovat okoli
hlukem, exhalacemi ani prasnosti.

Dodavatel zabezpeci stavbu a mechanizaci proti moZnému tniku ropnych latek. Stavba bude
vybavena vapexem, ktery bude pouZzit v piipad¢ tniku ropnych latek. Kontaminovanou zeminu je
nutno odstranit do hloubky 500 mm a provést ndsledné jeji dekontaminaci.

14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Pfi provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrZzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, ustanoveni technickych norem ( CSN ), bezpeénostnich a
hygienickych piedpist platnych v dobé provadéni stavby.

Pravni a ostatni pfedpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ( vymezeni
pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona €. 262/2006 Sb. v platném znéni, zdkoniku
prace ) jsou piedpisy na ochranu Zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické
predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni ptedpisy, dopravni piedpisy, predpisy o
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pozarni ochrané a ptedpisy o zachdzeni s hoflavinami, vybuSninami, zbranémi, radioaktivnimi
latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud
upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi. Pokud pfi stavebni ¢innosti dochdzi ke stfetu se
silni¢ni, Zeleznicni, pesi nebo vodni dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potrebna
opatfeni k zabranéni ohroZeni vefejnosti.

Nékteré zakladni pravni predpisy :

Zakon 262/2006 Sb. v platném znéni, zdkonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pti
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zdkon o =zajiSténi dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci )

Nafrizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni, o bliz§ich minimélnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafrizeni vlady €. 592/2006 Sb. v platném znéni, o podminkéich akreditace a provadéni
zkous$ek z odborné zpiisobilosti.

Nafrizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. v platném znéni, o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a
ochrany zdravi pii préci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Nafrizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. v platném znéni, o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostiedi.

Narizeni vlady ¢. 11/2002 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signdl.

Zakon €. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.

Zakon €. 258/2000 Sb. v platném znéni, o ochran¢ vetejného zdravi.

Veskeré prace spojené se stavbou zdi budou provadény ve smyslu a pii splnéni vyse
uvedenych predpisi. Ve smyslu vyse uvedené legislativy musi byt bezpecnostni ptedpisy
zapracovany v technologickych postupech praci.

Karlovy Vary Vypracoval: Ing. Jan Prochizka
Posledni revize textu tnor 2021 Aktualizace: Ing. Milena Navrétilova
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