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3. Zduvodnéni lavky a jeji umisténi

3.1 Ugel mostu a pozadavky na jeho feSeni

Jednid se o stavebni upravy stivajici ldavky. Ucelem stavebnich tdprav je obnoveni
provozuschopnosti stavajici lavky. Hlavnim poZadavkem na feSeni nové lavky bylo zachovani
Stthlého, lehkého a estetického vzhledu stavajici lavky.

3.2 Uzemni podminky

Stavba se nachdzi v lazeniské Casti mésta Karlovy Vary a pfemostuje feku Teplou v f. km.
2,505. Stavba se nachdzi v blizkosti vyznamné budovy - Ldzné I. Prostorové poméry na obou
pfedmostich 1avky jsou stisnéné.

3.3 Geotechnické podminky

Vzhledem k povaze a rozsahu stavebnich tprav nebylo nutné provadét geologicky pruzkum.

3.4 Hydrotechnické podminky:

Vzhledem k povaze a rozsahu stavebnich uprav nebyl provddén hydrotechnicky
prazkum. Byla pfevzata hodnota stoleté vody dle Povodi Ohte. Koryto Teplé je v misté lavky
posouzeno Povodim Ohie s.p. Urovei stoleté vody v .km 2,505 je ve vyice 381,26 m.n.m. B.p.v.
Nejnizsi ¢ast nové konstrukce lavky je ve vySce 381,86 m.n.m (droven uloZného prahu).

vV s

Nejnizsi bod lavky tvoii stavajici potrubi viidlovodu, které lezi cca. 50 cm nad drovni
stoleté vody. Prechod viidlovodu pies feku je zruSen a potrubi se v ramci stavby odstrani, pak
nejnizsi bod lavky bude droven tloznych prahii 0,6 m nad drovni stoleté vody.

3.5 Stavajici stav a zavady

Stavajici konstrukci lavky tvoii 5 ocelovych nytovanych nosnikli. Vné&jsi nosniky jsou nizsi
nez vnitini nosniky, diky tomu ptlisobi konstrukce velice Stihle. Nosniky jsou navzdjem spojeny
pomoci pificnikd v drovni horni i spodni piiruby. Ke spodnim pifirubdm vnitfnich nosnikl je
ptipojeno zavétrovani z ocelovych péaskti. Nosniky jsou na opéry uloZeny pomoci silnych tdloZnych
plechti. S nejvétsi pravdépodobnosti nebyla ptivodni ldvka opatfena Zddnym dilataénim mostnim
zéverem.

Na hlavni nosniky byly plvodné osazeny zulové desky, tyto desky jsou v soucasnosti
pokryté vrstvou asfaltu. Na ndvodni stran¢ mezi 1. a 2. nosnikem Zulové desky (vCetné asfaltu)
chybi, patrné¢ byly odstranény pii instalaci potrubi viidlovodu, které vede pravé mezi témito
nosniky. Na povodni strané¢ mezi krajnim a prvnim vnitinim nosnikem zulové desky také chybi a
jsou nahrazeny Zelezobetonovou deskou, kterd je pokryta vrstvou asfaltu. Asfalt i betonova deska
jsou na jednom misté propadlé a v mostovce je dira, kterou je vidét skrz. Z boku je lavka opatiena
ozdobnymi litinovymi fimsami s artefakty.

Lavka je uloZena na kamennych opérach, které jsou sou€asti nabteznich zdi lemujicich feku
Teplou. Opéry jsou v dobrém stavu.
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Nosna konstrukce lavky je v nevyhovujicim stavu, celd ocelova konstrukce je siln¢ zasazena
korozi, prvky jsou pokryté rzi a 1ze z nich odlupovat vrstvy rzi.

Zulové desky tvorici plivodni mostovku lavky jsou v relativné dobrém stavu, po Setrném
odstranéni asfaltu je snad bude moZno pouZit na mostovku nové lavky.

Ozdobné litinové fimsy jsou cca z 80% poSkozené (popraskané) a jeden panel dokonce
chybi. Na fimsach bylo pfipevnéno Sest ozdobnych prvkl ve tvaru erbu, z téchto Sesti prvkl se
dochoval pouze jeden a jeSté¢ k tomu posSkozeny. Pfes spary fims jsou osazeny pasky tvoiené
ozdobnymi artefakty, které bud’ chybi nebo jsou z velké ¢asti poskozené.

Zabradli na lavce bylo pivodné ocelové kované a bylo sklopné. Za opérami ukoncovaly
zébradli kamenné sloupky. Zabradli, v€etné kamennych sloupkt, na lavce zcela chybi. Zachovaly se
pouze nékteré klouby, které slouzily k upevnéni zabradli na lavku.

3.6 Cizi zafizeni a inZenvyrské sité

Pod lavkou vede cca. 15 riznych kabelil, vlastnictvi vSech kabelli se nepodafilo zjistit.
Kabely, které budou zjistény jako nefunk¢ni, budou bez nahrady odstranény.

Sprava pfirodnich 1é¢ivych zdroju a kolonad, p.o.:

Mezi prvnim a druhym nosnikem ldavky (ve sméru toku) se nachdzi ocelové potrubi
viidlovodu DN 200 (TMV) s tepelnou ochranou vnéj$itho pruméru 350 mm ve spravé SPLZAKu
véetn¢ dvou kabelll (1 slaboproudy, 1 opticky) uloZenych v plastovych chranickdch oranzové a
modré barvy o priméru 40 mm s podélnym znacenim ,,opticky kabel SPLZaK*. Potrubi je zavéSeno
pomoci 7 zavést na podpurnou konstrukci. Chranicky kabeltt SPLZaK jsou umistény v prostoru
tepelné ochrany, takZze nepotiebuji samostatné uchyceni.

Spodni droveni potrubi zasahuje cca. 13 cm pod spodni drovenl vnitinich nosnikl 1avky. Na
obou biezich prochdzi potrubi prostupy v zavérné zidce do komor. V téchto komorach se smérové
vedeni potrubi ldme a potrubi pak kopiruje tok feky Teplé. Na levém biehu sméfuje potrubi proti
toku feku, na pravém biehu sméfuje po sméru toku.

Toto vedeni je v sou¢asné dobé nefunkcni a proto nebude nahraZeno.

Mésto Karlovy Vary:

Na pravém biehu prochdzi kabel vefejného osvétleni (VO) tésn€ za opérou lavky. Pii
vystavbé bude kabel odhalen a posunut za troven nové zavérné zidky. V ldvce prochdzi kabel
nizkého napéti vedouci z rozvadéce na kostele Pavla Farského k vefejnym zachodkiim na levém
biehu. Tento kabel bude ptelozen dle dokumentace SO 401.

CEZ distribuce a.s.:

V konstrukei lavky eviduje spoleénost CEZ Distribuce a.s. 2 kabely vysokého napéti 10 kV.
Jeden z téchto kabelli bude pieloZen a druhy zruSen. Kabely budou stdle vedeny v ldvce, ale jejich
poloha bude zménéna dle vykresové dokumentace.

Technickd zprdva
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CETIN, a.s..:

Na levém biehu podél nabiezni zdi vede kabel ve vlastnictvi Telefénica Czech Republik,
a.s. Tento kabel bude pfi vystavbé odhalen, ve vykopu bude opatfen piilenou chranickou. Kabel
nebude vystavbou jinak dotcen a jeho poloha zlistane zachovana.

Podél pravobiezni zdi na jejim lici vede kabel, majitel tohoto kabelu je nezndmy.

Pred zahdjenim praci si zhotovitel nechd inZenyrské sité vytycit od piisluSného spravce.

4. Technické ieSeni stavby - popis praci

Nasledujici technicky popis odpovidd predpokladim projektu, které je nutno prubézné
ovérovat autorskym dozorem. Na zdkladé skutecné zjiSténého stavu spodni stavby lavky pak bude
postup stavebnich praci uptesnén.

4.1 Nosna konstrukce

Nosnou konstrukci lavky tvofi 4 svafované ocelové nosniky (pfi popisu budou nosniky
Cislovany vzestupné smérem po toku feky). Vnitini nosniky (nosniky 2 a 3) jsou symetrického
prifezu ,,I“ s proménnou vyskou pasnic. Uprostied pole je tloustka pasnice 40 mm, Na krajich
potom 20 mm. VySka nosnikil je 544 az 564 mm. Vngj$i nosniky (nosniky 1 a 4) jsou
nesymetrického ,,I* priifezu, horni pdsnice je na vnitini stran¢ usko¢end smérem doli, kvili uloZeni
Zulovych desek mostovky. Pdsnice krajnich nosnikll jsou konstantni tloustky 20 mm. Stojiny vSech
nosniki jsou z plechu tloustky 12 mm.

Nosniky jsou v drovni hornich pdsnic navzijem pii¢n¢ spojeny pii¢niky z vdlcovanych
profili IPE 140. Nad lozisky jsou zesilené piicniky prafezu IPE 180. Pod piic¢niky je sténa nosnikii
opatfena vyztuhami.

Nosniky 2 a 3 jsou v urovni dolni pdsnice spojeny zavétrovdnim z valcovaného profilu
L60x60x8.

Lavka bude uloZena na elastomerovd loziska vySky 28 mm. Pod vnitinimi nosniky (nosniky
2 a 3) budou loZiska o rozméru 100x150 mm, pod vnéjSimi nosniky (nosniky 1 a 4) budou loZiska o
rozméru 100x100 mm. LoZiska budou uloZena na tlozné plechy, konstrukce bude na lozZiska také
uloZena prostiednictvim tlozného plechu. Tento plech bude ptivaren ke spodni pasnici nosnikd.

Mostovku lavky tvoii Zulové desky, které budou CasteCné prevzaty ze stavajici konstrukce.
Chybéjici desky bude nutno vyrobit nové. Desky budou uloZeny do loZe z plastbetonu na horni
pasnice nosnikii. Mezi jednotlivé desky bude vlozen vélcovany ,,T* profil, ktery bude vymezovat
polohu jednotlivych desek a bude také ¢asteCnou podporou pro desky. Tyto ,,T* profily nebudou
k ocelovym nosnikiim pfivafeny ani jinak pifipevnény, budou pouze poloZeny na horni pdsnice
nosnikl. Je ale nutno zafixovat jejich polohu.

Mezi 2. a 3. nosnikem budou k piicnikiim pfiSroubovany zavéesy, které budou nevyuzité,

budou vsak k dispozici pro ptipad dodatecného vlozeni siti pod lavku. Mezi 3. a 4. nosnikem budou
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k pti¢nikim pfiSroubovany zaveésy nesouci kabely pievadéné v lavce. Zavésy i chranicky kabeli
budou do lavky osazeny pfedem v mostarné.

Lavka bude z boki opatfena litinovymi fimsami z piivodni ldvky a novymi kusy. Pro praci
s litinou je nutno vybrat firmu se zkuSenosti s uméleckymi pracemi. Bude nutno vyrobit formy na
fimsy, erby a ozdobné artefakty (pasky mezi fimsami). Pro restaurovdni litiny bude jeSt€ pied
snesenim prvki kontaktovdn restaurdtor s licenci na restaurovani litiny (napf. Jindfich Kovafik,
Kralovice, tel. 603 330 443), ktery urci, které prvky se nahradi a které se znovu pouZiji a jejich
zpusob opravy. Rimsy budou ke konstrukci pfisroubovany pomoci ocelovych pdskil, pfivafenych
k pasnicim krajnich nosnikli. Tyto pasky opisuji tvar litinovych fims a tim umoznuji jejich
ptiSroubovéni. Litinové fimsy budou doplnény ozdobnymi erby a artefakty.

4.2 Spodni stavba

Stdvajici opéry budou ubourdny jen do té miry, aby bylo moZzné vytvofit dostacujici prostor
pro uloZny prah, kamenna ¢ast opéry zlstane zachovéna.

Na tlozny prah bude nabetonovand zavérnd zidka a plenty.

Nova zavérna zidka bude k opéte ptikotvena pomoci vyztuze kotvené do stdvajici opéry
pomoci chemické kotvy. Horni plocha zavémé zidky bude mit sklon 2% smérem od lavky. Ulozny
prah bude ve sklonu 4% smérem k fece.

JelikoZ je novéa lavka uzsi neZ ptivodni, musi se dozdit ¢ast opéry, kterd zlstane po osazeni
nové lavky odkryta. Musi byt také doplnéna iimsa nad dozdénym prostorem. Rimsa bude kotvena
do stavajici zdi. V misté kiidel bude fimsa kotvena stejnym zptisobem do kiidla.

Na nébieznich zdech bude doplnéno zdbradli tak, aby mezera mezi zdbradlim na lavce a na
zdi odpovidala pozadavkim piisluSnych norem. Z kazdé strany lavky (pravd a levd, navodni a
povodni) je na nabieznich zdech jiné zabradli, nové doplnéné zabradli bude ve stejném stylu, jako
je puvodni zébradli na ptisluSné stran¢ lavky.

Vsechny betonové plochy, které budou ve styku se zeminou, budou opatfeny ochrannym
natérem 1xPN+2xALP.

4.3 Vybaveni lavky

Na ldvce budou osazeny vodotésné mostni zavéry (napf. Buchberger VA.8.110/120 F).
Zaver bude na opéte kotven k zavérné zidce, na lavce bude kotven k ocelovému ,,L.* profilu, ktery
bude pfivaren k hlavnim nosniktim.

Lavka bude opatiena novym kovanym ocelovym zéabradlim. Vyroba a osazeni zabradli bude
zadana umeélecké kovarn€. Vitézny uchazec obdrzi podrobnou fotodokumentaci piivodniho zébradli,
ukdazka na zavér TZ. Toto zdbradli bude vytvotfeno dle pavodniho vzhledu a stylu zdbradli. Zabradli
bude pro zachovani historického vzhledu sklopné (piivodné pro piipad povodné). Na koncich bude
zabradli zakon¢eno kamennymi sloupky. Kamenné sloupky budou uloZeny na zdvérné zidce v ose
zébradli. Velmi podobné zdbradli rovnéz sklopné je na Labitzkého ldvce pted Granhotelem Pupp.

4.4 Statické posouzeni
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Bylo provedeno statické posouzeni nosné konstrukce lavky. VSechny prvky vyhovély
z hlediska dnosnosti (ohyb, smyk) i pouZzitelnosti (dovoleny pruhyb).

5. Vystavba mostu

Nejprve je tfeba za asistence AD a restaurdtora sejmout litinové fimsy a Zulové desky jejichz
detailni rozméry mtiZou jeSté nepatrné ovlivnit tvar nove navrzené OK. Pfed zapocetim stavebnich
uprav lavky je nutné vypracovat realizacni dokumentaci stavby. Zapoceti praci musi byt ohlaSeno
na Povodi Ohfe, s.p.

5.1 Bouraci a vykopové prace, provizorni konstrukce

Pted zapocetim bouracich praci budou z lavky sejmuty litinové fimsy. Tyto fimsy budou
z Casti opét pouzity na nové lavce. Posunutim terminu opravy lavky doSlo k dal$i devastaci
litinovych fims. Je nutno za asistence restaurdtora urcit, lze-1i vlibec n¢jaké fimsy znovu pouZzit. O
tyto fimsy by potom byla mensi objedndvka fims novych. Po sejmuti fims za¢nou bouraci prace.

Nejdiive bude opatrné¢ odstranén asfalt ze Zzulovych desek. Desky je nutné zachovat
neposkozené, protoZe budou také pouzity na nové lavce, poskozené desky budou vymeénény.
Zaroven budou z lavky odstranény nefunk¢ni kabely.

7. lavky bude odstranéno nefunk¢ni potrubi viidlovodu.

Poté se lavka rozfizne na dv¢ Casti. Dva krajni nosniky na povodni strané se oddéli od
zbytku konstrukce a piesunou se mimo prostor ldvky na nédbtezni zed’, kde budou slouzit jako
provizorni ldvka a zdroven poslouZzi k provizornimu vedeni téch kabeli VN a NN, které budou
v lavce identifikovany jako aktivni. Nosniky budou uloZeny na vydievu z tvrdého dieva.

Presunutou ¢éast konstrukce bude nutné opatfit novou dievénou podlahou a dievénym
zébradlim jako provizorni konstrukci pouze pro tcely stavby, nikoliv vefejnosti.

Pred odstranénim zbytku konstrukce musi byt odhalen rub opér a kabely za opérami. Béhem
provadéni zemnich praci v prostoru za opérami je nutné postupovat velice opatrné, jelikoZ se tam
nachdzi velké mnozstvi kabelii. Kabely vedouci v ldvce budou pieloZzeny na provizorni lavku. Kabel
vetfejného osvétleni na pravém biehu bude posunut za drovei nové zavérné zidky.

Poté se odstrani zbyvajici konstrukce 1dvky.

Ubouraji se stdvajici ilozné prahy ale pouze za prvni fadou zdiva, Celni fada zdiva ziistane
zachovand a pod loZiskem bude tenkd vrstva podloziskové zalivkové malty (plastmalta).

5.2 Nosna konstrukce, spodni stavba

Do ubouranych opér budou shora vyvrtané otvory ¢ 20 mm, do kterych se vloZzi pruty
betonéiské vyztuze ¢ 16 mm. Vyztuz bude do otvori vlepena pomoci chemické kotvy.

Na ubourané opéry se do pfipravené¢ho bednéni s vloZzenou vyztuzi vybetonuji tlozné prahy.
Vyztuz dloZznych prahii bude navdzana na vyztuz zakotvenou do opér. Z tloZnych prahl se necha
pfecnivat vyztuz pro zadvérné zidky. V zavérnych zidkach budou uptfesnény otvory pro prostup IS.

Technickd zprdva
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Na uloznych prazich se upravi plocha pro osazeni dloZnych plechti. Plechy budou uloZeny
do loZe z plastbetonu tl. 10 mm. Na takto uloZené plechy se osadi elastomerova loZiska.

Dozdi se prostor po odstranéné Casti lavky.

Vyroba ocelové konstrukce 1avky bude probihat celd v mostarn€. V mostarné budou osazeny
1 litinové fimsy a artefakty.

Ocelové nosniky budou vyrobeny snadvySenim 40 mm (prihyb od vlastni tihy

konstrukce). V rdmci RDS bude podrobné uréeno vyrobni nadvyseni konstrukce.

Cela konstrukce bude opatfena protikorozni ochrannou (viz. 5.4). Ocelova konstrukce lavky
véetn¢ vystrojeni bude pfivezena na stavbu a pomoci jefdbu bude uloZena na elastomerova loziska.

Jetdb musi byt zapatkovan i na sousednim pozemku nyni slouzici jako parkovisté stavby
Lazni I, je nutno pfedem domluvit. Hmotnost OK lavky bez litinovych €asti je 16 t.

Na opérach bude zfizeno bednéni pro betondz zaveérnych zidek a kiidel. Do bednéni bude
vloZena vyztuZz a pruchodky pro kabely. Zavérné zidky a kiidla se vybetonuji zdroven.

Po zatvrdnuti zavérnych zidek budou kabely z provizorni lavky pieloZzeny do definitivni
polohy.

s v

Doplni se chybéjici fimsy a zédbradli na nabteznich zdech.

Osadi se dilatacni zavér. A poté bude polozena mostovka lavky (Zulové desky a ,,T*
profily). Spary mezi deskami budou vyplnény asfaltovou zdlivkou za tepla opatrnym litim z
konyvky.

Na zavérné zidky se uloZi kamenné sloupky ukoncujici zabradli.

5.3 Dokoncovaci price

Vykopy za opérami budou zasypiany pluvodnim materidlem. Na zpétny zasyp bude
provedeno piislusné souvrstvi.

5.4 Navrh protikorozni ochrany konstrukce véetn€ zabradli lavky.

Systém PKO ocelové konstrukce je navrzen podle kap.19, TKP MD CR (bfezen 2008)
Zivotnost ochranného povlaku podle CSN EN 12944-2: 20 let (VV)
Specifikace systému PKO podle ptilohy 19.B.P5 — tabulka I TKP:

Ochranny povlak typu IC ve sloZeni:

1) epoxid s vysokym obsahem zinku (min.80% hmotn.) - 1 vrstva tl.vrstvy 100pm
2) epoxid dvoukomponentni plnény lameldrnimi a - 1-2 vrstvy  tl.vrstvy 80-160pm
vldknitymi pigmenty
3) alifaticky polyuretan - 1 vrstva tl.vrstvy 80um
Celkem: 340um
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Karlovy Vary, Goethova (Farskd) ldvka — stavebni tpravy
2020-17 DSP/PDPS
SO 201 — Stavebn{ dpravy ldvky

6. Prehled provedenych vypo¢tia a konstatovani rozhodujicich prirezi a
dimenzi

6.1 Vytyéovaci udaje

Vyskovy systém je B.p.v. a soufadny systém je S-JTSK.

6.2 Prostorové usporadani a geometrie lavky

Polohopisné zistane lavka ve stejné poloze, jako puvodni ldvka. Nova lavka je o cca 1m
uz$i. Navodni hrana fimsy staré a nové lavky je v totozné poloze.

Pti¢ny sklon na lavce bude stfechovity 1,5%. V podélném sméru bude sklon lavky 0% stejné

jako stavajici lavka 1 kdyz by bylo Zddouci aby byl podélny spdd umozZnén alespon 1%.

7. ReSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Lavka umoziiuje pohyb imobilnich osob bez jakychkoliv omezeni.

8. Materialy

Zhotovitel musi pfedem doloZit jakost pouZitych hmot ve smyslu zdkona ¢.22/1997 Sb.

9. Komentar k soupisu praci

Soupis praci je sestaven podle Oborového tiidniku stavebnich konstrukei a praci staveb
pozemnich komunikaci.

10. Prohlaseni

Navrhovan4 stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu.

Projekt je v souladu se zdvaznymi stanovisky dotcenych organti.

Karlovy Vary Vypracoval: Ing. Milena Navrétilova
Posledni revize textu tnor 2021 Kontrola a doplnéni: Ing. Jan Prochdzka
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