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1.

2.

3.

1.1.

Uvod a ucel

Projektant v souladu s pozadavkem zadavatele na zaklad¢ povinnosti ulozené mu
pravnimi predpisy zajistil zpracovani tohoto Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci ve fazi pfipravy stavby (dale jen ,,Plan“) koordinatorem BOZP: Petrem
Derahou €. osvédceni ZEKA/810/KOO/2019 s platnosti do 26. 4. 2024. Nedilnou
soucasti tohoto Planu je vyhodnocenti rizik ze dne 31.7.2020

Identifikacni udaje o stavbé

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Identifika¢ni tidaje o stavbe:

Zakladni udaje o druhu stavby:

Misto stavby:

Karlovy Vary — Farska lavka

Charakter stavby:

Oprava stavajiciho stavu

Ucel uzivani stavby:

Lavka pro pési

Zakladni predpoklady vystavby:

Oprava stavajiciho stavu

Vnéjsi vztahy stavby na okoli v€. jeho
vlivu na okoli

zadné

Identifika¢ni udaje o zadavateli stavby:

Zadavatel: Statutdrni mésto Karlovy Vary
Sidlo: Moskevska 21, Karlovy Vary 361 20
ICO: 00254657

Identifika¢ni udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Zpracovatel: PONTIKA s.r.o.
Sidlo: Sportovni 4, Karlovy Vary, 360 09
ICO: 26342669

Identifikacni udaje o koordinatorovi pii ptiprave stavby:

Koordinator BOZP: Petr Deraha

Sidlo: Modenska 291/22, 360 07 K.Vary
ICO: 4330 0413

C. Osvédéeni ZEKA/810/KOO/2019

Oduvodnéni pro zpracovani planu a podklady pro zpracovani planu

3.1.

Plan byl zpracovan ve fazi ptipravy stavby na zdklad¢ pozadavkl §15 odst. (2)
zakona 309/2006 Sb. a ptilohy ¢. 6 NV 591/2006 Sb. nebot’ pfi stavbé budou
provadény prace a ¢innosti vystavujici fyzikou osobu zvySenému ohrozeni Zivota




nebo poskozeni zdravi, pfi jejich provadéni vznika povinnost zpracovat plan
uvedené v priloze ¢. 5 NV 591/2006 Sb.

Popis ¢innosti:

Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostiednim nebezpeéi utonuti

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popiipadé¢ zafizeni technického vybaveni

Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych, betonovych, a dievénych
ur¢enych pro trvalé zabudovani do staveb

3.2. Zékladni informace o rozhodnutich tykajicich se stavby

3.2.1. Stavba zifejm¢ svym rozsahem bude napliiovat pozadavky pravnich
predpist, které urcuji, ze pro stavbu je zadavatel stavby povinen urcit
potiebny pocet koordinatori (nutno pied zahajenim stavby proverit)

3.2.2. Seznam zhotoviteli v dob€ zpracovavni Planu nebyl znam
3.2.3. Doklad o seznameni zhotoviteli s Planem BOZP viz ptiloha €. 2

3.2.4. Casovy HMG praci a stanovenych opatieni nebyl pedlozen.

4. Vvchozi podklady pro zpracovani planu BOZP

4.1.  Vychozim piedpokladem pro zpracovani planu BOZP a provadéni praci béhem
realizace stavby je:
4.1.1. dodrzovani pozadavkl pravnich a ostatnich predpist vztahujicich se
k provadénym ¢innostem béhem realizace dila.
4.1.2. Odborné zpiisobilost pracovnikll provadéjicich jednotlivé Cinnosti, u
kterych je tato odborna zpiisobilost podminkou pro jejich provadéni.
4.1.3. Dodrzeni rozhodnuti, zavaznych stanovisek, pozadavkl a doporuceni
dotenych organt a organizaci (HZS, Stavebni ufad, spravci siti apod.)
4.2.  Plan BOZP byl zpracovan podle skutecnosti znamych v dobé& zahéjeni ptipravy
stavby, projektova dokumentace byla vzhledem k charakteru provadénych praci
zpracovavana, technologicky nebo pracovni postup nebyl jesté predlozen

5. Postupy na stavenisti a opatireni

5.1.  Postupy na pracovisti a stanovena opatieni

a) Zajisténi oploceni, ohrazeni stavby, vstupli a vjezdl na staveniSté, prostor pro
skladovéani a manipulaci s materidlem:

Dodavatel stavby je povinen po celou dobu provadeéni popisované prdce zajistit zamezent
vstupu nepovolanych osob na stavenisté ve smyslu ustanoveni prilohy ¢. 1 k narizeni
viady 591/2006 Sb. Bod 1.1, pism.b). Vyjimecné je moznost u kratkodobych pracech
oploceni, popripadé zabranu nahradit stiezenim dostetcnym poctem osob. Pri stavebnich




b)

d)

e)

upravach lavky muze dojit k omezeni dopravy v ulici Marianskolazerniska, jelikoz je tato
ulice velmi uzka a pri zastaveni vozidla na stavbé bude znemoznén prujezd autobusii a
nakladnich vozidel.

Pro skladovani materidalu bude po dohodé s investorem urceno misto v blizkosti stavby.
Material bude skladovan tak, aby jim nemohl byt znecistén vodni tok.

Zajisténi osvétleni stavenist’ a pracovist’:

Budou-li prdace na stavenisti nebo jednotlivych pracovistich probihat za sniZené
viditelnosti nebo v nedostatecnée osveétlenych prostordch zajisti zhotovitel provadejici tyto
prace pro prdci dostatecné osvétleni pracovisté a pristupovych cest k nemu. Vzhledem
k vybudované infrastrukture v okoli stavby zadavatele stavby se nepredpoklada potieba
budovani dodatecnych svételnych zdrojii.

Stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opatteni proti jejich poskozeni:

o Ochranna pasma nachdzejici se na stavenisti véetné podminek stanovenych
spravci siti pro prace budou uvedena v technologickém nebo pracovnim postupu.

e  Opatreni pro prdce v ochranném pasmu inzenyrskych siti a stanovend technicka
a organizacni opatieni zkonzultuje zhotovitel se spravci siti.

e Lavka nachdzi v ochranném pdsmu inzenyrskych siti (vysoké napéti, nizké
napeti,viidlovod).

e Lavka lezi ve vnitinim lazeniském vuzemi a v pamdatkové zoné mésta.

Reseni opatieni pti nebezpeci vybuchu nebo pozaru:

Pri provadeni prdaci a cinnosti, pri kterych muzZe vzniknout nebezpeci pozdru nebo
vybuchu (napriklad prace s otevienym ohném, svarovani) provedou opatieni stanovené
pravaimi a ostatnimi predpisy (zejména predpisy upravujicimi povinnosti v oblasti
Pozarni ochrany) spocivajici nejméné v:

e Kontrole pracoviste, kde mohou vySe uvedena rizika vzniknout a odstranéni
potenciondlné horlavych latek z okoli mista provadeni praci s nebezpecim
pozaru nebo vybuchu a odstranéni iniciacnich zdrojii. Predpokladana sparovaci
hmota neni vSak podle predlozeného technického listu horlavinou, ani
nebezpecnou chemickou ldtkou

e Zhotovitel informuje a zkonzultuje vykon nepredpokladanych praci a cinnosti
s nebezpecim pozaru nebo vybuchu se zadavatelem stavby

Zajisténi komunikace na stavenisti, véetné podjizdéni elektrického vedeni a dalSich
médii (plyn, para, voda aj.), prozatimni rozvody elektfiny po stavenisti, Cerpani
vody, no¢ni osvétleni:

Komunikace na stavenisti bude probihat povetsinou verbalné na vzdalenost zajistujict
slysitelnost mezi jednotlivymi pracovniky. V pripade potreby komunikace na vétsi
vzdalenosti vybavi zhotovitelé pracovniky komunikacnimi prostredky zajistujicimi
moznost zretelné komunikace mezi pracovniky a zajisti pracovnikiim moznost jej udrzovat
v provozuschopnem stavu, nebo budou spolu pracovnici komunikovat prostrednictvim

domluvenych signalii (prednostné signalii uvedenych v pravnich a ostatnich predpisech




2)

h)

)

k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pri prdci), se kterymi je zhotovitel praci
seznami. Zdasobovani stavby bude probihat ze stavajich komunikaci z Goethovy stezky a
z Marianskolazeniské ulice. Vodu pro stavebni ucely je nutno na stavbu dovazet nebo
Cerpat z Feky. Elektiina bude zajisténa z elektrocentrdly dodavatele stavby

Nocni osvétleni nebude potieba, nocni prdce se nepredpokladaji.

Posouzeni vnéjSich vlivii na stavbu, zejména otiesti od dopravy, nebezpeci povodné,
sesuvu zeminy, a konkretizace opatteni pro piipad krizové situace:

vew s

Pii_stavbé se nepiedpoklidda ohroZeni stavby vnéjSimi vlivy (otiesy od dopravy na
verejnych komunikacich. Nebezpeci povodni nebo sesuvy zeminy se nepredpokladaji. Pro
krizové situace bude pracovisteé vybaveno telefonnim seznamem s kontakty na
Integrovany zdachranny systém a vedouci pracovniky zhotovitelii a prostredky pro
poskytnuti prvii pomoci.

Opatieni vztahujici se k umisténi a feSeni zafizeni staveniSté, vCetné situacniho
vykresu SirSich vztahli staveniSté, feSeni svislé a vodorovné dopravy osob a
materialu:

Zarizeni stavenisté se nebude v misté stavby budovat.

Potreba svislé dopravy osob neni predpokladana. Zasobovani stavby bude probihat ze
stavajich komunikaci

Vodorovna doprava materialu bude zajistovana rucni manipulact

Stavba zajisti dohled a vizeni dopravy péSich v okoli stavenisté a v mistech, kde by mohli
byt osoby na stavbé nezucastnéné ohrozeny stavbou (stavebnimi stroji, dopravou apod.)
Zhotovitelé zajisti v piipadé potieby pieruseni praci, aby nebyly treti osoby stavbou

ohroZeny

Postupy pro zemni prace fesici zajisténi provadeéni vykopi, zejména riziko zasypani
osob, s ohledem na druhy paZeni, §itku vykopu, sklony svahu, technologii ukladani
siti do vykopu, zabezpeceni okolnich staveb, snizovani a odvadéni povrchové a
podzemni vody:

Zemni prace nebudou provadény

Zpusob zajisténi bezbariérového feSeni na vetfejnych pozemnich komunikacich a
vefejnych plochach, zejména s ohledem na zptisob zajisténi proti padu do vykopu
osob se zrakovym postizenim:

Prace a cinnosti nebudou provadeény na komunikaci, kde se predpoklidd pohyb osob s
omezenou_schopnosti pohybu nebo se zrakovym postizenim. K mistiim provadenych
praci bude zabranéno pristupu verejnosti m.j. oplocenim.

Postupy pro betonarské prace fesici zptisob dopravy betonové smési, zajisténi vSech
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti proti padu do smési, pohyb po vyztuzi,
pfistup k mistim betonéaze, pfedpokladané provedeni bednéni:




k)

)

Podrobnéjsi postupy pro betonarské prdace budou zpracovany v Planu BOZP pri
realizaci stavby na zdklade predlozeného a posouzeného technologického postupu ze
strany vysoutézeného zhotovitele predmétnych praci.

Postupy pro zednické prace fesici zakladni technologie zdéni zevnitf objektu,
zejména ochranné zéabradli zvenku, z obvodového leSeni, zajisStovani otvora ve
svislém zdivu, dopravu materialu pro zdéni, zajisténi pod mistem prace ve vysce a
v jeho okoli:

Zdéni zevniti objektu se nepredpoklada.

Postupy pro montazni prace feSici bezpe€nostni opatieni pii jednotlivych
montaznich operacich a s tim spojenych opatfenich pro zajisténi pomocnych
stavebnich konstrukci, pfistupy na misto montaZze, zplsob zajiStovani otvorl
vzniklych s postupem montaze, doprava stavebnich dili a jejich upeviiovani a
stabilizace:

Stavajici ocelovda nytovand konstrukce lavky bude nahrazena novou svarovanou
ocelovou konstrukci. Nosna konstrukce nové lavky bude tvorena ctyrmi svarovanymi
ocelovymi nosniky o proménné tloustce pasnic. Krajni nosniky budou jiného prurezu
nez vnitini. Nosniky budou navzdajem spojeny pricniky. Lavka bude celd smontovina
v mostarnée a bude privezena na stavbu. Mostovku budou tvorit Zulové desky tl. 100 mm.
Stavajici opery budou upraveny pro vybudovani novych uloznych prahii. Po osazeni
lavky se na ulozné prahy vybetonuji kridla a zavérné zidky.

Na zaveér se provedou zasypy a vozovkové souvrstvi za opérami.

Podrobnéjsi postupy pro montazni prdace budou zpracovany v Planu BOZP pri realizaci

stavby na zdklade predlozeného a posouzeného technologického postupu ze strany
vysoutézeneho zhotovitele predmétnych praci.

Postupy pro bouraci a rekonstrukéni prace teSici zékladni technologie bourani,
zejména rucni, strojni, kombinované, a za vyuziti vybusnin, zajisténi pracovist’ s
bouracimi pracemi, podchyceni bouranych konstrukci, odvoz sutin, zajisténi vSech
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti ve vysce, zabezpeceni inZzenyrskych siti,
jejich nahradni vedeni, zabezpeceni okolnich objektii a prostor:

Stavajici lavka bude rozriznuta na dve céasti, jedna cast bude pouzita jako provizorni
lavka a zaroven pro provizorni prevedeni siti. Vedeni viidelni vody bude podepieno
zvlast dvema barkami. Zbyvajici ¢ast stavajici lavky se odveze na skladku.

Podrobnéjsi postupy pro bouraci prace budou zpracovany v Planu BOZP pri realizaci

stavby na zaklade predlozeného a posouzeného technologického postupu ze strany
vysoutézencho zhotovitele predmétnych praci..

Reseni montaze stroptl, véetné pomocnych konstrukei, opatieni zajisténi bezpecné
a zdravi neohrozujici prace ve vySce po obvodu a v misté montdze, doprava
materialu, zajisténi pod praci ve vysce:

Montaz stropu se nepredpoklada. Vse ostatni bude zajisténo rucni manipulaci




p)

Q)

Postupy pro praci ve vyskach fesici zplisob zajisténi proti padu na volném okraji,
proti sklouznuti, proti propadnuti stfeSni konstrukci, dopravu materialu, konkrétni
zpusob zajisténi praci ve vysce; pii navrhovani osobniho zajisténi osob urcit systém
zachyceni proti padu, v€etn¢ urceni zplisobu kotveni pro zajisténi osob proti padu
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, pokud nebylo mozné prednostné uzit
prostiedkil kolektivni ochrany ptfed prostfedky osobni ochrany:

Zhotovitel zpracuje pred zahdjenim praci technologicky postup, ve kterém v zavislosti na
vsku provadené prdace urci komplexni zabezpeceni praci ve vySkdach predevsim
s ohledem ma provadené prace nad vodou

Pokud se zhotovitel rozhodne vyuzit pro zajisteni OOPP proti padu, urci zpiisob pouZiti
OOPP a kotevni body v technologickém postupu, se kterym seznami dotcené pracovniky.

Zajisténi dalSich pozadavki na bezpecnost prace, zejména dopravu materialu, jeho
skladovani na pracovisti, zajiSténi pracovisté¢ z hlediska pozadavkd pii praci ve
vysce, opatieni vztahujici se k pomocnym stavebnim konstrukcim pouzitym pro
jednotlivé prace, pouziti stroji:

e  Doprava materialu na stavenisti bude provadéna pomoci nakladnich vozidel a
manipulacnich vozikii. Nezbytné skladovani materialu bude provadeno v aredlu
sousedniho stavenisté (v souladu s instrukcemi vyrobcii a dodavateli
stavebniho materialu a stavebnich prvkii, ale pouze v omezené mire) denné
spotrebovany material. Skiadky materidalu se nebudou na stavenisti budovat.

e  Pro praci ve vysce (nad volnou hloubkou) budou zajisteny bezpecné pracovni
podlahy zajisténé kolektivni ochranou proti padu v souladu s pravnimi
predpisy. Zhotovitelé zajisti pri praci ve vysce misto pod mistem prace ve vysce
v rozsahu stanoveném pravnim predpisem tak, aby nebyly riziky vznikajicimi
PFi prdci ve vysce ohrozeny jiné fyzické osoby.

e Pouziti strojit a zarizeni je mozné pouze poucenymi osobami. Obsluha zajisti
pouZiti strojii zpusobem neohrozZujicim jiné fyzické osoby. Obsluha zajisti
ohrozZeny prostor vytvdreny cinnosti stroje proti vstupu nepovolanych osob.

Postupy fesici jednotlivé prace a ¢innosti a stanovici opatieni pro prolinani a soub&h
jednotlivych praci, zejména vyuziti vice jefdbii na jednom stavenisti a prace za
soucasn¢ho provozu vetejnych dopravnich prostredk:

Jednotlivi zhotovitelé budou v ramci kontrolnich dnii stavby konzultovat postup praci a
realizaci opatreni v oblasti bezpecnosti prace tak, aby byli chranéni nejen pracovnici
zhotovitele, ale i ostatni fyzické osoby pohybujici se na stavenisti. Zejména pak budou
prace zhotoviteli organizovany tak, aby:

e byly vylouceny prdce nad sebou a v nebezpecném prostoru pod mistem prdce ve
vysce

e nebyli pracovnici ohrozovani padajicimi predmeéty

e byl vyloucen pohyb osob pod zavésenymi bremeny,

o byl vyloucen pohyb osob pod a v blizkosti konstrukci, jejichz mtz nebyla
dokoncena a neni proto zajisténa jejich stabilita.




t)

e Byl vyloucen pohyb v nebezpecném dosahu strojit

Zajisténi organizace a ¢asové posloupnosti nebo souslednosti praci vykonavanych
pfi realizaci stavby s provadénim tuneldiskych a podzemni praci, pro které jsou
pozadavky na bezpec¢nostni opatieni stanoveny zvlastnim pravnim predpisem:

Tunelarské a podzemni prace, pro které jsou pozadavky na bezpecnostni opatieni
stanoveny zvlastnim pravnim predpisem, se pii realizaci dila nepiedpokldadaji.

Zajisténi bezpecnostnich opatfeni ve spojeni s praci ve vysSce a nad volnou
hloubkou, pfi provadéni dokoncovacich praci a praci pomocné stavebni vyroby,
zejména pifi montdzi antén a hromosvodili, osazovani oken, montazi zabradli,
vodorovné izolace balkdni, teras a stfech, pfi montazi vytahli, vzduchotechniky,
klimatizaci, pii provadéni natérti konstrukci a fasad a pii1 dokoncovacich pracich
kolem objektu, napt. chodniky, osvétleni, a pii provadéni udrzovacich praci:

Viz bod o) a q)

Postupy pro specifickd opatiteni vyplyvajici z podminek provadéni stavebnich a
dalSich praci a cinnosti v objektech za jejich provozu, vcetné c¢asového
harmonogramu téchto praci a Cinnosti:

Provadeni praci za provozu se bude provadet v souladu s harmonogramem
odsouhlasenym zadavatelem

Postupy pro opatteni vyplyvajici ze specifickych pozadavku na stavbu, napiiklad z
konzultaci s organy inspekce prace, stavebnimi urady, organy ochrany vetejného
zdravi a dalSimi organy podle zvlastnich pravnich ptedpist:

V dobé zpracovani planu nebyly znamy specifické pozadavky z konzultaci s organy
inspekce prace, stavebnimi urady, organy ochrany verejného zdravi a dalsimi orgdny
podle zviastnich pravnich predpisii

Postupy pro opatfeni vyplyvajici ze specifickych pozadavkii na prace a ¢innosti
spojené zejména s pouzivanim toxickych chemickych latek, chemickych latek
klasifikovanych jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cilové organy
po jednorazové nebo opakované expozici kategorie 1 podle pfimo pouzitelného
ptedpisu Evropské unie upravujiciho klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési,
ionizujiciho zafeni a vybusSnin a s vyskytem azbestu:

Pri realizaci stavby se nepiedpokldadda pouziti nebo styk s toxickymi chemickymi
latkami, chemickymi latkami klasifikovanymi jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro
specificke cilové organy po jednordzové nebo opakované expozici kategorie 1 podle
primo pouzitelného predpisu Evropské unie upravujiciho klasifikaci, oznacovani a
balent latek a smési, ionizujiciho zareni a vybusnin a s vyskytem azbestu.




6.

7.

Dotcené pravni a ostatni predpisy

Zaveér

7.1.

Zakladni piedpisy, dozor nad bezpe€nosti a ochranou pfi praci

Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb.

Kterou se stanovi pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, ve znéni pozdéjSich platnych predpist

Naftizeni vlady ¢. 495/2001 Sb.

Kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich pomucek, mycich, Eisticich a dezinfekénich
prostiedkl

Narizeni vlady ¢. 168/2002 Sb.

Kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky

Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb.

O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Zékon ¢. 251/2005 Sb.

O inspekci prace, ve znéni pozd&jsich platnych piedpist

Zakon ¢. 309/2006 Sb.

Kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préci), ve znéni pozdéjsich platnych piedpist

Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

Vyrobky, stroje a zatizeni

Naftizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.

Kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi

Narizeni vlady ¢. 375/2017 Sb.

Kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znaéek a zavedeni
signali, ve znéni pozdé&jsich platnych predpist

Pozarni ochrana

Zékon ¢. 133/1985 Sb.

O pozarni ochrané, ve znéni pozdé&jsich platnych piedpist

Vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb.

Kterou se stanovi podminky pozarni bezpe€nosti pii svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb.

O stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Elektricka zafizeni

Vyhlagka CUBP a CBU ¢.
50/1978 Sb.

O odborné zptisobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich platnych
piedpist

Zdvihaci zatfizeni, zdvihani a doprava bfemen

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.

Kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistrojii a naradi (sdéleni o opravé chyb
62/02)

CSN ISO 12480-1 (270143)

Jetaby — bezpecéné pouzivani

Systém bezpecné prace

Stanoveni zdvihacich pfostfedkii a organizace pouzivani
zdvihacich prostiedki.

Stavebnictvi, stavby, stavebni prace

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.

| O dokumentaci staveb

Stavebni a udrzovaci prace — leSeni a pomocné konstrukce pro prace ve
vyskach, prostiedky osobniho zaji§téni proti padu z vysky

Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

O blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Plan BOZP byl zpracovan ve fazi piipravy stavby, kdy nebyli znami zhotovitelé
stavby a kdy nebyl zpracovan HMG praci. Piedpokladana doba prace nebyla

stanovena
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8. Priloha ¢. 1 — Seznam zhotovitelu

Poradi

Zhotovitel,
Spolecnost

Sidlo, IC

Odpovédny
stavbyvedouci
(Jméno, telefon,
email)

10

11

12




9. Priloha ¢. 2 — Zaznam o seznameni s planem

Nize podepsani pracovnici svym podpisem stvrzuji za zhotovitele, ze byli seznameni s Planem bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci pro vyse
uvedenou stavbu, a ze souhlasi s ustanovenimi z tohoto dokumentu pro né vyplyvajici a seznami s Planem vSechny pracovniky a podzhotovitele

na svém pracovisti!!!!

Datum | Jméno pracovnika Organizace Kontakt (telefon/email) Podpis
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10. Priloha ¢. 3 — Zaznam o seznameni s planem

Nize podepsani pracovnici svym podpisem stvrzuji za zhotovitele, ze byli seznameni s Planem bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci pro vyse
uvedenou stavbu, a ze souhlasi s ustanovenimi z tohoto dokumentu pro né vyplyvajici a seznami s Planem vSechny pracovniky a podzhotovitele

na svém pracovisti!!!!

Datum

Jméno pracovnika

Organizace

Kontakt
(telefon/email)

Podpis
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11. Piiloha & 4 - PRACE VE VYSKACH — zikladni poZadavky pii praci nad

vodou

Prace ve vySkach — zhotovitel je povinen na stavbé organizovat praci a stanovit pracovni postupy tak, aby byly dodrzovany zéasady
bezpe¢ného chovani na pracovisti a aby zaméstnanci byli chranéni proti padu nebo zficeni a nebyli ohrozeni padajicimi pfedméty nebo

materialy. Provadéné

race budou probihat ze Sikmé/naklonéné plochy nad vodou, kde hrozi pad osob do prostoru koryta feky

Rizika Opatieni
OhroZeni osob e  Zhotovitel na stavbé zajisti ochranu osob proti padu prednostné pomoci prostiedku kolektivni ochrany,
padem z vysky kterymi jsou zejména technické konstrukce — ochranna zabradli, ohrazeni, poklopy, zachytna leSeni,

nebo do hloubky

ohrazeni nebo sité a doCasné stavebni konstrukce, napiiklad leSeni nebo pracovni ploSiny.

OhroZeni osob
propadnutim
otvory v podlaze

e  Zhotovitel zajisti, aby otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichz ptidorysné rozméry ve viech smérech
presahuji 0,25 m, byly bezprostiedné po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovidajici tnosnosti
zajisténymi proti posunuti, nebo aby volné okraje otvort byly zajistény technickym prostfedkem ochrany
proti padu, naptiklad zabradlim nebo ohrazenim.

e  Zhotovitel zajisti, aby na vSech plochach, které nezarucuji, Ze jsou pfi zatizeni osobami véetné nafadi,
pracovnich pomucek a materialu bezpecné proti prolomeni, pfipadné na nichz toto zatizeni neni vhodné
rozlozeno technickou konstrukci (pracovni, popfipadé pfistupové podlaha), bylo provedeno zajisténi proti
propadnuti.

e Zhotovitel zajisti pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou dorozumivéani mezi pracovniky na stavenisti.

OhrozZeni osob
padem predméti a

e  Zhotovitel zajisti kontrolu nad tim, aby material, natadi a pracovni pomucky byly ulozeny, poptipadé
skladovany ve vyskach tak, ze jsou po celou dobu ulozeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni

materialu jak béhem prace, tak po jejim ukonceni.
OhroZeni osob e  Zhotovitel na stavbé zajisti ochranu osob proti padu pii praci nad vodou prednostné pomoci prostiedku
pidem z vysky kolektivni ochrany, kterymi jsou zejména technické konstrukce — ochranna zabradli, ohrazeni, poklopy,

nebo do hloubky
nebo do vody
prostoru koryta
reky

zachytna leSeni, ohrazeni nebo sité a docasné stavebni konstrukce, naptiklad leSeni nebo pracovni plosiny.
e Pred zahijenim provadénych praci je zhotovitel povinen zpracovat technologicky postup ve kterém
konkrétné a podrobné stanovi zajisténi ochrany pracovniki proti padu z vysky do prostoru koryta feky

OhroZeni osob pod
mistem prace ve
vy$kach

e  Zhotovitel zajisti bezpecnost prace pod mistem prace ve vyskach a v jeho okoli — prostory, nad kterymi
se pracuje a v nichz vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo pfedméti je nutné vzdy
bezpetné zajistit — POUZIJE SE
A, vylouceni provozu
B, konstrukce ochrany proti padu osob a predméti
C, ohrazeni ohrozenych prostorti proti padu osob a pfedmétii

e Je —lina stavenisti potieba shazovat pfedméty a material na nize polozena mista nebo plochy, zhotovitel
zajisti bezpe¢nost vsech :

A, misto dopadu zabezpeci proti vstupu osob (ohrazenim, vylouc¢enim provozu, stiezenim) a jeho
okoli je ochrani proti piipadnému odrazu nebo rozstfiku shozeného predmétu nebo materialu
B, material bude shazovan uzavienym shozem az do mista ulozeni
C, zajisti opatieni, zamezujici nadmérné prasnosti, hlucnosti, poptipadé vzniku jinych nezadoucich
ucinku.

e  Bude-li tieba na stavenisti provadét prace nad sebou, zhotovitel zajisti Technologicky postup, ktery musi

obsahovat zptisob zajiSténi bezpecnosti pracovnikil na nize polozeném pracovisti a zajisti jeho provadeéni.

Zhotovitel praci na stavbé zajisti:

AN N NN

Technicka a organizacni opatieni k zabranéni padu z vysky nebo do hloubky
Zpracovani technologického postupu

Zajisténi otvort

Zajisténi padu pfedmétu z vysky

Zajisténi mista pod praci ve vyskach

Zajisténi mista proti padu do prostoru koryta feky

Souvisejici pravni piredpisy:
Zakon €. 309/2005 Sb. § 5/1c,b,
Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. § 3

Specialni info ke stavbé:
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12. Piiloha & 5 - SKLADOVANI materiilu na stavenisti

Sklady a skladovani: ve skladech a jinych prostorech uréenych ke skladovani musi byt na dobie viditelnych mistech umistény tabulky
urcujici maximalni pfipustnou nosnost podlahy.

Rizika

Opatieni

OhroZeni osob Spatnym
skladovanim materialu

Zhotovitel zajisti, aby pii skladovani na prostranstvich, uréenych ke skladovani sypkych
materiald, bylo trvale vyrazné oznafena maximalni skladovaci vyska sypkého materialu nad
podlahou.

Zhotovitel zajisti, aby casti staveb a stavebnich konstrukci nebyly nadmémé zatéZovany
manipulovanym materialem, pokud neni prokazana dostate¢na nosnost ¢asti staveb a konstrukci.
Zhotovitel zajisti, aby osoby, pohybujici se v prostoru, kde se skladuje material ve vySce nad
2 000 mm a neni — li material zaji§tén, pouzivaly ochranné pfilby.

OhroZeni osob  Spatnou
manipulaci materidlu na
stavenisti

Zhotovitel zajisti, aby manipulaéni jednotky, material a pfedmét byly skladovany a stohovany
tak, aby se i pfi skladovani, manipulaci nebo odebirani nemohly sesunout.

Zhotovitel zajisti, aby pii manipulaci s materidlem byl vymezen manipulaéni prostor se zakazem
vstupu nepovolanych osob.

Ohrozeni osob nestabilnim
terénem na trvale
pouzivanych skladovacich
plochach

Zhotovitel zajisti, aby trvale pouzivané skladovaci plochy byly rovné, odvodnéné, zpevnéné a
oznacené znackami se zdkazem vstupu nepovolanych osob a upravené s ohledem na povahu
skladovanych manipula¢nich jednotek a materialu.

NEPOVOLANYM
VSTUP ZAKAZAN

Zhotovitel zajisti, aby nezastfeSené provozni plochy byly odvodnény.

OhroZeni osob pii
nevhodném skladovani
dievénych palet, stohovani

Zhotovitel zajisti, aby pti ukladani prostych difevénych palet stohovanim ve spojeni s nastavbou
palety, pfi nichZ je paleta podeptena pouze v rozich palet — palety mohou byt loZzeny materialem
o hmotnosti rovnajici se poloviéni hodnot€ nosnosti palety.

Zhotovitel praci na stavbé zajisti:
v Skladovani materidlu takovym zpiisobem, aby nedoslo k ohrozeni osob
v Skladovaci plochy v odpovidajicim stavu, v¢etné okolnich terénu

Souvisejici pravni predpis:
Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb.

CSN 26 9030

CSN 26 9004

Specialni info ke stavbé:
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13. Piiloha & 6 - MONTAZNI PRACE

MontaZzni prace: smi byt zahajeny pouze po nalezitém pievzeti montazniho pracovisté odpovédnou osobou k fizeni montaznich praci a

odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam.

Rizika

Opatieni

OhroZeni osob pri
nezabezpefeni montaZniho
pracovisté

Zhotovitel zajisti, aby montazni pracovisté umoziovalo bezpeéné provadéni montaznich praci
bez ohroZeni osob a konstrukei a splilovalo vSechny pozadavky na bezpecnost prace — jedna se
0 prdce spojené s montdzi a spojovanim, demontdz a rozebirani ocelovych, drevenych,
betonovych, zelezobetonovych, popripadé jinych prvkii riizného tvaru a funkce — napr. tycovych,
plosnych nebo prostorovych, do stavebnich objektii nebo technologickych konstrukci o
pozadovaném tvaru a provedeni.

Zhotovitel zajisti, aby montazni a bezpecnostni pfipravky, které slouzi k zajisténi bezpecnosti
osob pii montazi, hlavné pfi praci ve vySkach, byly upevnény k dilctim jesté pred vyzdvizenim
k osazeni.

Zhotovitel zajisti, aby pfistup na montazni pracovisté a pro zfizeni bezpe¢né pracovni podlahy,
se budou vyuzivat jen trvalé konstrukce, které jsou soucasné s postupem montaze do stavby
zabudovany, jako jsou schodisté nebo stropni panely.( na zakladé technologického postupu).

OhroZeni osob pfi dopravé
pomoci zavésného kose

Zhotovitel zajisti, aby pfi dopraveé osob pomoci zavésnych kosi bylo vzdy zajisténo podle
technologického postupu a v souladu s bezpecnostnimi pozadavky, a dala — 1i k tomu souhlas
odborné zptisobila osoba povéiena zhotovitelem. (viz — Jefabnické prace — doprava osob).

OhroZeni osob zdvihanim a
pFemist'ovanim biemen

Zhotovitel zajisti, aby byl dodrzen zakaz zdvihani nebo pfemistovani biemen, kterd jsou
zasypana, upevneéna, primrzla.

Zhotovitel zajisti, aby pfi odebirani dilcti ze skladky nebo z dopravniho prostiedku bylo
zajisténo bezpecné skladovani zbyvajicich dilci.

Zhotovitel zajisti, aby pii zdvihani a pfemist'ovani dilcti, se vSechny osoby zdrzovaly v bezpecné
vzdalenosti a teprve po ustaleni dilce nad mistem montaze provadély jeho osazeni. I toto osazeni
musi byt provadéno zbezpeéné plosiny nebo podlahy. Dilce budou odvéSovat od zavésu
zdvihaciho prosttedku teprve po zajisténi.

OhroZeni osob nezajisténim
dilcit

Zhotovitel zajisti, aby svislé dilce byly po osazeni zajistény proti pteklopeni Srouby, montaznimi
stolicemi, zaklinovanim v zakladové patce nebo jinym vhodnym zplsobem — tak, aby
bezpecnost osob nebyla podminéna stabilitou dilct. Nasledujici dilec se bude osazovat az tehdy,
az je predchozi dilec bezpeéné ulozen a upevnén.

Zhotovitel zajisti, aby bylo technologickym postupem stanoveno vyztuzeni téch dileu, pfi jejichz
osazeni je ohroZena bezpecnost osob na stavenisti i osoby pfi montazi.

OhroZeni osob pii montazi:

Zhotovitel zajisti, aby byla na stavenisti sestavovana bez nasilného vkladani jednotlivych dilcti
tak, aby se zamezilo vzniku nezaddoucich napéti jednotlivych ¢asti. Smi se pouzivat jen trnti
z oceli mensi tvrdosti, neZ ma ocel montované konstrukce.

Zhotovitel zajisti, aby osoby nemontovaly dilce bez docasného podepfeni, ohrozilo — li by to
stabilitu konstrukce. Nasledn¢ docasné podpéry, zavésy, vyztuzeni nebyly odstrailovany dfive,
dokud neni zabezpecena stabilita konstrukce.

Zhotovitel zajisti, aby ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich montaze trvale uzemnény.

Zhotovitel praci na stavbé zajisti:
v’ Zabezpe€eni montaZniho pracovisté
v' Bezpeéné zdvihani a pfemist'ovani bfemen

v' Bezpeénou montaz
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Souvisejici pravni predpis:
Narizeni vlady 591/2006 Sb. priloha ¢.1, 3
CSN ISO12480 — piiloha C

Specialni info ke stavbé:
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