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D. Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko — stavebni feeni

a) Technicka zprava: Kamenny svah bude oci§tén a zbaven naletové vegetace.
RozvoInéné kameny budou zajistény ocelovymi vrtanymi kotvami. Spary mezi
kameny budou vypinény cementovym tmelem. Céast svahu s predpoklady rychlé

eroze a rozvolneéni kamend bude zajiSténa kotvenymi ochrannymi sitémi.

D.1.2 Stavebné — konstruk&ni fesenf

a) Technicka zprava:

Sanace svahu bude provedena nasledujicim postupem:

- Odstranéni naletové vegetace

- Povrchové o€isténi, odstranéni drobnych rozvolnénych kament

- VypInéni trhlin mezi jednotlivymi bloky cementovou maltou pro zamezeni
zatékani povrchové vody

- Po odisténi svahu bude provedena podrobna vizualni prohlidka projektantem a
hydrologem, na jejimz zakladé bude rozhodnuto 0 mozném lokalnim dokotveni
jednotlivymi vrtanymi kotvami tyéemi typu R o vnitfnim praméru 20 mm do min.
hloubky 7 000 mm.

- Zajisténi svahu bude provedeno ukotvenou ochrannou siti Zn + Galfan 8 x 10
cm, s primérem dratu 2,7 mm. Sité¢ budou kotveny injekénimi zavrtavacimi
tyCemi typu R o vnitfnim prdméru 20 mm do minimalni hloubky 7 000 mm. Osova
vzdalenost jednotlivych kotev je 2 500 mm.

- Na krajnici komunikace budou osazeny ochranné betonové bloky JERSEY.

c) Vykresova ¢ast — viz Obsah 3 Vykresova dokumentace
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