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Nazev akce:

Karlovy Vary, ulice Slovenska - sanace svahti
Projekt sanace - tsek ¢. 9

Objednavatel:
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az 50,1966892N;12,8679825E
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l. Uvod

Podle Smiouvy o dilo €. 2020-00034/ORI mezi Statutarnim méstem Karlovy Vary, Moskevska
2035/21, 361 20 Karlovy Vary a Kancelafi stavebniho inZzenyrstvi s. r. 0., Botanicka 256, 360
02 Dalovice, byl proveden projekt sanace svahu na akci ,Karlovy Vary, Slovenska ulice —
sanace svahl.  Projekt byl proveden pro Gsek &. 9 Mariansko-lazefiska ulice. Oznaéeni a
lokalizace useku svahu podle GPS je prevzata z ,Vizualni prohlidky, posouzeni poruch
svahu, vytipovani nejvice ohroZenych usekl ...“, kterou zpracovala Kancelai stavebniho
inZenyrstvi s. r. 0. dne 25.08.2020.

. Vizualni prohlidka

Skalni masiv se nachazi na pravé strané komunikace Mariansko-lazefiska ve sméru Karlovy
Vary — Bfezova. Vyska skalniho svahu se pohybuje od 4 000 mm do 8 000 mm. Cast svahu,
ktery bezprostiedné pfiléha ke komunikaci, je svisla a nasledné svah ustupuje pod uhlem 30
— 60°. Skalni masiv je tvofen stfedné zrnitym granitem, s velkou hustotou diskontinuit. Tyto
poruchy zpUsobuji postupné vyjizdéni kamennych bloki a zaroveri umoziuji postupnou
degradaci celych oblasti svahu viivem klimatického zatizeni. V pfipadé mensi pevnosti
granitu dochazi k odpadavani mensich kamennych bloki a k vytvoreni nesoudrznych oblasti

aZ splazi. Horni &ast svahu je porostla naletovou vegetaci i vzrostlymi stromy.

lll.  Projekt sanace

Cely sanovany usek je rozdélen na jednotlivé poduseky, ve kterych budou provedeny
sanacni zasahy, které odpovidaji koncepci sanace svahu vcelém Useku. Jednotlivé
poduseky jsou popsany smérem od zapadni k vychodni strané useku.

Koncepce sanace svahu celého Useku:

- Odstranéni naletové vegetace
- Povrchové ocisténi, odstranéni drobnych rozvolnénych kament

- Vyplnéni trhlin mezi jednotlivymi bloky cementovou maltou pro zamezeni zatékani
povrchové vody
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- Po odisteni svahu bude provedena podrobna vizudini prohlidka projektantem a
hydrogeologem, na jejimz zakladé bude rozhodnuto o mozném lokalnim dokotveni

jednotlivymi vrtanymi kotvami tyéemi typu R o vnitfnim primé&ru 20 mm do min.
hloubky 7 000 mm.

- Zajisténi svahu bude provedeno ukotvenou ochrannou siti Zn + Galfan 8 x 10 cm,
s prumérem dratu 2,7 mm. Sit& budou kotveny injek&nimi zavrtavacimi ty€emi typu R

o vnitfnim priméru 20 mm do minimalni hloubky 7 000 mm. Osova vzdalenost
jednotlivych kotev je 2 500 mm.

- Na krajnici komunikace budou osazeny ochranné betonové bloky JERSEY.

IV. Projekt sanace jednotlivych poduseku

IV.1 Podusek A"
Délka poduseku v paté 14 000 mm

ST v
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Postup praci:

- Odstranéni naletové vegetace a 1 vzrostlého stromu
- Povrchové oéisténi, odstranéni drobnych rozvolnénych kamenu
- Na krajnici komunikace budou osazeny ochranné betonové bloky JERSEY.
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IV.2 Podusek ,B"
Délka poduseku v paté 12 800 mm
REET 5B VT
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- Odstranéni naletové vegetace

- Povrchové ogisténi, odstranéni drobnych rozvolnénych kamenu

- VypInéni trhlin mezi jednotlivymi bloky cementovou maltou pro zamezeni zatékani
povrchové vody

- Nakrajnici komunikace budou osazeny ochranné betonové bloky JERSEY.

IV.3 Podusek ,C“
Délka poduseku v paté 49 400 mm
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- Odstranéni naletové vegetace

- Povrchové ogisténi, odstranéni drobnych rozvolnénych kamend

- Vyplnéni trhlin mezi jednotlivymi bloky cementovou maltou pro zamezeni zatékani
povrchovée vody

- Zajisténi svahu bude provedeno ukotvenou ochrannou siti Zn + Galfan 8 x 10 cm,
s prumérem dratu 2,7 mm. Sit& budou kotveny injek&nimi zavrtavacimi tyCemi typu R
o vnitfnim priméru 20 mm do minimalni hloubky 7 000 mm. Osova vzdalenost
jednotlivych kotev je 2 500 mm.

- Na krajnici komunikace budou osazeny ochranné betonové bloky JERSEY.
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