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hKanceIéF stavebniho inzenyrstvi ...

Sidlo spol.: Botanicka 256, 360 02 Dalovice, IC: 25 22 45 81, DIC: CZ25224581

Nazev akce:

Karlovy Vary, ulice Slovenska - sanace svahll
Rozsah sanacnich praci - usek ¢. 9

Objednavatel:

Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska
2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Objekt:

Skalni masiv v Mariansko-lazernskeé ulici, Karlovy

Vary, usek €. 9, GPS 50,1967914N;12,8680948E
az 50,1966892N;12,8679825E

Dalovice dne 26.07.2021
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I Uvod

Podle Smiouvy o dilo &. 2020-00034/ORI mezi Statutarnim méstem Karlovy Vary, Moskevska
2035/21, 361 20 Karlovy Vary a Kancelafi stavebniho inZenyrstvi s. r. 0., Botanicka 256, 360
02 Dalovice, byl proveden projekt sanace svahu na akci ,Karlovy Vary, Slovenska ulice —
sanace svahu. Projekt byl proveden pro Usek ¢. 9 v ulici Mariansko-lazerniska. Oznadeni a
lokalizace useku svahu podle GPS je prevzata z ,Vizudlni prohlidky, posouzeni poruch
svahu, vytipovani nejvice ohrozenych useku ...“, kterou zpracovala Kancelaf stavebniho
inZenyrstvi s. r. 0. dne 25.08.2020.

Rozsah sanacnich praci byl stanoven na zakladé podrobné vizualni prohlidky, vypoctu ploch
z geodetického zaméreni a vykresové dokumentace a odborného odhadu. Pfi aplikaci vySe
uvedenych metod je v8ak nutné podcitat s odchylkami v rozsahu praci po odhaleni a ogisténi
svahu, ale i s odchylkami, vzniklymi vypocCetnim modelem. Pfedpokladana nepfesnost
v rozsahu sanacnich praci je £20%.

Il Rozsah sanaénich praci

Il.1 Podusek A"

Délka poduseku v paté 14 000 mm

Vypoéitana plocha poduseku: 147 m?
Rozsah sanacnich praci:

- Odstranéni naletové vegetace 60 m?

- Odstranéni 1 vzrostlého stromu
- Povrchové ogisténi, odstranéni drobnych rozvolnénych kamenl 147 m?

- Na krajnici komunikace budou osazeny ochranné betonové bloky JERSEY
v délce 14 m.

1.2 Podusek ,B"

Délka poduseku v paté 12 800 mm
Vypoéitana plocha poduseku: 156 m?
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Rozsah sanacnich praci:

- Odstranéni naletové vegetace 47 m?

- Povrchové ogisténi, odstranéni drobnych rozvolnénych kament 156 m?

- VypInéni trhlin mezi jednotlivymi kameny a bloky cementovou maltou pro zamezeni
zatékani povrchové vody v délce 40 bm o tloustce 10 — 20 cm

- Na krajnici komunikace budou osazeny ochranné betonové bloky JERSEY
v délce 12 bm.

1.3 Podusek ,C*

Délka poduseku v paté 49 400 mm
Vypoéitana plocha poduseku: 584 m?

Rozsah sanacnich praci:

- Odstran&ni naletové vegetace 60 m?

- Povrchové ogiténi, odstran&ni drobnych rozvoln&nych kament 584 m?

- Vyplnéni trhlin mezi jednotlivymi kameny a bloky cementovou maltou pro zamezeni
zatékani povrchové vody v délce 120 bm o tloustce 10 — 20 cm

- Zajisténi svahu bude provedeno ukotvenou ochrannou siti Zn + Galfan 8 x 10 cm,
S prumeérem dratu 2,7 mm. Sité budou kotveny injekénimi zavrtavacimi tyéemi typu R
o vnitfnim priméru 20 mm do minimaini hloubky 7 000 mm. Osova vzdalenost
jednotlivych kotev je 2 500 mm v ploge 184 m?

- Na krajnici komunikace budou osazeny ochranné betonové bloky JERSEY
v délce 50 bm.
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