Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo

1.1 - priichod
MODUS PL3500L1N
1.2 - kabinet
MODUS PL2500M1N
1.3 - ucebna
MODUS MEGAL2M_PCN_/1400
Soucet za vSechny mistnosti
MODUS PL3500L1N
MODUS PL2500M1N
MODUS MEGAL2M_PCN_/1400

Oznaceni
svitidla

Mnozstvi

10

30

10

30

Pfikon [W] ReZim vypoctu

320,0W | 1,0 W/m?2

320,0 Vychozi
60,0 W | 1,6 W/m?2

60,0 Vychozi
1830,0 W | 5,5 W/m?2

1830,0 Vychozi
2210,0 W | 3,2 W/m?2

320,0 Vychozi

60,0 Vychozi

1830,0 Vychozi
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Pouzité typy mistnosti
Popis

kryté vstupy do budov
sklady ucebnich materiall
ucebny — obecné Cinnosti

Prehled vysledki

Nazev

1.1 - priichod
Normalova osvétlenost
1.2 - kabinet
Normalova osvétlenost
1.3 - ucebna
Normalova osvétlenost

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred

Id Osvétlenost [Ix]

9.6 30
44.25 100
441 500
Minimalni Priméra
hodnota hodnota
43 Ix 93/301Ix
63 Ix 106/ 100 Ix
386 Ix 636 / 500 Ix

lomitkem je poZadovana (minimalni nebo maximalini) hodnota.

Rovnhomérnost Cinitel osInéni Index podani
barev
0,4 0 0
0,4 25 80
0,6 19 80
Maximalni Rovnomérnost Index podani Osvétlenost
hodnota barev okoli
136 Ix 0,46 / 0,4 80 49,3/ 30 Ix
151 Ix 0,59/ 0,4 80/ 80
788 Ix 0,61/0,6 80/ 80 376/ 300 Ix

lomitkem je vypocitand hodnota a Cislo za
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