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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce  Typ zdroje Pfikon  Oznaceni MnoZstvi
svitidla
MODUS PL3500L1N LED prachotésné svitidlo, MODUS LED 32,0 A 10
polyesterové télo, opalovy PC kryt,
IKO08
MODUS Prlimyslové LED svitidlo, MODUS LED 61,0 B 30
MEGAL2M_PCN_/1400 mikroprizmaticky PC kryt, IK10
MODUS PL2500M1N LED prachotésné svitidlo, MODUS LED 20,0 C 3
polyesterové télo, opalovy PC kryt,
IKO08
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni Mnozstvi Pfikon [W] ReZim vypoctu
svitidla
1.1 - priichod 320,0 W | 1,0 W/m?2
MODUS PL3500L1N A 10 320,0 Vychozi
1.2 - kabinet 60,0W | 1,6 W/m2
MODUS PL2500M1N C 3 60,0 Vychozi
1.3 - ucebna 1830,0 W | 5,5 W/m?2
MODUS MEGAL2M_PCN_/1400 B 30 1830,0 Vychozi
Soucet za vSechny mistnosti 2210,0 W | 3,2 W/m?2
MODUS PL3500L1N A 10 320,0 Vychozi
MODUS PL2500M1N C 3 60,0 Vychozi
MODUS MEGAL2M_PCN_/1400 B 30 1830,0 Vychozi
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MODUS PL3500L1N

LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IK08 L e
Technické Rozméry

Kryti IP IP 65 Sitka x Hloubka x Vy&ka 1575 x 84 x 100 mm

Blok EIProCADu L555 Svitici plocha 1575 x 84 x 45 mm
Trida oslnéni D4 Zavésna vyska 100,00 mm

Driver Driver

Prepocitaci koeficient 1,00 . . ]

! In
Maximalni svitivost 293 cd/klm ?veLtEeD ¢ zdroje
R " X

Elektronicky predradnik Ano 32 W, 4400 Im, Ra 80, 4000K

Tfida clonéni G*0

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin

C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 91

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy thel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni 0sové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : A

45,5 %
2004 Im
66,8 %
2939 Im
100,0 %
4400 Im

64,6 °
43173190|92] 100

= Rovina C0 = Rovina C90
1 \
08
0,6
0,4
0,2

0
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS MEGAL2M_PCN_/1400

Prlimyslové LED svitidlo, mikroprizmaticky PC kryt, IK10

Technické

Kryti IP IP 65

Blok EIProCADu L522

Trida oslnéni D5

Driver Driver

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 720 cd/klm

Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*3

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0a Ca0

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 100

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy thel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni 0sové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : B

FECKY Uy BARCF SWTinFi

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy&ka 1220 x 190 x 90 mm
Svitici plocha 1200 x 170 x 0 mm
Zavésna vyska 90,00 mm

Svételné zdroje

1x LED
61 W, 7900 Im, Ra 80, 4000K

81,6 %
6447 Im
92,6 %
7314 Im
81,6 %
6447 Im

39,3°
76 193198100 | 100

= Rovina C0 = Rovina C90
1 \
08
0,6
0,4
0,2

0
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS PL2500M1N

LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8 L e
Technické Rozméry

Kryti IP IP 65 Sitka x Hloubka x Vy&ka 1275 x 84 x 100 mm

Blok EIProCADu L553 Svitici plocha 1275 x 84 x 45 mm
Trida oslnéni D5 Zavésna vyska 100,00 mm

Driver Driver

Prepocitaci koeficient 1,00 . . ]

! In
Maximalni svitivost 293 cd/klm ?veLtEeD ¢ zdroje
R " X

Elektronicky predfadnik Ano 20 W, 2700 Im, Ra 80, 4000K

Tfida clonéni G*0

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin

C0a Ca0

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 91

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy thel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni 0sové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla: C

45,5 %
1230 Im
66,8 %
1803 Im
100,0 %
2700 Im

64,6 °
43173190|92] 100

= Rovina C0 = Rovina C90
1 \
08
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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Rezimy vypoctu

Nazev Vychozi - 1 [%]

1.1 - priichod

Soustava svitidel 1 - A 100
1.2 - kabinet

Soustava svitidel 1 - C 100
1.3 - ucebna

Soustava svitidel 1 - B 100
Soustava svitidel 2 - B 100
Svitidlo 1 100
Svitidlo 2 100
Svitidlo 3 100
Svitidlo 4 100
Svitidlo 5 100
Svitidlo 6 100
Svitidlo 7 100
Svitidlo 8 100
Svitidlo 9 100
Svitidlo 10 100
Svitidlo 11 100
Svitidlo 12 100
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Pouzité typy mistnosti
Popis

kryté vstupy do budov
sklady ucebnich materiall
ucebny — obecné Cinnosti

Prehled vysledki

Nazev

1.1 - priichod
Normalova osvétlenost
1.2 - kabinet
Normalova osvétlenost
1.3 - ucebna
Normalova osvétlenost

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred

Id Osvétlenost [Ix]

9.6
44.25
44.1

Minimalni
hodnota

386 Ix

30
100
500

Priméra
hodnota

93 /30 Ix

106 / 100 Ix

636 / 500 Ix

lomitkem je poZadovana (minimalni nebo maximalini) hodnota.

Plidorys - 1 Podlazi

Rovnhomérnost Cinitel osInéni Index podani
barev
0,4 0 0
0,4 25 80
0,6 19 80
Maximalni Rovnomérnost Index podani Osvétlenost
hodnota barev okoli
136 Ix 0,46 / 0,4 80 49,3/ 30 Ix
151 Ix 0,59/ 0,4 80/ 80
788 Ix 0,61/0,6 80/ 80 376/ 300 Ix

lomitkem je vypocitand hodnota a Cislo za

112

1.1: préichod | 1.2: kabinet | 1.3: u¢ebna
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1.1 priichod 9.6 - kryté vstupy do budov

Vypocet Geometrie

Pocet odrazd 3 Délka 32300,00 mm
Rozmér elementarni plochy 600,00 mm Sitka 9710,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3200,00 mm
Udrsba Plocha 313,6 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch( 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individudlni

Soustava svitidel 1 - MODUS PL3500L1N , LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3100,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 900 ° Pocty

Udriba Pocet pouzitych svitidel 10

Primy udrzovaci Cinitel 0,765

Plidorys - 1.1 prlichod

32300

7283

9710

2428

4025 10087 16150 22212 28275
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Normalova osvétlenost - 1.1 prichod
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Emin/Em/Emax: 43/93/136 Ix | Rovnomérnost: 0,46 | UdrZovaci cCinitel: 0,66
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 800,00 x 955,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.2 kabinet 44.25 - sklady ucebnich materiald

Vypocet Geometrie

Pocet odrazd 3 Délka 4097,79 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Sitka 9367,59 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3200,00 mm
Udrzba Plocha 38,4 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost

Udrzbu pocitat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch( 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdroj Individudini

Soustava svitidel 1 - MODUS PL2500M1N , LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IK08 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -00 0,0 0,0 ° Vyska 3100,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 900 ° Pocty

Udriba Pocet pouzitych svitidel 3

Primy udrzovaci Cinitel 0,765

Plidorys - 1.2 kabinet
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Normalova osvétlenost - 1.2 kabinet

4098

7784

4684

1584

o

2049

Emin/Em/Emax: 63/106/151 Ix | Rovhomérnost: 0,59 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 548,90 x 483,80 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

9368

N
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1.3 ucebna 44.1 - ucebny — obecné ¢innosti

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funkeni spolehlivost
Vyména svételnych zdroj

3
600,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

35416,76 mm
9400,00 mm
3000,00 mm
332,9 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS MEGAL2M_PCN_/1400, Prlimyslové LED svitidlo, mikroprizmaticky PC kryt, IK10 (B)

Udrzba
Pfimy udrzZovaci cinitel

0,799

Navrh

Pocet pouzitych svitidel

18

Soustava svitidel 2 - MODUS MEGAL2M_PCN_/1400, Prlimyslové LED svitidlo, mikroprizmaticky PC kryt, IK10 (B)

Udrzba
Pfimy udrzovaci cinitel
Plidorys - 1.3 ucebna

0,799

Navrh

Pocet pouzitych svitidel

12

/ 35417 Y
1 1IN

B n u u

ﬂ u u I

Bl n u u S

u u u u
A u u u

2951

5992 8854

17483

11975 14757 17458 20235 23117 25863 28725 3149034000
28775
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Normalova osvétlenost - 1.3 uCebna
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2951 5992 8854 11975 14757 17458 20235 23117 25863 28725 3149034000
17483 28775

Emin/Em/Emax: 386/636/788 Ix | Rovnomérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,75
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 917,53 x 500,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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