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bosáž z děrovaného plechu
viz. výkres

zástěna z Tahokovu 
viz. výkres

betonová dlažba 200/100/80mm 
 kladecí vrstva fr. 4-8mm tl. 30mm

drcené kamenivo fr. 8-16mm tl. 50mm
 stávající konstrukce podlahy 

hydroizolační folie PVC s polyesterovou vyztuženou vložkou 1,5mm, mechanicky kotvena
ochranná seperační netkaná textilie ze skleněných vláken (300g/m2)
stávající poškozená hydroizolace (očistit, seříznout boule, vysušit,  vyspravit asfalt. pásem)
stávající konstrukce střechy
penetrace
nová vyztužená probarvená omítka

terén

očistit, odmastit + ochran.nátěr
do vnějšího prostředí

betonová dlažba 500/500/50
pískové lože fr. 16-32mm    tl. 150mm
geotextilie      300g/m²

ŘEZ B - B   1:50

DET. a

  oprava stáv. omítky (cca 20% povrchu)
 - mechanicky očistit a vyspravit
  + vyztužená probarvená omítka

vyztužená probarvená omítka

bet. obrubník
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věnec V1, C 20/25, B 500B
4ø12+třmínky ø6 á150mm
průběžná spodní výztuž
+ vyztužená probarvená omítka

hydroizolační folie PVC s polyesterovou vyztuženou vložkou 1,5mm, mechanicky kotvena
ochranná seperační netkaná textilie ze skleněných vláken (300g/m2)
stávající poškozená hydroizolace (očistit, seříznout boule, vysušit,  vyspravit asfalt. pásem)
stávající konstrukce střechy
penetrace
nová vyztužená probarvená omítka

 kamenná dlažba 300/300/20mm 
 do mrazuvzdorného tmelu, flexibilní spárování 

 penetrace 
 betonová mazanina tloušťky dle stávající 

 stávající konstrukce podlahy 

DETAIL  a    1:10

vyztužená silikonová omítka
- vrchní silikonová omítka probarvená
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepící stěrka
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obklad z kamenné dlažby
do mrazuvzdorného tmelu

kovový rám výplně
trvale pružný tmel

trvale pružný tmel trvale pružný tmel
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vyztužená omítka s hydrofobizací
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okapnička

C20/25

LEGENDA
stávající konstrukce

zdivo z keramických tvárnic P+D

konstrukčně vyztužený beton

děrovaný plech

tahokov

prostý beton C20/25
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BPO 3-83725
 OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary

 ZAKÁZKA:

 ČÁST (SO,PS):

Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - úprava vstupního pavilonu

BPO spol. s  r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
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