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1.

Identifika¢ni udaje

1.1.Stavba

Nazev stavby :
Stavebni objekt :
Kraj :

Okres :

Obec :

Katastralni uzemi :
Druh stavby :

Karlovy vary, stezka mezi ulicemi F. X. Saldy a Taborska
101 Stezka pro pési

Karlovarsky

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Bohatice [663581]

Rekonstrukce, stavebni uprava, zména dokoncené stavby

1.2. Objednatel dokumentace

Nazev : Mésto Karlovy Vary
Adresa : Moskevska 2035/21, K. Vary, 360 01

Zastupce : Ing. Andrea Pfeffer Ferklova, MBA., primatorka mésta

1.3.Zhotovitel dokumentace

Nazev :
ICO :

Adresa :

Zastupce :
Kolektiv :

WORING s.r.o.
291 59 342
Na Roudné 1604/93; Plzeri; 301 00

Ing. P. Marek (HIP) CKAIT 0201690
Ing. P. Marek; L. Blahova
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2. Zakladni popis stavby

Stavba fe$i rekonstrukci stavajici stezky pro p&si mezi ulicemi F. X. Saldy a Taborska v Karlovych Varech.
V ramci stavby je navrZzena opravu povrchu a stavebni Uprava stezky, sou€asti stavby je také rekonstrukce
vefejného osvétleni.

Cilem stavebnich uUprav je zlepSeni uZzitnych vlastnosti stezky, prehlednost a zvySeni bezpec&nosti
jednotlivych uzivateld komunikace.

Stavbou dotCenou komunikaci je mistni komunikace IV. tfidy (dle zakona €.13/1997, o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist), tzn. komunikace funkéni skupiny D2 (dle CSN 73 6110,
projektovani mistnich komunikaci).

V ramci SO 101 je FeSena oprava povrchu stavajici stezky zahrnujici vyrovnani nerovnosti, vyspravu vytluk(
a polozeni nového povrchu z asfaltového betonu. Je navrzeno doplnéni jednostranného zabradli. Ve spodni
Casti pfed vyusténi do Taborskeé ulice je navrzena kompletni rekonstrukce schodisté a rampy. Ty budou
v novém stavu prohozeny, schodis§té vpravo (ve sméru pracovniho staniceni), podél stavajici zdi a rampa
bude vedena vlevo a oddélena palisadou.

Rekonstrukce verejného osvétleni je feSeno samostatnym objektem SO 401.

Celkova délka upravy je pfiblizné 122 m.

3. Technické reseni

Technické a fyzikalni vlastnosti stavebnich materialt, konstrukci a praci pro vSechny vefejné pristupné
pozemni komunikace jsou pozadovany v rozsahu odpovidajicimu SJ-PK (systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci), zvefejnéného ve véstniku dopravy v platném znéni. Zakladni pozadavky na vlastnosti jsou
uvedeny ve vykresovych pfilohach. Nejsou-li tyto v nékterych pfilohach blize popsany, vyplyvaji minimalni
pozadavky z platnych oborovych CSN, TP (technické podminky) a TKP (technicko kvalitativni podminky)
zahrnutych do SJ-PK.

Naklady na priikazni a kontrolni zkousky véetné vedlejSich nakladu (napf. opravy a uvedeni do puvodniho
stavu), které jsou jmenovité pozadovany v jednotlivych kapitolach TKP nebo ZTKP, zahrnuje dodavatel do
polozkovych cen soupisu praci. (TKP kap. 1, ¢l. 1.6.1.3, pism. e)

Naklady na zkou$ky nestanovené smlouvou o dilo (napf. prikazni, kontrolni nebo rozhod&i zkousky
neuvedené v TKP a ZTKP) v¢etné vSech vedlejSich vydaji (napf. opravy a uvedeni do plvodniho stavu)

hradi ten smluvni partner, v jehoz neprospéch vyznél jeji vysledek. Pfejimaci zkouSky se rozpoctuji jako
samostatné polozky soupisu praci, pokud v jednotlivych kapitolach TKP nebo ZTKP neni stanoveno jinak.

3.1.Umisténi stavby, stavebni upravy
Jedna se o stezku pro p&si mezi ulicemi F. X. Saldy a Taborska v Karlovych Varech.
Pro potfeby zpracovani dokumentace je pouzita pracovni osa s projektovym staniCenim.
osa ,101“ stezka pro pési

Km 0,00 odpovida zadatku stezky v ulici F. X. Saldy, hrana stavajici vozovky, konec je cca v km 0,122 v ulici
Taborska, kde je navrZzena nova vysazena plocha.

Smérové vedeni je pfehledné doloZeno ve vykresovych pfilohach (viz koordinaéni situace).

Rekonstrukce zahrnuje opravu povrchu, a stavebni Upravy stavajici stezky pro pé&si v zastavéném uzemi
obce, kdy smérové vedeni stezky je zachovano stavajici. Je navrzena Uprava uspofadani schodisté a rampy
ve spodni ¢asti stezky a jeji napojeni do Taborskeé ulice.

V ramci stavby jsou navrzeny:
e Usek nad viaduktem - jedna se o opravu povrchu, vyrovnani lokalnich nerovnosti, vyspravu vytluka,
vpravo je navrzena vyména sadového obrubniku vySky s nasSlapem +60mm a osazeni
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jednostranného zabradli vySky +900 mm. Rekonstrukce stavajici kamenné zidky vlevo je FeSena
samostatnym projektem, akce jsou projektové koordinovany.

podchod pod Zelezniéni trati - jedna se o opravu povrchu, zabradli jsou ponechana stavajici.

usek pod viaduktem - do km 0,099 feSen jako oprava povrchu, od km 0,099 se jedna vzhledem
k potfebé vyrovnani podélnych sklonid a uUpravé nivelety o kompletni vyménu celé konstrukce
chodniku. V misté stavajiciho schodisté a rampy je navrZzena zména uspofadani. Nové schodisté je
navrzeno vpravo, podél stavajici opérné zdi, schodisté je konstantni Sitky 1,50 m, ohranic¢ené
palisadou se zabradlim. Vlevo podél gardZe je navrzena rampa proménné Sifky 1,50 — 2,90 m.
V useku od viaduktu k opérné zdi (schodisti) je vpravo navrZzena betonova palisada se zabradlim.
Stavajici zidky podél rampy a schodisté budou o€istény a vyspraveny.

napojeni / vyusténi do Taborské ulice — je navrzeno doplnéni vysazené plochy, aby byl zajistén
rozhled na chodce vystupujiciho ze stezky. Mezi vysazenou plochou a komunikaci je navrzen
obrubnik vysky +50 mm. V Taborské ulici je v misté pfipojeni stezky navrzena oprava povrchu tak,
aby byl zajistén pfiény sklon od vysazené plochy k okraji vozovky. Nad touto upravou v Taborské
ulici je navrzeno osazeni odvodfiovaciho Zlabku s vyusténim do terénu.

Sitkové usporadani stezky respektuje stavajici stav a vzhledem ke konfiguraci okolniho terénu a okolni
zastavbé se neméni. Sifka je promé&nnd dle stavajiciho stavu:

usek nad viaduktem  km 0,000 — 0,065 cca2,1-28m

podchod km 0,065 - 0,085 cca2,40 m

pod viaduktem km 0,085 - 0,104 cca1,56-50m

rampa a schodisté rampa 1,5-29m
schodisté 1,5m

Vyskové vedeni je pfehledné doloZeno ve vykresovych pfilohach (viz podélny profil).

V celém rozsahu dojde ke zvySeni nivelety pfiblizné o +50 mm, ve spodni ¢asti pfed vyusténim do Taborské
ulice je navrzena vétsi uprava, kdy dojde ke zméné nivelety do 200 mm.

Zakladni pficny sklon je jednostranny, proménny 2,0 % - 6,0% dle stavajiciho stavu.

Podrobnosti viz vykresové pfilohy (koordinaéni situace, podélny profil, pficné fezy).

3.2.Konstrukce stezky

3.21.

Rekonstrukce povrchu ,,A“ - stezka

Oprava povrchu je navrzena dle diagnostiky.

ACO 8 50/70 40 mm asfaltovy beton CSN EN 13108-1

PS-CP

0,50 kg/m2  spojovaci postfik modif. asfaltovou emulzi. CSN EN 13808

CELKEM 40 mm

Pfed pokladkou obrusné vrstvy je pozadovana vysprava vytluk( smési ACO 8 50/70 (CSN EN 13108-1).

Rozsah pouziti je pfehledné doloZen ve vykresovych pfilohach (situace, pficné fezy).

3.2.2. Cela konstrukce ,,B“ — stezka, rampa, vysazena plocha

V Useku Upravy rampy je navrzena nova konstrukce zpevnéni s povrchem z asfaltového betonu dle TP 170,
katalog vozovek, pro tfidu dopravniho zatizeni CH, katalogovy list D2-N-3.

ACO 8 50/70 40 mm asfaltovy beton CSN EN 13108-1
R-mat 50 mm recyklovana asfaltova smés TP 111

SDB 150 mm Stérkodrt CSN EN 13285
CELKEM 240 mm

Pozadované hodnoty unosnosti jednotlivych vrstev konstrukce stezky a rozsah jejich pouZiti je pfehledné
doloZen ve vykresovych pfilohach (situace, pficné fezy).
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3.2.3. Konstrukce schodisté ,,C*

Konstrukce schodisté je navrZzena s povrchem z betonové dlazby dle TP 170, katalog vozovek, pro tfidu
dopravniho zatizeni CH, katalogovy list D2-D-1.

DL 60 mm betonova dlazba CSN 736131

L 30 mm loze z kameniva CSN 736131
SDB 150 mm $térkodrt CSN 736126-1
CELKEM 650 mm

Pozadované hodnoty unosnosti jednotlivych vrstev konstrukce vozovky a rozsah jejich pouziti je pfehledné
dolozen ve vykresovych pfilohach (situace, pFicné fezy).

3.2.4. Vyména povrchu ,,D“ — Taborska ul.

Ve vyusténi do Taborské ulice je navrzena lokalni oprava povrchu. Dlvodem je vyrovnani pfiéného sklonu a
zvyraznéni vyusténi stezky.

ACO 11 50/70 50 mm asfaltovy beton probarveny @SN EN 13108-1
PS-CP 0,30 kag/m2  spojovaci postfik modif. asfaltovou emulzi. CSN EN 13808
CELKEM 50 mm

Pro zvyraznéni vyusténi je pozadovan asfalt probarveny ¢ervenou barvou.
Pred pokladkou obrusné vrstvy je pozadovana vysprava vytlukti smési ACO 11 50/70 (CSN EN 13108-1).

Rozsah pouziti je pfehledné doloZen ve vykresovych pfilohach (situace, pficné fezy).

3.3.Konstrukce vozovky obecné
Na stezce je s ohledem na pfistupnost a podélné sklony pfedpokladana ru¢ni pokladka.
V Taborskeé ulici je pozadovana pokladka finiSerem.

Veskere spary (pracovni spary, obruby, Sachty kanalizace, $térbinovy Zlab, apod.) je poZadovano profiznout
na tloustku min. 20 mm a Sifku 12 mm a opatfit zalivkou za horka dle CSN EN 14188-1.

Potfebné oSetfeni pracovnich spar (podélné, pficné) vzniklé pracovnim postupem dodavatele je
Vv soupisu praci / rozpo¢tu uvazovano jako soucast polozek fady 574xxx (dle tfidniku OTSKP). Samostatné

jsou vykazovany pouze pracovni spary na zaCatku a konci stavby, podél obrub, mfize vpusti, poklopy
Sachet, krycich hrnct, apod. (polozky fady 919xxx a 589xxx).

3.4.0Obruby

Navrhované prvky jsou prehledné dolozeny ve vykresovych pfilohach (viz pficné fezy).

Pro oddéleni stezky a terénu je navrZzen betonovy sadovy obrubnik 80 x 250 x 1000 mm, tento je pouzit také
pro jednotlivé schodistové stupné.

Pro zachyceni svahu zemniho télesa a podél schodisté je navrZzena betonova palisada 160x160x400-1000.

Pro oddéleni vysazené plochy a Taborské ul. je navrZzen silni¢ni betonovy obrubnik 150 x 250 x 1000 mm
(zakladni velikost) s naslapem +50 mm.

LoZe obrub je poZadovano s boéni opérou provedené z nekonstrukéniho betonu C 16/20n XF1.
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3.5.0dvodnéni komunikace
V zajmovém Uzemi se realizaci stavby princip odvodnéni neméni. Stezka je odvodnéna podélnym a pfi¢nym
spadem, kdy destové vody teCou do Taborské ulice. V celé délce stezky nejsou zadné vpusti, s ohledem na
hluboky zarez neni mozné vyvedeni do okolniho terénu. Neni navrZzena Zadna zména, ani doplnéni vpusti.
Pro pfevedeni destove vody ze stezky a z horni Casti vozovky Taborské ulice je napfi¢ vozovkou navrzen
odvodriovaci liniovy zlab §itky 200 mm. Zlab je pozadovano osadit dle pokynu vyrobce. Vyusténi zZlabu je

navrzeno do nasypoveho svahu do volného terénu dle stavajiciho stavu. Pod vyusténim Zlabu je navrzeno
zfizeni vsakovaci jamy 500 x 500 x 500 mm vyplnéného Stérkem jednozrnné frakce 63.

3.6.Vegetacni upravy
Za vykacenou zelen je navrzena vysadba pldopokryvnych rostlin (napf. Hedera sp., Cotoneaster sp.), aby

nedochazelo k nekontrolovatelnému obriistani svahtd nevhodnymi naletovymi dfevinami a bylinami. V ramci
vegetacnich uprav budou polozeny geotextilie a kokosové rohoze a svah zajistén hatémi.

3.7.Kaceni drevin

V ramci stavby dojde ke kaceni naletovych dfevin, pfiblizné ve 2,0 m Sirokém pruhu podél stezky
oboustranné. Kaceni provede Sprava lazenskych parkl Karlovy Vary na zakladé vyzvy stavebnika.

3.8.Sanace stavajicich zidek
Jedna se o zidky pod viaduktem (pfed vyusténim do Taborské ulice), podél rampy a schodisté.

Zidka vpravo (podél novych schodu)

Lic zdi bude obnaZen a ocistén tlakovou vodou s ruénim docisténim uvolnénych sparovacich hmot. Dale
bude provedeno lokalni dopInéni zdicich prvkd (Zula, rula, gabro) a hloubkové presparovani cementovou
maltou M 5, XF4 (dle CSN EN 998-2).

Zidka vlevo (podél nové rampy)

Cast A — podél prilehlé garéze

Ze zidky budou demontovany temenni betonové desky véetné okapoveho plechu. Lic zdi bude obnazen a
ocCistén tlakovou vodou s ru¢nim docisténim uvolnénych sparovacich hmot. Dale bude provedeno lokalni
doplnéni zdicich prvk( (zula, rula, gabro) a hloubkové pFesparovani cementovou maltou M5, XF4 (dle
CSN EN 998-2). Temenni desky budou dle potfeby zafiznuty diamantovym kotoudem, osazeny zpét na
zidku a utésnény a pfesparovany. Na sparu mezi garaz a zidku bude vracen okapovy plech.

Zahajeni a dokonc&eni praci je nutné nahlasit majiteli sousedniho objektu.
Céast B — nad garézi, s plotem

Stavajici plot bude demontovan, lic zdi obnazen a o€istén tlakovou vodou s ruénim do€isté€nim uvolnénych
sparovacich hmot. V tomto Useku je navrZzena reprofilace zidky. Do zidky budou zakotveny na chemickou
kotvu v rastru 300 x 300 mm kotevni prvky ,L“ (a= 200 mm, b= 600 mm), d= 16 mm, z oceli B500B, do vyvrtu
22 mm. Reprofilované plochy budou opatfeny svafovanymi sitémi (KARI (150/150/8, B500A), obednény a
obetonovany vrstvou pfiblizné v tloustce 200 mm z boku (beton C25/30, XF3), resp. tloustky 150 mm
v temeni (beton C25/30, XF3).

Boc¢ni plocha zidky pod terénem bude opatfena asfaltovymi natéry proti zemni vihkosti - 1x NP (natér
penetracni) + 2x NA (natér asfaltovy). Temenni plocha a bo¢ni plocha nad terénem bude opatfena natérem
s odolnosti na stupen vlivu prostiedi XF 4, dle TKP 31.

Do temenni plochy reprofilované zidky bude nasledné ukotven plot. Ocelové plotové sloupky (d= 60 mm,
tl. stény 5 mm, vyska sloupku 2000 mm), v€etné& patni desky z plechu P 10 o rozmérech (150x250 mm) se
dvéma ovalnymi prostupy o rozmérech (20x35 mm), v&etné protikorozni ochrany dle TKP 19B (pro
uvazovanou deélku Zivotnosti PKO — 15 let). Sloupky budou ukotveny pfes kotevni zavitové ty€e (d= 16 mm,
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dl. 200 mm) v upravé PoZn. a budou vlepeny na cementovou kotvu do pfedem provedeného vyvrtu
d= 24 mm. Patni desky sloupkl budou podlity plastmaltou v tl. 15-20 mm. Na zed bude doplnéno nové
pletivo délky cca 6 m s PKO ochranou.

3.9. Doplnéni zabradli

Podél stezky bude doplnéno zabradli dle standardu mésta K. Vary, jedna se o variantu 1, bez svislé vypiné
(viz pfiloha TZ).

e VuUseku nad viaduktem (dl. 65 m) bude zabradli osazeno za novy sadovy obrubnik, patky
obetonovany (beton C16/20n XF1).

e VUseku pod viaduktem (23+12 m) bude zabradli instalovano na patni desky na palisadu. Zabradli

bude kotveno na cementovou kotvu. Patni desky budou podlity plastmaltou v tl. 15-20 mm.

4. Zabezpeceni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Stezka neni vhodna pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Podélny sklon stezky je nevyhovuijici, pohybuje se v hodnotach 15 — 23 %, ve stavajicim stavu nelze toto
zménit. Z tohoto divodu nejsou v ramci stavby navrhovany zadné bezbariérové upravy.

5. Navazujici objekty

401 Vefejné osvétleni

6. Provadéni a dopravni opatreni

Zasady pro provadéni

Pro realizaci stavby je pfedpokladana kompletni uzavirka celé stezky.

Obchozi trasy jsou mozné po okolnich mistnich komunikacich.

Navrzena DIO jsou orientaéni. Konkrétni navrh je nutné po vybéru dodavatele stavby a stanoveni
konkrétniho terminu realizace zavazné projednat. Na zakladé projednani zajisti dodavatel stavby u
pfislusného silni¢niho spravniho Ufadu stanoveni pfechodné upravy silni€niho provozu a povoleni uzavirky.
Zadost o uzavirku je nutné podat nejpozdsiji 30 dni pfed zahajenim praci (dle vyhlagky &. 104/1997Sb. § 39
odst. 3). Nejpozdéji soudasné se zadosti o uzavirku/zvlastni uzivani dodavatel pozada o stanoveni
pfechodné Upravy provozu.

Omezeni silniéniho provozu je podminéno souhlasem dotéenych organt statni spravy.

Zasady navrhu dopravniho znacéeni

Provedeni pfechodného dopravniho znaceni je poZadovano dle TP 66, zasady pro oznaCovani pracovnich
mist na PK, TP 143, systém hodnoceni pfenosnych svislych dopravnich znacek, vyhlasky ¢. 294/2015 Sb.,
kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, a souvisejicich.

ZnacCky mohou byt osazovany maximalné 2,0 m od hrany vozovky a minimalné 0,60 m nad urovni terénu.
Provizorni sloupky, na kterych bude pfechodné svislé dopravni znageni umisténo, jsou poZadovany v
Cerveno-bilém provedeni, osazeni je pfedpokladan do pfenosnych podkladnich desek.

Stavajici svislé dopravni znaceni, které bude v kolizi s provizornim znaenim dopravné inZenyrského
opatfeni, je pozadovano odstranit nebo provést jeho zakryti odpovidajicim zplisobem (napf. celoplo$né
zakryti, atd.).
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V prubéhu celé doby vystavby je nutno vénovat zvySenou pozornost na Uplnost, technicky stav a funkénost
dopravniho znaceni.

Navrh dopravniho opatfeni je pfedbézné zakreslen ve vykresovych pfilohach. Umisténi dopravnich znacek
je pozadovano v souladu s plathymi normami a ostatnimi pfedpisy, s ohledem na konkrétni podminky
v misté osazeni.

Zajisténi, odstranéni a udrzba provizorniho dopravniho znaceni je zalezZitosti dodavatele stavby.

Pozadavky na dopravni znaceni:

Pfi umistovani dopravnich znaek se postupuje dle TP 65, zasady pro dopravni znaCeni na PK,
s odchylkami stanovenymi TP 66, zasady pro ozna¢ovani pracovnich mist na PK.

Provizorni dopravni znacky jsou pozadovany retroreflexni, material svislych znacek musi splfovat vlastnosti
minimalné tfidy RA 1 dle CSN EN 12899-1. Retroreflexni Zlutozeleny fluorescenéni material podkladu musi
svymi svételné-technickymi vlastnostmi vyhovovat tfidé RA2 dle pfedmétné normy, c&inna plocha
zvyraznéné znacky musi byt z retroreflexniho materialu min. tfidy RA 2 dle pfedmé&tné normy.

Dopravni znacky jsou pozadovany zakladni velikosti, rozméry znacek stanovi pfislusné vzorové listy.

7. Vytyceni

Zaméfeni zajmového Uzemi je provedeno v globalnim systému S-JTSK a vySkovém systému BpV. Umisténi
stavby je dano polohou stavajicich komunikaci.

VytyCovaci prvky jsou uvedeny v samostatné pfiloze. Z hlediska vySkového uspofadani je smérodatna
stavajici vyska pfimo na stavenisti, hodnota ve vykresech je orientacni.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vyty€eni inzenyrskych siti v prostoru stavby jejich

spravci. Poloha siti technického vybaveni zakreslenych ve vykresovych prilohach je pouze
orientac¢ni a neslouzi jako vyty¢ovaci vykres!

Vypracovali:  Pavel Marek, Lenka Blahova

a kolektiv
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