JAN ROM - PROJEKTY ELEKTRO

Komenského 934/24, 363 01 Ostrov
tel. : 353 567 614, 604 691 095

ICO : 128 24 950, E-mail : jrom@seznam.cz, www.galeriejaro.cz

Karlovy Vary — stezka mezi ulicemi F.X. éaldy a Taborska

Investor _
Datum
Vypracoval :

SO 411 Verejné osvétleni

Technicka zprava

Arch.&.: E-1520/01

Stupeii dokumentace: dokumentace pro stavebni povoleni

T

mésto Karlovy Vary

: Ostrov, 11/2020 ?
Jan Rom i . =
() T




JAN ROM - PROJEKTY ELEKTRO

Komenského 934/24, 363 01 Ostrov
3 tel. : 353 567 614, 604 691 095
ICO : 128 24 950, E-mail : jrom @ sernsm.cs, www.galerigjaro.cz

Seznam piiloh:

1. Technicka zprava E-1520/01
2. Situace osvétleni 102
3. Schéma zapojeni /03
4, Vypocet osvétleni /04
5. Vykaz vymér /05
6. Rozpodet /06
1/8

Karlovy Vary-stezka mezi ulicemi X.F. Saldy a Taborska, SO 401 Vefejné osvétleni



c)

B.2

b)

c)
d)

g)

JAN ROM - PROJEKTY ELEKTRO

Komenského 934/24, 363 01 Ostrov
3 tel. 1 353 567 614, 604 691 095
ICO : 128 24 950, E-mail : jrom@seznam.cz, www.galerigjaro.cz

Technicka zprava
Popis tzemi stavby
Umisténi: mésto Karlovy Vary.

Pfedmétem tohoto projektu je SO 411 Vefegjné osvétleni, vrozsahu ,,dokumentace
ke stavebnimu povoleni® (zdkon 183/2006 Sb., § 108, vyhlaska &. 499/2006 Sb., pfiloha ¢&.
12) rekonstrukce stezky mezi ulicemi F.X. Saldy a Téaborska v Karlovych Varech,
Bohaticich.

Podklady pro projekt:

Situace 1 : 500

Zaméfendi stavajiciho stavu

Pozadavky investora a ostatnich u¢astnikt stavebniho fizeni

Ochrannd bezpetnostni pasma jsou uvedena v podminkich jednotlivych spravci siti a
organizaci. Uzemi je mimo ziplavovou oblast a nema vliv na okolni stavby. Nejsou
pozadavky na kaceni zelen¢ (pouze zkraceni vétvi naletovych dfevin), ani na zabor
zemédélského lesniho, ptdniho fondu.

Hlavni technické udaje
Rozvodna soustava - 3 NPE sti., 50 Hz, 400 V, TN-C/TN-S

Instalovany vykon nového osvétleni: Pi= 0,050 kW
Spotieba el. energie za rok: Ar = 146 kWh/rok

Prostfedi dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-4-41 ed.2 : viz pfiloZeny protokol
Prostory z hlediska tirazu el. proudem podle CSN 332000.4.41 nebezpeins.

Nejnizsi kryti el. pfedméti z hlediska prostfedi a pfistupnosti osob :  svitidla IP 65
Ochrana el. zafizeni pted nebezpe&nym dotykovym napétim podle CSN 332000.4.41 ed.2

pro prostory nebezpetné : automatickym odpojenim od zdroje a uzemné&nim jako
ochrana proti blesku.

Souvisejici normy a piedpisy:

CSN fady 33 2000, CSN EN 13201-1, CSN EN-13201-2, CSN 73 6005, CSN 73 6006, CSN
2000-5-52 ed.2, vyhl. €. 499/2006 Sb, vyhl. &. 146/2008 Sb, TKP 15-osvétlovani pozemnich
komunikaci (ministerstvo dopravy, odb. pozemnich komunikaci) -

Karlovy Vary-stezka mezi ulicemi X.F. Saldy a Taborsk4, SO 401 Vetejné osvétleni 2/8



g

h)

B4

JAN ROM - PROJEKTY ELEKTRO

Komenského 934/24, 363 01 Ostrov
5 tel. : 353 567 614, 604 691 095
ICO : 128 24 950, E-mail : jrom@seznam.cz www.galeriejaro.cz

Bezpeénost a ochrana zdravi pFi praci

Zékladni ochrana el. zafizeni pfed vznikem nebezpeéného dotykového napéti je
samo¢innym odpojenim od zdroje.

Kryti el. pfedméth, té€snost instalace a volba vedeni odpovidaji danému prostiedi a
podkladim v&. stupné kvalifikace osob pro obsluhu a pro praci na el. zafizeni.

Bezpecnostni vypinani el. zafizeni jako celku je uvazovéno ve stidvajicim rozvadéci VO.
Ochrana el. vedeni pfed mechanickym po$kozenim je provedena polohou.

Ochrana vedeni pfed zkratem a pretizenim je provedena pojistkami a j isti¢i podle
CSN 33 2000.5.523, 4.473, 4.43. Barevné oznaceni vodi¢h odpovida CSN 34 0165.

Obsluhou el. zafizeni mohou byt povéfeni pracovnici seznameni. Udrzbu a opravy el.
zafizeni mohou provadét jen pracovnici znali resp. znali s vy$$i kvalifikaci.

Ke kazdému el. zafizeni provede montéZni organizace vychozi revizi dle CSN
33 2000-6 a CSN 1500 a vyda revizni zpravu.

Dali revize se budou provadét v pravidelnych Ihitach podle CSN 33 1500.

Pfi obsluze a praci na elektrickych zafizeni postupovat v souladu s poZadavky technického
standardu CSN EN 50100-1 ed.3.

Technicky popis
Vseobecné

V soucasné dob¢ je vefejné osvétleni stezky v nevyhovujicim stavu a proto bude provedeno
osvétleni nové.

Zattidéni stezky je provedeno v souladu s CSN 13201-1, soudasti projektové dokumentace
je ptislusny vypocet osvétleni.

Nové svételna mista jsou osazena v souladu s vypoétem osvétleni. Jsou sloZena ze Zarové
zinkovych bezpaticovych kuZelovych stozari STK 60/50/3K14 (FOR ELV, s.r.0.), vy¥ky 5
m, stozarové rozvodnice 7201/S-Cu, 1x6A a svitidlem Schréder TECEO
S/8LED/350mA/5102/WW 730/ 10W. Napojeni svitidel ze stozarové rozvodnice se provede
kabelem CYKY 3Cxl1,5. Uvedena svitidla vyhovuji technickym parametriim pozadovanych
v generelu vefejného osvétleni pro Karlovy Vary. Souéasti PD je ,,Prohlaseni o shod&*.
Jednotlivé vzdélenosti mezi stozary budou cca 25-30 m. Vyska svitidel nad vozovku je 5 m.
Rozmisténi novych svéteinych mist je provedeno s ohledem na stavajici stromy a ostatni
zeleil tak, aby bylo zaroveil osvétleni rovhomémé a dostateéné. Pfi osazovéni stozard do
svahu podél stezky, bude nutné provést &aste€né zkraceni vétvi a dal$i naletové zelené
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v mistech, kde budou nova svitidla. Min. vzdalenost pii provadéni zemnich praci od stromi
a ostatnf zelené musi byt dodrZena v souladu s poZzadavky mésta.

Jednd se o kompletni vyménu osvétleni. Napojeni na stivajici rozvod vo se provede
napojenim nového kabelu pomoci kabelové spojky Cu/Al na stavajici kabel vo, vedeny z
ulice F.X. Saldy. Pfekop ptes komunikaci v uvedené ulici nenf moZny vzhledem k novému
asfaltovému povrchu.

Napojeni na stdvajici stoZar 78/56 v Taborské ulici se provede pfednostné protazenim
nového kabelu mezi novym stoZarem 78/56 a stoZarem stdvajicim 78/55. Na konci stezky se
propoji nova a stav. trubka HDPE 40. Pokud toto nebude moZné, pouzije se kabelova spojka
Cu/Cu a propoji se novy stav. kabel vo.

Rozvod vefejného osvétleni se provede kabelem CYKY 4Bx10 ulozenym v celé trase
v trubce HDPE 40 $edé¢ barvy s napisem VO.

Po poloZeni trubky a kabelu se vykop doplituje vykopanou zeminou zbavenou kamen@ a
hutni se$lapem. Pod komunikaci hl. uloZeni 1 m.

Kabelova trasa je vedena v travnatém pasu podél stezky, poptipadé pfimo v konstrukci
stezky.

V celé délce trasy vo bude v soub&hu uloZena jedna rezervni trubka Kabuflex R 50 40/40
pro pfipadné budouci méstské rozvody apod.

Jednotlivé vrstvy je nutné dukladn¢ hutnit. Zaklady novych stozarti VO - podbetonovand
plastova trubka pr. 250 mm, dl. 0,6 m, piskova hutnénéa vyplii kolem d¥ikd stozarii a vénec
zékladu z betonu navazujici na trubku, ktery kon¢i 10 cm nad Grovni terénu a to tak, aby
byla dodrzena min. vzdalenost 0,6 m spodniho okraje stoZirové rozvodnice a vstupniho
otvoru stoZaru do zemé&. Hloubka uloZeni stoZaru je 0,6 m.

Napajeci kabely prochazejici betonovym zakladem budou v zékladu uloZeny v ochrannych
hadicich PVC utésnénych proti unikani vody.

Pro ochranu kovovych stozari pfed bleskem se do pomocného Zlabku §. 10 cm, na dné
kabelové ryhy pod loze do hl. 0,6 m uloZi zemnici vodi¢ FeZn @ 10 mm. Tento zemnié
bude spojovat vZdy dva sousedici stoZéry.

Oznaceni stozard je provedeno v souladu s uZivanym &islovanim v dané lokalité lze osadit
specidlni Stitky s vyznaCenim telefonniho &isla a QR kdédu pro hlaseni zavad obyvateli.
Stitky se umistuji ve vy¥i o&i (cca 170cm nad patou stoZéru) ze strany vozovky.

Ptechod ze stoZarového zékladu do venkovniho prostoru izolovat navafenym péasem z
asfaltové lepenky Sklobit.

Vieobecné podminky pro montaz

StoZarova vyzbroj jako rozvodnice ve stozaru musi obsahovat:

a) svorkovnici pro pfipojeni nejméng dvou kabelti do prifezu 4x16 mm? s ochrannou
svorkou.

b) odboduje-li ze stozara vice kabeld, pro které neni svorkovnice dimenzovana, opatii se
stoZar dalsi pfislusnou svorkovnici.

¢) 2 x nebo 1 x pojistkovy &lanek 6A — pro svételny zdroj
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Kabel ve stozarové rozvodnici bude zaloZen tak, aby zily tohoto kabelu byly do stoZaru
zapojovany:

a) z levé strany kabel jdouci od pfedchazejiciho stozaru vlevo nebo za zady, pfi pohledu na
stoZarovou rozvodnici.

b) z pravé strany kabel jdouci k dal§imu stoZaru vpravo nebo vpiedu, pfi pohledu na
stozarovou rozvodnici.

Zapojeni vodi¢h ve svorkovnici stoZarové rozvodnice bude dodrzovat pofadi seshora doli —
tj. L1, Ly, L3, PEN. V rozvadé¢ich VO, kde je svorkovnice uloZzena vodorovné bude zapojeni
L, L, L3, PEN zleva doprava.

Spojeni kabelovych Zil ve svorkovnici stoZzarové rozvodnice musi byt kryty vrstvou
neutralniho tuku a spojeni ochrannych vodi¢i s neZivymi éastmi (dfik stozdru) musi myt pod
matici vé&jifovou podlozku.

Srouby upeviiujici vyzbroj ve stozaru musi byt za matici zkraceny (odfezany).

Ukongeni kabeléi VO bude zaizolovano, kabel bude otogen smérem doli. Stitky s oznadenim
sméru kabelu musi byt ve stoZarech, kde je zasmyZkovano 3 a vice kabeld, &i ve stoZarech,
kde se smérovani trasy rozvodu VO méni a rozeznatelnost neni zfejma.

Jakékoliv zasahy do rozvodii VO se cizim pracovnikiim nepovoluji bez pifedchoziho
projednéni s provozovatelem.

Svételné technické parametry

Technicke parametry osvétleni komunikace a chodniku.
Venkovni osvétleni komunikace je fe§eno v souladu s CSN EN 130201-1 a 2 a pfislusného
vypoctu osvétleni. Ttida osvétleni — komunikace v lokalité rodinnych domd P5 (Em = 3 1x).

Provoz dosavadnich objektii po dobu realizace vystavby VO

V mistech soub&hu trasy nového VO se sil. kabely nedojde k pfibliZzen{ k silovym kabelim
na méné nez 0,05 m (NN) ¢i 0,20 m (VN). Pfi kfizovani trasy nového VO se sdél. kabely
dodrZet minimal. vzdalenost 30 cm.

V mistech soub¢hu trasy s vodovodem nedojde k pfibliZzeni k vodovodu na méné& neZ 0,40
m, pfi soub¢hu se stokami na méné nez 0,50 m. Pfi kfizovani budou kabely uloZeny do
chranicky.

Pti styku nového VO se ST plynovodem nedojde k pfiblizeni k plynovodu na méné nez 0,40
m. Pti k¥iZzeni budou kabely VO uloZeny v chranikach.

Pied zapocetim zemnich praci pro nové VO bude provedeno investorem ovéfeni tras a
vytyCeni viech inZenyrskych siti v zdjmovém uzemi stavby. Dale bude investorem vystavby
VO vyZadan pfipadny odbor. dozor spravch siti pfi provadéni zemnich praci pro VO
v ochranném pasmu inZenyrskych siti.

Trasa nového VO by méla respektovat ve vztahu k ostatnim inZenyrskym sitim CSN 73
6005 — Prostorova uprava vedeni technického vybaveni. Pfipadné nyni nepfedpokladané
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kolize s ostatnimi inZenyrskymi sit€émi budou feSeny pfi vystavbé nového VO za spoluprace
s projektantem v rdmci autorského dozoru.

Poznamka :

Vsechny dle dostupnych zjist€éni nadzemni i podzemni inZ. sité jsou informativné zakresleny
v koordinaéni situaci PD stezky.

Pfed zacatkem praci na realizaci této PD je nutno si znovu zjistit a ovéfit veskeré inz.

sit€, vzhledem k nepfedpokladanym zmé&nam, k nimZ mohlo dojit mezi vypracovanim

a realizaci projektu.

Ochranni pisma nékterych nejéastéji se vyskytujicich vedeni:

- Venkovni vedeni VVN od krajniho vodi¢e na obé strany
15 m u vedeni s napé&tim od 60 kV do 110 véetné
20 m u vedeni s nap&tim nad 110 kV do 220 kV véetné
25 m u vedeni s napétim nad 220 kV do 380 kV véetné
- Venkovni vedeni NN, VO, RD, MR, MTS se nechrani ochrannymi pasmy
- Kabelova vedeni viech napéti od krajniho kabelu 1 m na kazdou stranu (u DK
az 1,5 m)
- Vodovodni potrubi 2 m

Pfed zapodetim praci v ochrannych pasmech je nutno dohodnout s pfislusnym spravcem
zafizeni podminky, za nichZ mohou prace v ochranném pdsmu probihat.

Zasady organizace vystavby:

Staveni§té se nachazi na pozemcich mésta Karlovy Vary. Nebude se ztizovat oploceni
staveni§té. Pfi praci na komunikacich a v jejich blizkosti je nutno zajisti bezpe&nost
silniéntho provozu pomoci pfechodného dopravniho opatfeni. Vystavbu je nutné
koordinovat se stavajicim vefejnym osvétlenim, které bude s osvétlenim novym propojeno.
Vykopy musi byt tédné zabezpeceny, pro vstupy a vijezdy do jednotlivych objekti je nutné -
ziizovat provizorni lavky.

V prostoru staveni$t¢ jsou zakresleny piipadné stavajici inZenyrské sité.
Pred zahajenim praci je nutné poZadat ptislusné spravce siti o vytyéeni podzemnich vedeni.
Vyty&eni siti zajisti na pozaddani investora dodavatel stavby.

Elektrick4 energie bude zajiiténa z nezavislého mobilniho zdroje, voda bude dovaZena z
vefejného hydrantu.

Zajisténi bezpecnosti tfetich osob. Po skonleni praci je nutné zajistit, aby nikde neztstaly
Zivé &asti pod nap&tim. Pistupy a pfijezdy ke stavajicim objekttim musi byt funk&ni, vykopy
zietelné oznadeny.
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Zajisténi staveni$t¢ z hlediska vefejnych zajmd. Podminky pro ochranu ostatnich
inZenyrskych siti a komunikaci jsou souéasti jednotlivych vyjadieni spravca.

Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pki préci.

Pfi provadéni montdZnich praci je nutné dodrZovat veskeré platné zdkonné normy a
vyhlasky a vyloucit rizika spojend s Cinnosti a s praci na elektrickém zafizeni a v jeho
blizkosti. Dale nutné dodrZzovat piislu$né nafizeni pfi praci v ochrannych pasmech, pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky pii pouzivani dopravni
techniky a pfi provadéni demontaZnich praci a pod.

Vliv stavby na Zivotni prostredi
Ochrana ovzdusi — pfi realizaci stavby nedojde ke vzniku zne&i¥t'ujicich latek.
Ochrana vod — pfi realizaci ani pfi provozu stavby nevzniknou poZadavky na zne&isténi vod.
Ochrana pfirody a krajiny — nedojde k profezu a vybranému kaceni naletovych dievin
v kabelové trase a v misté osazeni svételnych mist.
ZPF —neuvazuje se s trvalym zdborem ZPF.

Po dokonceni vystavby nového VO bude Zivotni prostiedi zlepseno.

Pro omezeni nepfiznivych dopadii na Zivotni prostfedi b&hem vystavby nového VO je nutno

dodrzovat nasledujici podminky:

- zplsob a organizace vystavby budou upraveny tak, aby okoli bylo co nejméng
obtéZovino znefistovanim ovzdusi a hlukem, zejména nesmi dochazet k ruSeni
no¢niho klidu

- po dobu vystavby bude zaji§téno nalezité provadéni dklidu a ¢idténi dotéenych ulic,
aby nedochézelo k obtéZovani okoli zvy$enou prasnosti ze zfie¢isténych vozovek.

- béhem vystavby VO nebude omezen ptistup k pfilehlé zastavbé (pozarnici, lékaiska
sluZba, odvoz odpadkil, zasobovani atd.)

- veskery zbyly stavebni i vykopovy material musi byt prib&Zné¢ odklizovan b&hem
stavby.

- komunikace naruSené vykopy nového VO budou ihned po dokongeni stavebnich
praci uvedeny do ptivodniho stavu.

Odpadové hospodaftstvi
Nakladani s odpadem musi byt nakladéno v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. Jedna se

pfedevsim o zbytky asfaltovych povrchii, které musi byt ulozeny na fizenou skladku.

S realizaci stavby se po&ita v prib&hu roku 2021 v délce cca 1 mésice.
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Protokol

0 uréeni vaéjich viivi zpracovaw odbornou komis zajiSténou firmou
Jan Rom - projekty elektro, Komensltho 934/24, 363 01 Ostrov,
tel: 353 567 614, 604 691 095, www.galericjaro.cz

V Ostrové, dae 08.09.2020

SloZen komise:
Predseda :
Clenoé:

Podkiady pro
vypracovisi protokolu

Popis objektn :

Rozhodnufi :

Datum sepsimi profokolu:
2.9. Wi

IC: 12824950

Jan Rom — autorizovany technik
Ing. Jaroslav VodriZzka — autorizovany inZenyr

Predpisy CSN 33 2000-5-51 ed. 3, CSN 33 2000-4-41
ed.2, EN 60721, stavebni a ostatni projektovi
dokumentace.

Protokol je urien pro takové stavebni a inZenyrské
objekty, v nichZ je elektrické zafizeni umisténo ve
venkovnich prostordch. U téchto objektii je elektrické
zafizeni pasivné vystaveno Ulinkiim atmosferickych
vlivil a prasnosti.

Veskera el. zafizeni jsou upravena tak, aby s nimi
nemohli  manipulovat osoby bez  odbomé
elektrotechnické kvalifikace. Plistupu laické wvefejnosti
kel zafizenim je zabrin€no ochrannou Zivych &asti
polohou, zébranou a pipadng izolaci.

Pfi posuzovini vn€jSich vlivi bylo postupovino podie
vyie uvedenych norem a pfedpisii Uvedené venkovni
prostory jsou ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed. 2, piilohy
NA_S zafazeny jako prostory mebezpeést

AA7, ABS, AC1, AD2, AFK1, AF1, AG1, AH1, AK1,

AL1l, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS], BAL, BC3,
BD1, BE1, CAl, CB2.

V uvedenych prostorich nejsou Zidné vyrazné wnéjsi
vlivy, které by pfi pouZivini el. zafizeni zvySovaly
nebezpeti trazu elektrickym proudem.

Instalace vEetn€ pouZitich pfistrojil a zafizeni je
provedena v patficném kryti.

Podpis predsedy komise:

v



PROHLASENI 0 SHODE

My
__Artechnic — Schréder a.s.
Vinohradska 74
130 00 Praha 3
Ceska republika

ProhlaSujeme na svou vylucnou zodpovédnost, Ze vyrobek:

TECEO

LED SVITIDLO PRO VEREJNE OSVETLENI

PouZity zdroj: TECEO 1: 8, 16, 24, 32, 40, 48 LED
TECEO 2: 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144 LED

Je ve shodé s nasledujicimi normami a smémicemi:

CSN EN 60598 1 Svitidla - Cast 1: Vieobecné poZadavky a zkouSky

CSNEN 60598 2 — 3 Svitidla - Cast 2-3: ZvlaStni poZadavky - Svitidla pro osvétleni pozemnich

I komunikaci

CSNEN 62031  Moduly LED pro vieobecné osvétlovani - PoZadavky na bezpe€nost

CSNEN 55015 Meze a metody méfeni charakteristik vysokofrekvencniho ruSeni zpiisobeného
elektrickymi svitidly a podobnym zafizenim

CSNEN 61547 Zafizeni pro vieobecné osvétlovaci Gicely - EMC poZadavky odolnosti

CSNEN 62471 Fotobiologicka bezpecnost svételngch zdrojii a soustav svételnych zdroji

117/2016 Sb.  Nafizeni vlady o posuzovani shody vyrobkii z hledlska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich dodavani na trh

118/2016 Sb.  Nafizeni viady o posuzovani shody elektrickych zafizeni urcenych pro pouZivani
v urcitych mezich napéti pfi jefich dodavani na trh

CHARAKTERISTIKA
Kryti optické asti: IP 66 (dle CSN EN 60529)
Kryti elektrické asti: IP 66 (dle CSN EN 60529)
Odolnost viii narazu (sklo): IK 08 (die CSN EN 50102)
Elektricka trida: I. nebo .
Datum: 21/02/2018 ing. Jifi Cerny, feditel

A D

T ®

ic - Schréder a.a.
Vinohradeka 74 130 00 Praha 3
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20. 1. 2020 - - - —_

RK Roman Kratochvil Izratg_)éhvil@dpkv.cz
- - Komu: jrom@seznam.cz -
=1 FW: stezka F.X. Saldy

Dobry den,

(tﬁéj-Dau':alé—-SezszlﬁL

-

19, 11.2020, 1424

A

pokud budou prace provadény dle PD a TS, nem_a'm pfipominky, ani s naslednym pfipojenim do stavajiciho

rozvodu VO.

StoZarové dvirka budou uzamykatelné sroubem ( Pnebo trojuhelnik }, provedeni mosaz nebo nerez.

Dokumenty potfebné k pfedani do vlastnictvi MMKV :

. Zapis ve stavebnim deniku o kontrole kabeli, chranic¢ek a zékladli VO pfed zahozem

. Dokumentaci skutecného provedeni
. Prohlaseni o shodé pouzitého materialu
. Vychozi revizi ne starsineZ 30 dni

. Geodetické zaméfeni v papirové a elektronické podobé

. Pfedavaci protokol o predani dokumentace pro aktualizaci DTMM Karlovy Vary

S pozdravem

Roman Kratochvil
TECHNIK VEREJNEHO OSVETLENI

M: +420 601 123 127

E: kratochvil@dpkv.cz

W: dpkv.cz

Dopravni podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovni 656/1, 360 09 Karlovy Vary

KY

DOPRAVEI POONIK KARLOVY VARY

From: jan rom [mailto:jrom@seznam.cz]
Sent: Monday, November 16, 2020 2:45 PM
To: Roman Kratochvil <kratochvil@dpkv.cz>
Subject:

Dobry den,

zasilim situaci vymény VO stezky mez1 F X Saldy a Taborska a prosim o stanovisko.

Dékuji

hitps:flemail. seznam cz/Thpfinbox’26918
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