
STEZKA PRO CHODCE, NAD PODCHODEM

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: CH

±0,00 NIVELETA
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A

1,57 1,44 0,50

3,01 (stávající)

STEZKA
ZELEŇ

BETONOVÝ OBRUBNÍK SADOVÝ

80x250x1000 V BETONOVÉM LOŽI

C16/20n XF1 S BOČNÍ OPĚROU

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

DLE STANDARDU MĚSTA

1,502,00

STÁVAJÍCÍ ZEĎ+ZELEŇ

2.00%

2.00%

OPRAVA KAMENNÉ ZDI

ŘEŠENA SAMOSTATNÝM PROJEKTEM

ODSTRANĚNÍ ZELENĚ

ODSTRANĚNÍ ZELENĚ

KONSTRUKCE 'A'; OPRAVA POVRCHU

POVRCH ASF. BETON

±0,00 NIVELETA

V
Y

T
Y

Č
O

V
A

C
Í
 
O

S
A

1,18 1,18

2,36 (stávající)

STEZKA - PODCHOD

STEZKA PRO CHODCE, PODCHOD

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: CH

5.71% (stávající)

KONSTRUKCE 'A'; OPRAVA POVRCHU

POVRCH ASF. BETON

STEZKA PRO CHODCE, CELÁ KONSTRUKCE

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: CH

±0,00 NIVELETA

3,17 1,61 0,50

4,79 (stávající)

STEZKA
ZELEŇ

BETONOVÁ PALISÁDA

600x160x160 V BETONOVÉM LOŽI

C16/20n XF1 S BOČNÍ OPĚROU

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

DLE STANDARDU MĚSTA

1,50

2.00%

STÁVAJÍCÍ ZEĎ

0
,
9
0

ODSTRANĚNÍ ZELENĚ

KONSTRUKCE 'B'; CELÁ KONSTRUKCE

POVRCH ASF. BETON

SANACE STÁVAJÍCÍ ZDI

STEZKA PRO CHODCE, VYSAZENÁ PLOCHA

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: CH

±0,00 NIVELETA

V
Y

T
Y

Č
O

V
A

C
Í
 
O

S
A

2,17 1,49

3,65 (stávající)

VYSAZENÁ PLOCHA

-2,00%

STÁVAJÍCÍ ZEĎ

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

IZOLACE ZÁKLADŮ

HDPE FÓLIE š= ~0,6 m

KONSTRUKCE 'B'; CELÁ KONSTRUKCE

POVRCH ASF. BETON

0,50

KONSTRUKCE 'D'; MK TÁBORSKÁ

POVRCH ASFALTOVÝ BETON

0,20

-2.00%

STEZKA PRO CHODCE, ÚSEK S RAMPOU A SCHODY

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: CH

±0,00 NIVELETA

V
Y

T
Y

Č
O

V
A

C
Í
 
O

S
A

1,57 0,66 1,50

2,22

RAMPA SCHODY

2,00

STÁVAJÍCÍ ZEĎ

SEJMUTÍ DRNU

IZOLACE ZÁKLADŮ

HDPE FÓLIE š= ~0,6 m

IZOLACE ZÁKLADŮ

HDPE FÓLIE š= ~0,6 m

SANACE STÁVAJÍCÍ ZDI

BETONOVÁ PALISÁDA

600(1000)x160x160 V BETONOVÉM LOŽI

C16/20n XF1 S BOČNÍ OPĚROU

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

DLE STANDARDU MĚSTA

KOTVENÉ NA PATKU

STÁVAJÍCÍ ZEĎ

KONSTRUKCE 'C'; SCHODIŠTĚ

POVRCH BETON. DLAŽBA

KONSTRUKCE 'B'; CELÁ KONSTRUKCE

POVRCH ASF. BETON

 ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU DLE

ČSN 736133 A TKP30 SE ZHUTNĚNÍM

SANACE STÁVAJÍCÍ ZDI

DL 60 mm BETONOVÁ DLAŽBA ČSN 736131

L 30 mm LOŽE Z KAMENIVA  ČSN 736131

ŠDB 150 mm ŠTĚRKODRŤ ČSN 736126-1; ČSN EN 13285

240 mm KONSTRUKCE CELKEM

KONSTRUKCE 'C'; VYSAZENÁ PLOCHA, SCHODY(TDZ CH; D2-D-1)

Edef= 45 MPa

Edef= 30 MPa

ACO 8 50/70 40 mm ASFALTOVÝ BETON ČSN 736121; ČSN EN 13108-1

R-mat 50 mm RECYKLOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS TP 111

ŠDB 150 mm ŠTĚRKODRŤ ČSN 736126-1; ČSN EN 13285

   240 mm KONSTRUKCE CELKEM

KONSTRUKCE 'B'; STEZKA, RAMPA (TDZ CH; D2-N-3)

Edef= 45 MPa

Edef= 30 MPa

ACO 8 50/70 40 mm ASFALTOVÝ BETON ČSN 736121; ČSN EN 13108-1

   40 mm KONSTRUKCE CELKEM

+VYSPRÁVKY VÝTLUKŮ ACO 8 50/70 

KONSTRUKCE 'A'; STEZKA (TDZ CH; DLE DIAGNOSTIKY)

POUŽITÉ KONSTRUKCE A TVAROVKY

ACO 11 50/70 50 mm ASFALTOVÝ BETON ČSN 736121; ČSN EN 13108-1

   50 mm KONSTRUKCE CELKEM

+VYSPRÁVKY VÝTLUKŮ ACO 11 50/70 

KONSTRUKCE 'D'; MK TÁBORSKÁ (TDZ O)

BETONOVÁ DLAŽBA  100x200x60 (M1:20)
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BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK  150x250x1000  (M1:20)
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BETONOVÝ SADOVÝ OBRUBNÍK  80x250x500 (M1:20) BETONOVÁ PALISÁDA - 160x160x400-1000 (M1:20)
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LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB  265x235x1000 (M1:20)

BETONOVÁ DLAŽBA  100x200x60 (M1:20)
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BETONOVÝ SADOVÝ OBRUBNÍK  80x250x500 (M1:20) BETONOVÁ PALISÁDA - 160x160x400-1000 (M1:20)
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LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB  265x235x1000 (M1:20)

DL 60 mm BETONOVÁ DLAŽBA ČSN 736131

L 30 mm LOŽE Z KAMENIVA  ČSN 736131

ŠDB 150 mm ŠTĚRKODRŤ ČSN 736126-1; ČSN EN 13285

240 mm KONSTRUKCE CELKEM

KONSTRUKCE 'C'; VYSAZENÁ PLOCHA, SCHODY(TDZ CH; D2-D-1)

Edef= 45 MPa

Edef= 30 MPa

ACO 8 50/70 40 mm ASFALTOVÝ BETON ČSN 736121; ČSN EN 13108-1

R-mat 50 mm RECYKLOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS TP 111

ŠDB 150 mm ŠTĚRKODRŤ ČSN 736126-1; ČSN EN 13285

   240 mm KONSTRUKCE CELKEM

KONSTRUKCE 'B'; STEZKA, RAMPA (TDZ CH; D2-N-3)

Edef= 45 MPa

Edef= 30 MPa

ACO 8 50/70 40 mm ASFALTOVÝ BETON ČSN 736121; ČSN EN 13108-1

   40 mm KONSTRUKCE CELKEM

+VYSPRÁVKY VÝTLUKŮ ACO 8 50/70 

KONSTRUKCE 'A'; STEZKA (TDZ CH; DLE DIAGNOSTIKY)

POUŽITÉ KONSTRUKCE A TVAROVKY

ACO 11 50/70 50 mm ASFALTOVÝ BETON ČSN 736121; ČSN EN 13108-1

   50 mm KONSTRUKCE CELKEM

+VYSPRÁVKY VÝTLUKŮ ACO 11 50/70 

KONSTRUKCE 'D'; MK TÁBORSKÁ (TDZ O)

-2.00%

STEZKA PRO CHODCE, ÚSEK S RAMPOU A SCHODY

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: CH

±0,00 NIVELETA

V
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Č
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Í
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S
A

1,57 0,66 1,50

2,22

RAMPA SCHODY

2,00

STÁVAJÍCÍ ZEĎ

SEJMUTÍ DRNU

IZOLACE ZÁKLADŮ

HDPE FÓLIE š= ~0,6 m

IZOLACE ZÁKLADŮ

HDPE FÓLIE š= ~0,6 m

SANACE STÁVAJÍCÍ ZDI

BETONOVÁ PALISÁDA

600(1000)x160x160 V BETONOVÉM LOŽI

C16/20n XF1 S BOČNÍ OPĚROU

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

DLE STANDARDU MĚSTA

KOTVENÉ NA PATKU

STÁVAJÍCÍ ZEĎ

KONSTRUKCE 'C'; SCHODIŠTĚ

POVRCH BETON. DLAŽBA

KONSTRUKCE 'B'; CELÁ KONSTRUKCE

POVRCH ASF. BETON

 ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU DLE

ČSN 736133 A TKP30 SE ZHUTNĚNÍM

SANACE STÁVAJÍCÍ ZDI

SANACE STÁVAJÍCÍ ZDI

STEZKA PRO CHODCE, VYSAZENÁ PLOCHA

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: CH

±0,00 NIVELETA

V
Y

T
Y

Č
O

V
A

C
Í
 
O

S
A

2,17 1,49

3,65 (stávající)

VYSAZENÁ PLOCHA

-2,00%

STÁVAJÍCÍ ZEĎ

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

IZOLACE ZÁKLADŮ

HDPE FÓLIE š= ~0,6 m

KONSTRUKCE 'B'; CELÁ KONSTRUKCE

POVRCH ASF. BETON

0,50

KONSTRUKCE 'D'; MK TÁBORSKÁ

POVRCH ASFALTOVÝ BETON

0,20

STEZKA PRO CHODCE, CELÁ KONSTRUKCE

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: CH

±0,00 NIVELETA

3,17 1,61 0,50

4,79 (stávající)

STEZKA
ZELEŇ

BETONOVÁ PALISÁDA

600x160x160 V BETONOVÉM LOŽI

C16/20n XF1 S BOČNÍ OPĚROU

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

DLE STANDARDU MĚSTA

1,50

2.00%

STÁVAJÍCÍ ZEĎ

0
,
9
0

ODSTRANĚNÍ ZELENĚ

KONSTRUKCE 'B'; CELÁ KONSTRUKCE

POVRCH ASF. BETON

±0,00 NIVELETA

V
Y

T
Y

Č
O

V
A

C
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O

S
A

1,18 1,18

2,36 (stávající)

STEZKA - PODCHOD

STEZKA PRO CHODCE, PODCHOD

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: CH

5.71% (stávající)

KONSTRUKCE 'A'; OPRAVA POVRCHU

POVRCH ASF. BETON

STEZKA PRO CHODCE, NAD PODCHODEM

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: CH

±0,00 NIVELETA

V
Y

T
Y

Č
O

V
A

C
Í
 
O

S
A

1,57 1,44 0,50

3,01 (stávající)

STEZKA
ZELEŇ

BETONOVÝ OBRUBNÍK SADOVÝ

80x250x1000 V BETONOVÉM LOŽI

C16/20n XF1 S BOČNÍ OPĚROU

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

DLE STANDARDU MĚSTA

1,502,00

STÁVAJÍCÍ ZEĎ+ZELEŇ

2.00%

2.00%

OPRAVA KAMENNÉ ZDI

ŘEŠENA SAMOSTATNÝM PROJEKTEM

ODSTRANĚNÍ ZELENĚ

ODSTRANĚNÍ ZELENĚ

KONSTRUKCE 'A'; OPRAVA POVRCHU

POVRCH ASF. BETON
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SO 101 - STEZKA PRO PĚŠÍ

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:50

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:50

PARÉ ČÍSLO

AKCE:

OBSAH:

VYPRACOVAL PROJEKTANT KONTROLOVAL

Souřadný systém S-JTSK

Výškový systém B.p.v.

OBEC, KRAJ:

OBJEDNATEL:

ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM

STUPEŇ PD

MĚŘÍTKO

Woring s.r.o.

Na Roudné 1604/93

301 00 PLZEŇ

E-mail: info@woring.cz

IČO: 29159342 Tel: +420 371 141 150

DIČ: CZ29159342 +420 775 263 503

ČÍSLO PŘÍLOHY

KARLOVY VARY, STEZKA

MEZI ULICEMI F. X. ŠALDY A TÁBORSKÁ

PDPS

06 / 2021

21W21013

Město KARLOVY VARY, Moskevská 2035/21, K. Vary, 360 01

K. Vary, Bohatice; Karlovarský kraj

kolektiv kolektiv Ing. P. Marek
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CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
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VYPRACOVAL PROJEKTANT KONTROLOVAL

Souřadný systém S-JTSK

Výškový systém B.p.v.

OBEC, KRAJ:

OBJEDNATEL:

ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM

STUPEŇ PD

MĚŘÍTKO

Woring s.r.o.

Na Roudné 1604/93

301 00 PLZEŇ

E-mail: info@woring.cz

IČO: 29159342 Tel: +420 371 141 150

DIČ: CZ29159342 +420 775 263 503

ČÍSLO PŘÍLOHY

KARLOVY VARY, STEZKA
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06 / 2021

21W21013
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K. Vary, Bohatice; Karlovarský kraj

kolektiv kolektiv Ing. P. Marek
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