
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

KOMUNIKACEPARKOVACÍ STÁNÍZELEŇ

KOMUNIKACEPARKOVACÍ STÁNÍ PARKOVACÍ STÁNÍZELEŇ

UK 02 - VPŘ 02

SILNIČNÍ OBRUBNÍK(1000x150x250mm)
DO BET.LOŽE tl.0,15m
beton C25/30 XF3

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK(1000x80x250mm)
DO BET.LOŽE tl.0,15m
beton C25/30 XF3

OHUMUSOVÁNÍ V TL. 0,1 m
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

LOŽE

150 mm

L 40 mm

CELKEM

DL

420 mm

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 80 mm(ČSN 73 6131)
(ČSN 73 6131)

(ČSN 73 6126-1)
70 MPa

ŠDaŠTĚRKODRŤ

100 MPa

SKLADBA "   " (vozovka D2-D-1-V-PII)

150 mm(ČSN 73 6126-1)ŠDaŠTĚRKODRŤ
45 MPa

B

SILNIČNÍ OBRUBNÍK(1000x150x250mm)
DO BET.LOŽE tl.0,15m
beton C25/30 XF3OHUMUSOVÁNÍ V TL. 0,1 m

A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

STÁVAJÍCÍ PODEZDÍVKA

UK 01 - VPŘ 01

vodovod
OC 80

teplovod
DN100

teplovod
DN100optický kabel

Vodafone

chránička PVC 40

LOŽE

150 mm

L 40 mm

CELKEM

DL

420 mm

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 80 mm(ČSN 73 6131)
(ČSN 73 6131)

(ČSN 73 6126-1)
70 MPa

ŠDaŠTĚRKODRŤ

100 MPa

SKLADBA "   " (vozovka D2-D-1-V-PII)

150 mm(ČSN 73 6126-1)ŠDaŠTĚRKODRŤ
45 MPa

B
ŠTĚRKODRŤ

150 mm
ŠDa   150 mm

CELKEM

ACO 11

410 mm

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ   40 mm(ČSN EN 13108-1)

(ČSN 73 6126-1)
45 MPa (ČSN 73 6126-1)ŠDaŠTĚRKODRŤ

SKLADBA "   " (vozovka D1-N-2-V-PIII)

OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP 16+   70 mm(ČSN EN 13108-1)
70 MPa

100 MPa

A
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