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Stavba se nachdzi v zastavéné ¢asti Rlizovy Vrch v Karlovych Varech. Stavba zpevnéné plochy, ktera
bude slouzit jako parkovisté pro osobni vozidla je v souladu s charakterem Gzemi. Dosavadni vyuziti
je zatravnéna plocha.

Stavba se nachazi na plose ,,plochy bydleni — v bytovych domech [BH]“, dle Uzemniho planu mésta
Karlovy Vary. Stavba svym charakterem — komunikace a parkovisté je v souladu s timto uzemnim
pldnem — pripustné vyuziti, je téz v souladu s cili a Ukoly tzemniho planovani.

Redené Uzemi se nenachazi v plochach verfejné prospésnych staveb, opatfeni a asanace.

Stavba se nachazi dle geologické mapy na pozemku:
e piscito-hlinity aZ hlinito-piscity sediment

Byly provedeny tyto prizkumy:
e Mistni Setfeni a prazkum
e Polohopisné a vyskopisné zaméreni
e Fotodokumentace
e \lyjadreni a zakresy stavajicich inzenyrskych siti
e Katastralni mapa
e Platny Uzemni plan mésta Karlovy Vary

Z hlediska ochrannych pasem se stavenisté nenachdzi v ochranném pasmu.
Z hlediska ochrany inzenyrskych siti dle vyjadreni jejich spravc a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy se stavba nachdzi v ochranném pasmu:
e NN podzemni spole¢nosti CEZ Distribuce a.s.
e Podzemni telekomunikacni sité spole¢nosti CETIN a.s.
e NTL podzemni spole€nosti GasNet s.r.o.
e Vodovod podzemni Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
e Kanalizace jednotna Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
e Verejné osvétleni ve spravé Technické sluzby mésta Karlovy Vary
e Podzemni teplovod spolec¢nost KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.
e Sdélovaci opticky kabel spole¢nosti T-Mobile Czech Republic a.s.



e Sdélovaci opticky kabel spole¢nosti Vodafone Czech Republic a.s.
e Sdélovaci opticky kabel spole¢nosti Wolfstein s.r.o.

PFi vystavbé je nutné respektovat vyjadieni spravci jednotlivych vedeni a téchto dbat. Trasy siti
zakreslené v situaci jsou pouze orientacni podle podkladt poskytnutych spravcem pfislusné sité.
Skutecny priibéh trasy bude vytycen na stavbé, zhotovitel provede vizudlni kontrolu tras
s projektem, na mozné odchylky upozorni pfi prejimce stavenisté!

Stavba nelezi v zaplavovém Uzemi, lezi v poddolovaném uzemi Sedlec-K. Vary.

Stavba je navriena a provedena takovym zplsobem, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni
podminky jejich uzivateld ani uzivateld okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad
limity obsazené ve zvlastnich predpisech. Vzhledem k charakteru stavby budou dotéeny pouze
povrchové odtokové poméry v izemi. Navrh reSeni viz. B.9.

Stavba si nevyZzadd asanaci v okoli této stavby.
Stavba si v nékterych mistech vyzada odstranéni naletové zelené a keru.

Zadné pozadavky na zabory.

Stavba nevyvoldva nové pozadavky na Uzemné technické podminky. MoZnosti napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu jsou vyhovujici. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o dopravni
stavbu, je bezbariérovy pfistup samoziejmy.

Stavba nebude mit Zadné vazby na jiné stavby ani investice, nové verejné osvétleni vybuduje
Dopravni podnik.
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I) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Cislo parcely celkova vyméra (m2) druh pozemku vlastnik

k.u. Rybare [663557]

954/1 1043 ostatni plocha Statutarni mésto Karlovy Vary
954/2 662 ostatni plocha Statutarni mésto Karlovy Vary
1073 1759 ostatni plocha Statutdrni mésto Karlovy Vary

m) seznam pozemk{ podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,
Zadné pozemky.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Zadné pozadavky.

0) moZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Stavbu je moZné dopravné napojit na ulici Voddrenskd. Z pohledu technické infrastruktury pfichazi
v Uvahu pouze verejné osvétleni, které je mozné napojit na stavajici lampu.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESEN| STAVBY

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebneé technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; Udaje o dotéené komunikaci,

Jedna se o novou stavbu; dotéena bude Ucelova komunikace — ul. Vodarenska.

b) Gcel uZivani stavby,
Parkovisté pro osobni vozidla a jeho ucelova komunikace.

c) trvald nebo docasna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu
s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem,
Zadna vydana rozhodnuti o vyjimkach.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,
Podminky stanovené dotéenymi orgdny jsou v souladu se standardnim postupem realizace stavby,
a proto nebylo nutné je vice zohlednovat v dokumentaci.
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f) celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zdkladnich parametrd stavby — navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochrannd pasma a chranéna uzemi apod.,

Stdvajici obousmérna komunikace bude rozsifena na Sitku 5,50 m. Na parkovisti bude obousmérna
komunikace o Sifce 4,95 m. Kolma parkovaci stani budou o rozmérech: Sitka 2,72 m a délka 5,00 m.
SdruZzena vyhrazena stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace budou mit celkovou
Sifku 5,95 m.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu,
Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni feSeno.

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpad(l a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budov

apod.,
Karlovy Vary W Periodicita desté @ 0.5 (O 1.0 222

Intenzita desté 139

Povrch Soucinitel odtoku ¢ Plocha 4  Qy;
-l m?2 (sl

Stiechy 10 777 0 0

Asfaltové a betonové plochy 09 277 0 0

Obyéejné dlazby 07 | 277 0 0

Stérkové plochy 05 272 765 5.32

Propustné plochy 03 777 0 0

Plochy kryté vegetaci v pfipadé moZnosti odtoku do kanalizace 005 777 0 0

MnoZstvi odvadénych destovych (srazkovych) odpadnich vod @, =5.3I/s

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Planovana realizace je do roka od vydani stavebniho povoleni. Clenéni na etapy neni navrieno.
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j) zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby (Udaje o
postupném preddvani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do
zkusebniho provozu),

Stavba si nevyzadd predcasné ani prozatimni uzivani.

k) orientacni naklady stavby.
1.500.000,00 K¢

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Celé okoli stavby bude upraveno tak, aby zapadalo do konceptu souéasného razu okoli.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni.
Vramci PD je feSena zejména geometrie a prostorové urceni rekonstruovanych a novych
zpevnénych ploch. Materidly jsou navrZeny s ohledem na charakter stavby.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESEN{

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech
vCetné udajl o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové
zatizeni na ni pUsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepripustné
pretvoreni,

Vzhledem ktomu, Ze se jednd o dopravni stavbu, technické feSeni vychazi z daného uzemi
a pozadavkl pfislusnych CSN a TP. Skladby a jednotlivé prvky jsou navrieny s ohledem na
predpokladané zatizeni.

b) celkova bilance narok( vSech druht energii, tepla a teplé uzZitkové vody (podminky zvyseného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima),
Bez narokl na spotrebu energii.

c) celkova spotieba vody,
Bez narokl na spotrebu vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym
materialem,
Stavba nebude produkovat zadny odpad.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikac¢niho
zafizeni vefejni komunikacni sité.
Stavba nezplsobi zvySeni poZadavku na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni
a elektronického komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité.



NavrZenad stavba respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb. ,,0 obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb”.
Pro bezbariérové uzivani stavby budou vyuzZity vSechna opatfeni. Podrobny popis viz. B.4 a).

Stavba je navriena v souladu s pfislusnymi CSN a Zakonem o pozemnich komunikacich
€. 13/1997 Sb. a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb. v aktualnim znéni. Stavba je navrZzena a
bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochdazelo k ohrozeni ucastniki dopravniho
provozu.

Prijezdova komunikace k objektu Vodarenska 756/10 ma Sirku 3,00 m. Na parcele ¢.954/1 je
travnatd plocha.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o dopravni stavbu, popis navrZzeného feseni viz. B.4 a).

UK 01 - Uéelovéa komunikace
UK 02 — Ucelova komunikace

UK 01 — ucelovd komunikace, obousmérnd o Sifce 5,50 m.

UK 02 — ucéelova komunikace uvnitf parkovisté, obousmérnd o Sifce 4,95 m.

Trasa byla navrZena s ohledem na stavajici pfijezdovou komunikaci a vySkové usporadani reSené
plochy. Vzhledem k tomu, Ze stavba vznikd na travnaté plose je v ramci zemniho télesa navriena
pripadna sanace aktivni zony.
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2. Mostni objekty a zdi
(a) vycet objektl a zdj,
(b)zakladni charakteristiky jednotlivych objektl, zejména zakladni Udaje — rozpéti, délky, sirky,
prdjezdni a prichozi prostory:
— zakladni technické feSeni a vybaveni,
— druhy konstrukci a jejich zdGvodnéni,
— postup a technologie vystavby.
Stavba neobsahuje.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
— stavebné technické feSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.
Odvodnéni rozsitené ucelové komunikace bude do premisténé uli¢ni vpusti a novych podélnych
stani ze zatraviovaci dlazby zajisténé pricnym sklonem. Odvodnéni parkovisté bude zajisténo
pfiénym a podélnym spadem, cela zpevnéna plocha bude ze zatraviiovaci dlazby vyplnéné stérkem,
kde se bude voda vsakovat.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
(a) zakladni udaje (délka, pricné usporadani, sklony),
(b)technické vybaveni tunelu,
(c) navrzena technologie vystavby,
(d)principy systémuU provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpecnosti.
Stavba neobsahuje.

5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, Unikové zény a protihlukové clony
— navrzena zarizeni, kterd jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a
vybaveni.
Stavba obsahuje nové verejné parkovisté o kapacité 29 parkovacich mist.

6. Vybaveni pozemni komunikace
(a) zachytna bezpecnostni zafizeni,
Stavba neobsahuje.

(b)dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku,
Stavba obsahuje nové svislé a vodorovné dopravni znaceni, které je zifejmé z vykresové casti
dokumentace.

(c) verejné osvétleni
Bude vybudovano nové verejné osvétleni, které bude napojeno na stavajici verejné osvétleni.
Podrobné feseni viz. D.1.4 — SO 401 Verejné osvétleni. Vefejné osvétleni bude realizovat Dopravni
podnik.



Stavba neobsahuje.

Stavba neobsahuje.

Stavba neobsahuje.

V rdmci stavby nejsou navrZena ani potfebna tato zafizeni.

Z hlediska pozarni bezpe&nosti staveb ve smyslu CSN 730802 je v ramci této stavby posuzovédna
pouze ¢ast prijezdova komunikace.

Pozadavek CSN 730802 — Zafizeni pro u¢inné vedeni protipozarniho zdsahu pozarnimi jednotkami,
zahrnuiji pristupové komunikace. Splnéno.

Pozadavek CSN 730802 — za pfistupovou komunikaci se povaZzuje nejméné jednoproudova silni¢ni
komunikace, se Sitkou vozovky nejméné 3,0 m. Splnéno, komunikace o minimalni Sifce 5,50 m.
Pozadavek CSN 730833 — ke kazdé budové nebo souvislé skupiné budov skupiny OB1 musi vést
pristupova komunikace (alespon zpevnéna pozemni komunikace), Sirokd nejméné 3,0 m a koncici

nejvySe 50,0 m od posuzovaného objektu. Splnéno, komunikace o minimalni Sifce 5,50 m.

V pfipadé, Ze se v prostoru stavby nachazeji hydranty na vodovodnim fadu, musi byt v raémci stavby
zachovana jejich funkénost. Vyskové budou upraveny dle nového povrchu.

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
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Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Neni vyZzadovana specidlni ochrana. Stavba bude odolavat skodlivému vlivu vibraci.

Neni vyZzadovdana specidlni ochrana. Stavba bude odolavat skodlivému vlivu hluku.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Nejsou.

Stavba resi pouze verejné osvétleni, napojeni bude na stdvajici vedeni VO.

Délka trasy nového verejného osvétleni bude pfiblizné 80 m. Podrobnosti viz. D.1.4 — SO 401
Verejné osvétleni. Bude realizovat Dopravni podnik.

Ucelova komunikace bude obousmérnd o $itce 5,50 m. Parkovi$té bude tvofit celkem 22 kolmych
stani a 7 podélnych stani, z toho 2 vyhrazend stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
orientace. Sitka zakladniho kolmého stani bude 2,72 m a délka 5,00 m. Sitka podéIného stani bude
2,00 m a délka 5,95 m. Bezbariérova opatreni spocivaji ve vytvoreni vyhrazenych stani pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Parkovisté bude napojeno na stavajici uc¢elovou komunikaci (ul. Vodarenska) a to kfiZzovatkou
ucelové komunikace.

Stavba primarné resi nové verejné parkovisté s poctem 29 parkovacich stani, které bude slouzit
predevsim pro parkovani obyvatel z pfilehlych bytovych domd.

Stavba neobsahuje.
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B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJ{CICH TERENICH UPRAV

a) terénni Upravy
Terénni Upravy spocivaji pfedevSim v napojeni na stavajici terén. Na plochach dotéenych stavbou
vyznacenych v situaci zelené bude provedeno ohumusovani v tloustce minimalné 0,10 m a oseti
travnim semenem.

b) pouzité vegetacni prvky,
Nejsou vyZzadovdana ani navriena.

c) biotechnicka a protierozni opatreni.
Nejsou vyZzadovana ani navrZena.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pUlda,
Negativni vlivy na Zivotni prostfedi se nepredpokladaji. Stavba nebude produkovat Zadny odpad.

b) Vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a zivoCich(, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Negativni vlivy na ptirodu a krajinu se nepredpokladaji. Pamatné stromy, chranéné rostliny nebo
ZivoCichové se v okoli stavby nevyskytuiji.

c) Vliv na soustavu chranénych Guzemi Natura 2000,
Zadny vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000.

d) ZplUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdmeéru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,
Nevztahuje se.

e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobU naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano,

Nevztahuje se.

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.
Nejsou navriena zadnd ochrannd a bezpecnostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Neni reseno.



Pro stavenisté bude nutné zajistit elektrickou energii a vodu — zpUsob zajisténi bude dohodnut
s vybranym dodavatelem stavby. Pro socidlni zazemi budou pouzity mobilni burky.

Nepredpokladd se potfeba samostatného reseni pro stavenisté.

Dopravné je stavenisté pristupné po navazujicich mistnich komunikacich.

Realizace stavby bude mit vliv v omezeni dopravni obsluznosti feSeného Uzemi, jiny vliv na okolni
stavby a pozemky neni.

Casti staveni$té vyhrazené pro skladovéni materidlu &i zazemi pracovnikd se vhodnym zplsobem
oploti nebo jinak zajisti, vyzaduji-li to bezpecnost osob, ochrana majetku nebo jiné zajmy
spole¢nosti. Oploceni nesmi ohrozovat bezpecnost dopravy na vefejnych komunikacich. Pfesné
zfizeni stavenisté bude zavislé na vybraném dodavateli stavby.

Prostor stavenisté je dan rozsahem reSeného Uzemi. Stavenisté bude provedeno v minimalnim
rozsahu.

Stavba nevyzZaduje.

v

Nakladani s odpady bude v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 o odpadech v platném znéni
a provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu.
e Odpady vzniklé pfi provadéni stavby budou shromazdovdny utfidéné podle jednotlivych
druh( a kategorii (vyhl. ¢. 8/2021 Sb., Katalog odpadu).
e S odpady bude nakladano dle hierarchie odpadového hospodaistvi (§ 3 odst. 2 zdkona o
odpadech).
e Odpad, ktery nebude zpracovan v souladu se zdkonem o odpadech bude predan v souladu
s §13 odst. 1 pism. e) zdkona o odpadech.
e Nakladanis odpady bude v souladu s vyhl. 273/2001 Sb. (Vyhlaska o podrobnostech nakladani
s odpady)
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PFi provadéni stavby budou vznikat tyto druhy odpadt:

Kéd odpadu Nazev odpadu Kategorie odpadu
170101 Beton 0]
17 02 01 Dfevo 0]
170202 Sklo 0]
170203 Plasty 0]
1702 04 Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky N

nebo nebezpecnymi [dtkami znecisténé (prazce)
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0]
170405 | Zelezo a ocel 0
17 04 07 Smésné kovy 0
17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné N
nebezpecné latky
1704 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 170410 0
170503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0
17 05 05 VytéZena jalovd hornina a hlusina obsahujici N
nebezpecné latky
17 05 06 Vytézena jalova hornina a hluSina neuvedena pod 0
Cislem 17 05 05

Zemni prace budou probihat pfi vykopech pro nové konstrukce zpevnénych ploch, pfi vykopech
pro inZzenyrské sité a napojeni na stavajici terén. Vykopand zemina bude v maximalni mozné mire
pouzita zpét pfi zasypech a Upravé napojeni na stavajici terén, z tohoto divodu bude pouzitelna
zemina deponovana v misté stavby.

Stavba musi byt provedena takovym zplisobem, aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity
obsazené ve zvlastnich predpisech.

Dale bude postupovéano v souladu se zakony:

Z hlediska ochrany ovzdusi v souladu se zakonem ¢.201/2012 je tfeba dodrZet zejména nasledujici
postupy:

e Bude omezovana prasnost fadnou ocistou vozidel opoustéjicich stavenisté.

e Bude provadéna pravidelna kontrola prijezdovych komunikaci na stavenisté a v blizkosti
stavby, v pfipadé nutnosti (pfi jejich znecisténi) bude zajisténa jejich olista vodou.

e Pfi pfevazeni sypkého materidlu bude zamezeno Uniku materialu za jizdy.

e Pfi manipulaci se sypkymi materidly na stavenisti budou provedena ucéinnd opatreni ke
snizeni prasnosti (skrapéni, zakryvani apod.), pfip. budou tyto materialy skladovany v krytych
skladkach.

e Bude minimalizovana moZnost vétrné eroze deponie zemin (zabezpeceni proti prasnosti)
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Z hlediska ochrany vod v souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb. a jeho aktudinim znénim vcetné
provadécich predpist ,,O vodach — vodni zakon”.

Pti stavbé a doprovodnych pracich budou dodrzeny vSechny platné predpisy pro provadeéni staveb,
tedy Vyhlaska Ceského tradu bezpecnosti prace a Ceského bariského Gfadu o bezpeénosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich ¢. 324/1990 Sb. a Zakonik prace €. ¢. 262/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisi. Zemni a vykopové prace budou provedeny v souladu s normou
CSN 73 3050 ,,Zemni prace”.

PFi provadéni praci je tfeba dodrzet zakladni pravidla BOZP. Zvlasté pak:

Zak. ¢. 262/2006 — Zakonik prace ve znéni pozdéjsich zmén a doplnéni;

Zak. ¢. 324/1990 - Vyhlasku CUBP o bezpeénosti prace pii stavebnich pracich;

Zak. ¢. 48/1982 — Vyhlasku CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace;
Zak. ¢. 361/2000 — Pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

Zemni prace musi byt provedeny zejména v souladu s CSN 73 3050, ochranné ohrazeni vykopovych
praci ve smyslu vyhl. CUBP 324/90 Sb. bude Fesit ptiprava vyroby. Vykopové prace v sousedstvi
soukromych pozemku nutno provadét tak, aby nedoslo k poruseni zakladovych konstrukci oploceni.
Pfed zapocetim vykopovych praci pozadd investor jednotlivé spravce podzemnich zafizeni o vytyéeni
siti a po ukonceni praci bude provedeno opétné prevzeti siti jednotlivymi spravci. Pfi vystavbé je
nutno dodrZet ochranna pasma dle prislusnych vyhlasek.

Veskeré montazni prace musi byt provadény dle platnych technologickych postupl a vyhlasky
¢. 48/82 sb. CUBP a z.¢. 309/2006 Sb., které stanovuji zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti
prace.

Praci na elektrickych zafizenich smi provadét pouze pracovnici s potifebnou kvalifikaci podle
CSN 34 1000 a pfidruzenych norem. Vedouci pracovnici musi byt prokazatelné prezkouseni
z vyhlasky ¢. 50/78 Sb.

Pfi provadéni stavebné-montaznich praci musi byt postupovano podle norem tykajicich se
spolehlivosti provozu, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na elektrickém zafizeni zejména:

CSN EN 50110-1 - Obsluha a prace na elektrickych zatizenich,

CSN EN 50110-2 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky),
CSN 33 2000-4-41 - Ochrana pred Grazem elektrickym proudem,

CSN 33 2000-4-42 - Ochrana pred Gcinky tepla,

CSN 33 2000-4-43 - Ochrana proti nadprouddim,

CSN 33 2000-4-47 - Poufziti ochrannych opat¥eni,

CSN 33 2000-4-473 - Ochrana proti nadproudtim,

CSN 1SO 3864 - Bezpelnostni barvy a bezpeénostni znacky.

Aby pfi realizaci stavby nedoslo k ohroZeni zdravi pracovnikl, je tfeba respektovat zakladni
bezpecénostni predpisy tykajici se zejména:

- zajiSténi bezpecnosti pfi zemnich pracich

- pti montazi prefabrikovanych dilct

- pfi pracich betonarskych a pokladce potrubi do ryhy

- zajisténi vykopl proti nezddoucim sesuvim (bezpecnostni pazeni).
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Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt pracovnici pouceni o tom, jak si maji pfi praci pocinat, aby
neohroZovali zdravi a bezpecnost svoji, eventualné svych spolupracovnikl. Zvlast je nutné zdlraznit
ochranu pred poranénim pohyblivymi ¢astmi stroju, Urazy el. proudem, eventualné nedostatecnym
zajisténim vykopl pazenim. V daném pfipadé jde zejména o ustanoveni a €¢lanky zabyvajici se
provadénim praci a pohybem pracovnikud ve vykopovych jadmach.

Zadné Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb.

Zasady vychazeji z TP66. Jejich konkrétni uplatnéni je zobrazeno na niZze uvedeném schématu.
Uzavreni prijezdové komunikace k objektu Vodarenska 756/10 bude omezeno pouze na ¢ast
stavby resici jeji rozsiteni.

Zadné specialni podminky.

Zatizeni stavenisté bude zhotoveno v blizkosti stavby a bude dostupné ze stdvajicich komunikaci.
Pfesné umisténi bude dohodnuto dle mistnich podminek s vybranym zhotovitelem stavby.

Postup vystavby bude zaviset na vybraném zhotoviteli stavby, klimatickych podminkach a
poZadavcich investora.

Zahajeni stavby se predpoklada do roku od vydani stavebniho povoleni.
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B.8.2. VYKRESY

a) Prehlednad situace v méfitku 1:5000 nebo 1:10000 s vyznacenim stavby, se zakresem SirSich
vztah( v dot¢eném Uzemi, obvody stavenisté, tcelovych ploch, pfistupl na stavenisté,
napojovacich mist zdroja a dopravnich tras,

Vzhledem k jednoduchosti stavby, jsou body z technické zpravy patrné v Koordinacnim
situacnim vykresu. NiZe je vloZeno zobrazeni schématu B/15 z TP66.

Schéma B/15

Standardni pracovni misto.
Uzavirka pozemni.
komunikace s objizdkou.

AN AN LEE ; R G\ AN AN\ | podélnd uzavéra oboustrannymi

smérovacimideskami

odstup max. 10m

pricné uzavéry v oblasti pra-
covniho mista zabranami

minimalné 5 vystraZnych svétel
typu 1

uziti znacéky €. B 1 s dodatkovou
tabulkou €. E 3a v pfipadé potfeby
vyznadit vaddlenost Kk zaddtku
uzavirky (napf. pfi vétsi
vzdalenosti k tomuto mistu)

~

Pozn.: V pfipadé vyznaceni
objizdkové trasy, umisténi
7znacek & IS 11a a7 & IS 11d die
mistnich podminek

_J vzdalenosti v metrach




17
Souhrnna technicka zprdva

B.8.3. HARMONOGRAM VYSTAVBY

— Navrh vécného a ¢asového postupu praci v podrobnostech podle sloZitosti a rozsahlosti stavby.
Pro jednoduché stavby je mozné harmonogram vystavby zahrnout do technické zpravy.
Zahajeni stavby je planovano do roku od vydani stavebniho povoleni, délka vystavby se predpoklada
4 mésice.

B.8.4. SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

Vzhledem k charakteru stavby nejsou feseny.

B.8.5. BILANCE ZEMNICH HMOT

— Bilance vykopU, zasyp, ornice a podornicnich vrstev celé stavby; mnozstvi zemin a skalnich
hornin ziskanych na stavbé, vhodnost jejich pfimého vyuziti, pouziti po Upravé a uloZeni
pripadného prebytku na skladku; vyhodnoceni pripadného nedostatku materialu do nasypu a
jeho kryti ze zemnikd nebo pouzitim druhotnych materiald; bilance skryvky vrchnich kulturnich
vrstev pUdy a hloubéji ulozenych zdrodnéni schopnych zemin. Pro pfipad pozadavku pfislusného
organu ochrany zemédélské pldy — plan premisténi ornice a podornicnich vrstev a hospodarné
vyuZziti rozprostfenim nebo ulozenim pro jiné konkrétni vyuziti véetné vyuziti pro rekultivace.

Zemni prace budou probihat pfi vykopech pro nové konstrukce zpevnénych ploch, pti vykopech pro
inZenyrské sité a napojeni na stavajici terén. Vykopand zemina bude v maximalni mozné mire
pouzita zpét pfi zasypech a Upravé napojeni na stdvajici terén, z tohoto dlivodu bude pouzitelna
zemina deponovana v misté stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESEN/
Vzhledem k tomu, Ze se jednd pouze o dopravni stavbu, popis navrzeného reseni
viz. B.2.6_3. Odvodnéni pozemni komunikace.



