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SO 101: Komunikace a zpevnéné plochy

Stavba fedi rozsifeni ucelové komunikace. Sitka komunikace bude 5,50 m, podél komunikace
vzniknou parkovaci stani o Sifce 2,00m. Dale je navrieno parkovisté s ucelovou komunikaci o
Sitce 4,95 m, s 22 kolmymi parkovacimi stdnimi a 7 podélnymi stanimi. Kolma parkovaci stani
budou o Sifce 2,72 m a délce 5,00 m. Podélna stani budou o Sifce 2,00 m a délce 5,95 m.
V rdmci parkovisté jsou navrzeny 2 parkovaci stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu

a orientace. Sdruzené parkovaci stani bude o Sifce 5,95 m.

Byly provedeny tyto prizkumy:

- mistni Setfeni a prizkum

polohopisné a vysSkopisné zaméreni

fotodokumentace

katastralni mapa
Vzhledem ke stévajicimu stavu zpevnénych ploch a dale s ohledem na pozadavek stavebnika,

byly navrzeny takové Upravy a skladby konstrukci, které umozni vhodné reseni.

Soucasné se stavbou SO 101 — Komunikace a zpevnéné plochy je budovana technicka

infrastruktura SO401 — Verejné osvétleni, kterou bude realizovat Dopravni podnik.

SKLADBA ,,A“ (vozovka D1-N-2-V-PIl11) — mistni komunikace

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 (CSNEN 13108-1) 40 mm
OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE  ACP 16+ (CSN EN 13108-1) 70 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 150 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 150 mm

tlousSt’ka konstrukce celkem 410 mm
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SKLADBA ,,B“ (vozovka D2-D-1-V-PII) — i¢elova komunikace, parkovaci stani

ZATRAVNOVACI DLAZBA DL (CSN 73 6131) 80 mm
LOZE L (CSN736131) 40 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 150 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 150 mm
HYDROFOBNI TEXTILIE NTRF

tloust’ka konstrukce celkem 420 mm

Podrobnosti k navrzenym vrstvam uptesfiuji prisluiné CSN, ty jsou uvedeny vy3e, ve vykresu
Vzorové pficné fezy a v TP 170. Vrstvy budou pokladany tak, aby byly dodrZeny jejich
maximalni i minimdlni tloustky dle pfislusnych CSN a TP. Pozadované miry zhutnéni
jednotlivych vrstev jsou uvedeny ve vykresu Vzorové pfricné rezy vedle skladeb konstrukci

nebo v TP 170.

Obrubniky:

Silni¢ni obrubniky jsou navrzeny betonové o rozmérech 150 x 250 x 1000 mm do bet. loze min.
0,15 m. V mistech oblouk( 0,5 — 2,0 m budou pouZity radiusové obrubniky, u vétsich oblouki
3,0 — 12,0 m budou pouzity obrubniky v délce 500 mm. V mistech sniZeni budou pouZzity
betonové najezdové obrubniky o rozmérech 150 x 150 x 1000 mm do bet. loze min. 0,15 m.
Na silni¢ni obrubniky budou napojeny pfislusnymi pfechodovymi kusy. Zdhonové obrubniky
jsou navrzeny betonové o rozmérech 80 x 250 x 1000 mm do bet. loZze min. 0,15 m. Obrubniky

budou osazeny do betonu C25/30 XF3.

Betonovy silnicni
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Betonovy zdahonovy obrubnik

ZAKLADNI SCHEMA ZABUDOVANI OBRUBNIKU
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F. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNEN{, OCHRANA
POZEMNI KOMUNIKACE

Odvodnéni rozsifené ucelové komunikace bude do premisténé uli¢ni vpusti a novych
podélnych stani ze zatraviiovaci dlazby zajisténé pricnym sklonem. Odvodnéni parkovisté
bude zajisténo pricnym a podélnym spadem do pfilehlych parkovacich stani ze zatraviiovacich

tvarnic, kde se bude voda vsakovat.

Uli¢ni vpust’

Je navrzena prefabrikovana stavebnicova ze skruzi @450 mm. Vpust bude osazena pred
obrubnikem. Vpust bude opatfena kalovym prostorem. Odtokové potrubi od vpusti
navrhujeme DN150, materidlem potrubi bude PVC KG Sn 4. Spad potrubi bude min.1%. Pro
napojeni budou vyuzita stavajici mista po zrusenych uli¢nich vpustech nebo bude vytvoreno

napojeni nové.
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V rdmci stavby bude provedeno nové svislé a vodorovné dopravni znaceni. Jejich umisténi je
patrné v Koordina¢nim situacnim vykrese.
Navrh je v souladu s platnymi predpisy, pfi realizaci je nutné dodrzet zasady v nich uvedené.
A to zejména:
e TP 65 —Zdsady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
o pro umisténi svislého dopravniho znaceni
e TP 133 —Zdsady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

o pro provedeni vodorovného dopravniho znaceni

V misté, kde dojde nad stavajici kabelovou trasou verejné komunikacni sité Vodafone Czech
Republic a.s. (dale jen VVKS) ke zméné stavajicich povrchl na vozovku, na vjezd/vyjezd na
vozovku, nebo na parkovaci stani, nebo dojde k rozsifeni vozovky, bude provedena dodatecnd
ochrana VVKS Vodafone Czech Republic a.s. a VVKS Vodafone Czech Republic a.s. budou
uloZeny do pllenych chranicek SITEL 160/110 mm (pro kazdy kabel zvlast) a to na naklady

investora, kabelové trasy VVKS Vodafone Czech Republic a.s. nesmi byt obetonovany,

- trasa s dodate¢nym chrdnénim, ani stdvajici trasa nesmi nikdy zasahovat do konstrukce

vozovky, pod obruby ani betonové zaklady,

- v mistech dodateéné ochrany poZadujeme poloZit HDPE 40 mm fialové barvy od ¢.p. 615
smérem k C.p. 756 a HDPE 40 mm fialové barvy od ¢.p. 615 smérem k C.p. 797,
- konce délenych chranicek a rezervnich trubek je nutné umistit pod zelef nebo chodnik, aby
byl umoznén pfistup pro vykopani zemni sondy, je tfeba provést ochranu chranicek proti

vnikani zeminy,
- veSkeré prace budou predem projednané se zastupcem spolecnosti,

- stavebni dozor za spoleé¢nost Vodafone Czech Republic a.s. provede zastupce spole€nosti

InfoTel, spol. s r.o., pan Petr Hanta, tel.: 736 613 808,



- bude zaméren novy polohopis, poZzadujeme nové geodetické zaméreni vSech preruseni a
koncu chranicek s udanim hloubky uloZeni celého pribéhu trasy zaméreni ve formatu .DGN
(dle smérnice Vodafone Czech Republic a.s.) bude preddno zastupci spolecnosti a to na

naklady investora a pred zahdjenim kolaudaéniho fizeni.

Neni.

Sitka komunikace bude 5,50 m dle €SN 73 6110

Rozhledové pomeéry jsou ovéfeny v misté napojeni nového parkovisté na ucelovou
komunikaci. Rozhledy jsou vyneseny na navrhovou rychlost 20 km/h (ucelova komunikace je
slepd), pro vozidla skupiny 1 — rozhledy vyhovuiji, a to v souladu s CSN 73 6101, CSN 73 6102 a
CSN 73 6110.

Stavenisté bude fadné oznaceno. Vzhledem ktomu, Ze stavba reSi vystavbu Ucelové
komunikace, ktera se nachazi mimo soucasny provoz vozidel i pohyb chodcli neni nutné resit
zvlastni opatfeni s ohledem na bezpecnost osob s omezenou schopnosti pohybu nebo

orientace.



