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SO 101 — Komunikace a zpevnéné plochy

Technické Fedeni je navrzeno dle CSN 73 6110 — PROJEKTOVANI MISTNICH KOMUNIKACI.

Na travnaté ploSe vedle ulice Dalovicka vznikne nové parkovisté s kolmymi parkovacimi

stdnimi a kapacitou 41 stani.

Byly provedeny tyto prizkumy:

mistni Setfeni a prizkum
- fotodokumentace
- katastralni mapa
- zakres inZenyrskych siti
- platny uzemni plan mésta Karlovy Vary
- polohopisné a vyskopisné zaméreni
Vzhledem ke stavajicimu stavu a dale s ohledem na poZadavek stavebnika, byly navrieny

takové Upravy a skladby konstrukci, které umozni vhodné feseni.

Zadné daldi objekty stavba neobsahuje. Vystavbu lampy vefejného osvétleni realizuje

Dopravni podnik Karlovy Vary a.s.

SKLADBA ,,A“ (vozovka D2-D-1-VI-PIIl) — parkovaci stani a komunikace parkovisté

ZATRAVNOVACI DLAZBA DL (CSN 73 6131) 80 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 40 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 250 mm

HYDROFOBNI TEXTILIE NTRF

tloust’ka konstrukce celkem 370 mm
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SKLADBA ,,B*“ (vozovka D2-D-1-CH-PII11) — chodniky

BETONOVA DLAZBA DL (CSN 73 6131) 60 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 30 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 150 mm
tloust’ka konstrukce celkem 240 mm

Podrobnosti k navrzenym vrstvam uptestiuji prisluiné CSN, ty jsou uvedeny vy3e, ve vykresu
Vzorové pficné fezy a v TP 170. Vrstvy budou pokladany tak, aby byly dodrZeny jejich
maximalni i minimalni tloudtky dle pfislusnych CSN a TP. PoZadované miry zhutnéni
jednotlivych vrstev jsou uvedeny ve vykresu Vzorové pficné rezy vedle skladeb konstrukci

nebo v TP 170.

Obrubniky:

Silni¢ni obrubniky jsou navrzeny betonové o rozmérech 150 x 250 x 1000 mm do bet. loZze min.
0,15 m. V mistech oblouk( 0,5 — 2,0 m budou pouZity radiusové obrubniky, u vétsich oblouki
3,0 — 12,0 m budou pouzity obrubniky v délce 500 mm. V mistech snizeni budou pouzity
betonové najezdové obrubniky o rozmérech 150 x 150 x 1000 mm do bet. loZze min. 0,15 m.
Na silni¢ni obrubniky budou napojeny pfislusnymi prechodovymi kusy. Zdhonové obrubniky
jsou navrzeny betonové o rozmérech 80 x 250 x 1000 mm do bet. loZze min. 0,15 m. Obrubniky

budou osazeny do betonu C25/30 XF3.

Betonovy silni¢ni obrubnik
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Betonovy ndjezdovy obrubnik

Betonovy zdahonovy obrubnik
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Zatraviovaci dlazba




Odvodnéni komunikace i parkovacich stani je feseno zasakovanim destovych vod pres

zatravnovaci dlazbu.

Soucasti stavby je osazeni nasledujiciho svislého dopravniho znaceni:

'Il

1 ks znaceni ,,P4 — Dej prednost v jizdé!“, 2 ks znaceni ,,IP6 — pfechod pro chodce”, 1 ks znaéeni
»IP11a— parkovisté”, 1 ks znaceni,,IP12 — stani pro invalidy“ a 1 ks znacéeni ,,E8d — vzddlenost”,

2 ks znaceni ,,B29 — zakaz stani“.
Nasledujici dopravni znac¢en bude zruseno:

1 ks znaceni ,1Z8a — zacatek zony zakaz stani“, 1 ks znaceni ,,1Z8b — konec zény zakaz stani“

a 1 ks znaceni ,E2b — tvar ktizovatky”.

Na vjezd parkovisté bude zhotoveno vodorovné dopravni znaceni V4 (0,25) v délce 14 m. Na
vyhrazena stani bude zhotoveno vodorovné znaceni V10f. Vodorovné znaceni oddélujici
kolma parkovaci stani V10b bude zajisténo barevné odliSnou zatraviovaci dlazbou. Zaroven
bude nové vodorovné znaceni zhotoveno i v prostoru stdvajici kfizovatky — dle vykresu

D.1.6 - VDZ.

Nejsou.

Neni.

Sitka komunikaci bude 5,76 m, resp. 6,00 m na vjezdu dle CSN 73 6110 a CSN 73 6056. Na
vyjezdu z parkovisté byly provéreny rozhledové poméry na rychlost 50 km/h a vozidla skupiny

1 — vyhovuiji.
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K. RESENI PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI A PLOCH
SOUVICEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU NEBO ORIENTACE

Stavenisté bude radné oznaceno a oploceno. V prostoru stavby neni nutné fesit ndhradni trasy

pro pési.



