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NÁJEZDOVÁ RAMPA
SKLON max. 1:8 (12,5 %)VAROVNÝ PÁS š = 400 mm

CHODNÍK

VZOROVÝ VAROVNÝ
PÁS V MÍSTĚ

SNÍŽENÉHO OBRUBNÍKU

VZOROVÉ MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

VODÍCÍ LINIE

VODÍCÍ LINIE

VAROVNÝ PÁS š = 400 mm

NÁJEZDOVÁ RAMPA
SKLON max. 1:8 (12,5 %)

SIGNÁLNÍ PÁS š = 800 - 1000 mm

V MÍSTĚ UKONČENÍ VAROVNÉHO PÁSU
MUSÍ BÝT VÝŠKA OBRUBNÍKU min. 80 mm
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VOZOVKA

SNÍŽENÝ OBRUBNÍK
v = max. 20 mm

RA
MP

OV
Á 

ČÁ
ST

 O
BR

UB
NÍ

KU

OB
RU

BN
ÍK

 S
E 

ST
AN

DA
RT

NÍ
 V

ÝŠ
KO

U

OB
RU

BN
ÍK

 S
E 

ST
AN

DA
RT

NÍ
 V

ÝŠ
KO

U

RA
MP

OV
Á 

ČÁ
ST

 O
BR

UB
NÍ

KU
SNÍŽENÝ OBRUBNÍK
v = max. 20 mm
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n. 

90
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NÁJEZDOVÁ RAMPA
SKLON max. 1:8 (12,5 %)

SIGNÁLNÍ PÁS š = 800 - 1000 mm
min. DÉLKY 1500 mm

VAROVNÝ PÁS š = 400 mm

ODSAZENÍ SIGNÁLNÍHO PÁSU
š = 300 - 500 mm

ODSAZENÍ SIGNÁLNÍHO PÁSU
š = 300 - 500 mm

CHODNÍK
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