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Stavba se nachdzi v zastavéném uUzemi méstské ¢asti Karlovy Vary — Bohatice, v ulici Dalovicka.
Stavba méni charakter Uzemi a dosavadni vyuZiti z louky na parkovisté. Navrh stavby je v souladu
s charakterem uzemi.

Stavba se nachazi na plochdch ,SM — plochy smisené obytné — méstské“, ,DS — plochy dopravni
infrastruktury — silni¢ni“, dle dzemniho planu mésta Karlovy Vary. Stavba svym charakterem —
komunikace a parkovisté je v souladu s timto Uzemnim planem — pfipustné vyuziti, je téz v souladu
s cili a ukoly uzemniho planovani.

Resené Uzemi se nachazi vtésné blizkosti vefejné& prospé&sné stavby VD02 — severni obchvat
Karlovych Var(. Vzhledem k charakteru stavby je stavba pripustna.

Stavba se nachazi dle geologické mapy na pozemcich:
e sediment nezpevnény [ID: 1]
Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Horniny: navazka,halda,vysypka,odval Typ
hornin: sediment nezpevnény, Mineralogické slozeni: proménlivé, Zrnitost: rGizné,
Barva: riznd, Poznamka: misty bloky nebo eolicka pfimés, Soustava: Cesky masiv —
pokryvné utvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

Byly provedeny tyto prizkumy:
e Mistni Setfeni a prazkum
e Polohopisné a vyskopisné zaméreni
e Fotodokumentace
e \yjadreni a zakresy stavajicich inzenyrskych siti
e Katastralni mapa
e Platny Uzemni plan mésta Karlovy Vary

Z hlediska ochrannych pasem se stavenisté nenachdzi v ochranném pasmu.
Z hlediska ochrany inzenyrskych siti dle vyjadreni jejich spravcl a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy se stavba nachazi v ochranném pasmu:

e VN nadzemni spole¢nosti CEZ Distribuce a.s.

e NN podzemni spole¢nosti Karel Holoubek — Trade Group a.s.

e STL podzemni spole¢nosti GasNet s.r.o.



e Vodovod podzemni spole¢nosti Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
e Vodovod podzemni spole¢nosti Karel Holoubek — Trade Group a.s.

e Kanalizace splaskova spole¢nosti Karel Holoubek — Trade Group a.s.

e Kanalizace destova spolecnosti Karel Holoubek — Trade Group a.s.

e Teplovod spole¢nosti Karel Holoubek — Trade Group a.s.

e Sdélovaci vedeni spole¢nosti Karel Holoubek — Trade Group a.s.

e Vefejné osvétleni ve spravé Technické sluzby mésta Karlovy Vary

PFi vystavbé je nutné respektovat vyjadreni spravca jednotlivych vedeni a téchto dbat. Trasy siti
zakreslené v situaci jsou pouze orientacni podle podkladl poskytnutych spravcem pfislusné sité.
Skuteény priibéh trasy bude vytyéen na stavbé, zhotovitel provede vizualni kontrolu tras
s projektem, na mozné odchylky upozorni pfi prejimce stavenisté!

Stavba neleZi v zaplavovém ani v poddolovaném tzemi.

Stavba je navrZena a provedena takovym zplsobem, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni
podminky jejich uzivateld ani uZivateld okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad
limity obsazené ve zvlastnich predpisech. Vzhledem k charakteru stavby budou dotéeny pouze
povrchové odtokové poméry v tzemi. Navrh feseni viz. B.9.

Stavba si nevyzada asanaci v okoli této stavby.
Stavba si v nékterych mistech vyzada odstranéni naletové zelené a kerli a pokaceni nékterych
drevin.

Zadné pozadavky na zabory.

Stavba nevyvolava nové pozadavky na Uzemné technické podminky. MoZnosti napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu jsou vyhovujici. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o dopravni
stavbu, je bezbariérovy pfistup samoziejmy.

Stavba nebude mit Zaddné vazby na jiné stavby ani investice.
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I) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Cislo parcely celkova vyméra (m2) druh pozemku vlastnik

k.u. Bohatice [663581]

467/10 79 ostatni plocha Mésto Karlovy Vary
664/3 4354 ostatni plocha Mésto Karlovy Vary
664/8 14 ostatni plocha Mésto Karlovy Vary
840/198 1884 ostatni plocha Mésto Karlovy Vary

m) seznam pozemk(O podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,
Zadné pozemky.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Zadné pozadavky.

0) moZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Stavbu je moziné dopravné napojit na ulici Dalovicka. Z pohledu technické infrastruktury pfichazi
v Uvahu pouze verejné osvétleni, které je mozné napojit na stavajici lampu.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESEN| STAVBY

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebneé technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené komunikaci,

Jedna se o novou stavbu a to SO 101 a SO 401.

b) Gcel uzivani stavby,
V misté stavby bude vybudovano nové parkovisté, které bude slouZit pro obyvatele okolnich domd.

c) trvald nebo docasna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby
a technickych pozadavk(l zabezpeclujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu
s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem,
Z4adnd vydana rozhodnuti o vyjimkach.
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e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organa,
Podminky stanovené dotéenymi orgdny jsou v souladu se standardnim postupem realizace stavby,
a proto nebylo nutné je vice zohledriovat v dokumentaci.

f) celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametr( stavby —ndvrhova rychlost,
provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova
ochrannd pasma a chrdnénd Gzemi apod.,

Na parkovisti bude obousmérna komunikace o Sifce 5,76 m. Vjezd na parkovisté bude Sirky 6,00 m.
Kolma parkovaci stani budou o rozmérech: Sitka 2,72 m a délka 4,56 m. Sdruzend vyhrazenad stani
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace budou mit celkovou Sifku 5,96 m. PFistupovy
chodnicek bude o Sifce 2,00 m.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd,
Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni feseno.

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoizstvi a druhy odpad(l a emisi, tfida energetické narocnosti budov

apod.,
Karlovy Vary v Periodicitadest¢ @ 0.5 (O 1.0 222

Intenzita desté 139

Povrch Souéinitel odtoku C Plochad  Q,;
[-] [m?] [I/s]

Strechy 1.0 272 0 0

Asfaltové a betonové plochy 09  ?7? 0 0

Obyéejné dlazby 07 272 55 0.54

Stérkové plochy 05 277 0 0

Propustné plochy 03 777 1050 4.38

Plochy kryté vegetaci v pfipadé moznosti odtoku do kanalizace 005 777 0 0

Mnozstvi odvadénych destovych (srazkovych) odpadnich vod Q.= 4.9 I/s

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Planovana realizace je do roka od vydani stavebniho povoleni. Clenéni na etapy neni navrieno.
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j) zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivani stavby (udaje
o0 postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvddény do
zkusebniho provozu),
Stavba si nevyzadd predcasné ani prozatimni uzivani.

k) orientacni naklady stavby.
2.600.000,00 K¢

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Jednd se o nové parkovisté, které bude napojeno na ulici Dalovicka a od okolni zastavby bude
odstinéno stdvajicimi vzrostlymi stromy. Celé okoli stavby bude upraveno tak, aby zapadalo do
konceptu soucasného razu okoli.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.
V rdmci PD je feSena zejména geometrie a prostorové urceni novych zpevnénych ploch. Materialy
jsou navrZeny s ohledem na charakter stavby.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

a) popis celkové koncepce technického reseni po skupinach objektli nebo jednotlivych objektech
vCetné udajl o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové
zatizeni na ni pUsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepripustné
pretvoreni,

Vzhledem ktomu, Ze se jednd o dopravni stavbu, technické feSeni vychazi z daného uzemi
a pozadavkl pfislusnych CSN a TP. Skladby a jednotlivé prvky jsou navrieny s ohledem na
predpokladané zatizeni.

b) celkova bilance narok( vSech druht energii, tepla a teplé uzZitkové vody (podminky zvyseného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima),
Bez narokl na spotrebu energii.

c) celkova spotieba vody,
Bez narokl na spotrebu vody.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadd a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym
materialem,
Stavba nebude produkovat zadny odpad.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického komunikac¢niho
zafizeni vefejni komunikacni sité.
Stavba nezpUsobi zvySeni poZadavku na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni
a elektronického komunikacéniho zafizeni vefejné komunikacni sité.



Navrienad stavba respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb. ,,0 obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb”.
Pro bezbariérové uzivani stavby budou vyuzZity vSechna opatfeni. Podrobny popis viz. B.4 a).

Stavba je navriena v souladu s pFislusnymi CSN a Zakonem o pozemnich komunikacich
€. 13/1997 Sb. a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb. v aktualnim znéni. Stavba je navrZena
a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochdzelo k ohroZeni uéastnikl dopravniho
provozu.

V soucasné dobé se v misté stavby nachazi travnata plocha, na které jsou vyslapané pésiny.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o dopravni stavbu, popis navrZzeného feseni viz. B.4 a).

OSA 1, OSA 2 — ucelova komunikace

OSA 1 - sjezd na ucéelovou komunikaci parkovisté sitky 6,00 m

OSA 2 — ucelova komunikace parkovisté Sifky 5,76 m

Trasa byla navrZena s ohledem na stavajici pfijezdovou komunikaci a vyskové usporadani fesené
plochy. Vzhledem k tomu, Ze stavba vznikd na travnaté plose je v ramci zemniho télesa navriena
pfipadna sanace aktivni zony.
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2. Mostni objekty a zdi
(a) vycet objektl a zdj,
(b)zakladni charakteristiky jednotlivych objektl, zejména zakladni Udaje — rozpéti, délky, sirky,
prdjezdni a prichozi prostory:
— zakladni technické feSeni a vybaveni,
— druhy konstrukei a jejich zdGvodnéni,
— postup a technologie vystavby.
Stavba neobsahuje.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
— stavebné technické feSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.
Odvodnéni zpevnénych ploch bude zajisténo povrchem ze zatraviiovaci dlazby, pres které se bude
voda vsakovat.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
(a) zakladni Udaje (délka, pricné usporadani, sklony),
(b)technické vybaveni tunelu,
(c) navrzena technologie vystavby,
(d)principy systémuU provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpecnosti.
Stavba neobsahuje.

5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, Unikové zény a protihlukové clony
— navrzena zafizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah
a vybaveni.
Stavba vytvari nové verejné parkovisté o kapacité 41 parkovacich mist véetné 2 vyhrazenych stani
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

6. Vybaveni pozemni komunikace
(a) zachytna bezpecnostni zafizeni,
Stavba neobsahuje.

(b)dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace
a telematiku,
Stavba obsahuje nové svislé a vodorovné dopravni znaceni, které je ziejmé z vykresové cCasti
dokumentace.

(c) verejné osvétleni
Stavba obsahuje pfidani jednoho prechodového svitidla k mistu pro pfechazeni.

(d)ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichl na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace,
Stavba neobsahuje.



Stavba neobsahuje.

Stavba neobsahuje.

V ramci stavby nejsou navrzena ani potiebna tato zafizeni.

Z hlediska pozarni bezpe&nosti staveb ve smyslu CSN 730802 je v ramci této stavby posuzovdna
pouze Cast prijezdova komunikace.

Pozadavek CSN 730802 — Zatizeni pro G&inné vedeni protipozarniho zdsahu pozarnimi jednotkami,
zahrnuiji pristupové komunikace. Splnéno.

Pozadavek CSN 730802 — za pFistupovou komunikaci se povaZzuje nejméné jednoproudova silni¢ni
komunikace, se Sifkou vozovky nejméné 3,0 m. Splnéno, komunikace o minimalni Sifce 5,76 m.
Pozadavek CSN 730833 — ke kazdé budové nebo souvislé skupiné budov skupiny OB1 musi vést
pfistupova komunikace (alespon zpevnéna pozemni komunikace), Sirokd nejméné 3,0 m a koncici
nejvyse 50,0 m od posuzovaného objektu. Splnéno, komunikace o minimalni Sifce 5,76 m.

V pfipadé, zZe se v prostoru stavby nachdazeji hydranty na vodovodnim fadu, musi byt v rdmci stavby
zachovana jejich funkénost. Vyskové budou upraveny dle nového povrchu.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.



Neni vyZzadovdana specidlni ochrana. Stavba bude odolavat skodlivému vlivu vibraci.

Neni vyZadovana specidlni ochrana. Stavba bude odolavat Skodlivému vlivu hluku.

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

Nejsou.

Mistem napojeni nového svitidla bude stavajici lampa VO.

Stavba neobsahuje.

Ucelova komunikace parkoviété bude obousmérnd o $ifce 5,76 m. Parkoviité bude tvofit celkem
41 kolmych stani, z toho 2 vyhrazena stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.
Sitka zékladniho stani bude 2,72 m a délka 4,56 m.
Bezbariérovad opatreni spocivaji ve vytvoreni vodici linie na chodnicich, tvorenych zahonovym
obrubnikem s minimdlnim naslapem 0,06 m. Zaroven budou na viech potfebnych mistech
provedeny hmatné Upravy pomoci reliéfni dlazby.

Stavba bude napojena na stdvajici mistni komunikaci (ul. Dalovickd) a to sjezdem ucelové
komunikace.

Stavba primarné resi nové verejné parkovisté s poctem 41 parkovacich stani, které bude slouzit
predevsim pro parkovani obyvatel z prilehlych domu a navstévniky blizkych sluzeb.

Stavba obsahuje propojovaci chodnik, ktery umozni chodclim dostat se z parkovisté na chodnik
v ulici Dalovicka.
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B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJ{CICH TERENICH UPRAV

a) terénni Upravy
Terénni Upravy spocivaji pfedevsSim v napojeni na stavajici terén. Na plochach dotéenych stavbou
vyznacenych v situaci zelené bude provedeno ohumusovani v tloustce minimalné 0,10 m a oseti
travnim semenem.

b) pouzité vegetacni prvky,
Na parkovisti je navrZena ndhradni vysadba nékolika novych stromu. Vzhledem ke stdvajicim
druhlm rostoucim v oblasti navrhujeme vysadbu 4 ks Lipy srdcité. Poloha novych stromu je ziejma
z vykresové dokumentace. Vramci stavby budou oSetfeny alejové lipy (10 ks). Stromy budou
oSetfeny odbornou arboristickou firmou (zvednuti korun, bezpecénostni fez, strukturaini vychovny
rez).

c) biotechnicka a protierozni opatreni.
Nejsou vyZzadovdana ani navrzena.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,
Negativni vlivy na Zivotni prostfedi se nepredpokladaji. Stavba nebude produkovat Zadny odpad.

b) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a zivocich(, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Negativni vlivy na ptirodu a krajinu se nepredpokladaji. Pamatné stromy, chranéné rostliny nebo
zZivocichové se v okoli stavby nevyskytuji.

c) Vliv na soustavu chranénych Guzemi Natura 2000,
Zadny vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

d) Zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,
Nevztahuje se.

e) v pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zplsobU naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano,

Nevztahuje se.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.
Nejsou navrzena zadnda ochrannd a bezpecnostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Neni reseno.
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Pro stavenisté bude nutné zajistit elektrickou energii a vodu — zpUsob zajisténi bude dohodnut
s vybranym dodavatelem stavby. Pro socidlni zazemi budou pouzity mobilni burky.

Nepredpokladd se potfeba samostatného reseni pro stavenisté.

Dopravné je stavenisté pristupné po navazujicich mistnich komunikacich.

Realizace stavby bude mit vliv v omezeni dopravni obsluznosti feSeného Uzemi, jiny vliv na okolni
stavby a pozemky neni.

Casti staveni$té vyhrazené pro skladovani materidlu & zazemi pracovnikl se vhodnym zpGsobem
oploti nebo jinak zajisti, vyzaduji-li to bezpecnost osob, ochrana majetku nebo jiné zajmy
spolecnosti. Oploceni nesmi ohroZzovat bezpecnost dopravy na verejnych komunikacich. Presné
zfizeni stavenisté bude zdavislé na vybraném dodavateli stavby.

Prostor stavenisté je dan rozsahem feSeného Uzemi. Stavenisté bude provedeno v minimalnim
rozsahu.

Stavba nevyzZaduje.

v

Nakladani s odpady bude v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 o odpadech v platném znéni
a provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu.
e Odpady vzniklé pfi provadéni stavby budou shromazidovany utfidéné podle jednotlivych
druh( a kategorii (vyhl. ¢. 8/2021 Sb., Katalog odpadu).
e S odpady bude naklddadno dle hierarchie odpadového hospodarstvi (§ 3 odst. 2 zakona
o odpadech).
e Odpad, ktery nebude zpracovan v souladu se zdkonem o odpadech bude predan v souladu
s §13 odst. 1 pism. e) zdkona o odpadech.
e Nakladanis odpady bude v souladu s vyhl. 273/2001 Sb. (Vyhlaska o podrobnostech nakladani
s odpady)
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PFi provadéni stavby budou vznikat tyto druhy odpadu:

Kéd odpadu Nazev odpadu Kategorie odpadu
170101 Beton 0]
17 02 01 Drevo 0
170202 Sklo 0]
170203 Plasty 0]
1702 04 Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky N

nebo nebezpecnymi [dtkami znecisténé (prazce)
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0]
170405 | Zelezo a ocel 0
17 04 07 Smésné kovy 0
17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné N
nebezpecné latky
1704 11 Kabely neuvedené pod Cislem 170410 0
170503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0
17 05 05 VytéZena jalovd hornina a hlusina obsahujici N
nebezpecné latky
17 05 06 Vytézena jalova hornina a hlusSina neuvedend pod 0
Cislem 17 05 05

Zemni prace budou probihat pfi vykopech pro nové konstrukce zpevnénych ploch a napojeni na
stavajici terén. Vykopana zemina bude v maximalni mozné mife pouZita zpét pfi zasypech a Upravé
napojeni na stavajici terén, z tohoto dlivodu bude pouzitelnd zemina deponovdana v misté stavby.

Stavba musi byt provedena takovym zplisobem, aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity
obsazZené ve zvlastnich predpisech.

Dale bude postupovano v souladu se zakony:

Z hlediska ochrany ovzdusi v souladu se zdkonem ¢.201/2012 je tfeba dodrZet zejména nasledujici
postupy:

e Bude omezovana prasnost fadnou ocistou vozidel opoustéjicich stavenisté.

e Bude provadéna pravidelna kontrola prijezdovych komunikaci na stavenisté a v blizkosti
stavby, v pfipadé nutnosti (pti jejich znecisténi) bude zajisténa jejich ocista vodou.

e Pfi pfevazeni sypkého materiadlu bude zamezeno Uniku materialu za jizdy.

e Pfi manipulaci se sypkymi materidly na stavenisti budou provedena ucéinna opatreni ke
snizeni prasnosti (skrapéni, zakryvani apod.), pfip. budou tyto materidly skladovany v krytych
skladkach.

e Bude minimalizovana moznost vétrné eroze deponie zemin (zabezpeceni proti prasnosti)
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Z hlediska ochrany vod v souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb. a jeho aktudlnim znénim vcetné
provadécich predpist ,,O vodach — vodni zakon”.

Pti stavbé a doprovodnych pracich budou dodrzeny vSechny platné predpisy pro provadeéni staveb,
tedy Vyhlaska Ceského tradu bezpeénosti prace a Ceského barského Ufadu o bezpeénosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich ¢. 324/1990 Sb. a Zakonik prace €. ¢. 262/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisi. Zemni a vykopové prace budou provedeny v souladu s normou
CSN 73 3050 ,,Zemni prace”.

PFi provadéni praci je tfeba dodrzet zakladni pravidla BOZP. Zvlasté pak:

Zak. ¢. 262/2006 — Zakonik prace ve znéni pozdéjsich zmén a doplnéni;

Zak. ¢. 324/1990 - Vyhlasku CUBP o bezpeé&nosti prace pii stavebnich pracich;

Zak. ¢. 48/1982 — Vyhlasku CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace;

Zak. ¢. 361/2000 — Pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

Zemni prace musi byt provedeny zejména v souladu s CSN 73 3050, ochranné ohrazeni vykopovych
praci ve smyslu vyhl. CUBP 324/90 Sb. bude fesit pfiprava vyroby. Vykopové prace v sousedstvi
soukromych pozemku nutno provadét tak, aby nedoslo k poruseni zakladovych konstrukci oploceni.
Pfed zapocetim vykopovych praci pozada investor jednotlivé spravce podzemnich zatizeni o vytyceni
siti a po ukonceni praci bude provedeno opétné prevzeti siti jednotlivymi spravci. Pfi vystavbé je
nutno dodrzet ochranna pasma dle ptislusnych vyhlasek.

Veskeré montazni prace musi byt provadény dle platnych technologickych postupl a vyhlasky
¢. 48/82 sb. CUBP a z.¢. 309/2006 Sb., které stanovuji zakladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti
prace.

Praci na elektrickych zafizenich smi provadét pouze pracovnici s potifebnou kvalifikaci podle
CSN 34 1000 a pfidruzenych norem. Vedouci pracovnici musi byt prokazatelné prezkouseni
z vyhlasky ¢. 50/78 Sb.

Pfi provadéni stavebné-montaznich praci musi byt postupovdno podle norem tykajicich se
spolehlivosti provozu, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na elektrickém zafizeni zejména:

CSN EN 50110-1 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

CSN EN 50110-2 - Obsluha a prace na elektrickych zatizenich (narodni dodatky),
CSN 33 2000-4-41 - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem,

CSN 33 2000-4-42 - Ochrana pred Ucinky tepla,

CSN 33 2000-4-43 - Ochrana proti nadprouddim,

CSN 33 2000-4-47 - Pouziti ochrannych opattenti,

CSN 33 2000-4-473 - Ochrana proti nadproud(im,

CSN 1SO 3864 - Bezpelnostni barvy a bezpeénostni znacky.

Aby pfi realizaci stavby nedoslo k ohroZeni zdravi pracovnikd, je tfreba respektovat zakladni
bezpecénostni predpisy tykajici se zejména:

- zajiSténi bezpecnosti pfi zemnich pracich

- pfi montazi prefabrikovanych dilct

- pfi pracich betonarskych a pokladce potrubi do ryhy

- zajisténi vykopl proti nezadoucim sesuvim (bezpecnostni pazeni).
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Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt pracovnici pouceni o tom, jak si maji pfi praci pocinat, aby
neohroZovali zdravi a bezpeénost svoji, eventualné svych spolupracovnikll. Zvlast je nutné zdlraznit
ochranu pred poranénim pohyblivymi ¢astmi stroju, Urazy el. proudem, eventualné nedostatecnym
zajisténim vykopl pazenim. V daném pfipadé jde zejména o ustanoveni a ¢lanky zabyvajici se
provadénim praci a pohybem pracovnikud ve vykopovych jadmach.

Zadné Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb.

Zasady vychazeji z TP66. Jejich konkrétni uplatnéni je zobrazeno na nize uvedeném schématu.

Zadné specialni podminky.

Zatizeni stavenisté bude zhotoveno v blizkosti stavby a bude dostupné ze stdvajicich komunikaci.
Pfesné umisténi bude dohodnuto dle mistnich podminek s vybranym zhotovitelem stavby.

Postup vystavby bude zdviset na vybraném zhotoviteli stavby, klimatickych podminkach
a pozadavcich investora.
Zahajeni stavby se predpoklada do roku od vydani stavebniho povoleni.
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Souhrnna technicka zprdva

B.8.2. VYKRESY

a) Prehlednd situace v métitku 1:5000 nebo 1:10000 s vyznacenim stavby, se zakresem SirSich
vztahl v dotéeném Uzemi, obvody stavenisté, ucelovych ploch, pristupd na stavenisté,
napojovacich mist zdroja a dopravnich tras,

Vzhledem k jednoduchosti stavby, jsou body ztechnické zprdvy patrné v Koordina¢nim
situacnim vykresu. NiZe je vloZeno zobrazeni schématu B/1 z TP66, podle kterého bude
oznacen vjezd na stavenisté.

Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

0G e20—

8\

1//8

pficna uzavéra jedno-strannymi

smeérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
priéné 06-1m

177

podélna uzavéra oboustrannymi
smeérovacimi deskami

odstup max. 10 m

1)

min. 5,5 (vyjimeéné 5,0 m)

pficna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
pritné  0,6-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé

smeérovaci desce

AWE AN AN AWV AN

A\
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1)
uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubézZnych parkovacich
AlS pruht, chodniku a/nebo
stezek pro cyklisty podle
cca 50 schémat B/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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Souhrnna technicka zprdva

B.8.3. HARMONOGRAM VYSTAVBY

— Navrh vécného a ¢asového postupu praci v podrobnostech podle sloZitosti a rozsahlosti stavby.
Pro jednoduché stavby je mozné harmonogram vystavby zahrnout do technické zpravy.
Zahajeni stavby je planovano do roku od vydani stavebniho povoleni, délka vystavby se predpoklada
4 mésice.

B.8.4. SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

Vzhledem k charakteru stavby nejsou feseny.

B.8.5. BILANCE ZEMNICH HMOT

— Bilance vykopU, zasyp, ornice a podorni¢nich vrstev celé stavby; mnoZstvi zemin a skalnich
hornin ziskanych na stavbé, vhodnost jejich pfimého vyuziti, pouziti po Upravé a uloZeni
pfipadného prebytku na skladku; vyhodnoceni pripadného nedostatku materialu do nasypd
a jeho kryti ze zemnikd nebo pouzitim druhotnych materiald; bilance skryvky vrchnich kulturnich
vrstev pUdy a hloubéji ulozenych zdrodnéni schopnych zemin. Pro pfipad pozadavku pfislusného
organu ochrany zemédélské pldy — plan pfemisténi ornice a podornic¢nich vrstev a hospodarné
vyuZziti rozprostfenim nebo ulozenim pro jiné konkrétni vyuziti véetné vyuziti pro rekultivace.

Zemni prace budou probihat pti vykopech pro nové konstrukce zpevnénych ploch a napojeni na
stdvajici terén. Vykopana zemina bude v maximalni mozné mire pouzita zpét pfi zasypech a Upravé
napojeni na stavajici terén, z tohoto divodu bude pouzitelna zemina deponovdna v misté stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESEN/
Vzhledem k tomu, Ze se jednd pouze o dopravni stavbu, popis navrzeného reseni
viz. B.2.6_3. Odvodnéni pozemni komunikace.



