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I. Uvod:

Projekt fesi ndavrh slaboproudé elektroinstalace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby
objektu ZAKLADNI SKOLA DUKELSKYCH HRDINU, K. Vary, navazujici objekt - Skolicka
a budova druZiny v Jizdarenské ulici.

Podklady:

stavebni vykresy M1:75

pozadavky investora

prohlidka objektu

informace ostavajici stavu od instala¢nich firem z 1. etapy

Pouzité CSN ) ) )
Projekt byl zpracovan dle platnych norem CSN 33 2000-¢ast 1-7, CSN 33 2130 ed.3, CSN EN
1246-1, a ostatnich norem vydanych do data zpracovani projektu.

I1. Zdakladni idaje:

Napétova soustava: 3+PEN stf.50Hz,230/400V,TN-C (Pfipojkova skiin HDS,
piipojkové skiin¢ na objektech, RE)
3+NPE stf.50Hz,230/400V,TN-C-S (RH)
3+NPE sti.50Hz,230/400V,TN-S (nové rozvadéce)

NavrZend ochrana pied nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem Zivych Casti

Zakladni — izolaci

Zékladni — kryty nebo pfepazkami
Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem neZzivych ¢asti

Pfi poruSe — automatickym odpojenim

Doplitkovd ochrana — proudovymi chranici

- dopliiujicim ochrannym pospojovanim

Prosttedi — viz. samostatny protokol v PD elektro

I11. Zajisténi ochrany el.zarizeni a bezpecnosti prdace obsluhy:

Kryti el. pfedmétd, druh kabelll a jejich uloZeni je navrZzeno s ohledem na vyskytujici se
prostiedi, tj. prostiedi vnitini.
Mechanickd ochrana el. zafizeni je feSena jeho osazenim do rozvadéce v provedeni s krytim min. IP
30/20 a vlastni mechanickou odolnosti a uloZenim vodic¢ii pod omitkou stén a stropti, do vkladacich
list a draténych kabelovych Zlab.

Ochrana el.zafizen{ proti G¢inkiim pretiZenf a zkratii je navrZena jisti¢i v souladu s CSN 33 2000-4-
473, CSN 33 2000-4-43ed.2 a CSN 38 1754.
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1V. Technicky popis etap instalace:

Tato projektovand Cast rekonstrukce profese slaboproudu navazuje na jiz rozpracovanou
instalaci v predchozich etapidch, ve kterych byla provedena rekonstrukce elektroinstalace
a slaboproudu hlavni budovy a zabezpeceni pridruzeného objektu - Skolicky.

Aktualni etapa spoc¢iva v téchto bodech:

Dokonceni instalace kamerového systému v hlavni budové + opravy datovych rozvodi.
Nov4 instalace identifika¢niho systému s vazbou na SW bakalaf v hlavni budové

Nova instalace datovych rozvodi, ozvuceni, video telefonu a kamer v objektu Skolicky.
Nova instalace patefniho datového spoje ze Skolicky do budovy druZiny v Jizdarenské ul.
Nova instalace zabezpecovaciho systému v objektu druziny v Jizdarenské ul.

Nové instalace datovych rozvodl v objektu druziny v Jizdarenské ul.

Al

ad.l. - Dokonceni instalace kamerového systéemu v hlavni budové
+ opravy datovych rozvodu

Popis technického ieSeni kamerového systému - CCTV

Projekt rozSifeni kamerového systému v jednotlivych castech objektu bude slouZit pro stfeZeni
vstupu do Skoly, prostoru hal, chodeb, zZdkovskych Saten a vnitrobloku. Jednd se o instalaci kamer na jiz
pripravené datové kabely a na volné datové zdsuvky u Wifi vysilacid. Pozice doplnénych kamer jsou
vyznacené Cervené ve vykresech SLA-01 aZ 04. Budou instalovdny min. 4mpix. IP kamery napojené pies
PoE injektory na volné porty ve stavajicich aktivnich prvcich, nebo a na nové dodavani PoE switch. Veskeré
kamery budou datové spojeny se stdvajicim digitdlnim videorekordérem pro 32IP kamer. Pro vSechny porty
v datové siti Skoly vytvoii IT specialista samostatnou V-LANu, tak aby kamery byly logicky oddélené od
ptistupu ze Skolnich pocitact. Pro piistup do kamerového systému budou provozovatelem vybrany pocitace
a uZivatelé zatazené do kamerové sité, ktefi budou mit pifistup. V piipadé potifeb zmény pozice kamery od
projektu, bude na novou pozici kamery proveden propoj kabelem UTP cat.6 v li§té€ s napojenim z instalované
datové zasuvky.

Parametry kamer:
Sniméni bude zajisténo barevnymi IP 4Mpix. kamera nové generace min. citlivost 0.01 Ix. , WDR

120dB, objektiv se zdbérem 96-108°, zdkladni VA (ptfekroceni ¢ary, zména scény, detekce obliceje aj.),
zdznam na microSD kartu, I/O, audio aj. Kamera podporuje H.264 , kodek H.265(+), . Napajeni PoE
(802.3af) nebo 12VDC. Provedeni kamery IP66 vcetné krabice na skryti kabeldze

Popis technického Feseni opravy datovych rozvodit - STK

v v

Projekt rozsiteni navrh opravy datovych rozvoda na nékolika mistech hlavni budovy, které
byly poruseny béhem minulé etapy rekonstrukce. Pozice preruSeni kabeldZe je vyznaCena Cervené
ve vykresech SLA-01 az 04. Nejprve bude dohleddna pozice preruSené kabeldZe, provedou se
potiebné zednické upravy, instaluje propojovaci krabice a kvalitni celokovové kabelové spojky pro
UTP cat.6. V piipad¢ potieby bude provedeno dotazeni nové kabeldze od spojky k datové zdsuvce.
Po opravé bude provedeno kontrolni méfeni, stavebni zaciSténi a vymalba.
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Déile bude nové instalovin novy opticky propoj ze Skolicky do budovy druZiny
v Jizd4renské ulici viz popis v odstavci ad.4. Po dokonceni bude stdvajici propoj demontovin a
opticky odpojen z aktivnich prvka v rozvadéci. Déle bude provedeno pienastaveni komunikacnich
cest pro Skolu, Skolicku a druzinu specializovanym IT technikem.

ad.2. - Novd instalace identifikacniho systéemu s vazbou na SW bakalayi v hl. budové

Popis technického FeSeni piistupového systému

Projekt fe$i ndvrh instalace identifikacniho systému (pifistupového) pro zdky. Soucdsti budou dvé
bezkontaktni ¢tecky systému v hlavni budové, které budou komunikovat se Skolnim systémem (programem)
pro identifikaci Zakt Bakalari.

Identifikacni systém bude instalovan v levém kiidle v 1.NP hlavni budovy ve vstupni chodbé¢.
Napojeni bude povedeno na stavajici piivod z neddvné rekonstrukce, viz dispozi¢ni vykres SLA-01. Obé dvé
¢tecky budou propojeny komunikac¢nim kabelem UTP nebo J-Y(st)Y 2x2x0,8 do mistnosti dilny Skolnika do
datové rozvadé&€e. Zde bude instalovan napéjeci zdroj 12V DC a fidici jednotka pfistupového systému. Zdroj
bude napojen z napdjeni 230V v datovém rozvadééi. Ridici jednotka bude propojena se ¢éte¢kami a napojena
do datové sité Skoly, ve které bude pomoci SW prevodniku komunikovat s rozhranim systému Bakaléti. Po
zprovoznéni Ctecek provede dodavatel konfiguraci piistupového systému a proSkolena osoba zdpis vSech
uzivateld (zZakl a ucitelt) do databaze a ptifazeni Cipt. Jako identifikacni nosic¢e je mozné pouZit napft. ¢ip
z jidelny. Kompatibilita ¢ipti musi byt ovétena u dodavatele piistupového systému. Soucdsti nastaveni je i
vytvoreni skupin s ¢asovym oknem piistupu a vytvoreni SW vazby pfenosu informace do programu Bakalat
pro evidenci zakda.

PoZadavky parametru ifidici jednotky piistupu

pozadavky na software

- cloudové feseni

- funkénost otvirani dvefi v online a off-line rezimu

- sprava pro Skolu — 100% ovladani obsluhou skoly

- nahled pro rodice

- automaticka synchronizace ¢asu (Casové zdny)

- monitoring stavu dvefi, signalizace otevrenych dveri

- evidence priloZeni Cipl

- v pfipadé vypadku spojeni (internet) budou dodatecné data odeslana na server v nezménéné podobé

pozadavky na hardware

- v off-line reZzimu reakéni doba otevieni dvefi 0,5s pro evidovanych 1500 CipQ v systému

- centralné napajen (béZny provoz bez baterii) a pripraven pro dodani zaloznich zdrojl v pfipadé, ze v
budoucnu vznikne potfeba

- pasivni chlazeni

- odbér do 1W

- moZnost pfipojeni az 64 ¢tecek

- schopnost plnohodnotného autonomniho provozu v pfipadé vypadku spojeni se serverem
- okamzitd synchronizace po obnoveni spojeni se serverem

- bez nutnosti instalace nového serveru, PC nebo SW ze strany klienta

- napajeni 12-24V

- indikace zakladnich stavi zafizeni
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- konektivita 100Mbps na ETH

- podpora protokold ARP, ICMP, UDP, TCP/IP, DHCP, SNTP, HTTP

- serverova diagnostika pro oznameni problém{ se spojenim s fidicim prvkem
- 5 letd zaruka

- béh zafizeni v reZimu DHCP klient

- moZnost nastaveni pevné IP

- moZnost pfipojeni lokalniho LCD

- moZnost pfipojeni lokalni ¢tecky Cipu

pozadavky na kompatibilitu

- pfidani novych Cipl a zadani stavajicich bude umoznéno v jedné ze stavajicich aplikaci, které jiz skola
pouziva — VIS Plzer, BakalaFi, Skolni program

- v jedné ze stavajicich aplikaci, které jiz $kola pouZiva — VIS Plzef, Bakalafi, Skolni program bude déle
umoznéno Cipy evidovat, zakazovat jejich poveleni otevirat, zobrazovat stav otevieno / uzavieno

ad.3. - Novd instalace datovych rozvodu, ozvuceni, video telefonu a kamer
y objektu skolicky

Popis technického FeSeni instalace datovych rozvodii

V rdmci dalii etapy rekonstrukce se v objektu ZS — Skoli¢ky uvaZzuje s instalaci novych datovych
rozvodu do jednotlivych tfid a sborovny. Déle budou instalovany nové aktivni prvky, wifi vysilace, IP video

vvvvvv

propoje ze Skolicky do budovy druZiny v jizdarenské ulici. Soucésti je 1 doplnéni nového datového rozvadéce
véetné aktivnich prvki a propojeni do stdvajicich datovych rozvadéca.

Datové rozvody a napojend zarvizeni:

Rozvod po objektu bude proveden formou strukturované kabeldZe kabely UTP cat. 6 pro jednotlivé
zasuvky 1x nebo 2xRJ45. Nové¢ instalované zasuvky 1x(2x) RJ45 budou nahrazovat stivajici. Hlavni
kabelova trasa v chodbé a ve tfiddch nad Int. Tabuli. bude provedena pod stropem v parapenim kandlu, kde
budou osazeny modulové zasuvky RJ45 cat.6 a HDMI + USB propojovaci kabely od PC k tabuli. Ostatni
davové zasuvky budou napojeny ve zdi trubkou vedenou s nejblif§iho parapetniho kandlu. Kazda ucebna
bude vybavena po dokonceni 3x zisuvkou 2xRJ45, 1xRJ45 pro WIFI a 1x vyvodem pro IP LCD video
telefon. Kabelové trasy a pozice prvkil a zasuvek jsou patrné z vykresu SLA-18.

Wifi a videotelefony budou napojené s PoE port aktivniho prvku. Pro vSechny porty s video
telefony a WIFI v datové siti Skoly vytvoii IT specialista nastavi V-LANu, tak aby byly logicky zafazeny do
sité hlavni budovy Skoly.

Ozvudceni:

V budové Skoli€ky bude nové€ instalovdm systém pro ozvuleni tiid a chodby. Vzhledem k tomu, Ze
Skolicka je samostatny jenopodlazni objekt bude instalovdn pouze standartni novy 100V zesiliva¢ do
datového rozvadéce. Tento zesilova¢ bude pomoci IP komiunka¢niho modulu napojen do sité Skoly a logicky
komunikacné propojen se stdvajici dstfednou ozvuceni v hlavni budovée. Tato ustfedna bude vybavena
vystupnim modulem a pfevodnikem audio signdlu na pro IP komunikaci s modulem ve Skoli¢ce. Instalaci
a zprovoznéni musi byt provedeno za spoluprice aktudlniho spravce audio systému Skoly. V hlavnf dstfedné
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$koly bude Skoli¢ka napojena na zénu pro 1. stupeii (bude mit tedy spole¢né hlaseni) s moznosti
odpojeni. Na instalovany zesilova¢ budou napojeny pomoci kabelu s funkéni schopnosti EUROFIRE
2x1,5mm néasténné evakuacni reproduktory dle EN-54 umisténé viz vykres SLA-18. Komponenty a kabelaZz
dle EN-54 volena z diivodu budouci mozZné napojeni na evakuacni rozvody hlavni budovy.

Kamerovy systém:

V budové Skolicky budou nové instalovany 2 kamery datové spojeny se stdvajicim digitdlnim
videorekordérem v hl. budové skoly. Pro vSechny porty s kamerami v datové siti Skoly vytvoii IT specialista
samostatnou V-LANu, tak aby kamery byly logicky oddé€lené od piistupu ze Skolnich pocitact. Napojeni
kamer bude provedeno kabelem UTP cat.6 v listé¢ napojené s kabelového kandlu v chodbé. Kamery budou
napojené s PoE portl aktivniho prvku.

Sniméni je zajiSténo barevnymi IP 4Mpix. kamera nové generace min. citlivost 0.01 Ix. , WDR
120dB, objektiv se zdbé€rem 96-108°, zdkladni VA (ptfekroceni Cary, zména scény, detekce obliceje aj.),
zdznam na microSD kartu, I/O, audio aj. Kamera podporuje H.264 , kodek H.265(+), . Napdjeni PoE
(802.3af) nebo 12VDC. Provedeni kamery IP66 veetné krabice na skryti kabeldze

ad.4. - Novd instalace pdteiniho datového spoje ze Skolicky do budovy
druZiny v Jizdarenské ul.

Popis technického FeSeni instalace optického propoje

V ramci této etapy bude nové instalovan opticky propoj ze Skolicky do budovy druZiny
v Jizddrenské ulici. Ze stdvajiciho rozvadéée v PC udebnd Skolicky bude v instalovanych
kabelovych kanélech nové natazen 2x opticky propoj samonosnym kabelem FLAT DROP FTTx, 12
vldken SM 9/125, G.652D, CLT, PE, ktery bude navazovat na zaves do vedlejsi budovy. Na obou
koncich zavésu budou zrealizovany prostupy do budov a kotvy na uchyceni kabeli. Kabely budou
zakonceny v optickych Vanach obou budov, prométeny a napojeny do aktivnich prvk, které budou
nasledné nakonfigurovany pro zajiSténi komunikace. Pro provedeni zavésu bude pouZito ploSiny a
pracovnikii se Skolenim pro vyskové prace. Prostupy do budov budou zapénény a stavebné
zacCiStény.

Stavajici zdveés do budovy bude demontovan a kabely zakonCeny a odpojeny z datovych
rozvadéci.
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ad.5. - Novd instalace zabezpecovaciho systému v objektu druZiny
y Jizddarenské ul.

Vseobecnd cCdst:

Projekt fesi rozvody PZES v objektu druZiny s jidelnou v Jizdarenské ulici. Pro ochranu objektu je
pouZito nové tstfeden JA-107K umisténé v mistnosti tdklidu v 1.NP &isti budovy. Ustiedna bude slouZit
k zabezpeceni spodnich pater objetu. Z diivodu vyuziti sbérnicové komunikace detekénich prvkd a zajisténi
pfenos poplachu pomoci nového pienosového zafizeni byla zvolena udstfedna, kterd je jiZ instalovdna na
stavajicim objektu $koly ~~ JABLOTRON JA-107K"". Ustfedna musi byt vybavena LAN komunikétorem,
ktery bude umét pomoci méstské komunikac¢ni sité prendset stavy na pult M.P. KV.

Na systém tfady JA-100 jsou vSechny prvky napojeny pomoci linkového vedeni, které umoZziuje

/////

segmenty. Klavesnice jsou umistény v uréenych mistnostech a u vstupu do budovy. Piesné umisténi bude
uréeno provozovatelem pii realizaci. Systém bude rozdélen do nékolika hlavnich skupin dle potieb
provozovatele.

Celkové provedeni:

Kabelové rozvody pro nové snimae pohybu a magnety u dvefi budou provedeny kabelem J-y(st)y
2x2x0,8mm s napdjenim po kabelu. Kabelové rozvody budou provedeny na chodbiach v listach
20x20(40)mm. Napojeni ustiedny na sit’ NN je provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5 zrozvadéce elektro
v chodbé 1.NP. Jisti¢ pro tustfedny a posilovaci zdroje PZES je 6-10A. Naprogramovdni tstfedny bude
provedeno proskolenym pracovnikem montazni organizace dle pozadavki provozovatele. V tustfedné PZES
budou vytvoteny oddélené podskupiny zabezpeceni dle pozadavki provozovatele. Dédle budou vytvotfeny
uzivatelské piistupy na jednotliva ¢idla ¢i skupiny. Soucasti dodavky bude i dokumentace pozic prvki véetné
jejich adres dle pozadavki pultu M.P. K. Vary.

Prejimka, obsluha a udrzba:
Preddni se provede protokolarni pfejimkou mezi dodavatelem a odbératelem. Pro spolehlivost
provozu je dilezité, aby uZivatel svymi pracovniky zajistil pravidelnou funkéni kontrolu PZES.

Pokyny pro montdz:

Odbeératel musi zajistit pfed zahdjenim montdZe proskoleni montaZnich a dozorcich pracovnikil
svym bezpecnostnim technikem o podminkach bezpecné price, ve vztahu k charakteristice objektu a jeho
provoznim podminkam.

Veskeré zmény, vzniklé béhem montdZe proti projektu, zakresli montdZni pracovnici do svého
vykresového paré a uvedou do montdzniho deniku a materiadlové dokumentace.

v s

Podstatné zmény proti projektu, reprezentujici zvétSeni objemu dodavky piistroji a montdZnich
praci, at’ jiz vznikaji z technickych divodd ¢i na pozadavek odbératele je tieba predem konzultovat s
projektantem.
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Zavérecné ustanoveni:

Pred uvedenim PZES do trvalého provozu doporucujeme zpracovat uZivateli ReZimovou smérnici
objektu, tj. feSeni rezimu vstupu, pokyny pro zvlastni udélosti, odchod z pracovisté, seznam osob
opravnénych k manipulaci se systémem PZES. Koordinace pfi vyhlaSeni poplachu PZES

Prokazatelné tieba urcit:

a/ osoby poucené, pfichdzejici béZzné do styku se systémem PZES
b/ osoby opravnéné k provozni manipulaci se systémem PZES
c/ osobu odpovédnou za systém PZES v objektu

Zvlastni podminky realizace:

Odberatel ve své rezii zajisti:
a/ uvolnéni pracovisté po dobu montdze PZES s pfipadnou dpravou na nezbytnou dobu

b/ zptistupnéni a uvedeni chranénych ploch, prostorti a pfedmét do bezchybného stavebneé-
technického stavu,

¢/ uréeni mistnosti pro skladovani pro skladovani materidlu a nafadi s podminkami,
odpovidajicimi zdsadam ochrany majetku ve spole¢ném vlastnictvi,

PR

d/ podminky pro odkladani Satstva, osobnich pfedméti, pouzivani umyvarny a WC pro
montéry.

e/ dodén{ praci a materidlu, uvedeného v zdpisech o projednani PZES, v HS nebo v tomto
projektu,

f/ zajisténi repase truhlatskych prvki, obkladi, natérl, maleb a zajisténi tklidu, kde dojde k
zasahtim v dusledku montéZnich praci.

Zaver PZES :

Provedeni mont4Znich praci a pouZity material musi odpovidat platnym CSN a pozadavkiim
vyrobce €idel. Pfi pouZiti jinych ¢idel neZ uvedenych v projektu je nutno pii realizaci ptizvat
projektanta
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ad.6. - Novd instalace datovych rozvodit v objektu druZiny
v Jizddrenské ul.

Datové rozvody a napojend zavizeni:

Nové datové rozvody po objektu budou provedeny formou strukturované kabelaze kabely UTP cat. 6
pro jednotlivé zasuvky 2x nebo 2xRJ45 umisténé ve vybranych mistnostech viz vykresy SLA-01J az SLA-
04]. Hlavni kabelova trasa bude listich 40x40(60)mm v chodb¢ a ve tfidach v 1ist€ 40x20mm. KaZd4 uc¢ebna
bude vybavena po dokonceni 1x zasuvkou 2xRJ45 a 1x propojem pro WIFI viz ndkres v PD. Kabelové trasy
a pozice prvkl a zdsuvek je patrné z vykresova ¢ast. VSechny datové zasuvky budou napojené do nového
datového rozvadéfe umisténého ve tfidé ve 2.NP. Do tohoto rozvadéce bude rovnéZ napojen
i optické propoj ze Skoli¢ky viz popis ad.4.. Dile bude do tohoto rozvadéée proveden propoj od aktivniho
prvku na piidé, kam jsou napojeny stavajici datové zdsuvky v budov€ a zruSeny opticky propoj z hlavni
budovy. Wifi vysilace budou napojené s PoE portd aktivniho prvku. Pro vSechny porty v datové siti skoly
vytvoii IT specialista nastavi V-LANu, tak aby byly logicky zatazeny do sité hlavni budovy Skoly.

Vazba na profesi elektro

JelikoZ tento projekt bude soub&Zné realizovén s instalaci nové elektroinstalace ve Skoli¢ce, je
nutné zkoordinovat kabelové trasy a provedeni zdsuvek v jednotlivych tiidach.

Veskeré zasuvkové obvody v objektu budou pies proudovy chranié s yybavovacim
proudem 30mA (zasuvky uzivany osobami bez elektrotechnické kvalifikace dle CSN 33 2000-4-41
ed.3).

Zasuvky v provedeni pod omitkou budou osazeny dle vykresové casti PD. V piipadé, kde neni
urcena vyska a pfesna pozice, budou pozice konzultovany s provozovatelem.

Zaver:

Projektova dokumentace je vypracovana ve stupni pro provedeni stavby. Pro montdZ musi byt pouZit
materidl a zafizeni, schvilené Elektrotechnickym zkuSebnim dstavem — Praha, pro pouZiti pfi montdZi na
tizemi CR.

Uvedené typy materiala a zarizeni ve VV jsou uvedeny pouze jako piiklad a lze je zaménit za
jiné, kvalitativné a technicky obdobné, kompatibilni s jiZ nainstalovanymi systémy ve smyslu
ustanoveni zakona €. 137/2006 sb, § 46.

Monté7ni prace musi byt provedeny v souladu s poZadavky platnych montdZnich a bezpe¢nostnich
predpist a norem CSN. Jakékoliv odchylky od ptedepsaného zpiisobu montaZe jsou nepfipustné.

Zmény montdZe proti feSeni navrZzenému v tomto projektu, musi byt nejprve s investorem
a projektantem konzultovany a jejich provedeni musi byt projektantem odsouhlaseno a pisemné potvrzeno.

V Karlovych Varech 2/2024 Vypracoval: Ing. Jan Benda
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