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1. Uvod:

Projektova dokumentace pro provedeni stavby je zpracovana na zakladé pozadavku
investora tak, aby obsahovala celou zastaralou ¢&ast stavajici elektroinstalace. Nova
elektroinstalace v PC multuimedialni u¢ebné €. 82 bude ponechana v€. rozvadéce RP1.

Soucasti rekonstrukce nejsou rozvody pro budovany areal Skoly, v dobé pfedani této PD
nebyly vyjasnény vztahy a financovani téchto rozvodu.

Napojeni objektu Skolicky na elektrickou sit’ je stavajici, napojeni je provedeno z hlavniho
rozvadéce v 1.NP zakladni Skoly Dukelskych hrdind.

Tato PD nefeSi rekonstrukci slaboproudych rozvodl a zafizeni, které je zpracovano
v samostatné ¢asti PD.

El.instalace bude provedena dle platnych CSN piedevsim dle CSN 332000-7-701-ed.2,
CSN 332000-4-41-ed.3 , CSN 332000-5-54-ed.3, CSN 332130-ed.3-zménazZ1, CSN 332000-
5-51-ed.3/2010+Z1/2014 a CSN 332000-4-41-ed.3, atd..

PD predpoklada provedeni demontaze stavajiciho odpojeného a nefunkéniho zafizeni.
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2. Ochrana pred prepétim:

Navrzeno je provedeni pfepétoveé ochrany takto:

1. stupen —typ 1. v hlavnim rozvadéci R1,;

2. stupefi —typ 2. v hlavnim rozvadéci R1,

3. stupen —typ 3. u zasuvek pro vypocetni techniku.
Ochrana pred bleskem: stavajicim hromosvodem.

3. Zakladni technické udaje:
rozvodna soustava: 3+N+PE stf.50Hz,400/230V/TN-S;
normailni (zakladni) ochrana pfed urazem el.proudem:automat.odpojenim od zdroje dle
CSN33200-4-41
doplnéna (zvySena) ochrana pfed urazem el.proudem: automat odpojenim od zdroje a:
1) doplfujicim pospojovanim
2) proud.chrani¢em 30 mA
3) ochrana bezpecnym malym napétim SELV
Instalované zafizeni:

el. pfiprava pokrm: Pi=2,00 kw
Instalovany pfikon: Pi = 25,60 kW
Soudoby pfikon: Ps = 18,0 kW

Stavajici hlavni jistic v rozvadéCi RH: 3 x40 A
Samostatné meéreni odbéru elektfiny neni pozadovano. Objekt je pfipojen na stavajici
méfené rozvody ZS.

4. Vnéjsi vlivy:

Vné&;jsi vlivy dle CSN 332000-5-51-ed.3 a CSN 332000-4-41-ed.3:

AB8 — venkovni vlivy nechranéné pred atm.vlivy,teplota: -50°C az + 40°C-venkovni prostor;
dle CSN 332000-7-701-ed.2: koupelna , sprcha,

dle dle CSN 332130-ed.3-Zména Z1: umyvaci prostory,

normalni prostory: vnitfni prostory dle tab.: NA.4 CSN 33000-4-41-ed.3

CA2 — konstrukéni materialy hoflavé:  krov

instalace:  kabely CYKY ulozenymi pod omitkou, v 1.PP a na pudé na povrchu v listach a
a lavkach, na hoflavych hmotach dle CSN 332312.

5.Podklady pro vypracovani projektu:

Stavebni padorys 2.NP z 3/1903, PD ZS Dukel.hrdini stavebni Gpravy soc. zafizeni z
03/2007 od P.Rubin, St.Kysibelska 45, 36009 K.Vary zak.€is.R12/07. Jednani s investorem,
prohlidka na misté stavby.

6. Pozarni reseni:

- Viz technicka zprava PBR stavby.

- El instalace na hoflavych hmotach bude provedena dle CSN 332312!

- Nahradni zdroj elektfiny neni osazen.

- Nouzové osveétleni bude provedeno v prostoru unikovych cest, chodeb.

- Vypinani elektfiny objektu tlacitkem TS (Total stop) na chodbé 1.NP proti vstupnim dvefim,
nebo pojistkami v HDS, na fasadé objektu.
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7. Hlavni rozvody:

Napojeni objektu na el.sit' je provedeno stavajicim kabelem AYKY 4x16 zrozvadéCe RH
zakladni skoly, ktery je ukonCen ve ski. HDS na bocni fasadé objektu SkoliCky. Z poj.skf.
bude provedeno napojeni rozvadéce R1 kabelem CYKY -J 4x16 a rez. kabelem pro HDO
CYKY-J 3x1,5. Nové bude provedeno napojeni rozvadéce RP1 pro multimedialni PC u¢ebnu
¢.80.

8. Rozvod el.instalace:

Novy rozvod el.instalace bude proveden kabely CYKY uloZzenyimi pod omitkou, pod
fasadou.

Pro instalace elektrického zafizeni na hoflavych latkach musi byt dodrzena CSN 332312,
takto :

1) Rozvadéce , el stroje, el. spotfebice oddélit od hofl. hmot nehoflavou tepelné izolacni
podlozkou tl. min. 10mm.

2) Pristroje a el.instalacni material , svitidla , oddélit od hofl. hmot nehoflavou tepelné
izolaCni podlozkou tl. min. 5mm. Nebo pouzit zafizeni a pfistroje s montazni na nebo
v hofl.hmotach.

V 1.NP bude osazen hlavni rozvadé¢ R1, ze kterého bude provedeno napojeni vSech
rozvodu objektu Skolicky. Nové napojeni bude provedeni pro stavajici rozvadé¢ RP1 PC
multimedialni uCebny €. 82. Rozvadé¢ RP1 a noveé rozvody v ucebné ¢€.80 budou zachovany.
Rovnéz muzou byt zachovany pouze nové provedené rozvody soc.zafizeni. VSechny
zasuvkové obvody budou chranény proudovym chraniCem 30mA.

9. Osvétleni:

Nové osvétleni je pozadovano svitidly se zdroji LED. V uCebnach je pozadovana
automaticka regulace intenzity osvétleni. Tato regulace je navrzena systémem DALI (Helvar).
Tento standart navrhla firma DNA Central Europe Podoli 30, 25081 Nehvizdy.

Ovladani osvétleni chodby — Satny, bude provedeno tlacitky v kombinaci s impulsnimi relé.
Ovladani osvétleni na soc.zafizeni, v€. ventilatord bude provedeno pomoci detektor
pohybu (pohybovy spinac€). Rovnéz ovladani osvétleni venkovniho pfistupového chodniku je
navrzeno pomoci pohybovych spinacu.

VYTAH Z NORMY 5
Intenzita osvétleni bude provedena na hodnoty poZzadované CSN-EN 12464-1 edice 3/2012:
PozZadovana udrZovana osvétlenost — Em:

mistnost: Em (Ix): UGRL.: Uo Ra: ref.dis.

5.1 - Komunikacni zény uvnitf budov:

Komunikacni prostory, chodby 100 28 0,4 40 51.1
Schodisté 100 25 0,4 40 5.1.2
Vytahy (komunikaéni zény) 100 25 0,4 40 5.1.3

5.2 - Spolecné prostory uvnitf budov — Mistnosti pro odpocinek, hygienu, prvni pomoc:
Mistnosti pro télesna cviceni 300 22 0,4 80 5.2.3

Satny, umyvarny,koupelny,toalety200 25 04 80 524

5.4 - Spole¢né prostory uvnitf budov — Skladové prostory , chladirny:
Skladisté a zasobarny 100 25 04 60 54.1
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5.26 - Administrativni prostory, kancelare:
Zakladani dokum., kopirovani 300 19 0,4 80 5.26.1
Psani,psani na stroji, Cteni
zpracovani dat. 500 19 0,6 80 5.26.2
Technické kresleni 750 16 0,7 80 5.26.3
Pracovni stanice CAD 500 19 0,6 80 5.26.4
Konferencni a zasedaci mistnosti 500 19 0,6 80 5.26.5
Archivy 200 25 0,4 80 5.26.7
5.28 - Vefejné prostory:
Vstupni haly 100 22 04 80 5281
Satny, toalety 200 25 04 80 51282
Cekarny 200 22 04 80 5283
5.36 - Skolské budovy:
Uc&ebny,konzultaéni mistnosti 300 19 0,6 80 5.36.1
Ucebny, pro vecerni studium
a vzdélavani dospélych 500 19 0,6 80 5.36.2
Auditoria a poslucharny 500 19 0,6 80 5.36.3
Cerné,zelené,bilé tabule 500 19 07 80 5.36.4
Mistnosti pro vytvarnou vychovu 500 19 0,6 80 5.36.6
Mistnosti pro vytvarnou vychovu
V uméleckych Skolach 750 19 0,7 90 5.36.7
Prace s displeji — pocitacové uCebny 300 19 0,6 80 5.36.13 (4.9)
Vstupni haly 200 22 0,4 80 5.36.16
Komunikacni prostory a chodby 100 25 0,4 80 5.36.17
Schodisté 150 25 0,4 80 5.36.18

10. Nouzové, poruchové osvétleni

Nouzové osvétleni bude provedeno na chodbé, v trase unikové cesty. NO bude provedeno
autonomnimi svitidly pro NO s automatickym pfepnutim pfi ztraté napéti v rozvadéci.
Min. intenzita osvétleni na podlaze je 1,0 Ix. V mistech s pozar.zafizenim a hl.rozvadéce je
prfedepsano 5 Ix.

11. Zasuvkové obvody:

V uCebnach jsou navrzeny zasuvky dle dnes pfipojeného, pozadovaného zafizeni a dalSi
zasuvky budou na vnitini sténé pro moznost pfipojeni nabijeCek mobilnich zafizeni (mobil.tlf.
tablet, notebook). Dale jsou na chodbé& umistény uklidové zasuvky. Stavajici , nové
provedene, zasuvky pro PC techniku v multimedialni uéebné ¢€.82 budou zachovany vcC.
napajeciho rozvadéCe RP1. Dostatecny poCet zasuvek je pozadovano v mistnosti shorovny
C.78.

12. Doplnujici pospojovani:

Doplnujici pospojovani bude provedeno v prostoru soc. zafizeni, u el.ohfivacd TUV. Na
pospojovani bude pfipojen rozvadé¢ RP1 a ski. RACK, popf. dalSi slaboproudé zafizeni — viz
dokumentace slaboproudu.
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13. Hlavni pospojovani:

V objektu bude provedeno hlavni pospojovani. V 1.NP, dle CSN 332000-4-41-ed.3, CSN
332000-5-54-ed3 bude osazena pfipojnice hlavniho pospojovani MET. VSechny vstupni a
vystupni potrubi (kov.potrubi), rozvadé¢ RACK rozvadé¢ RP1, bude pfipojen na
hlav.ochr.pfipojnici MET. Tato bude spojena s ochrannym vodi¢em sit€ NN a uzemnénim.

14. Bezpecnost prace a technickych zafizeni: .
Pro zfizeni a provoz prozatimniho zafizeni plati CSN 341090-ed.2, a CSN 32000-7-704-
ed.2. P¥i praci nenechavat bez dozoru pfistupné zZivé ¢asti el.zafizeni pod napétim.

Pouzivat pfedepsané ochranné a pracovni pomucky. V pfipadé staveb. praci v blizkosti el.
vedeni dbat zvySené opatrnosti , popf. vedeni vypnout. Dale je nutné dodrzovat pfisludna
ustanoveni bezpeénostnich predpisd a norem , CSN EN50110-ed.1, CSN 341090-ed.2,
PFedpisy pro prozatimni elektricka zafizeni:CSN332000-7-704-ed.2. Pfedpisy pro prozatimni
elektricka zafizeni; CSN332000-7-704-ed.2. Bezpe&nost pfi provadéni praci na stavenistich
dle MP2.6.1-a2014-CKAIT.

V pripadé zarazeni el.zafizeni do tfidy I. dle pfilohy ¢€.1 (skupina: A-prostfedi s nebezpecim
vybuchu; B-zvlast nebezpelna pracovisté; C-zdravotnické a IéCebné prostoty; D-
shromazdovaci prostory; E- zafizeni atm.a statické elektfiny souvisejici se skup.A-D.

Nebo tfidy II. dle pfilohy €.1 (skupina: A-zafizeni s napétim VN a vys$Sia nad 5MW; B-
zafizeni nad 1000VAC a 1500VDC a min.1MW; C-zafizeni v prostfedi s nebezpecim poZzaru;
D-zafizeni ve tfidé l.pfevysSujici bezpecCi.hodnoty; E-zafizeni silniCnich vozidel a zafizeni
k pfipojeni téchto vozidel, F-zafizeni v objektech pro prechodné ubytovani; G-zafizeni
prozatimnich stavenist a zafizeni ve stavbach ve kterych jsou bouraci prace; H-Prozatimni
zafizeni na vystavach , lunaparcich, scénickych zafizenich,doCasnych kultur.akcich, pro
zafizeni pro zvukové a obrazové prenosy; |-zafizeni v zemédélskych stavbach; J-zafizeni
atm.a statickeé elektfiny neuvedena ve tf.l skupiné E).

Dle pfilohy €.2. vyhl. 73/2010 Sb.z., je povinnost oznamit montaz, opravy, revize, zkousky
zafizeni pfislusné organizaci statniho odborného dozoru.

15. Revize elektrickych zarizeni:

Pfed uvedenim elektrickych zafizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize
elektrickych zafizeni dle CSN331500-Z4/2007 a CSN332000-6-ed.2. Dalsi pravidelné revize
zajistuje provozovatel dle CSN331500-Z4/2007 a souvisejicich norem.

16. Kvalifikace pracovnikii:
Osoby povéfené montazi, obsluhou a udrzbou elektrickych zafizeni, musi mit odpovidajici
kvalifikaci dle vyhlasky €. 50/78 Sb.z., nebo nové: NV 194/2022 Sb. dle zakon 250/2021.

Vypracoval: D.Holoubek
Karlovy Vary, 5/ 2022
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