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2x STÁVAJ. RACK

ZACHOVAT STÁVAJ.ROZVADĚČ RP1
vč. ROZVODŮ SILNOPROUDU A
SLABOPROUDU V UČEBNĚ PC

STÁVAJÍCÍ BOILER 230V/2kW ZACHOVAT

LED.
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V=1,0m

V=1,5m
V=1,5m

ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ ROZVODY PRO PC A INERAKT.TABULI

V=1,0m
V=1,0m

VYPÍNAČ ZÁS.STROP
(PROJEKTOR)

VYPÍNAČ ZÁS.STROP
(PROJEKTOR)

16A

16A

ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ SIGNALIZAČNÍ
ZDRAVOTNICKÝ  SYSTÉM ABB  !STÁVAJÍCÍ VENTILÁTOR

DOPLNIT DOBĚH.RELÉ 
A PŘIPOJIT NA PS (DP)
KT1 - DOBĚHOVÉ RELÉ

ZACHOVAT
HDS

STÁVAJÍCÍ 
POJ. SKŘ.

ELPLAST PS3
3x100A,10kA,IP43

NOVÉ BUDE POUZE OSVĚTLENÍ UČEBNY

V=1,2m

V=1,2m

UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK UPRAVIT DLE SKŘÍNĚK
UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK UPRAVIT DLE SKŘÍNĚK UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK UPRAVIT DLE SKŘÍNĚK

V=0,3m
ÚKLIDOVÁ ZÁS.

V=0,3m
ÚKLIDOVÁ ZÁS.

V=0,3m
ÚKLIDOVÁ ZÁS.

V=0,3m
ÚKLIDOVÁ ZÁS.

H07V-U10 ZŽL 
- HLAV.POSPOJ.

STÁVAJÍCÍ
UZEMNĚNÍ
PROVĚŘIT
RZ    15/W

16A
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TS-TOTAL STOP
HLAVNÍ VYPÍNAČ EL.

1-CXKH-V-J 5 x 1,5 - TLAČÍTKO TS

PROJEKTOR NA STROPĚ
1x ZÁS. 230V + PŘÍVOD SLABOPROUDU

PROJEKTOR NA STROPĚ
1x ZÁS. 230V + PŘÍVOD SLABOPROUDU

PROJEKTOR NA STROPĚ
1x ZÁS. 230V + PŘÍVOD SLABOPROUDU

KABEL MIN. 10mm POD OM.

V=1,0m V=1,0m
V=1,0mV=1,0m

V=1,0m

VYPÍNAČ ZÁS.STROP
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STÁVAJÍCÍ BOILER 230V/2kW ZACHOVAT

PC UČEBNA
82

UČEBNA
81

UČEBNA
80

UČEBNA
79

SBOROVNA
78

CHODBA / ŠATNA

Em= 500lx Em= 500lx

Em= 500lx

Em= 200lx

Em= 200lx

Em= 500lx
Em= 300lx (500lx)

sv.3350mm

sv.2950mm

sv.2950mm

WC-POSTIŽ.

ÚKLID

1-01
TS

1-02
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N1
N1
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N1 N1
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STK STKSTK
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RACK
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H331DA
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DALIH444
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LED

E
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 KANCELÁŘE, KABINETY, SBOROVNA

TABULE

CHODBA , ŠATNY

UČEBNA

LEGENDA - REGULAČNÍ PRVKY DALI: 

TLAČÍTKOVÝ PANEL (6+1TL.)

MINI VSTUPNÍ JEDNOTKA (40x20x10mm),

MULTI SENZOR POHYBU A OSVĚTLENÍ
INFRA 116°, Em 60°)

NAPAJEČ A REPEATOR 405 (255x47x28mm)

NAPAJEČ 407 (53x26x17mm)

LEGENDA ZNAČEK:

SOC.ZAŘ.

SOC.ZAŘ.

LEGENDA SVÍTIDEL:

SVÍTIDLO LED PHILIPS MOIRE 230V,17W,1900lm, IP20

SVÍTIDLO LED PHILIPS MOIRE 230V,6W,640lm, IP20

POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V , 180°, IP20

POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V , 360°, IP20

POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V , 180°, IP44

POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V , 360°, IP44

DETEKTOR PŘÍTOMNOSTI, 360°, IP20

VENKOVNÍ  VSTUP
SVÍTIDLO LED PANLUX JUPITER LED 230V, 8W, 4000°K,IP54, 

SVÍTIDLO LED- ELKOVO ČEPELÍK-ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C
(Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort)

SVÍTIDLO LED - ZCLED3G32L840/ASHR (Asymetr LED 32W/840) 

SVÍTIDLO LED - ZCLED3G32L840-/FLAT 250-OPAL
(Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal)

SVÍTIDLO LED- ELKOVO ČEPELÍK-ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C
+ DimDALI (Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort) 

N1 - VNITŘNÍ 
N2 - VENKOVNÍ IP 44-66

SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ

SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ

SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S POHYBOVÝM SPÍNAČEM

UZEMNĚNÍ

ZÁSUVKA 230V / 16A , IP20 , 1.NÁS., 2.NÁS.,

ZÁSUVKA  230V / 16A , IP44

ROZVADĚČ  ELEKTROINSTALACE

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

ZÁSUVKA 230V/16A,1.NÁS.,2.NÁS., SE SVODIČEM TYPU 3

VEDENÍ - SDRUŽENÁ TRASA

VEDENÍ PRO SVĚTELNÉ OBVODY

VEDENÍ PRO ZÁSUVKOVÉ OBVODY

VEDENÍ PRO POSPOJOVÁNÍ

VEDENÍ PRO OVLÁDÁNÍ , MĚŘENÍ A REGULACI

SPÍNAČE 230V / IP44 / ŘAZ.01, 05, 06, 07, 66, 1/OSo

SPÍNAČE 230V / IP20 / ŘAZ.01, 05, 06, 07, 66, 1/OSo

VÝVOD  STROPNÍ PRO SVÍTIDLO ( 3 / 5 ŽIL.)

SLABOPROUDÉ ZÁSUVKY - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD

R...

N1
N2

STK

H405 DALI

H407 DALI

DAH331

DALIH444

H135

POZN.:
ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V / TN-C / TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
     AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed.3.
DOPLNĚNÁ ( ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
     AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:
     1) PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
VNĚJŠÍ VLIVY: DLE ČSN 332000-5-51-ed.3 , 
     AB8 - VENKOVNÍ PROSTORY NECHRÁNĚNÉ PŘED ATM.VLIVY: -50 - +40°C
     CA2 - KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY HOŘLAVÉ - KROV.
     DLE ČSN 332000-7-701-ed2 - KOUPELNY, SPRCHY
     DLE ČSN 332130-ed2 - UMÝVACÍ PROSTORY
     NORMÁLNÍ DLE PŘÍLOHY ZA, TAB ZA.1N , ČSN 33000-5-51-ed.3
EL.INSTALACE: KABELY CYKY ULOŽENÝMI PŘEVÁŽNĚ POD OM.
     NA / V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH DLE ČSN 332312-ed.2
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1-2.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA
1-2.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČÍTKA OVL. SV.CHODBA

1-17 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA 79

1-1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO

1-8 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA 81

1-4 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SOC.ZAŘ.

VÝVODY Z R1:
CYKY-J 4 x 16 - PŘÍVOD Z POJ. SKŘÍNĚ
CYKY-J 3 x 1,5 - REZ. PŘÍVOD (HDO) Z POJ. SKŘÍNĚ

1-3.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. FASÁDA
1-3.2 - CYKY-J 5 x 1,5 - PS - FASÁDA
1-3.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - PS - FASÁDA

1-9 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA 82

1-7 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA 80
1-6 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA 79
1-5 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SBOROVNA

1-01 -1-CXKH-V-O 3 x 1,5 - TLAČÍTKO TS
1-02 - CXKH-V-O 3 x 1,5 - REZERVA PRO VYPNUTÍ UPS

1-25 - CYKY-J 3 x 2,5 - BOILER TUV - SBOROVNA

1-12 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. SBOROVNA

1-14 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS. PC SBOROVNA

1-18 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA 80
1-19 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA 81
1-20 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.INTER.TAB. UČEBNA 79
1-21 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.INTER.TAB. UČEBNA 80

1-26 - OVLÁD. HDO - TUV - REZERVA

H07V - U 6 z/žl - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - BOILER TUV

1-27 - CYKY-J 5 x 4 - ROZVADĚČ RP1 - UČEBNA PC 82

1-15 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS. OBV. MULTIMED.UČEBNA 82

1-11 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA
1-10 -

1-13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. SBOROVNA

1-22 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.INTER.TAB. UČEBNA 81
1-23 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. ÚKLID

H07V - U 16 z/žl - MET 
H07V - U 10 z/žl - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - RACK

1-16 - CYKY-J 3 x 2,5 - BOILER TUV - ÚKLID

H07V - U 6 z/žl - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - BOILER TUV
PŮDORYS 1.NP D.1.4.4. 31:50
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