
TABULE š.1,2m / v.1,2m

PEVNÁ TABULE š.2,0m/ v.1,2m/ parap.0,8m
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VRTAČKA
STOJAN.
230V/630W

BRUSKA
MALÁ
230V/370W

PONK

PILA - HOBLOVKA
400V / 630W

HDS
STÁVAJÍCÍ

ZÁVĚS:V=3,2mZÁVĚS:V=3,2m
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ZÁVĚS:V=3,2m

ZÁVĚS:V=3,2m

BRUSKA VELKÁ
400V/1,5kW

PŮDORYS 1.NP - PK

ST
ÁV
AJ
.R
OZ
VA
DĚ

Č

ST
ÁV

AJ
ÍC

Í 
SP

ÍN
AČE

 O
SV

ĚTL
EN

Í 
PO

NE
CH

AT

ASYM. SVÍTIDLA ZAVĚSIT DLE NÁVODU

STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ BUDE PONECHÁNO
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ZÁVĚS:V=3,2m

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD

STÁVAJ.SVÍTIDLO
PONECHAT

ASYM. SVÍTIDLA ZAVĚSIT DLE NÁVODU

STÁVAJÍCÍ SPÍNAČE OSVĚTLENÍ PONECHAT
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STÁVAJÍCÍ SPÍNAČ OSVĚTLENÍ PONECHAT

0m 2 3 4 10m1 5 6 7 8 9

ANGL.DVOREK

DŘEVODÍLNA
73

sv.v.4,0m

66
SKLAD VYŘAZENÉHO
MAJETKU (DKP)
NAD KABINETEM TV

sv.v.4,10m
CHODBA
1.13

sv.v.4,10m
CHODBA
1.14

PŘEDSÍŇ
sv.v.4,0m

1.15

1.171.18

WC-Ž
1.19

WC-M
1.16

VSTUPNÍ HALA PRAVÉ KŘÍDLO
sv.v.5,40m

1.11

BE2N1

TRUHLÁRNA
sv.v.4,0m

74

Em=300lx

BE2N1

SKLAD MATERIÁLU
sv.v.4,0m

75

UČEBNA 
70

sv.v.4,0m

MALÁ TĚLOCVIČNA
72

sv.v.4,0m

Em=200 lx

Em=200 lx

Em=500 lx

Em=500 lx

Em=500 lx

Em=100 lx

Em=100 lx

Em=100 lx

Em=500 lx

Em=500 lx

Em=100 lx
IP44

POZN.:
ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V/TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
     AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed.3.
DOPLNĚNÁ ( ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
     AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:
     1) PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
VNĚJŠÍ VLIVY: DLE ČSN 332000-5-51-ed.3 , 
     DLE ČSN 332000-7-701-ed2 - KOUPELNY, SPRCHY
     DLE ČSN 332130-ed2 - UMÝVACÍ PROSTORY
     BE2(N1) - NEBEZPEČÍ POŽÁRU HOŘL.HMOT: ARCHIV
     BC3 - ČASTÝ DOTYK SE ZEMÍ - VELKÉ MNOŽSTVÍ KOV HMOT: DÍLNY
     NORMÁLNÍ DLE PŘÍLOHY ZA, TAB ZA.1N , ČSN 33000-5-51-ed.3, Z1+Z2
EL.INSTALACE: KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OM.
     ( NA / V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH DLE ČSN 332312-ed.2 )

PŮDORYS 1.NP - PK

D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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DPS

Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary

St.Ú:Karlovarský K.Vary K.Vary

36017  KARLOVY  VARY - STARÁ  ROLE
Závodu míru 584 / 7, tel.:775 655 599

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
D r a h o m í r   H o l o u b e k

1.STUPEŇ - PRAVÉ KŘÍDLO (PK)

MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY
REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ - 1.STUPEŇ (PK)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ
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LED

LED

LED

LED

LED

A

B

E

D

K

D1

L

TABULE

CHODBA 

LEGENDA SVÍTIDEL:
SVÍTIDLO LED- ELKOVO ČEPELÍK-ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C
(Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort)
UČEBNA, KANCELÁŘE, KABINETY, SBOROVNA

SVÍTIDLO LED - ZCLED3G32L840/ASHR (Asymetr LED 32W/840) 

SVÍTIDLO LED TREVOS FUTURA PC AL 6400/840//42W/6400/5620 lm//1172mm, IP66

SVÍTIDLO LED - ZCLED3G32L840-/FLAT 250-OPAL
(Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal)
CHODBA , ŠATNY

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ - ELEKTROINSTALACE

SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ, 230V/E27 / (10-20W)

SVÍTIDLO LED- ELKOVO ČEPELÍK-ZCLED3G40L840/Flat250-Mikro-C
(Flat 250 40W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort) 

LED PÁSEK 12V/14,4W/m,IP54,V AL.LIŠTĚ, POD HORNÍ KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY

SPÍNAČE 230V / IP20 / ŘAZ.01, 05, 06, 07, 66, 1/OSo

NAPÁJEČ 230VAC/12VDC/60W(SELV) PRO LED PÁSEK

R...


