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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
ZCLED3G54L840/ZK-MIKRO-C Classic 54W/4000 K, CRI>80, Mikro ELKOVO éepell'k A 9
Comfort ZK
ZCLED3G32L840/Flat250-Mikro-C Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Mikro ELKOVO Cvlepell'k C 6
Comfort

Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo Oznaceni svitidla Mnozstvi Prikon [W]
1.1 - Uebna 1 486,0 W | 11,0 W/m2
ZCLED3G54L840/ZK-MIKRO-C A 9 486,0
1.2 - Chodba - satna 192,0 W | 2,8 W/mz2
ZCLED3G32L840/Flat250-Mikro-C C 6 192,0
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ZCLED3G54L840/ZK-MIKRO-C === ELKOVO

Classic 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK ==~ CEPELIK

Technické

Elektronicky predradnik Ano

Kryti IP IP 40

Trida clonéni G*6

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 541 cd/klm

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

U¢innostni charakteristiky

Uhel poloviéni osové svitivosti 40,1 °

UZitecny svételny tok 3819 Im

Pomérny svételny tok vyzareny do 72,5 %

prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do 3819 Im

prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do 87,5 %

prostorového

Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do 4612 Im

prostorového

Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok 72,5 %

Udinnost 100,0 %

CIE Flux Code 66| 87|96 | 100 | 100

Pomeér toku do dolniho poloprostoru 100

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska 1564,9999999999998 x
309,99999999999994 x
59,99999999999999 mm

Svitici plocha 1465 x
209,99999999999997 x 0
mm

Zkoseni hrany 25 mm

Zavésna vyska 60,00 mm

Svételné zdroje
1x 54 W, 5270 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: A
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ZCLED3G32L840/Flat250-Mikro-C
Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort

Technické
Elektronicky predradnik
Kryti IP

Trida clonéni

Trida osInéni
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

Uéinnostni charakteristiky

Uhel poloviéni osové svitivosti
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Svételny tok vyzareny do

prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska

Svitici plocha

Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 32 W, 3209 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: C

Ano

IP 40

G*6

D5

1,00

543 cd/klm

Symetrické podle rovin
C0 a C90

40,3 °
72,2 %

2318 Im

87,1 %

2796 Im

72,2 %
2318 Im

100,0 %

66 | 87 | 96 | 100 | 100
100

1249,9999999999998 x
249,99999999999997 x

39,99999999999999 mm

1175 x

174,99999999999997 x 0

mm
40,00 mm

40 mm
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [Ix] Rovhomérnost Cinitel osInéni Index podani
barev
mistnosti pro vytvarnou 5.36.6 500 0,6 19 80
vychovu
Satny, umyvarny, koupelny, 5.2.4 200 0,4 25 80
toalety
Piehled vysledki
Nazev Minimalni hodnota  Prdimérnad hodnota  Maximalni hodnota Rovnomérnost
1.1 - Ucebna 1
Normalova osvétlenost 436 Ix 611 /500 Ix 729 Ix 0,71/0,6
Cinitel osInéni UGR 14,9 16,3 17,2 /19,0
Strop - Normalova osvétlenost 104 Ix 114 /30 Ix 120 Ix 0,91/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 225 Ix 279/ 50 Ix 339 Ix 0,81/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost 177 Ix 282/ 50 Ix 393 Ix 0,63/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost 225 Ix 279 / 50 Ix 339 Ix 0,81/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 177 Ix 282 /50 Ix 393 Ix 0,63/0,1
1.2 - Chodba - satna
Normalova osvétlenost 108 Ix 211 /200 Ix 341 Ix 0,51/0,4
Cinitel osInéni UGR 17,6 18,5 20,3/ 25,0
Strop - Normalova osvétlenost 25,7 Ix 34,1/ 30 Ix 37,5 Ix 0,75/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 35,6 Ix 69/ 50 Ix 101 Ix 0,52/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost 12,2 Ix 72 /50 Ix 115 Ix 0,17/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost 35,7 Ix 69 / 50 Ix 101 Ix 0,52/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 12,3 Ix 72 /50 Ix 115 Ix 0,17/0,1

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je poZzadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.

Pldorys - 1 Podlazi

1.1: U¢ebna 1 | 1.2: Chodba - satna
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1.1 Ucebna 1 5.36.6 - mistnosti pro vytvarnou vychovu

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 8000,00 mm
Rozmér elementérni plochy 300 mm Sitka 5500,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3300,00 mm
Udrzba Plocha 44,0 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/ZK-MIKRO-C , Classic 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3240,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 9

Primy udrzovaci Cinitel 0,712

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 114,3 279,3 281,6 279,2 281,6

Plidorys - 1.1 Ucebna 1
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Normalova osvétlenost 5.36.6 - mistnosti pro vytvarnou vychovu - 1.1 Ucebna 1
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Emin/Em/Emax: 436/611/729 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | Udrzovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 700,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 750,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1 U¢ebna 1
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Min/Avg/Max: 14,9/16,3/17,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 750,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.2 Chodba - satna 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Interval vymény svételnych
zdrojl

Vymeéna svételnych zdrojl

Geometrie
3 Délka
300 mm Sitka
10 Vyska
Plocha
Cisté Odraznost
Ano Podlaha
36 m Strop
12m Stény
Oh
Skupinova

22000,00 mm
3100,00 mm
2950,00 mm
68,2 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G32L840/Flat250-Mikro-C, Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2910,00 mm

Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6

Primy udrzovaci Cinitel 0,890

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4

Osvétlenost Ix 34,1 69,1 72,5 69,2 72,5

Plidorys - 1.2 Chodba - Satna
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Normalova osvétlenost 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety - 1.2 Chodba - Satna
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Emin/Em/Emax: 108/211/341 Ix | Rovnomérnost: 0,51 | Udrzovaci cinitel: 0,84
Vyska: 700,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 750,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel osInéni UGR 5.2.4 - atny, umyvarny, koupelny, toalety - 1.2 Chodba - $atna
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Min/Avg/Max: 17,6/18,5/20,3 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 750,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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