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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Oznaceni Mnozstvi
svitidla
ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro ELKOVO éepelfk A 58
Comfort
ZCLED3G32L840/ASHR Asymetr LED 32W/840 ELKOVO éepell'k B
ZCLED3GSPORT?2-102L840/3ZK Sport 102W/840, 2 rows, white ELKOVO CvIepeII'k
louvre, ZK
ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal ELKOVO éepelfk D 16
ADRIA_5 LED-5L07C10Z11_099 ADRIA 5, zavésné, 5 x LED modul I 7
4000 L07C10, 51W, d-600mm, sklo triplex
opal mat
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni svitidla Mnozstvi PFikon [W]
Budova - Podlazi - Vélka télocvicna 918,0 W 4,7 W/m?2
ZCLED3GSPORT2-102L840/3Z C 9 918,0
K
Budova - PodlaZi - Satna 1 64,0 W 7,6 W/m2
ZCLED3G32L840/Flat250- D 2 64,0
OPAL
Budova - Podlazi - Satna 7 96,0 W 5,8 W/m?2
ZCLED3G32L840/Flat250- D 3 96,0
OPAL
Budova - PodlazZi - Sborovna 324,0 W 7,1 W/m2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 6 324,0
Mikro-C
Budova - Podlazi - Kancelar zastupce 216,0 W 15,1 W/mz2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 4 216,0
Mikro-C
Budova - Podlazi - Kancelar reditel 216,0 W 9,6 W/m?2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 4 216,0
Mikro-C
Budova - Podlazi - Kabinet 162,0 W 6,0 W/m2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 3 162,0
Mikro-C
Budova - Podlazi - Chodba Saten 160,0 W 2,9 W/mz2
ZCLED3G32L840/Flat250- D 5 160,0
OPAL
Budova - PodlazZi - Chodba vystav (pendy) 357,0 W 4,4 W/m?2
ADRIA_5 I 7 357,0
LED-5L07C10Z11_099 4000
Budova - Podlazi - Chodba uceben 160,0 W 2,8 W/m2
ZCLED3G32L840/Flat250- D 5 160,0
OPAL
Budova - Podlazi - Ucebna 712,0 W 9,1 W/m?2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 12 648,0
Mikro-C
ZCLED3G32L840/ASHR B 2 64,0
Budova - Podlazi - Ucebna - vytvarna 874,0 W 10,9 W/m?2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 15 810,0
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Mikro-C

ZCLED3G32L840/ASHR B 64,0
Budova - Podlazi - Ucebna - multimédia 518,0 W 6,9 W/m2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 486,0
Mikro-C
ZCLED3G32L840/Flat250- D 32,0
OPAL
Budova - Podlazi - Sekretariat 270,0 W 14,6 W/m?
ZCLED3G54L840/Flat250- A 270,0
Mikro-C
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ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C

Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort

OPEN
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Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predradnik

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

Svételné zdroje
1x 54 W, 5698 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : A

=== ELKOVO
== CEPELIK

IP 40

1,00

543 cd/klm

Ano

100,0 %

66| 87|96 | 100 | 100
100

Symetrické podle rovin CO
a Co0

1530 x 250 x 40 mm
1475 x 175 x 0 mm
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ZCLED3G32L840/ASHR
Asymetr LED 32W/840
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Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha

Svételné zdroje
1x 32 W, 3030 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : B

=== ELKOVO
== CEPELIK

IP 20

1,00

614 cd/kim

Ano

100,0 %
387294100 | 100

0

Symetrické podle roviny CO

1188 x 175 x 60 mm
1165 x 120 x 0 mm
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ZCLED3GSPORT2-102L840/3ZK

Sport 102W/840, 2 rows, white louvre, ZK
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Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

Svételné zdroje
1x 102 W, 12329 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: C

=== ELKOVO
== CEPELIK

IP 20

1,00

565 cd/klm

Ano

100,0 %
65]90|98]| 100 | 100
0

Symetrické podle rovin CO
a Co0

1555 x 355 x 85 mm
1505 x 275 x 0 mm
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ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL
Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal

OPEN

.40 mm
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Technické
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Blok EIProCADu

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predfadnik

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 32 W, 4204 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: D

=== ELKOVO
== CEPELIK

IP 40

1,00

372 cd/klm

Ano

100,0 %
49181196100 | 100
100

Symetrické podle rovin CO
a C90

1250 x 250 x 40 mm
1175 x 175 x 0 mm
0,00 mm
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ADRIA 5 LED-5L07C10Z11_099 4000
ADRIA 5, zavésné, 5 x LED modul L07C10, 51W, d-600mm, sklo
triplex opal mat
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Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predfadnik

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

osmont

IP 40

1,00

80 cd/kim

Ne

88,0 %
2247|7252 88
51

Rotacné symetrické

600 x 0 x 600 mm
600 x 0 x 600 mm
600,00 mm

1x 51 W, 7150 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : 1
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Pouzité typy mistnosti

Nazev

Nedavné

Nedavné

Skolska a vychovna zafizeni
— Skolni budovy
Administrativni prostory
(Kancelare)

Skolské a vychovna zafizeni
— Skolni budovy

Skolskd a vychovnd zafizeni
— Skolni budovy

Skolské a vychovna zafizeni
— Skolni budovy

Skolskd a vychovna zafizeni
— Skolni budovy

Id Osvétlenost [Ix]

5.36.24
5.2.4
5.36.20
5.26.2
5.36.17
5.36.1
5.36.6

5.36.13

300
200
300
500
100
300
500

300

Rovnomeérnost

0,6
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
0,6

0,6

Cinitel osInéni

22
25
19
19
25
19
19

19

Cinitel podani
barev
80

80
80
80
80
80
80

80
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Prehled vysledkii

Nazev Minimalni hodnota  Prlimérnd hodnota  Maximalni hodnota Rovnomérnost
Budova - Podlazi - Vélka télocvicna
Itlorma’lové osvétlenost 199 Ix 325/ 300 Ix 453 Ix 0,61/0,6
Cinitel oslnéni UGR 18,2 19,5 21,0/ 22,0
Budova - PodlaZi - Satna 1
Uormélové osvétlenost 220 Ix 259 / 200 Ix 299 Ix 0,85/0,4
Cinitel oslnéni UGR 14,4 17,2 18,1/ 25,0
Budova - Podlazi - Satna 7
Normalova osvétlenost 229 Ix 300 / 200 Ix 383 Ix 0,76 /0,4
Cinitel oslnéni UGR 16,0 18,6 20,2/ 25,0
Budova - Podlazi - Shorovna
I}lormélové osvétlenost 250 Ix 396 / 300 Ix 518 Ix 0,63/0,6
Cinitel oslnéni UGR 13,6 15,9 16,9/ 19,0
Budova - Podlazi - Kancelar zastupce
Iyorma'lové osvétlenost 452 Ix 558 / 500 Ix 691 Ix 0,81/0,6
Cinitel oslnéni UGR 11,7 14,1 15,3/19,0
Budova - Podlazi - Kancelar reditel
Zakadani dokumentld - Normalova 232 Ix 377/ 300 Ix 556 Ix 0,62/04
osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR 13,1 15,0 16,5/ 19,0
Stoly - Normalova osvétlenost 360 Ix 511/ 500 Ix 620 Ix 0,7/0,6
Budova - Podlazi - Kabinet
Itlorma’lové osvétlenost 210 Ix 302 /300 Ix 382 Ix 0,7/0,6
Cinitel oslnéni UGR 13,7 15,4 16,5/ 19,0
Budova - Podlazi - Chodba saten
Normalova osvétlenost 79 Ix 118 /100 Ix 147 Ix 0,67/04
Cinitel oslnéni UGR 19,0 20,9 21,9/ 25,0
Budova - Podlazi - Chodba vystav (pendy)
Normalova osvétlenost 102 Ix 153 /100 Ix 189 Ix 0,67/0,4
Cinitel oslnéni UGR 12,3 13,5 14,5/ 25,0
Budova - Podlazi - Chodba uceben
Iyorma'lové osvétlenost 74 Ix 107 / 100 Ix 126 Ix 0,69/0,4
Cinitel oslnéni UGR 19,4 20,2 21,0/ 25,0
Budova - PodlazZi - Ucebna
Uormélové osveétlenost 280 Ix 537/ 300 Ix 676 Ix 0,52/0,4
Cinitel oslnéni UGR 14,0 16,8 18,4/ 19,0
Tabule - Normalova osvétlenost 474 Ix 656 / 500 Ix 849 Ix 0,72/0,7
Budova - Podlazi - Ucebna - vytvarna
Normalova osvétlenost 410 Ix 671 / 500 Ix 814 Ix 0,61/0,6
Cinitel oslnéni UGR 15,4 16,9 18,7/ 19,0
Tabule - Normalova osvétlenost 509 Ix 702 / 500 Ix 941 Ix 0,72/0,6
Budova - Podlazi - Ucebna - multimédia
Normalova osvétlenost 255 Ix 407 / 300 Ix 493 Ix 0,63/0,6
Cinitel oslnéni UGR 15,5 17,0 18,0/ 19,0
Budova - Podlazi - Sekretariat
Normalova osvétlenost 444 Ix 593 / 500 Ix 710 Ix 0,75/ 0,6
Cinitel oslnéni UGR 11,9 14,5 15,8 /19,0
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Pidorys - Podlazi

-

: Vélka télocvicna | : Satna 1 | : Satna 7 | : Shorovna | : KancelaF zastupce | : Kancelar feditel | : Kabinet | :
Chodba saten | : Chodba vystav (pendy) | : Chodba uceben | : Ucebna | : Ucebna - vytvarna | : Uc¢ebna -
multimédia | : Sekretariat
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Vélka télocvicna 5.36.24 - sportovni haly, télocvicny, plavecké bazény

Vypocet

Pocet odrazll

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

500 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka 16101,00 mm
Sitka 12052,00 mm
Vyska 5400,00 mm
Plocha 194,0 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,5

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3GSPORT2-102L840/3ZK , Sport 102W/840, 2 rows, white louvre, ZK (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

0,0

0,704

Nastaveni

Vyska 5325,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 9
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Pidorys - Vélka télocvicna

/ 16101 Y
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Normalova osvétlenost - Vélka télocvicna

/|/ 16101 /I/
=K
o
w
o
«
=X

Emin/Em/Emax: 199/325/453 Ix | Rovnhomérnost: 0,61 | Udrzovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | Roztece: 1007,21 x 1005,20 mm
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Cinitel oslnéni UGR - V&Ika télocvi¢na

P 16101 y
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Min/Avg/Max: 18,2/19,5/21,0 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | Roztece: 1007,21 x 1005,20 mm
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Satna 1 5.2.4 - $atny, umyvarny, koupelny, toalety

Vypocet

Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12 m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojd Individualni

Geometrie

Délka 4695,00 mm
Sitka 1786,00 mm
Vyska 3500,00 mm
Plocha 8,4 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL , Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712

Nastaveni

Vyska 3460,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 2
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Piidorys - Satna 1
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Normalova osvétlenost - Satna 1

Emin/Em/Emax: 220/259/299 Ix | Rovnomérnost: 0,85 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 450,00 x 450,00 mm | Roztece: 948,75 x 443,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - Satna 1

e 4695 p
d ~
x
| | - | | g
A
A\

Min/Avg/Max: 14,4/17,2/18,1 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 450,00 x 450,00 mm | Roztece: 948,75 x 443,00 mm
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Satna 7 5.2.4 - $atny, umyvarny, koupelny, toalety
Vypocet

Geometrie

Pocet odrazll 3 Délka 4705,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 3530,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3500,00 mm
l'ldriba Plocha 16,6 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{ 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojd Individualni
Soustava svitidel 1 - ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL , Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal (D)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3460,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3

Primy udrzovaci Cinitel 0,712
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Piidorys - Satna 7
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Normalova osvétlenost - Satna 7
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Emin/Em/Emax: 229/300/383 Ix | Rovnomérnost: 0,76 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 926,25 x 632,50 mm
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Cinitel osInéni UGR - Satna 7
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Min/Avg/Max: 16,0/18,6/20,2 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 926,25 x 632,50 mm
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Sborovna 5.36.20 - mistnosti vyucujicich

Vypocet

Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 300 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12 m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojd Individualni

Geometrie

Délka 6638,00 mm
Sitka 6900,00 mm
Vyska 4000,00 mm
Plocha 45,8 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712

Nastaveni

Vyska 3960,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 6
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Padorys - Sborovna
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Normalova osvétlenost - Sborovna
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Emin/Em/Emax: 250/396/518 Ix | Rovnomérnost: 0,63 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 939,67 x 983,33 mm
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Cinitel oslnéni UGR - Sborovna
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Min/Avg/Max: 13,6/15,9/16,9 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 939,67 x 983,33 mm
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KancelaF zastupce 5.26.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazll

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka 2600,00 mm
Sitka 5500,00 mm
Vyska 4000,00 mm
Plocha 14,3 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

0,0

0,712

Nastaveni

Vyska 3960,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 4
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Pidorys - Kancelar zastupce
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Normalova osvétlenost - Kancelar zastupce
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Emin/Em/Emax: 452/558/691 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 800,00 x 1125,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - Kancelai zastupce

2600

K%,.

&)

w

5500

Min/Avg/Max: 11,7/14,1/15,3 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 800,00 x 1125,00 mm
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Kancelar reditel 5.26.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Geometrie
Pocet odraz(l 3 Délka 3000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 7485,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4000,00 mm
Udrzba Plocha 22,5 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrch{ 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojd Individualni

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3960,00 mm
Natoceni svitidel Podty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712

Soustava svitidel 2 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3960,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,712
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Pidorys - Kancelar feditel
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Zakadani dokumentlli - Normalova osvétlenost 5.26.1 - zakladani dokumentd, kopirovani atd. - Kanceldr feditel
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Emin/Em/Emax: 232/377/556 Ix | Rovnomérnost: 0,62 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 4300,00 mm | Roztece: 1000,00 x 850,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - KanceldF Feditel

Min/Avg/Max: 13,1/15,0/16,5 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1080,83 mm
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Stoly - Normalova osvétlenost - Kancelar reditel
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Emin/Em/Emax: 360/511/620 Ix | Rovnhomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 500,00 x 721,00 mm
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Kabinet 5.36.20 - mistnosti vyucujicich

Vypocet

Pocet odrazll

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka 7306,00 mm
Sitka 3697,00 mm
Vyska 4000,00 mm
Plocha 27,0 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

0,0
0,0

0,712

Nastaveni

Vyska 3960,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 3
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Padorys - Kabinet
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Normalova osvétlenost - Kabinet
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Emin/Em/Emax: 210/302/382 Ix | Rovnomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 788,25 x 674,25 mm
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Cinitel osInéni UGR - Kabinet
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Min/Avg/Max: 13,7/15,4/16,5 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 788,25 x 674,25 mm
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Chodba saten 5.36.17 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 2350,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300 mm Sitka 23669,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3500,00 mm
Udrzba Plocha 55,6 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{ 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojd Individualni

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL , Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3460,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 5

Primy udrzovaci Cinitel 0,712
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Pddorys - Chodba Saten
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Normalova osvétlenost

Emin/Em/Emax: 79/118/147 Ix | Rovnomérnost: 0,67 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 500,00 mm | Roztece: 875,00 x 1030,41 mm
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Cinitel oslnéni UGR - Chodba Zaten
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Min/Avg/Max: 19,0/20,9/21,9 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 500,00 mm | Roztece: 875,00 x 1030,41 mm
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Chodba vystav (pendy) 5.36.17 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 16100,00 mm
Rozmér elementarni plochy 400 mm Sitka 5047,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4000,00 mm
Udrzba Plocha 81,3 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{ 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojd Individualni

Soustava svitidel 1 - Kopie - ADRIA_5 LED-5L07C10Z11_099 4000 , ADRIA 5, zavésné, 5 x LED modul L07C10, 51W,
d-600mm, sklo triplex opal mat (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 7

Primy udrzovaci Cinitel 0,704
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Padorys - Chodba vystav (pendy)
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Normalova osvétlenost - Chodba vystav (pendy)

Emin/Em/Emax: 102/153/189 Ix | Rovhomérnost: 0,67 | UdrZovaci Cinitel: 0,60
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 1078,57 x 1011,75 mm
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Cinitel osInéni UGR - Chodba vystav (pendy)

Min/Avg/Max: 12,3/13,5/14,5 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 1078,57 x 1011,75 mm
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Chodba uceben 5.36.17 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 2500,00 mm
Rozmér elementarni plochy 400 mm Sitka 23172,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4000,00 mm
Udrzba Plocha 57,9 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{ 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojd Individualni

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL , Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3960,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 5

Primy udrzovaci Cinitel 0,712
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Padorys - Chodba uceben
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Normalova osvétlenost - Chodba uceben

Emin/Em/Emax: 74/107/126 Ix | Rovnomérnost: 0,69 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 750,00 x 1007,82 mm
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Cinitel oslnéni UGR - Chodba u¢eben
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Min/Avg/Max: 19,4/20,2/21,0 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 750,00 x 1007,82 mm
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Ucebna 5.36.1 - ucebny, konzultacni mistnosti

Vypocet

Pocet odrazll

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

300 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Natoceni soustavy 0,0 0,0
Natoceni svitidel 0,0 0,0
Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,712

Geometrie

Délka 6950,00 mm
Sitka 11300,00 mm
Vyska 4000,00 mm
Plocha 78,5 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Nastaveni

Vyska 3960,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 12

Soustava svitidel 2 - ZCLED3G32L840/ASHR , Asymetr LED 32W/840 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,712

Nastaveni

Vydka 2600,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 2
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Pidorys - UCebna
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Normalova osvétlenost - UcCebna
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Emin/Em/Emax: 280/537/676 Ix | Rovnhomérnost: 0,52 | Udrzovaci Cinitel: 0,66

Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 750,00 mm | Roztece: 991,67 x 980,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - U¢ebna
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Min/Avg/Max: 14,0/16,8/18,4 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 1000,00 mm | Roztece: 908,33 x 930,00 mm
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Tabule - Normalova osvétlenost 5.36.4 - Cerné, zelené a bilé tabule - Ucebna

L 6950 L

Emin/Em/Emax: 474/656/849 Ix | Rovnomérnost: 0,72 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 250,00 x 250,00 mm | Roztece: 350,00 x 250,00 mm
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Ucebna - vytvarna 5.36.6 - mistnosti pro vytvarnou vychovu

Vypocet

Pocet odrazll

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

400 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka 6948,00 mm
Sitka 11572,00 mm
Vyska 4000,00 mm
Plocha 80,4 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

00 00 °
00 90,0 °

0,712

Soustava svitidel 3 - ZCLED3G32L840/ASHR , Asymetr LED 32W/840 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel

0,0 0,0 °

0,712

Nastaveni

Vyska 3960,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 15
Nastaveni

Vydka 2600,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 2
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Padorys - UCebna - vytvarna
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Normalova osvétlenost - Ucebna - vytvarna
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Emin/Em/Emax: 410/671/814 Ix | Rovnomérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 1000,00 mm | Roztece: 908,00 x 957,20 mm
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Cinitel osInéni UGR - Ucebna - vytvarna

P 6948 p

[
:

¥

el — . —  ——
¥ % ¥ XK & XK Ok %k

£ £ £ KX X KX K KX D A D
£ £ £ X K KR X XK R 2
£ £ X X K XK K XK A &
ook % &k ok ok % % & o
v ok ok N %k ok ok ok ok S ab

Min/Avg/Max: 15,4/16,9/18,7 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 750,00 mm | Roztece: 908,00 x 1007,20 mm
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Tabule - Normalova osvétlenost - Ucebna - vytvarna

Emin/Em/Emax: 509/702/941 Ix | Rovhomérnost: 0,72 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 250,00 x 250,00 mm | Roztece: 291,67 x 250,00 mm
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Ucebna - multimédia 5.36.13 - pocitacové ucebny (s volitelnym programem)
Vypocet

Geometrie
Pocet odrazll 3 Vyska 4000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300 mm Plocha 75,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrch{ 36 m
Interval Cisténi svitidel 12 m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojd Individualni

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)
Vlastnosti pravidelné skupiny

Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3960,00 mm
Natoceni svitidel Podty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 9
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712

Soustava svitidel 2 - ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL , Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal (D)
Vlastnosti pravidelné skupiny

Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3960,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
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Pidorys - UCebna - multimédia
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Normalova osvétlenost - UCebna - multimédia

(o]
& y / 13250 ! Y
N N
—
™
NP 2750
e
©)
)
o
o w
3
o
—X
B 10496 |
A e

Emin/Em/Emax: 255/407/493 Ix | Rovnhomérnost: 0,63 | Udrzovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 500,00 mm | Roztece: 900,00 x 972,50 mm
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Cinitel oslnéni UGR - U¢ebna - multimédia
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Min/Avg/Max: 15,5/17,0/18,0 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 500,00 mm | Roztece: 900,00 x 1167,00 mm
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Sekretariat 5.26.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 200 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch{ 36 m
Interval Cisténi svitidel 12 m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojd Individualni

Geometrie

Délka 2707,00 mm
Sitka 6834,00 mm
Vyska 4000,00 mm
Plocha 18,5 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natoceni svitidel

Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712

Nastaveni

Vyska 3960,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 5
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Padorys - Sekretariat
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Normalova osvétlenost - Sekretariat
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Emin/Em/Emax: 444/593/710 Ix | Rovhomérnost: 0,75 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 853,50 x 900,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - Sekretariat

Min/Avg/Max: 11,9/14,5/15,8 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 853,50 x 972,33 mm
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75050

FUTURA 2.4ft PC Al 6400/840
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Zékladna: Sedy PC (vysoka mechanicka odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
Difuzor: translucentni PC (vysokd mechanicka odolnost, UV stabilita)
Reflektor: ocelovy plech bilé barvy (RAL 9003)

Klipy: polyamid + 15 % skelné vldkno

Tésnéni: polyuretan (PUR), vypénéna drazka zakladny

Pripojeni: bezSroubova tfipélova svorkovnice

8590515750504

Stupen ochrany: IP66

Okolni teplota: -25—50 °C

Pevnost v ndrazu: IK10

Zivotnost: 50000 hodin

Uginnost svitidla: 162 Im/W

Index podani barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
Tolerance chromati¢nosti (MacAdam): SDCM3
Kabelové vyvodky: Sroubovaci PG 13,5

Trida ochrany: |

Maximalni pocet svitidel na jistic B16: 16
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C16: 27
Hodnota blikani Pst LM: 0,076

Uginik: 0,95

Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
Celkové harmonické zkresleni: 15

Trida energetické G¢innosti svételného zdroje: D

Jedine¢na konstrukce svitidla odolného proti vihkosti a prachu s krytim IP66 s vestavénymi hlinikovymi chladici

Optimalni montazni vyska svitidla 3,5az 10 m
Elektronicky driver ON/OFF (AC, DC na vyzadani)
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75050 FUTURA 2.4ft PC Al 50 6240 5870 36,3 162 29 1172 700

6400/840

Uvedené hodnoty spotfeby a svételného toku jsou dle platnych standardd v toleranci + 7,5 %
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POUZITI

Svitidlo je vhodné pro prdmyslové vnitfni i ven-
kovni zastresené prostory, skladovaci haly, spor-
tovni arealy, dilny, gardZze, dopravni terminaly,
hospodarské objekty a laboratore bez nebezpeci
vybuchu plynd, prachd a horlavych par.

Svitidlo odolava prachu, vlhku a tryskajici vodé.
Zakladna a difuzor z polykarbonatu (PC) maji
zvySenou odolnost proti deformaci a narazu.

Je nutno prihlédnout k exhalacim v ovzdusi, kte-
ré mohou sniZovat pouzitelnost plastu a hliniku
pri instalaci v agresivnim prostredi, viz str. 235.

VYHODY

o Kryti svitidla IP66

e Maximalni teplota okoli az do ta=50°C

« Zivotnost: 50 000 hodin / L90B10

e Difuzor: translucentni polykarbonat (PC) = vy-
soka mechanicka odolnost

e Z3kladna: Sedy polykarbonat s Al chladici
(PC Al = vysoka mechanicka odolnost

e A7 0 45 % nizsi spotreba el. energie ve srovnani
s trubicemi T5

e \V provedeni DALI moZnost konstantniho svétel-
ného toku po celou dobu Zivotnosti (CLO)

e Konstantni svételny tok i pri teploté okoli -25 °C

WARRANTY ﬁ up to up to CRI ccT
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e Standardni provedeni CRI > 80: 4000 K

e Na vyzadani CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K,
CRI > 90: 3000 K, 4000 K

e MoZnost dodani ve stmivatelném ¢i nouzovém
provedeni

e PribéZzna montadz az 10 vodicl v zakladné

e Certifikace: ENEC, CB a HACCP
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FUTURA pc AL PCc AL

TECHNICKY POPIS

o Kryti svitidla: IP66

e Maximalni teplota okoli: ta = 50°C,
Maximalni teplota okoli: ta= 25°C v provedeni se
zaloznim zdrojem M1h, M3h

e Maximalni G¢innost svitidla: 138 Im/W

e Uvedené hodnoty spotfeby a svételného toku
jsou v toleranci+ 7,5 %

e Standardni provedeni CRI > 80: 4000 K

o Zivotnost: 50 000 hodin / L90B10

e Difuzor: translucentni polykarbonat (PC), UV
stabilni, ndrazuvzdorny

e Z4kladna: Sedy polykarbonat s Al chladici (PC
Al), UV stabilni, ndrazuvzdorny

e Reflektor: ocelovy plech bilé barvy ([RAL 9003)

o Klipy: polyamid + 15 % skelné vldkno nebo nerez
ocel + polyamid

e Tésnéni: polyuretan (PUR), vypénénd drazka
zakladny

e Kabelové vyvodky: Sroubovaci PG 13,5

e Distancni dil: polyamid + 10 % skelné vldkno

e Svorkovnice: bezSroubova tripdlova (v zdklad-
nim provedeni)

e Instalace: soucasti baleni jsou nerez hacky
a nerez spony

e Elektro vybaveni: LED moduly, nestmivatelny
napaje¢ nebo napajec¢ DALI

FUTURA 2.4t
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Svételny tok  Svételny tok Spotreba U¢innost Hmotnost
Kéd Typ LED modult svitidla svitidla svitidla netto
[tm] [tm] W] [tm/W] Tkg] [mm] [mm]
Do teploty okoli ta = 50°C - zdkladna Sedy polykarbonat s Al chladici - difuzor translucentni polykarbonat
75010 FUTURA 2.2ft PC Al 2600/840 2600 2300 18 128 15 612 475
75020 FUTURA 2.2ft PC AL 3200/840 3200 2850 22 130 15 612 475
75030 FUTURA 2.2ft PC AL 4400/840 4400 3920 30 131 1.7 612 475
75040 FUTURA 2.4ft PC AL 5200/840 5200 4570 88 131 29 1172 700
75050 FUTURA 2.4ft PC Al 6400/840 6400 5620 42 134 29 1172 700
75060 FUTURA 2.4ft PC AL 8800/840 8800 7860 58 136 3,0 1172 700
75410 FUTURA 2.4ft PC Al 12800/840 12800 11660 85 137 3.0 1172 700
75070 FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840 6500 5750 44 131 3,8 1452 940
75080 FUTURA 2.5ft PC AL 8000/840 8000 7030 53 133 3,9 1452 940
75090 FUTURA 2.5ft PC AL 11000/840 11000 9620 71 135 3,9 1452 940
75420 FUTURA 2.5ft PC Al 16000/840 16000 14580 106 138 3.9 1452 940
75020 FUTURA 2.2ft PC AL 3200/840 = priméa nahrada trubicového svitidla PRIMA 218 - 2x 18 W
75050 FUTURA 2.4ft PC Al 6400/840 = priméa nahrada trubicového svitidla PRIMA 236 - 2x36 W
75080 FUTURA 2.5ft PC AL 8000/840 = priméa nahrada trubicového svitidla PRIMA 258 - 2x 58 W
FUTURA PC Al Nestmivatelny napajec - plastové klipy

Kod Typ 1F 3F M1h M3h 3F M1h 3F M3h
75010 FUTURA 2.2ft PC Al 2600/840 X X 75014 75015 X X
75020 FUTURA 2.2ft PC AL 3200/840 X X 75024 75025 X X
75030 FUTURA 2.2ft PC AL 4400/840 X X 75034 75035 X X
75040 FUTURA 2.4ft PC AL 5200/840 75140 75340 75044 75045 75344 75345
75050 FUTURA 2.4ft PC AL 6400/840 75150 75350 75054 75055 75354 75355
75060 FUTURA 2.4ft PC AL 8800/840 75160 75360 75064 75065 75364 75365
75410 FUTURA 2.4ft PC Al 12800/840 75411 75412 X X X X
75070 FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840 75170 75370 75074 75075 75374 75375
75080 FUTURA 2.5ft PC AL 8000/840 75180 75380 75084 75085 75384 75385
75090 FUTURA 2.5ft PC AL 11000/840 75190 75390 75094 75095 75394 75395
75420 FUTURA 2.5ft PC Al 16000/840 75421 75422 X X X X

FUTURA PCc Al Nestmivatelny napajec - nerezové klipy (c)

Kod Typ 1F 3F M1h M3h 3F M1h 3F M3h
75210 FUTURA 2.2ft PCc AL 2600/840 X X 75214 75215 X X
75220 FUTURA 2.2ft PCc AL 3200/840 X X 75224 75225 X X
75230 FUTURA 2.2ft PCc Al 4400/840 X X 75234 75235 X X
75240 FUTURA 2.4ft PCc AL 5200/840 75540 75640 75244 75245 75644 75645
75250 FUTURA 2.4ft PCc Al 6400/840 75550 75650 75254 75255 75654 75655
75260 FUTURA 2.4ft PCc AL 8800/840 75560 75660 75264 75265 75664 75665
75430 FUTURA 2.4ft PCc AL 12800/840 75431 75432 X X X X
75270 FUTURA 2.5ft PCc Al 6500/840 75570 75670 75274 75275 75674 75675
75280 FUTURA 2.5ft PCc AL 8000/840 75580 75680 75284 75285 75684 75685
75290 FUTURA 2.5ft PCc AL 11000/840 75590 75690 75294 75295 75694 75695
75440 FUTURA 2.5ft PCc Al 16000/840 75441 75442 X X X X

Priklad typového oznaceni: 75665 = FUTURA 2.4ft PCc Al 8800/840 3F M3h
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FUTURA PC Al DALI Digitalné stmivatelny napaje¢ DALI - plastové klipy

Kéd Typ 1F 3F M1h M3h 3F M1h 3F M3h
75013 FUTURA 2.2ft PC AL 2600/840 DALI X X 75017 75019 X X
75023 FUTURA 2.2ft PC AL 3200/840 DALI X X 75027 75029 X X
75033 FUTURA 2.2ft PC AL 4400/840 DALI X X 75037 75039 X X
75043 FUTURA 2.4ft PC AL 5200/840 DALI 75143 75343 75047 75049 75347 75349
75053 FUTURA 2.4ft PC AL 6400/840 DALI 75153 75353 75057 75059 75357 75359
75063 FUTURA 2.4ft PC AL 8800/840 DALI 75163 75363 75067 75069 75367 75369
75450 FUTURA 2.4ft PC AL 12800/840 DALI 75451 75452 X X X X
75073 FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840 DALI 75173 75373 75077 75079 75377 75379
75083 FUTURA 2.5ft PC AL 8000/840 DALI 75183 75383 75087 75089 75387 75389
75093 FUTURA 2.5ft PC AL 11000/840 DALI 75193 75393 75097 75099 75397 75399
75460 FUTURA 2.5ft PC AL 16000/840 DALI 75461 75462 X X X X

FUTURA PCc Al DALI Digitalné stmivatelny napaje¢ DALI - nerezové klipy (c]

Kod Typ 1F 3F M1h M3h 3F M1h 3F M3h
75213 FUTURA 2.2ft PCc AL 2600/840 DALI X X 75217 75219 X X
75223 FUTURA 2.2ft PCc AL 3200/840 DALI X X 75227 75229 X X
75233 FUTURA 2.2ft PCc AL 4400/840 DALI X X 75237 75239 X X
75243 FUTURA 2.4ft PCc AL 5200/840 DALI 75543 75643 75247 75249 75647 75649
75253 FUTURA 2.4ft PCc Al 6400/840 DALI 75553 75653 75257 75259 75657 75659
75263 FUTURA 2.4ft PCc AL 8800/840 DALI 75563 75663 75267 75269 75667 75669
75470 FUTURA 2.4ft PCc AL 12800/840 DALI 75471 75472 X X X X
75273 FUTURA 2.5ft PCc Al 6500/840 DALI 75573 75673 75277 75279 75677 75679
75283 FUTURA 2.5ft PCc AL 8000/840 DALI 75583 75683 75287 75289 75687 75689
75293 FUTURA 2.5ft PCc AL 11000/840 DALI 75593 75693 75297 75299 75697 75699
75480 FUTURA 2.5ft PCc AL 16000/840 DALI 75481 75482 X X X X

Priklad typového oznacdeni: 75687 = FUTURA 2.5ft PCc AL 8000/840 DALI 3F M1h

LEGENDA

DALI - provedeni s digitalné stmivatelnym napajecem DALI M1h - nouzovy zalozni zdroj s operacnim ¢asem 1 hodina (SA] pro trvalé i nouzové osvétleni
1F - jednofézova propojovaci kabeldZ pro pribé&znou montaz M3h - nouzovy zalozni zdroj s operaénim ¢asem 3 hodiny [SA] pro trvalé i nouzové osvétleni
3F - trifazova propojovaci kabeldz pro prabéznou montaz Akumulatory je nutno pred uvedenim do provozu naformatovat. Pri montaZzi dodrzujte pokyny

uvedené v montaznim navodu.
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ZPUSOB UPEVNENI SVITIDLA

a) Pomoci vrutl a nerez spon pfimo na strop nebo sténu
b) Zavéseni pomoci hackd z nerezové oceli
c) Upevnéni pomoci bo¢nich zavésd na sténu
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