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2. TECHNICKA ZPRAVA

2.1. Identifikacni udaje

2.1.1. Objekt
SO 101 Parkovisté

2.1.2. Udaje o stavbé

Néazev stavby: Parkovisté Varsavska ulice

Kraj: Karlovarsky

Okres: Karlovy Vary

Katastralni uzemi: Karlovy Vary [663433]

Piedmét dokumentace: zména dokoncené stavby, trvald stavba, slouzi k parkovani osobnich
automobilt

2.1.3. Udaje o stavebnikovi

Nézev a adresa: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
360 01 Karlovy Vary

2.1.4. Udaje o zpracovateli dokumentace
Néazev a adresa projektanta: Ing. Jiti Oboznenko

sidlo
nabiezi Jana Palacha 26
360 01 Karlovy Vary

kancelar
Smetanova 501/7
360 17 Karlovy Vary — Stard Role

IC: 01978918

¢islo autorizace 0301478
telefon 774 435 275
email projekce @oboz.cz
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2.2. Struény technicky popis se zdiivodnénim navrZeného feSeni,
SO 101 — Komunikace a zpevnéné plochy

Jednd se o opravu parkovisté. Stavajici zpevnénd plocha je asfaltova. Parkovaci stani jsou
vyznac¢ena vodorovnym dopravnim znacenim. Nové€ je navrzeno 94 Sikmych parkovacich stani.
Sikma stani sviraji s obsluznou komunikaci thel 60 stupiiti. Obsluzna komunikace bude mit §itku
min. 4,25 metr. Parkovaci stdni maji zakladni $itku 2,83. Skutecna Sitka parkovacicho stani je 2,50
m. Krajni stani jsou rozsitfena o 0,25 metru. Délka parkovacich stani je 5,0m. Je pocitano s pievisem
vozidel 0,5 m do zelené.

Parkovaci stani jsou navrzena ze zatraviiovaci betonové dlazby 200x200x80. Zatraviiovaci
dlazba je lemovana betonovymi obrubniky. Na rozhrani asfalt — zatraviiovaci dlazba je navrzen
betonovy obrubnik 1000x150x150. Na rozhrani zatraviiovaci dlazba-zeleii je navrzen betonovy
obrubnik 1000x250x100. Obrubniky jsou navrzeny bez prevysSeni. Obsluznd komunikace bude
asfaltovd. Zpevnéné ostrivky jsou navrzeny z drobnych zulovych kostek do loZe zkameniva.
Lemovany jsou betonovym obrubnikem 1000x250x100 s pfevySenim +5 cm. Parkovaci stani budou
vyznacena vodorovnym dopravnim znacenim.

Pfed zapocetim praci budou vytyCeny vSechny inZenyrské sité. Stavajici povrch bude
odfrézovan v tloustce 10 cm. Pfipadné nerovnosti budou feseny dosypanim a zhutnénim Stérkodrti.
Dale budou vykopéany tii ryhy pro chrani¢ky kabelu budouciho vetejného osvétleni. Po zakryti ryh a
zhutnéni vrstvy komunikace se osadi obrubniky a dlazba. Dale se nanese infiltra¢ni postiik a 2
vrstvy asfaltobetonového krytu komunikace.

Povrchové vody budou odvedeny pti¢nym a podélnym spadem do zatraviiovaci dlazby nebo
do okolni zeleng.

Na nove¢ vzniklych zelenych plochach je navrzena nahradni vysadba dievin a keit.

2.2.1. Vyhodnoceni prizkumi a podkladii, véetné jejich uZziti v dokumentaci -
dopravni idaje, geotechnicky prizkum apod.

Seznam vstupnich podkladi:

e Osobni pochtizka
Podrobna fotodokumentace
Geodetické zaméteni
Digitalni katastralni mapa
Vyjédieni spravct inzenyrskych siti
Fotodokumentace

V pribéhu projekénich praci byly vyuzity vySe uvedené podklady. Dodatecné prizkumy nebyly
vzhledem k charakteru stavby pofizeny.

2.2.2. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby
Projekt nema vztahy k dal$im objekty.

2.2.3. Navrh zpevnénych ploch, v¢éetné pripadnych vypocti
Zpevnéné plochy byly navrzeny podle TP 170.
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2.2.4. Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Povrchové vody budou odvedeny pficnymi a podélnymi spady do zatraviiovaci dlazby nebo do
okolni zeleng.

2.2.5. Navrh dopravnich zna¢ek, dopravnich zarizeni, svételnych signala, zarizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Bude odstranéna znacka IP12 a jeji dodatkova tabulka E1. Osazena bude nova znacka IP4b a B2.
Na komunikaci bude vyznaceno vodorovnym dopravnim znaCenim smeér jizdy vozidel. Pomoci
Sipek V9a. Poloha dopravniho znaceni je zfejma z ptilohy 2-Situace.

2.2.6. Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné adrzbu
Pti provadéni budou dodrzeny pravni a ostatni piedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii
vystavbé, zejména vyhlaska CUBP ¢.48/1982 sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zaji§téni
bezpeénosti prace a technickych zatizeni a vyhlaska CBU &.324/1990 sb. o bezpe&nosti prace a
technickych zatizeni pii stavebnich pracich.
Dale budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢.13/1997 sb. o ochrané zdravi pied nepiiznivymi U¢inky
hluku a vibraci (pfi provozu stavebnich stroji).
Za bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zodpovidd zhotovitel stavby. Prace musi provadét
pracovnici pfislusné kvalifikace pod odbornym dozorem.
Stavebni prace budou provedeny v souladu s Technickymi a kvalitativnimi podminkami pro
provadéni staveb pozemnich komunikaci schvéalenych Ministerstvem dopravy CR v aktudlnim
znéni.
Prokézani jakosti vyrobkll pouzitych pro stavbu bude provedeno podle zdkona 22/1997 sb. a
souvisejicich nafizeni vlady, zdroven budou dodrzeny ptedepsané technologické postupy praci.

2.2.7. Vazba na pripadné technologické vybaveni
Neni feSeno.

2.2.8. Prehled provedenych vypoéta a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi a prifezi
Neni feseno.

2.2.9. ReSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
Neni feseno.

Vypracoval Ing. Jiti Oboznenko
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