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Magistrat mésta Karlovy Vary, U Spofitelny 2, 361 20 Karlovy Vary

interiérové Upravy zkusebnich mistnosti fidicu

D.1.1.1 Technicka zprava

a)

ZKUSEBNi MISTNOST

BOURACI PRACE

Vyklizeni zkusebni mistnosti. Uskladnéni mobiliare tak, aby nedoslo k jeho poskozeni.
Odstranéni stavajiciho drevéného obkladu stén véetné podkladni konstrukce, vestavénych
sk¥ini, posuvnych panel( apod. po celém obvodu mistnosti.

Demontdz stavajicich otopnych téles

DemontaZ dverniho kfidla vstupnich dvefi, odstranéni zvySeného prahu dvefi.

Demontaz dverniho kfidla spojovacich dvefi do kantyny.

Odstranéni stavajici naslapné vrstvy podlahy — PVC, véetné zvysenych praht dvefi apod.
Demontaz stavajicich svitidel, zasuvek a vypinacl

Odstranéni stavajiciho kazetového stropu véetné rastru, zavést apod.

Prostupy a drazkovani pro instalace VZT, klimatizace, elektroinstalaci a slaboproud.
Uprednostiuje se vrtani a drazkovani pomoci mechanizace oproti sekani.

Demontaz poklopt do kolektor

Zasolené omitky budou osekany

POPIS STAVEBNiICH UPRAV

Stény

Zru$eni prichodu do kantyny - zazdéni otvoru, zaciSténi a vymalba ze strany kantyny,
doplnéni akustickych opatreni (vloZeni minerdlni izolace tl. 40 mm

Podél stény ke kantyné se navrhuje akusticka SDK predsténa

Podél delSich stén mistnosti se provedou nové SDK predstény s odsazenym soklem a
provétravanou mezerou. Oplasténi pricek dvojité (s vyjimkou soklu), bude ukoncenou pod
podhledem stinovou sparou. V soklu bude vétraci Stérbina pro provétravani predstény u
obvodové stény. K ventillim otopnych registri budou osazena SDK dvitka min. 300 x 300 mm.
V osténi oken budou provedeny suché omitky (obklad SDK deskami) v ndavaznosti
na predstény tak, aby se vyrovnalo odskocené osténi oken. Meziokenni pilif bude oplastén
spolu s vedenim vytapéni a do osténi prejde v suché omitky. Stejnym zplsobem bude
oplasténo vedeni nad nadprazim okna, které do nadprazi prejde v suchou omitku. Vyrovnani
Casti osténi a parapetu, které neni opatfené suchymi omitkami, se provede sadrovou
stérkou.

Provedeni suchych omitek na sténé s vstupnimi dvermi. Skutecné rozméry pilitd se mohou
liSit, neni mozné zméfit rozméry nosného jadra. Na stavajici nosné jadro pilifG se provedou
suché omitky, resp. pfedsténa véetné nosné konstrukce.

Sténa ke kantyné bude prostorové clenéna na tfi Casti, rozdéleni stény bude odpovidat
kazeté v podhledu. Stfedni cast stény bude opatifena vymalbou, krajni &asti budou
vytapetovany odolnou vinylovou tapetou, resp. barevné vymalovany.

Ve sténé s vstupnimi dvermi vzniknou t¥i niky, zadni stény niky budou vytapetovany odolnou
vinylovou tapetou a vloZeny nabytkové prvky. Pilife budou pouze opatfeny vymalbou.
Vymalba stén otéruvzdornou tédnovanou malbou.

Stévaijici vstupni dvefe budou nahrazeny plnymi dvefmi do ocelové zarubné pro dodatec¢nou
montaz. Budou ve shodném tvarovém a materialovém provedeni jako ostatni nové dvere
v objektu.

Sokl bude ze stejného materialu jako naslapna vrstva podlahy.
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Podlaha

— Provedeni rozvodl elektroinstalace a slaboproudu, véetné osazeni krabic podlahovych
zasuvek

— Osazeni novych reviznich poklopl do kolektord 600 x 600 mm s Upravou pro vloZeni
povlakové krytiny

— Oprava poskozenych mist, provedeni celoplosné samonivelacni stérky

— Naslapna vrstva podlahy a sokl ze stejného materidlu vysky 10 cm po celém obvodu
mistnosti. Naslapna vrstva - zatéZovy vinyl, resp. sametovy vinyl (napf. Flotex), lepeny.

Podhled

— Nahrazeni stavajiciho kazetového podhledu novym plosnym SDK podhledem s vsazenymi
kazetami z foliového podhledu. Casti podhledy jsou snizeny sohledem na rozvody VZT.
Tvarovani podhledu viz vykres D.1.1.5 Pladorys podhledu. Okraje kazet pro féliovy podhled
budou zesileny profilem a pftip. rozpérou. Do podhledu jsou vsazeny anemostaty a stropni
kazetové jednotky klimatizace — nutna Uprava a zesileni rastru.

—  Vymalba.

— V hlavni plose podhledu jsou vsazeny dvé kazety z foliového translucentniho pohledu.

— Stmivatelnd LED svitidla pro osvétleni folie budou namontovana na strop mezi tramy.

Vytapéni
— Stavajici litinové radiatory pod okny nahradit deskovymi 22R 600/1000 mm.
— Stdvajici litinové radidtory naproti oknu budou nahrazeny dvojici nasténnych ocelovych
registri 50 x 2000 x 150 mm, bude upraveno dopojeni rozvodi
— Kontrola, ocisténi a natér stavajicich rozvoda vytapéni.

Vzduchotechnika a chlazeni
— Provedou se nové rozvody VZT véetné nezbytnych prostup(li sténami a jejich utésnéni.
— Do podhledu budou osazeny anemostaty pro pfivod a odvod vzduchu
— Do podhledu budou osazeny stropni kazetové jednotky klimatizace, venkovni jednotka je
umisténa ve dvorku. Otvor v obvodové sténé bude fadné utésnén a izolovan.

Elektroinstalace
— Kompletné nové rozvody elektroinstalace, véetné privodu z hlavni rozvodny a nového
rozvadéce.
— Vymeéna svitidel za LED zdpustna svitidla do SDK podhledu a pfisazené stmivatelné LED panely
nad translucentni folii.
— Kompletace podlahovych zasuvek, vypinacl a zasuvek
— Revize elektroinstalace.

Slaboproud
— Novy pfivod ze serverovny ve 2. NP pres dvorek do nového racku ve zkusebni mistnosti
— Nové rozvody STK v podlahdch do podlahovych zasuvek a ptip. pro projektor na urcené
misto.

b)  PREDSIN ZKUSEBNi MISTNOSTI A SKLAD

BOURACI PRACE
— Vyklizeni predsiné a pfilehlych skladl. Uskladnéni mobiliare, aby nedoslo k jeho poskozeni.
— Odstranéni stavajiciho drevéného obkladu stén véetné konstrukce po celém obvodu
mistnosti. Demontdz rostového dievéného podhledu véetné zavésl apod.
— Provéreni nefunkénosti rozvodl vody a hydrantového systému, demontaz téchto rozvodu
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Vybourdani uréenych pticek z plnych cihel

Demontaz dvefi vCéetné zarubni, demontaz okna do pavodniho svétliku

Odstranéni stavajici naslapné vrstvy podlahy — PVC vcetné zvysenych prah( dvefti apod.
Provedeni prostupll pro rozvody VZT a elektro. Upfednostiuje se vrtani a drazkovani pomoci
mechanizace oproti sekani

POPIS STAVEBNiICH UPRAV

Cekarna - Provedeni suchych omitek po celém obvodu mistnosti. Vymalba odolnou barvou,
pfip. lze lokdlné pouzit odolnou vinylovou tapetou ve stejném dekoru jako ve zkuSebni
mistnosti.

Sklad — oprava stavajici omitky stén a stropu, malba bilou barvou. Podlaha bude vy¢isténa.

Ve skladu bude osazena podstropni jednotka VZT, bude volné ptistupnd (bez podhledu)

Po provedeni rozvod(l VZT a elektro bude provedeno jejich stavebni zacisténi.

Nahrazeni stdvajictho podhledu novym plosSnym viceldroviiovym SDK podhledem.
Do podhledu jsou zapusténa svitidla a anemostaty. Podhled bude vymalovan.

Kontrola podkladu po odstranéni naslapné vrstvy podlahy, vyspraveni a vyrovnani, provedeni
celoplosné samonivelacni stérky

Pokladka nové naslapné vrstvy shodné se zkusSebni mistnosti, véetné soklu vysky 10 cm
po celém obvodu mistnosti.

Stdvaijici vstupni dvere ze schodisté budou po dobu stavby chranény, zaruben bude natfena.
Dvere do skladu budou nahrazeny novymi ve shodném provedeni jako do zkuSebni mistnosti.
Do svétliku bude osazeno ,falesné okno“ s matovanym zasklenim a s podsvétlenim

Montaz otérovych pash Sitky 30 cm z lamino desek, vyska horni hrany 95 cm nad podlahou.
Dekor a barvu lamino desek sjednotit se vstupnimi dvefmi pFip. s ndbytkovym vybavenim.

POZNAMKA

Pouzité materialy budou vzorkovany a odsouhlaseny v rdmci autorského dozoru.
V pfipadé nejasnosti povolat projektanta.
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