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  Vedoucí projektant :   Vypracoval :   Paré č. :

  Název akce :

  Měřítko :

Karlovy Vary
  Karlovarský

  Investor :
  Kraj :

  Stupeň :

  Číslo přílohy :  Obsah :

  Datum :

  Ing. arch. B. Kubíček

  Obec :

  Č. zak. :

  Ing. arch. Z. Kaplanová

Stávající zdivo

Odstranění stávajícího dřevěného obkladu - z panelů rozměru cca 1100/1600 mm

Vybourání stávajících zděných příček

Vyřezání rýh šířky 100 mm, hloubky do 50 mm do podlahy drážkovací frézou pro elektroinstalaci,
vybourání rýh pro podlahové zásuvky 300/300 mm hloubky 60 mm (po obvodu vyříznout frézou
a dobourat kladivem), vyvrtání prostupů pro elektroinstalaci do kolektoru

Odstranění stávajícího kazetového podhledu včetně nosného rastru

Vybourání (vyvrtání) prostupů pro VZT potrubí

Odstranění stávajícího lamelového dřevěného podhledu včetně nosného rastru

Odstranění stávajícího plného dřevěného podhledu včetně nosného rastru

Prověření nefunkčnosti rozvodů vody a hydrantového systému
jeho odříznutí, demontáž a případné zaslepení

Demontáž nefunkčních a určených prvků topení, elektro a slaboproudu
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vybourání okna do anglického dvorku,
vyčištění anglického dvorku

stávající uzavřený větrací otvor do anglického
dvorku, vyčištění anglického dvorku
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Vybourání prostupu v nosné stěně
tl.700 mm pro nasávání a odtah

chladící jednotky 450/200 mm
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 Prostup 450/450 mm
 do anglického dvorku pro VZT

 horní hrana +3,300 m
 (tl. stěny max. 700 mm)

Vybourání prostupu 450/450 mm
v příčce tl. 170 mm pro potrubí VZT
horní hrana +3,300 m
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Vybourání prostupu 350/350 mm
v příčce tl. 170 mm pro potrubí VZT

horní hrana +3,300 m

 D
em

on
tá

ž 
st

áv
aj

íc
íc

h 
po

kl
op

ů 
ko

le
kt

or
u

 D
em

on
tá

ž 
st

áv
aj

íc
íc

h 
po

kl
op

ů 
ko

le
kt

or
u

 Drážky pro rozvody a podlahové zásuvky
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Zkušební místnost
66,65 m2

Sklad

Čekárna
28,78 m2

14,34 m2

Vertikální žaluzie
1 200 x 2 700

1 : 50


