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B. Souhrnna technicka zprava

S ohledem na charakter stavebnich a interiérovych Uprav je souhrnna technicka zprava
zestruénéna a jsou uvedeny pouze dotéené odstavce.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokon&ené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu

Zména dokoncené stavby. Stavba je vrelativné dobrém stavebné technickém stavu,
nevykazuje statické poruchy. Stény budovy pfilehlé k terénu jsou poSkozeny pronikajici a vzlinajici
zemni vlhkosti

b) dcel uzivani stavby
Objekt ob&anské vybavenosti — stavba pro administrativu. U&el uzivani se neméni.

c) trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavkll zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby
Na feSenou stavbu nebylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpisu.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitha plocha, pocet
funk&nich jednotek a jejich velikosti apod.
Zakladni parametry stavby se neméni.

Redend uzitna plocha: 109,8 m?

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadul a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.
Neméni se

i) zakladni pfedpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Predpokladanad Ih(ita pro stavebni Upravy 2 mésice, stavba probéhne v jedné etapé.

j) orientaéni naklady stavby.
Celkové orientani naklady stavby bez DPH 2,4 mil. KE

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

ZkuSebni mistnost se nachazi v pfizemi objektu Il. magistratu mésta Karlovy Vary. Mistnost
dfive slouzila jako zasedaci mistnost, nyni je uZivana pro prezkuSovani fidicl. Pfedmétem projektové
dokumentace jsou interiérové Upravy zkuSebni mistnosti a jeji pfedsing, ktera slouZi jako &ekarna. Pfi
Upravach nebude zasahovano do nosnych konstrukci objektu s vyjimkou prostupu pro instalace.
Budou vyménény instalace a osvétleni. Provede se nové interiérové feseni.

Stavajici dfevéné oblozeni mistnosti jiz nevyhovuje, je zprohybané a nese nasledky
pozdéjSich Uprav (napf. odstranéni posuvnych panelll pfed okny, kotveni dekoraci, dodate¢né vedeni
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rozvodu slaboproudu a silnoproudu). Vznikly tak nevzhledné detaily a pohledové oteviené ¢asti, které
mély byt zakryté. Povrchova vrstva podlahy jiz také doslouzila. Pfi zméné ucelu mistnosti vyvstal
pozadavek na dodatec¢né rozvody elektro a slaboproudu, které jsou vedeny povrchové (volné nebo
v listach). Tyto povrchové rozvody jsou nevzhledné a tvoii piekazky, o které navstévnici zakopavaiji.
Kazetovy podhled mistnosti vykazuje vady. Stavajici dfevéné predstény, naslapna vrstva podlahy i
kazetovy podhled budou odstranény. Vzhledem k stavajicim technickym rozvodim a obvodové sténé
ve styku s terénem, ktera neustale provliha, bude zachovan systém predstén a snizeného podhledu.
Nové rozvody silnoproudu a slaboproudu budou zapustény do podlahy nebo budou vedeny
v kolektorech pod podlahou, pfipadné v pfedsténach.

Interiérovymi upravami vznikne jednoduchy moderni prostor. Pfi navrhu byl kladen diraz na
snadné, rychlé provedeni modernizace mistnosti a také naslednou snadnou udrzbu. Koncept
interiérovych Uprav umoznuje vyuziti prostoru i pro jiné obdobné ucely (napf. zasedaci mistnost,
prednaskova mistnost, maly promitaci sal, u¢ebna, apod.), umoznuje také snadnéjsi pfizpUusobeni
ucelu do budoucna.

Pfedsin zkuSebni mistnosti bude rozsifena o dva stavajici sklady a upravena ve stejném stylu
jako zkuSebni mistnost.

Architektonické FeSeni prostoru zkusebni mistnosti vychazi ze stavajiciho ovéfeného systému
predstén a snizeného podhledu, ktery je uzpusoben dle nové vliozenych vzduchotechnickych zafizeni.
V mistnosti jsou kombinované hladké plochy a plochy se strukturovanou tapetou. Clenéni hladkych a
tapetovanych ploch vychazi z €lenéni kratSich stén mistnosti nosnymi pilifi. Podél delSich stén jsou
navrzeny hladké pfedstény s odsazenym soklem, ve kterém je provedena provétravaci Stérbina. Tyto
predstény jsou u podhledu ukon€eny stinovou sparou. Naslapna vrstva podlahy je vinylova, stejna
krytina je vytazena jako sokl po celém obvodu mistnosti. Clenéni krat$ich stén se odrazi i v podhledu,
kde jsou vytvorfeny dvé vsazené kazety z foliového podhledu. Na vyplfi kazet je pouzita translucentni
folie, nad kterou jsou osazena LED svitidla zakladniho osvétleni.

Podrobnéji jsou Upravy a materialy popsany v Technické zprave.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Budova je feSena z hlediska bezbariérového uzivani stavby, feSené mistnosti umoZiuji
uzivani osobami se snhiZzenou schopnosti pohybu.

B.2.5 Bezpeénost pii uzivani stavby

Stavba bude uzivana v souladu s navrhovanym ucelem. PFi provozu bude zajiStovana
pravidelna stavebni udrzba.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Odstrani se nefunk&ni rozvody vody a hydrantového systému v feSenych prostorech.

Patefni rozvody vytapéni budou zachovany, upravi se rozvody pro napojeni ménénych téles a
konvektora.

Nové se feSi vétrani zkuSebni mistnosti a Cekarny pomoci podstropni vétraci jednotky.
ZkuSebni mistnost bude klimatizovana stropnimi kazetovymi jednotkami, venkovni jednotka bude
umisténa ve dvore.

Vyméni se rozvody elektroinstalace a slaboproudu, véetné koncovych komponent(
B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho feSeni

Stavajici pozarné bezpecnostni feSeni se nemeéni.
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B.2.10 Hygienické fesSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami CSN
a vyhlaskou €. 269/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou vyhlaskou 20/2012
Sh. a vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na stavby. Dokumentace
spliuje pfislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitfni prostfedi, tak ipro vliv stavby na ZzZivotni
prostfedi.

VSechny mistnosti maji zajisté€no vétrani, bud pfirozené anebo pomoci vzduchotechnického

zafizeni. Vymény vzduchu odpovidaji charakteru vétranych prostor(.

Osvétleni je zajisténo pfFirozené okny a je doplnéno umélym. Rozmisténi svitidel odpovida
danému Ucelu, od né&j se odviji i typ a intenzita zdroje svitidla.

Zdroj vytapéni se nemeni.

Odpady vznikajici pfi provozu maji charakter smésného a tfidéného komunalniho odpadu.
Odpad bude tfidén na papir, sklo, plasty, plechovky a zbytkovy smésny odpad. Odvoz odpadl bude
zajistén smluvné opravnénou firmou.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavebni Upravy budou probihat za provozu objektu. Pfistup do FeSenych prostorli je mozny
pouze pfes dalSi vnitfni prostory objektu (chodby, hala, resp. schodisté). Toto je nutno zohlednit
v postupu a zpusobu provadéni praci.

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Odbér vody a energii bude po dobu vystavby zajistén ze stavajiciho objektu. Kapacity pfipojek
jsou dostaéuijici.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je dopravné obslouzeno z pfilehlé ulice U Spofitelny. V prabé&hu stavebni €innosti
budou vyuzivany zdroje uvniti objektu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Dopady stavebni ¢innosti v priibéhu vystavby na okolni pozemky a stavby (zvySena intenzita
dopravy, hluk, prach apod.) budou minimalizovany. Stavenistni odpad bude likvidovan v souladu se
zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. Zakonem o odpadech a s obecné platnymi vyhlaSkami. Stavebni odpad
bude separovan pfimo na stavenisti a dale likvidovan opravnénou osobou. Stavebni ¢innost neovlivni
okolni pozemky a stavby negativnim zpasobem.

Nutno zohlednit provadéni stavby za provozu objektu — doporucuje se provadét hlucné prace

a zasobovani mimo Ufedni, resp. pracovni dobu.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doasné / trvalé)
Bude dochazet pouze k do¢asnym zaborum pfi odvozu suti i pfi zasobovani.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

S veSkerymi odpady bude nakladano ve smyslu ustanoveni zakona d&islo 185/2001 Sb.,
o odpadech, vyhlasky cislo 383/2001 Sb., a pfedpisU souvisejicich. Plvodce odpad(l je povinen
odpady zafazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit pfednostni vyuziti odpadd v souladu
s §11. Odpady, které sam nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem (¢.185/2001 Sb.)
a provadécimi pravnimi pfedpisy, pfevést do vlastnictvi pouze osobé& opravnéné k jejich prevzeti podle
§112 odstavce 3 a to budto pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady
Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfiuji poZadavky pro ukladani
téchto odpadu.
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Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpad(l ze stavby dle katalogu odpadu
z vyhlasky ¢islo 381/2001 Sb.:

Kaéd Nazev opadu Plvod

1701 Beton, cihly, tasky a keramika Stavebni ¢innost

17 02 Drevo, sklo a plasty Stavebni &innost

17 04 Kovy (véetné jejich slitin) Stavebni ¢innost

17 08 Stavebni material na bazi sadry Stavebni ¢innost

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost

20 30 Ostatni komunalni odpad Provoz zafizeni stavenisté

i) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora,
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpis(

VSechna opatfeni pro zajisténi realizace a bezpecnosti stavby budou dodavatelem zahrnuty
v planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich podminek
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci - zakon ¢.309/2006 Sb., §15.

S ohledem na rozsah stavebnich Uprav neni nutnost zajistit koordinatora bezpec€nosti.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

S ohledem na to, Ze prace budou probihat za provozu objektu, je toto nutno zohlednit
v postupu a zpUsobu provadéni praci (Easové rozdéleni hluénych praci, pfesunu hmot a suti v ramci
uzivanych &asti objektu, vytvofeni bezpeénych koridort pro navstévniky a personal magistratu atd.).

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Vystavba bude probihat v jednom Casovém Useku bez preruseni. Predpokladana délka
stavebnich Uprav 2 mésice.
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