Bc.PAVEL PRUSKY
PROJEKTY ELEKTRO

IC : 05124166

STUDENTSKA 436/56A, KARLOVY VARY 36007
MOBIL : 776 260 979, E-MAL : prp11@seznam.cz

HIP ING.ARCH.BRETISLAV KUBICEK
Zodpov&dny projektant : | Bc.PAVEL PRUSKY Podpis :
Kreslil : Bc.PAVEL PRUSKY Podpis :

Cislo paré :

Autorizace :

Investor :

MAGISTRAT MESTA KARLOVY VARY, U SPORITELNY 2, 36020 KARLOVY VARY

Stuperi dokumentace :

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Ndzev akee : ZKUgEBN[ M[STNOST 1NP Zakdizkové &islo : | 2023051
INTERIEROVE UPRAVY Meftko :
MAGISTRAT MESTA KARLOVY VARY Formit : 9 M
Cast - D.1.4.6 SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE Datum : 11/2023
Ndzev ptilohy : Cislo prilohy :

TECHNICKA ZPRAVA

D.1.4.6.01




1. UVODNI CAST A PODKLADY oooeeeeeeeee et e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees
05 R U 1Yo 1 YRR SRSRRRRRSRRRR
1.2 (270 5 IV 0 ) 2T
1.3 [0 10 74 1 = 1] P
2. HLAVNI TECHNICKE UDAUJE ..o oo oo ettt e,
2.1 NAPETOVA SOUSTAVA ettt ettt et e e ettt et ettt e re e ea et e eaaeat et e reee e e rerenees
2.2 VYKONOWA BILANCE ..e.euitieeee et et et et et aa e e e ee e e e ee e e e ea e e e en s e e aa s e e eere e aeaeaeneeaens
2.3 MERENT EL.ENERGIE ... uetteuientete et te et ea et s e se e ea e easenteea e ea s et e eaeaaen st reseeeeeneenreennees
2.4 PROVOZNI PODMINKY .. ttenttee et ee et e te et e s et aa s e e ease e e ea s e anse e anse e anraeasnreneaenennens
2.5 STANOVENT VNEJISICH VLIVU ..t ee ettt ettt et ettt e e e e e e e e e e e e e e e eaenns
2.6 AN T = N TR Y/0] 5] (o1 U TP
3. OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM ....ooveeeeeeeeeeeeee e e eeee e
3.1 STANOVENI OCHRANNYCH OPATRENI . e utttttte ettt et e et e et eae et et anee e e e eeaeaeneeaeenees
3.2 PROSTREDKY ZAKLADNI OCHRANY .. .ttttt ettt ee s e et st ee et e e st eeeees s e eeeaaen e reeeeeens
3.3 OCHRANNE UZEMNENI ettt ettt ettt et e e et e e et e et e et e et e et e e e e e e e e ee e enreneanen
34 OCHRANNE POSPOJIOVANI ...t etttt st ettt ettt e ettt e et e ettt e e et e e e e en e e reeens
3.5 AUTOMATICKE ODPOJENI V PRIPADE PORUGCHY ..niritninitieeeeeeeeeteeeeeeeaeeeseaseseneneneens
3.6 DOPLNKOVA OCHRANA - OCHRANNYM POSPOJOVANIM ...ceuittinieieeeeeeneeeeeeeeaeeaeneeeeeenens
3.7 DOPLNKOVA OCHRANA - PROUDOVYM CHRANICEM .. ..eiiiiieeiee et eeeeae e eeeeeanaeenas
4. ZAJISTENI OCHRANY EL.ZARIZENi A BEZPECNOSTI PRACE OBSLUHY .......
4.1 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRIPRACH ..ttt ettt et ae e ae e eeeaaeeeneaaneenenas
4.2 (G2 1 P
4.3 MECHANICKA OCHRANA ...ttt ettt ettt te et e e e e e e ta e e e e e e e e e e e e e e e e e rererererarerererens
4.4 OCHRANA PROTI PRETIZENT A ZKRATU . enttit ettt ettt et e ettt e e e e e e e en e e s e eeneanenns
4.5 OCHRANA PROTI ATMOSFERICKEMU PREPETI A BLESKU ..euvuieieieeieieeeeeeeaaeeseaeneeneaenes
B B L N ST AL A CE . ..ot e e
51 [N = | = T = I = =1 =T
5.2 (230 YA/ 0] =03 =3 O 15 I 6
53 PROVEDENI KABELOVYCH TRAS .. ttitititittttttettte e e te e tetesereteseretete sttt
54 L@ 1S3V = I = N [P
5.5  OREINTACNI (NOUZOVE) OSVETLENI....ceiittiiiititinaeeeeeeeeeeettininaaseeeeeeeeesssnnnaaaeeeaeeeensnnns
5.6 ZASUVKOVE OBVODY ..tuitentettee sttt seaeeaa sttt seee s en et ea s en et e e ea et et eeaen e reaeens
5.7 AV 74 18 = 10 B =T 1 ] 12

B, ZAVER ... .o



1.

-

UVODNI CAST A PODKLADY

1.1 UvOoD

1.2

1.3

Projekt feSi navrh el.instalace ve zkuSebni mistnosti v 1.NP budovy MMKYV, U
Spofitelny 2 v rdmci interiérovych Gprav.
Investor : Magistrat mésta Karlovy Vary, U Spofitelny 2, K.Vary

PODKLADY

- normy CSN a predpisy v elektrotechnice
- stavebni padorys

- zaméfeni na misté

- podklady profese VZT

POUZITE CSN
Projekt byl zpracovan dle platnych norem uvedenych nize, v€etné jejich aktualnich
zmeén a oprav a dle norem a vyhldSek souvisejicich. NiZe je uveden vypis zékladnich
norem a vyhlasek vztahujici se k feSenému projektu :

CSN 332000-1 ed.2 (05.2009) El.instal.nn-zakladni hlediska

CSN 332000-4-41 ed.3 (01.2018) El.instal.nn-ochrana pfed Urazem el.proudem
CSN 332000-4-42 ed.2 (02.2012) El.instal.nn-ochrana pfed ucinky tepla

CSN 332000-4-43 ed.2 (12.2010) El.instal.nn-ochrana pfed nadproudy

CSN 332000-4-443 ed.3 (11.2016) El.instal.nn-ochrana pfed pfepétim

CSN 332000-5-51 ed.3 (07.2022) El.instal.nn-vybér a stavba el.zaf.-zakladni
CSN 332000-5-52 ed.2 (02.2012) El.instal.nn-vybér a stavba el.zaf.-vedeni
CSN 332000-5-54 ed.3 (04.2012) El.instal.nn-uzemnéni a ochranné vodice

(;‘,SN 332000-5-534 ed.2 (11.2016) El.instal.nn-pfepét.ochrany
CSN 332000-5-559 ed.2 (03.2013) El.instal.nn-svitidla a sv.instalace

CSN EN 60909 ed.2 (11.2016) Zkratové proudy

CSN 332130 ed.3 (12.2014) + zména 1 (01.2018) Vnitini elektrické rozvody
CSN 332312 ed.2 (04.2014) El.zafizeni v hoflavych latkach a na nich
CSN EN 62305-1,4 ed.2 (09.2011) Ochrana pred bleskem

CSN EN 62305-2 ed.2 (02.2013) Ochrana pfed bleskem

CSN EN 62305-3 ed.2 (01.2012) Ochrana pied bleskem

VyhlaSka €.23/2008 Sh.o technickych podminkach pozar.ochrany staveb
Vyhlaska €.246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti
VyhlasSka €.190/2022 Sb. nafizeni vlady o vyhrazenych tech.elektrickych zafr.
Vyhlaska ¢.361/2007 Sb. — Nafizeni vlady — ochrana zdravi pfi praci
Vyhlaska ¢€.268/2009 Sb.o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska €.63/2013 Sh. o dokumentaci staveb

VyhlasSka ¢€.183/2006Sb — stavebni zakon

2. HLAVNI TECHNICKE UDAJE

2.1 NAPETOVA SOUSTAVA

Napétova soustava
3 NPE stf.50Hz, 400V/TN-S
1 NPE stf.50Hz, 230V/TN-S



2.2

2.3

2.4

2.5

VYKONOVA BILANCE

Pi(kwW) B Ps(kW)
Osvétleni 0,9 0,9 0,8
Vzduchotechnika 7,2 1 7,2
Tiskarna 2 1 2
PC,kancelaf.technika 6,5 0,9 5,85

(uvazovano na sttl 0,5kW, celkem 13ks krabic)

CELKEM 16,6kW 0,85 14,11kW

MERENI EL.ENERGIE
Méreni el.energie je stavajici v rozvodné v 1.NP.

PROVOZNi PODMINKY
Zafizeni musi byt vhodné pro jmenovité napéti a jmenovity kmitoCet instalace.

STANOVENI VNEJSICH VLIVU

Resené prostory : Sklad, Cekarna, Zkusebni mistnost — 1.NP, Venkovni prostory na
fasadé.

V feSenych prostorach se vyskytuji pouze vnéjsi vlivy normalni a nebo jednoznaéné
uréené elektrotechnickymi CSN. Protokol o stanoveni vné&jsich vliva je proto nahrazen
pouze niZze uvedenym popisem.

Dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 + Z1 + Z2 (7:2022) a TNI 33 2000-5-51 (10:2022)

Vnitfni prostory — pouze prostory normalni :
AA5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1, AM3-1, AN1, AP1, AQ1,
AR1, BA1l, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Venkovni prostredi :
AA3, AA5, ABS, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ1, AS1,
BA1, BC3

PoZadavky na el.instalaci pro abnormaini vlivy :
AA3 — teploty -25°C az +5°C
Elektrické zafizeni musi odolavat teplotam, kterym bude vystaveno.

AB8 — atmosférické podminky-venkovni prostory

Kovové konstrukéni materialy, pokud nejsou korozné odolné, musi mit vhodnou povrchovou ochranu.
Minimalni stupen ochrany krytem elektrickych stroju, pFistroju, svitidel a rozvadé€u musi byt alespori IP
21. Rozvadéce musi byt chranény proti kapajici vodé (stfiSkou, zapusténim do zdi apod.) a tam, kde by
mohly byt zasazeny stfikajici vodou, musi mit stupefi ochrany krytem odpovidajici tfidé vnéjSiho vlivu
nebo chranény dodatec¢nou ochranou.

AD3 — vodni tFist

Kryti : minimalné IP X3

Elektrické zafizeni musi odolavat plsobeni vody. Umistovani rozvadéct a hlavnich rozvadécu v

prostfedi AD je zakazano, pokud jejich umistovani v tomto prostfedi pro specifické uziti nepovoluje jiny

elektrotechnicky predpis.

Podruzné rozvadéce se musi vzdy umistovat tak, aby ani rozvadéce, ani jejich manipulaéni prostory

nemohly byt zasazeny vodou, tj. pouze v prostfedi nejvySe AD1. Je-li nebezpeci kondenzace vodnich

par v rozvadécich, je nutno provést takova opatfeni (provétravani, vytapéni apod.), aby vnéjsi vlivy v

rozvadécich byly vyhovujici pro zafizeni umisténa uvnitf. Pfednostné se maji pouzivat nasténné

rozvadéce se stupném ochrany krytem alespon 1P43 nebo vyS$Sim, z nevodivého, korozné odolného
3



2.6

materialu. Rucni svitidla musi splfiovat pozadavky elektrickych pfedmétd tfidy ochrany lil s napétim
nejvySe 24 V. Tam, kde se provadi ob€asny nebo pravidelny oplach vodou podlah, stén, popfipadé i
zafizeni, musi byt v provoznich predpisech stanovena oplachova pasma a obsluha musi byt
prokazatelné seznamena, jak si ma pfi oplachu pocinat, aby bylo zamezeno moznosti Urazu elektrickym
proudem, nebo poskozeni elektrického zafizeni. Elektrickd zafizeni umisténa v oplachovém pasmu
musi mit stupen ochrany krytem alespon IP44, nebo musi byt chranéna proti pfimému postfiku vodou.

AN3 — sluneéni zareni — vysoka uroven
Musi se ucinit vhodn& opatfeni.
Témito opatfenimi mohou byt:
- materialy odolné proti ultrafialovému zarenti;
- specialni barevny natér
- vlozeni clon.

ZNACENI VODICU

Znadeni vodiéa musi byt v souladu s pozadavky CSN EN 60445 ed.4.

Identifikace barvami :

Vodi¢e vedeni v siti AC jsou prednostni barvy hnéda, ¢erna, Seda.

Nulovy vodi¢ — barva modra v celé délce vodice.

Ochranny vodi¢ — barevna kombinace zelend/zluta.

Vodi¢ PEN — barevna kombinace zelena/Zluta po celé délce vodiCe a navic modrym
oznacenim na koncich, nebo modra po celé délce s dopliikovym znacenim
zelena/zluta na koncich vodice.

3. OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM

3.1

3.2

STANOVENiI OCHRANNYCH OPAT RENI

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 :
Ochranné opatfeni : automatické odpojeni od zdroje
Zakladni ochrana je zajisténa :
» zakladni izolace Zivych ¢asti
> prepazky nebo kryty
Ochrana pfi poruSe (pfed dotykem nezivych &asti) je zajiSténa:
» Ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
» Automatickym odpojenim v pfipadé poruchy
Doplikova ochrana :
» proudovym chrani¢em (Ir=30mA)
» dopliujici ochranné pospojovani

PROSTREDKY ZAKLADNIi OCHRANY

Z&kladni izolace Zivych casti

Zivé &asti musi byt zcela pokryty izolaci, kterou je mozné odstranit pouze zniéenim.

U zafizeni musi izolace vyhovét poZzadavkam pfislusnych norem pro el.zafizeni.
Prepazky nebo kryty

Prepazky a kryty jsou uréeny k tomu, aby branily dotyku Zivych ¢asti.

Zivé &asti musi byt uvnitf krytli nebo za prepazkami zajistujicimi kryti alespon IPXXB
nebo IP2X, kromé pfipadl, které souvisi s vyménou &asti (napr.objimky Zarovek a
pojistek) nebo souvisi s funkci zafizeni podle pfislusnych pozadavkl na zafizeni.
Vodorovné horni povrchy krytd nebo prepazek, které jsou snadno pfistupné, musi
zajistovat kryti alespon IPXXD nebo IP4X.




3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.

4.1

OCHRANNE UZEMNENI

Nezivé Casti musi byt spojeny s ochrannym vodiCem. NeZzZivé ¢&asti, které jsou
soucasné pfistupné dotyku musi byt spojeny se stejnou uzemnovaci soustavou.
Kazdy obvod musi obsahovat ochranny vodi¢ spojeny k pfislusné uzemnovaci svorce
(s vyjimkou zafizeni tfidy II).

OCHRANNE POSPOJOVANI

Z rozvodny je do stavajiciho rozvadéce RSO0.1 pfivedeno samostatné uzemnéni
vodi¢em CY 6. Tento vodi¢ bude zkracen a zatazen do nového RSO.1.

Z nového rozvadéce RSO0.1 bude vyveden vodi€ pospojeni zz CY 4 pro pospojeni
kovového potrubi VZT jednotky ve skladu.

Prafez vodiéti uzemnéni a pospojovani dle CSN 332000-5-52 ed.2, 332000-5-54 ed.3.

AUTOMATICKE ODPOJENI V P RIPADE PORUCHY

Dle CSN 332000-4-41 ed.3 je maximalni doba odpojeni ochranného pfistroje pro :
koncové obvody jejichZ jmenovity proud nepfesahuje 63A, jestliZze je v nich jedna nebo
vice zasuvek a koncové obvody jejichZz jmenovity proud nepfesahuje 32A, napdjejici
pouze pevné pfipojené spotfebice :

- V sitich TN AC Uo<=230V, t=0,4s

- V sitich TN AC Uo<=400V, t=0,2s

DOPLNKOVA OCHRANA - OCHRANNYM POSPOJOVANIM

Musi zahrnovat vSechny nezivé ¢asti upevnénych zafizeni souasné pristupné dotyku
a cizi vodivé Casti vCetné, pokud je to proveditelné, hlavnich kovovych armatur
Zelezobetonu. Systém ochranného pospojovani musi byt spojen s ochrannymi vodici
vSech zafizeni v€etné zasuvek. Doplhujici pospojovani je navrzeno provest ve skladu.

DOPLNKOVA OCHRANA - PROUDOVYM CHRANI EM

Tato ochrana proudovym chraniCem s vybavovacim proudem 30mA musi byt
provedena u zasuvek jejichz jmenovity proud neprekrauje 32A, které jsou uzivany
laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a jsou uréeny pro vSeobecné pouZiti.
V prostorech uréenych pro samostatnou doméacnost a podobnych prostorech, musi byt
doplnikova ochrana proudovym chrani¢em Ir=30mA zajisténa pro AC koncové obvody
napéjejici svitidla. Zadny proudovy chranié nesmi chranit vice neZ jeden svételny
obvod. Proudové chrani¢e musi byt pravidelné testovany. Intervaly testovani stanovi
vyrobce chranicu.

ZAJISTENI OCHRANY EL.ZARIZENi A BEZPECNOSTI PRACE
OBSLUHY

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

Resi zakon 309/2006Sb, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeé&nosti a ochrany
zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci).



4.2

4.3

4.4

4.5

KRYTI

Kryti el. pfedmétt, druh kabell a jejich uloZeni je navrZzeno s ohledem na
vyskytujici se vnéjsi vlivy. Popis systému tfidéni a oznaCovani stupid ochrany, které
jsou realizovany prostfednictvim krytl el.zafizeni (kéd IP...) FeSi norma CSN EN
60529.

MECHANICKA OCHRANA

Mechanicka ochrana el.zafizeni je feSena polohou, osazenim pfistroji do rozvadécu
s vlastni mechanickou odolnosti, uloZzenim kabell pod omitku stén, do plastovych
trubek v podlaze, na kabelovou lavku, na svazk.drzaky nad podhledem. Pfi prachodu
Al profily SDK stény budou kabely chranény pfed mech.poskozenim uloZzenim do
plastové chranicky.

OCHRANA PROTI PRETIZENIi A ZKRATU

Ochranné pfistroje musi byt instalovany, aby odpojily jakykoliv nadproud ve vodi€ich
obvodu predtim, nez by takovy proud mohl byt nebezpecény v dasledku tepelnych a
mechanickych G€inkd na izolaci, spoje, zakon¢eni nebo hmoty obklopujici vodice.
Ochrana je navrzena jisti¢i a pojistkami v souladu s CSN 332000-4-43 ed.2 a CSN EN
60909 ed.2.

OCHRANA PROTI ATMOSFERICKEMU P REPETI A BLESKU

V projektu je feSena pouze vnitini ochrana pred pfepétim pro zkuSebni mistnost.
V rozvodné je osazen stav.svodi¢ bleskovych proudd.

Do rozvadéce RSO0.1 bude osazen svodi€ prepéti typ T2.

Treti stupen ochrany proti prepéti bude vestavény pfimo do zasuvky 230V.

5. EL.INSTALACE

5.1

5.2

NAPAJENI EL.ENERGII

Z rozvodny nn RH v 1.NP je pfiveden stavajici pfivod CYKY-J 5x4 do stavajiciho
rozvadéce RSO0.1 ve zkuSebni mistnosti.

Vzhledem k proudiim VZT zafizeni a moznosti plného vyuziti zkuSebni mistnosti
kancelarskou technikou je navrZzeno posilit pfivod a zvySit hlavni jiSténi rozvadéce
RS0.1 v rozvodné.

Ve stavajici trase vedené z rozvodny venkem po fasaddé na kabelovych draténych
roStech polozit novy pfivod CYKY-J 5x10. Jisti€¢ pro rozvadé¢ RS0.1 bude zvySen na
hodnotu 40A/3f char.C. Bude pouZzit stejny typ jistice, jakymi je vyvodové pole
rozvodny RH jiz vybaveno.

ROZVADEC RS0.1

Jedné se o uplny kryt uréeny pro integraci zafizeni dle normy CSN EN 60670-24 (do
63A, zkrat.proud do 10kA). Vzhledem k tomu, Ze z Uplného krytu osazeného pfistroji
dle CSN EN 60670-24 nevznikne novy vyrobek, je tento GpIny kryt s integrovanymi
pristroji souc€asti elektrické instalace, a podléha revizi spolu s instalaci. PFi revizi je
tedy nezbytné, aby revizni technik posoudil i zplisob osazeni a zapojeni Uplného krytu
a toto uvedl v revizni zprave.



5.3

5.4

Umisténi : zkuSebni mistnost 1.NP (do nové predstény SDK)
Provedeni : plastova rozvodnice do duté prficky, 4 fady, 56 modul(
Dvere : ocelové, ploché

Rozmeéry vnéjSi : 359x714x90,5mm (Sxvxh)

Rozmeéry vyklenku : 315x684x87,5mm (Sxvxh)

Kryti : IP 30

PROVEDENI|I KABELOVYCH TRAS

Kabelovy rozvod el.instalace bude proveden kabely CYKY v soustavé TN-S.

Novy pfivod bude veden na stavajicim draténém kabelovém rosStu na fasadé a
v rozvodné nn. Ve zkuSebni mistnosti a ¢ekarné budou rozvody uloZeny nad novy
SDK podhled na svazkové drzaky. Vertikalni svody k zasuvkam budou uloZzeny v SDK
predsténach v pficce mezi Cekarnou a zkuSebni mistnosti budou vertikalni svody
zasekany. Pro podlahové zasuvky bude vétSi &ast trasy vedena v kolektoru
v plastovych listach na povrchu. Do betonové podlahy se zafrézuje c&ast trasy
z predstény do kolektoru a z kolektoru do podlahovych krabic dal vzdalenych od
kolektoru. Kabely budou v podlaze zatazeny do PVC ohebnych trubek.

Kabelové trasy budou vedeny v pfedepsanych zénach dle CSN 33 2130 ed.3. Kazdé
zafizeni v€etné vedeni musi byt uspofadano tak, aby byl usnadnén jeho provoz,
kontrola, udrzba a pfistup k jeho spojam.

Ve skladu budou kabelové rozvody zasekany do zdiva.

OSVETLENI

Na jeden svételny obvod se smi pfipojit tolik svitidel, aby soucet jejich jmenovitych
proudd neprekroc€il jmenovity proud jisticiho pfistroje obvodu. Jmenovity proud svitidel
se stanovi z maximalniho pfikonu, pro ktery jsou svitidla typovana.

Jmenovity proud ovladaciho prvku nesmi byt menSi nez soucet jmenovitych proudu
vSech svitidel timto pfistrojem ovladanych. Kryti svitidel musi odpovidat vnéjSim
vlivam.

Cekarna :

Do nového SDK stropu budou vestavény kruhova LED svitidla s opalovym krytem.

Na pfesahu SDK kasliku pro VZT bude umistén LED pasek, bily, instalovany na Al
profilu s opalovym difuserem. DalSi LED pasek bude instalovan do ,faleSného okna“ —
vertikalné podél osténi. Zdroje pro LED pasky budou umistény na sténé pod stropem
ve skladu. Ovladani bude vypinaci; ¥z stropnich svitidel ze dvou mist stfidavymi
prepinaci.

Sklad :

Na sténé budou osazeny 3ks LED linearnich svitidel, ktera budou ovladana
jednopélovym vypinacem.

ZkuSebni mistnost :

V mistnosti budou na stropé vsazené dvé kazety z féliového podhledu. Nad folii budou
instalovany pfisazené LED panely, které budou stmivatelné (DALI driver). Vykonovy
ovlada¢ DALI je vybaven také zdrojem pro napajeni sbérnice DALI. Za stoly pro komisi
budou v rohu paralelni tlagitka. OvladaCe umozni oto¢né stmivani a také rezim
ON/OFF. Dale budou v mistnosti do SDK stropu, podél delSich stran vsazeny LED
panely. Tato svitidla budou jen spinana (ON/OFF) stfidavymi pfepinaci ze dvou mist.
Svételné obvody budou napajeny z RS0.1 kabelem CYKY-J 3x1,5. Kabely ke
stmivatelnym svitidlim budou CYKY-J 5x1,5. K ovladac¢lim DALI (ne-vykonové) a pro
stfidavé prepinace — kabely CYKY-O 3x1,5.

VypinaCe a ovladace budou v kryti IP20 pod omitku ve vySce 1,2m nad podlahou
(stfed krabice). Pouzity budou ve zkuSebni mistnosti a ¢ekarné krabice do SDK. Ve
skladu krabice pod omitku.




5.5

5.6

5.7

OREINTACNI (NOUZOVE) OSVETLENI

Ve zkuSebni mistnosti a v ¢ekarné bude u dvefi instalovano vzdy jedno LED nouzové
svitidlo. Bude vestavéno do podhledu a bude vybaveno piktogramem, ktery
vyznacuje smér uniku. Svitidlo bude vybaveno baterii na 1 hodinu a sviti pouze pfi
vypadku el.energie. Svitidlo bude zapojeno vzdy na svételny obvod pfislusné
mistnosti.

ZASUVKOVE OBVODY

V jednotlivych prostorach jsou zasuvky rozmistény dle Gcelu a potfeby. Na jeden
zasuvkovy obvod Ize pfipojit nejvySe 10 zasuvkovych vyvodl (vicenasobna zasuvka
se povazuje za jeden zasuvkovy vyvod), pficemz celkovy instalovany pfikon nesmi
prekroCit 3680VA pfi jiSténi 16A (2300VA pfi jiSténi 10A).

Ve zkuSebni mistnosti jsou kjednotlivym stollm pro komisi i pro zkouSené
instalovany podlahové krabice s redukovanou hloubkou 50mm, do betonu. Kryt
krabice umoznuje vlepeni podlahové krytiny do tl.3mm.

Do krabice je mozné osadit az 16 modult (zasuvky 230V 2 moduly + datové zasuvky
1 modul). Poéty nyni navrzenych zasuvek jsou uvedeny na vykrese. Jedna ze
zasuvek v podlahové krabici bude vzdy ¢ervené barvy a bude vybavena prepétovou
ochranou. Dale, bude v kazdé krabici nabijeci zasuvka USB pro typ konektoru A'i C.
Ostatni zasuvky budou instalovany do stén — do SDK predstén (pouzity krabice do
SDK) a do zdéné pficky ve skladu, v ¢ekarné nebo v zadni sténé mezi ¢ekarnou a
zkuSebni mistnosti. VySka instalace zasuvek bude 0,3m nad podlahou (stfed
krabice). Kryti zasuvek 1P20.

Kabely pro jednotlivé zasuvkové obvody budou CYKY-J 3x2,5 z rozvadéce RSO0.1.

VZDUCHOTECHNIKA

Z rozvadéce RSO0.1 bude zajisténo napajeni pro nasledujici VZT zafizeni :

1) VZT jednotka ve skladu pro vétrani feSenych prostor. Pfivod CYKY-J 5x2,5
s jisténim 16A/C/3f bude ukonden na svorkach v rozvadéci MaR, ktery je dodavan
s jednotkou. Soucasti dodavky MaR VZT je rovnéz propojovaci kabeladz mezi
rozvadécem MaR a jednotlivymi el.komponenty jednotky.
Instalovany pfikon :
ventilator privod 0,73kW/230V, Imax=3,9A
ventilator odvod 0,81kW/230V, Imax=3,9A
el.ohfivak 2kw/230V

2) Klimatizace pro zkuSebni mistnost (pro topeni i chlazeni)
Privod CYKY-J 3x4 pro venkovni jednotku (jiSténi dle vyrobce 25A/C/1f).
PFivod pro vnitfni jednotky 2x 40W/230V — spolecny jisti€¢ 10A/C/1f — kabel CYKY-
J 3x1,5. Regulace je dodavka VZT.
Instalovany pfikon :
Venkovni jednotka v rezimu chlazeni 3,4kW/230V, v rezimu topeni 3,6kW/230V
Imax=15,79A




6. ZAVER
Montazni prace musi byt provedeny v souladu s poZzadavky platnych zakonu, vyhlasek,
montéaZnich a bezpeénostnich predpist a norem CSN.
Pro montaz musi byt pouzit material a zafizeni schvalené Elektrotechnickym zkuSebnim
Gstavem, pro pouZiti pfi montaZi na Gzemi CR. Toto schvéaleni musi byt doloZeno
dokumentem "ProhlaSeni o shodé&", kterym vyrobce dokladuje, Ze spravné posoudil
shodu vyrobku s poZzadavky pfislusnych nafizeni viady.
Zmény montaze proti feSeni navrzenym v tomto projektu, musi byt nejprve
konzultovany a jejich provedeni musi byt projektantem odsouhlaseny.
Pfed uvedenim zafizeni do provozu, bude zhotovena vychozi revize elektrického
zafizeni.

Vypracoval: Bc.Pavel Prusky



